
WYS.[cm]

WYS.[cm]

SZER. [cm]

SZER. [cm]

SYMBOL

WYMIARY
W ŚWIETLE MURU

WYMIARY
W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ:

SAMOZAMYKACZ / ELEKTROTRZYMACZ:

OPIS:

WSPÓŁCZ. PRZENIKANIA CIEPŁA DRZWI Umax

OKUCIA:

D1 D2

98

206

90

200

-

samozamykacz

ZASTOSOWANIE / pomieszczenie

PIĘTRO IV

PIĘTRO III

PIĘTRO II

PIĘTRO I

PARTER

PIWNICA

ILOŚĆ

RAZEM

RAZEM OGÓŁEM

L

SKRZYDŁO W WIDOKU

P

- -

-

-

L P

-

-

-

-

-

-

nie dotyczy

samozamykacz

1

D3

85

209

80

-

samozamykacz

200

(pełne HPL/lakier) (pełne, okleinowane)

toaleta męska  (0.05)
toaleta damska (0.09)

przedsionek toalety męskiej  (0.06), toaleta NPS
(0.07, 1.10, 2.06)  przedsionek toalety damskiej (0.08),
toaleta męska  (0.05) , toaleta damska (0.09)

- drzwi kabinowe, systemowe
- systemowa ścianka o wys. 209cm,
  szerokość wg rzutów kondygnacji
- ścianki czołowe i drzwi z płyt z
  wysokociśnieniowego laminatu HPL,
  struktura płyty chropowata, matowa
- nóżki montowane pod przegrodą,
- ściana czołowa jednolita zawieszona
   na wewnętrznej konstrukcji,
 - montaż do ściany za pomocą
   prostokątnych profili aluminiowych,
- konstrukcja odporna na korozję
- samozamykające zawiasy

nie dotyczy

-

-

-

L P

-

-

-

-

-

-

-

22

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA:

UWAGI OGÓLNE:

- -

 DRZWI DREWNIANE

- blokada WC

szerokość skrzydła
w świetle przejścia - min. 90cm

D10

hall / szatnia  (0.04)

150

225

90+30

220

nie dotyczy

EIS 60

-

samozamykacz

(przeszklone, aluminiowe)

-

-

-

L P

-

-

-

-

-

-

-

-

-1

DT1 (pełne/ stalowe)

- drzwi wewnętrzne, stalowe,
  przeciwpożarowe, płaszczowe,
  przylgowe, typ np mcr ALPE MERCOR
- trwałość mechaniczna - klasa 6,
- wytrzymałość mechaniczna - klasa 4
- skrzydło: z dwoch tłoczonych,
ocynkowanych blach stalowych
o gr. 1,25mm wypełnione wełną
mineralną;
- ościeżnica: stalowa- blacha
ocynkowana gr. 1,5mm, ościeżnica
obejmująca; dla ścian o grub. powyżej
15cm należy dostosować do
możliwości systemodawcy

RA1R ≥ 37 dB

DRZWI STALOWE

EI 60

nie dotyczy

samozamykacz

-

-

-

L P

-

-

-

-

-

13

- -

komunikacja pozioma (-1.01)
wentylatornia (-1.02)
kotłownia (-1.03), kotłownia (-1.04)

100

205

90

200

- okucia ze stali nierdzewnej
- klamka ze stali nierdzewnej
 szczotkowanej z szyldem podłużnym
- zawias z regulacją 3D
- zamek atestowany
- odboje gumowe-stal nierdzewna/guma

1

1

D4

98

206

200

90

-

-

-

L P

-

-

-

-

-

nie dotyczy

samozamykacz

(pełne HPL/lakier)

-

- drzwi bezprzylgowe
- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany,
obłożony dwustronnie  lakierowanymi
płytami  HDF
- ościeżnica: stalowa- blacha
ocynkowana gr. 1,5mm,
- zawiasy ze stali nierdzewnej
z regulacją 3D;
- drzwi wyposażone w listwę
opadającą;

pom. gospodarcze (3.04a)
om. gospodarcze (3.04b)
pom. gospodarcze (3.05)

-

-

-

D8

-

-

L P

-

-

2

-

-

2

nie dotyczy

samozamykacz, elektrozaczep

1

-

-

-

reżyserka "Sceny na piętrze" (2.03a)
reżyserka studia (2.03b)
studio nagrań A (2.04)

Rw≥42 dB

-

D9

-

-

L P

-

-

-

-

nie dotyczy

samozamykacz, elektrozaczep

1

-

-

-

pomieszczenie techników sceny (2.07)
pomieszczenie socjalne (3.07)

-

-

7

52 22

4

2

2

-

1

-

1

komunikacja pozioma (1.07)

D12

187

90+67

nie dotyczy

EIS 60

-

samozamykacz

(przeszklone, aluminiowe)

-

-

-

L P

-

-

-

-

-

-

- -

-

1

 DRZWI ALUMINIOWE

13

4

225

220

szerokość skrzydła
w świetle przejścia - min. 90cm

100

210

200

90

nie dotyczy

-

EIS 60

przedsionek sceny (1.02)
komunikacja pionowa (0.01, 1.04, 2.09, 3.09, 5.01)
komunikacja pozioma (1.01)

D13 (przeszklone, aluminiowe)

L P

-

-

samozamykacz, elektrozaczep

-

21

1

1

92

80

200

nie dotyczy

-

EIS 60

D6

pomunikacja pionowa (0.01)

(pełne HPL/lakier)

-drzwi bezprzylgowe
- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe,
dymoszczelne,
- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany,
obłożony dwustronnie  lakierowanymi
płytami  HDF
- kolor wg odrębnego rysunku
- ościeżnica: stalowa- blacha
ocynkowana gr. 1,5mm,
- zawiasy ze stali nierdzewnej
z regulacją 3D;
- drzwi wyposażone w listwę
opadającą;

samozamykacz, elektrozaczep

1

-

-

-

1

7

1

1

1

100

210

200

90

nie dotyczy

-

D14 (przeszklone, aluminiowe)

L P

-

samozamykacz, elektrozaczep

-

-

komunikacja pionowa (2.02)
komunikacja pozioma (2.08, 3.08)

2

3

- -

- -

1 1

1-

-

1

L P

- -

-

-

- -

- -

1

- -

1

-

-

1

82

70

200

nie dotyczy

-

EIS 60

D7 (pełne HPL/lakier)

- drzwi bezprzylgowe
- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe,
dymoszczelne,
- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany,
obłożony dwustronnie  lakierowanymi
płytami  HDF
- kolor wg odrębnego rysunku
- ościeżnica: stalowa- blacha
ocynkowana gr. 1,5mm,
- zawiasy ze stali nierdzewnej
z regulacją 3D;
- drzwi wyposażone w listwę
opadającą;

samozamykacz, elektrozaczep

L P

- -

-

- -

- -

- -

-

1

pom. gospodarcze (0.03)

1-

- 1

90

210

200

80

nie dotyczy

-

EIS 60

D15 (przeszklone, aluminiowe)

L P

-

samozamykacz, elektrozaczep

-

-

- -

-

-

-

- -

- -

1

1

1

komunikacja pionowa (2.01)

98

206

200

90

100

210

200

90

1

2

3

6

ŚCIANKA MOBILNA

W1 (pełne/ stalowe)

L P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

1 -

1

komunikacja pionowa (3.02)

67

110

57

104

WYŁAZ

-

-

-

S1 (pełna/ HPL lakier)

galeria "Oko Ucho" (1.08)

1

-

506

225

-

-

-

-

-

max.UW = 1,5 W/M2K

(przeszklone, aluminiowe)

204 204

160

225

90+40

nie dotyczy

EIS 60

szerokość skrzydła
w świetle przejścia - min. 90cm

220

Rw≥42 dB

sala warsztatowa (3.04c)

D11 (przeszklone, aluminiowe)

-

-

L P

-

-

-

-

-

-

nie dotyczy

samozamykacz, elektrozaczep

-

-

-

Rw≥35 dB

-2

100

210

200

90

(pełne HPL/lakier)

-

1

3

-

2

2

- drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe
- drzwi akustyczne
- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany,
obłożony dwustronnie  lakierowanymi
płytami  HDF
- kolor wg odrębnego rysunku
- ościeżnica: stalowa- blacha
ocynkowana gr. 1,5mm,
- zawiasy ze stali nierdzewnej
z regulacją 3D;
- drzwi wyposażone w listwę
opadającą;

4- -

- -

- -

- -

1

1

1-

- drzwi bezprzylgowe
- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany,
obłożony dwustronnie  lakierowanymi
płytami  HDF
- ościeżnica: stalowa- blacha
ocynkowana gr. 1,5mm,
- zawiasy ze stali nierdzewnej
z regulacją 3D;
- drzwi wyposażone w listwę
opadającą;
- trwałość mechaniczna - klasa 6,
wytrzymałość mechaniczna - klasa 4;
- podcięcie skrzydła o przekroju otworu
0,022m2 (wys. podcięcia 2-3cm)

(pełne, fornirowane)

- drzwi wewnętrzne, bezprzylgowe
- skrzydło: rdzeń skrzydła drewniany,
obłożony dwustronnie  lakierowanymi
płytami  HDF fornirowanymi okleiną naturalną,
lakierowane bezbarwnie
- ościeżnica: obejmująca fornirowana
- zawiasy ze stali nierdzewnej
z regulacją 3D;
- skrzydło czynne min. 90cm w świetle przejścia
- panel boczny otwieralny
- ostateczny rysunek podziału płycin skrzydła
drzwiowego do potwierdzenia z Projektantem na
etapie realizacji

SCENA NA PIĘTRZE  (1.03)

-

1 2

-

1

DT2 (pełne/ stalowe)

podnośnik nożycowy (-1.06)

DT3 (pełne/ stalowe)

podnośnik nożycowy (0.11)

185

210

202

90+ min.70

nie dotyczy

-

EI 60

185

210

202

90+ min.70

nie dotyczy

-

-

-

-

-

L P

-

-

-

-

-

1-

- -

1-

1

-

-

-

L P

-

-

-

-

-

-

-

-

1-

1

1

- drzwi wewnętrzne, stalowe,
przeciwpożarowe, płaszczowe, przylgowe, typ
np mcr ALPE MERCOR
- trwałość mechaniczna - klasa C5,
- wytrzymałość mechaniczna - klasa 4
- skrzydło: z dwoch tłoczonych, ocynkowanych
blach stalowych o gr. 1,25mm wypełnione
wełną mineralną;
- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr.
1,5mm, ościeżnica wewnętrzna

- okucia ze stali nierdzewnej, - klamka ze stali nierdzewnej  szczotkowanej z szyldem
podłużnym, - zawias z regulacją 3D, - zamek atestowany, - blokada skrzydła biernego

- drzwi wewnętrzne, stalowe, płaszczowe,
przylgowe, typ np mcr ALPE MERCOR
- trwałość mechaniczna - klasa C5,
- wytrzymałość mechaniczna - klasa 4
- skrzydło: z dwoch tłoczonych, ocynkowanych
blach stalowych o gr. 1,25mm wypełnione
wełną mineralną;
- ościeżnica: stalowa- blacha ocynkowana gr.
1,5mm, ościeżnica wewnętrzna

samozamykacz samozamykacz

UWAGA:  drzwi należy dobrać i wyposażyć w porozumieniu z producentem podnośnika
nożycowego. Należy podłączyć je do sytemu streowania ponośnika, tak by otwarcie drzwi było
mozliwe wyłacznie w chwili gdy platforma podnośnika znajduje się na poziomie danej
kondygnacji.

15

150
90

22
5

187
90

22
5

100
90

21
0

100
90

21
0

90
80

21
0

100
90

21
0

+3,35

22
5

506

160
90

22
5

187

100
90

21
0

20
5

100
90

21
0

185
min. 70 90

21
0

185
min. 70 90

- klamka dwustronnie, rozeta - stal
nierdzewna,
- drzwi do toalet dla osób
niepełnosprawnych zamykane na klucz,
wyposażone w system automatycznego
otwarcia skrzydła drzwiowego;
- oznaczenia na drzwiach łazienek
(wc dla kobiet /mężczyzn/ niepełnospr.)

obustronny panel ze
stali nierdzewnej

szczotkowanej h= 15 cm

1. SKRZYDŁA DRZWIOWE PO PEŁNYM OTWARCIU NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ WYMAGANEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
2. DRZWI OTWIERAJĄCE SIĘ NA KORYTARZ NIE MOGA ZAWĘŻAĆ USTALOEGO PRZEPISAMI MINIMALNEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA KORYTARZA = 120cm.
3. WYMIARY OTWORÓW ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. WSZELKIE ROZBIEŻNOSCI KONSULTOWAC Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
4. OTWÓR SKOORDYNOWAĆ I PRZYGOTOWAĆ POD ZAMAWIANĄ STOLARKĘ I ŚLUSARKĘ. WYMIARY OTWORÓW SKONSULTOWAC Z DOSTAWCĄ STOLARKI/ ŚLUSARKI (ZAPEWNIĆ LUZ MONTAŻOWY)
6. W ZESTAWIENIU ZAPROPONOWANO ELEMENTY KONTROLI DOSTĘPU. OSTATECZNY DOBOR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO POTWIERDZENIA Z INWESTOREM PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA.
7. KOLORYSTYKA WG ODRĘBNEGO RYSUNKU.

- klamka dwustronnie ze stali
szczotkowanej inox, okucia ze stali
nierdzewnej,

- kontrola dostępu, kontrakton
- uchwyt od zewnątrz,
- KD jednostronna- klamka
jednostronna,
- zamek - stal nierdzewna,

- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe,
dymoszczelne,
- przeszklone profilowe; profile aluminiowe o
krawędziach prostych,
- ościeżnica obejmująca
- szkło bezpieczne VSG hartowane, klejone,
klasa P3
- lakierowane proszkowo o strukturze
drobnoziarnistej
- kolor wg odrębnego rysunku
- skrzydło czynne 90cm w świetle przejścia
- panel boczny otwieralny

- pochwyty pionowe dwustronnie
ze stali szczotkowanej inox, okucia
ze stali nierdzewnej,

- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe,
dymoszczelne,
- przeszklone profilowe; profile aluminiowe o
krawędziach prostych,
- ościeżnica obejmująca
- szkło bezpieczne VSG hartowane, klejone,
klasa P3
- lakierowane proszkowo o strukturze
drobnoziarnistej
- kolor wg odrębnego rysunku
- skrzydło czynne min. 90cm w świetle przejścia
- panel boczny otwieralny

- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe,
dymoszczelne,
- przeszklone profilowe; profile
aluminiowe o krawędziach prostych,
- ościeżnica obejmująca
- szkło bezpieczne VSG hartowane,
klejone, klasa P3
- lakierowane proszkowo o strukturze
drobnoziarnistej
- kolor wg odrębnego rysunku

- kontrola dostępu, kontrakton
- klamka dwustronna,
- zamek - stal nierdzewna,

- kontrola dostępu, kontrakton
- klamka dwustronna,
- zamek - stal nierdzewna,

- drzwi wewnętrzne
-przeszklone profilowe; profile
aluminiowe o krawędziach prostych,
- ościeżnica obejmująca
- szkło bezpieczne VSG hartowane,
klejone, klasa P3
- lakierowane proszkowo o strukturze
drobnoziarnistej
- kolor wg odrębnego rysunku

- kontrola dostępu, kontrakton
- klamka dwustronna,
- zamek - stal nierdzewna,

- kontrola dostępu, kontrakton
- klamka dwustronna,
- zamek - stal nierdzewna,

- drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe,
dymoszczelne,
- przeszklone profilowe; profile
aluminiowe o krawędziach prostych,
- ościeżnica obejmująca
- szkło bezpieczne VSG hartowane,
klejone, klasa P3
- lakierowane proszkowo o strukturze
drobnoziarnistej
- kolor wg odrębnego rysunku

- kontrola dostępu, kontrakton
- klamka dwustronna,
- zamek - stal nierdzewna,

- kontrola dostępu, kontrakton
- uchwyt od zewnątrz,
- KD jednostronna- klamka
jednostronna,
- zamek - stal nierdzewna,

- przeszklone profilowe; profile
aluminiowe o krawędziach prostych,
- ościeżnica obejmująca
- szkło bezpieczne VSG hartowane,
klejone, klasa P3
- lakierowane proszkowo o strukturze
drobnoziarnistej
- kolor wg odrębnego rysunku

- ścianka mobilna z drzwiami, manualna (ręczny przesuw elementów)
- możliwość otwierania jednego skrzydła  po zamknięciu całości ścianki
- antywibracyjnie zawieszona płyta wierzchnia o gr. 16mm, laminowana melaminą
- płyty wierzchnie nie posiadają poziomych łączeń wizualnych
- prowadnica aluminiowa typu R ze skrzydełkami, 1 wózek jezdny dla każdego elementu przesuwnego
- zawiesia montażowe z możliwością regulacji poziomu prowadnicy jezdnej
- konstrukcja: rama stalowa z pionowymi profilami aluminiowymi pióro/wpust,
- kolorystyka wg odrębnego rysunku

- drzwi rewizyjne, stalowe ,
przylgowe
- ościeżnica: z blachy
ocynkowanej gr. 1,5 mm;
- skrzydło: z dwóch tłoczonych,
ocynkowanyh blach stalowych
o gr. 1,25 mm, wypełnione wełną
mineralną

- kontrola dostępu, kontrakton
- klamka dwustronna,
- zamek - stal nierdzewna,

biuro@frontarchitects.pl
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Przebudowa, rozbudowa o zewnętrzny
szyb dźwigowy oraz zmiana sposobu
użytkowania w części mieszkalnej na
użyteczność publiczną, w budynku
użyteczności publicznej przeznaczonym na
potrzeby kultury z częścią mieszkalną
wielorodzinną, w celu zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami

- pochwyty pionowe dwustronnie ze stali
szczotkowanej inox, okucia ze stali nierdzewnej,
UWAGA!
- drzwi wyposażone w uchwyty antypaniczne od
strony sali

- kontrola dostępu, kontrakton
- uchwyt od zewnątrz,
- KD jednostronna- klamka
jednostronna,
- zamek - stal nierdzewna,

- przeszklone profilowe; profile
aluminiowe o krawędziach prostych,
- ościeżnica obejmująca
- szkło bezpieczne VSG hartowane,
klejone, klasa P3
- lakierowane proszkowo o strukturze
drobnoziarnistej
- kolor wg odrębnego rysunku

Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opis techniczny.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie wstrzymać prace i powiadomić
Projektanta.
3. W przypadku wykrycia niezgodności w projekcie należy bezzwłocznie
powiadomić Projektanta.
4. Wszelkie rozwiązania zamienne uwarunkowane zgodą Projektana.
5. Poziomy posadzek oraz poziom bezwzględny przyjętego zera budynku należy
zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Parametry proj. elementów zweryfikować po odkrywkach istniejącej konstrukcji
stropów i dostosować do proj. rzędnych kondygnacji. Odchyłki od projektu należy
konsultować z Projektantem.
6. Wszystkie wymiary podano bez uwzględnienia tynków wewnętrznych.
7. Wymiary otworu z uwzględnieniem obudowy nowo projektowanych nadproży
należy dostosować do systemu wybranego dostawcy stolarki drzwiowej. Skrzydła
drzwi nie mogą po całkowitym otwarciu zmniejszać wymaganych szerokości drzwi
na drogach ewakuacyjnych. Skrzydło drzwi oraz klamka po otwarciu nie mogą
pomniejszać szerokości otworu w świetle ościeżnicy.
8. Roboty wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi,
Wykonania i Odbioru Robót oraz sztuką budowlaną pod kierownictwem
uprawnionego Kierownika Robót.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie
wynikaze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z projektantem.
10. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia takie jak balustrady,
poręcze, pochwyty, zabudowy meblowe, obudowy, stolarka/ślusarka okienna i
drzwiowa należy zamawiać i wykonywać na podstawie obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
11. Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń podano jako przykładowe,
będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard
techniczny i estetyczny. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych firm,
które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten
podwyższają. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z
Inwestorem i pracownią architektoniczną.
12. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa,
higieniczne i aprobatę techniczną o raz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.
13. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym,
projektem instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.
14. Opisy przegród poziomych oraz pionowych zawarte na rysunku "Przegrody
budowlane".
15. Klasy odporności ogniowej projektowanych przegród budowlanych, stolarki, a
także podział na strefy pożarowe należy przyjąć zgodnie z warunkami ochrony
ppoż zawartymi w opisie technicznym i na schematach rysunkowych. Przepusty
instalacyjne oraz przegrody oddzielenia ppoż należy zabezpieczyć do wymaganej
odporności ogniowej.
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