r = 71 - zakres zmian w stosunku do projektu wykonawczego z

dnia 31.05.2021 r. - ZMIANY NIE STANOWIA ODSTAPIEN
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« ROZUMIENIU ART. 36a UST.5 PRAWA BUDOWNALEGO

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywac facznie z czgscig opis techniczny.

2. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie wstrzymac prace i powiadomic
Projektanta.

3. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ Projektanta.

4. Wszelkie rozwigzania zamienne uwarunkowane zgoda Projektana.

5. Poziomy posadzek oraz poziom bezwzgledny przyjetego zera budynku nalezy
zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Parametry proj. elementéw zweryfikowa¢ po odkrywkach istniejacej konstrukcji
stropéw i dostosowa¢ do proj. rzednych kondygnacji. Odchytki od projektu nalezy
konsultowa¢ z Projektantem.

6. Wszystkie wymiary podano bez uwzglednienia tynkéw wewnetrznych.

7. Wymiary otworu z uwzglednieniem obudowy nowo projektowanych nadprozy
nalezy dostosowa¢ do systemu wybranego dostawcy stolarki drzwiowej. Skrzydta
drzwi nie moga po catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganych szerokosci drzwi
na drogach ewakuacyjnych. Skrzydio drzwi oraz klamka po otwarciu nie moga
pomniejszac szerokosci otworu w $wietle oscieznicy.

8. Roboty wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami Technicznymi,
Wykonania i Odbioru Robét oraz sztuka budowlang pod kierownictwem
uprawnionego Kierownika Robét.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynikaze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z projektantem.

10. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia takie jak balustrady,
porecze, pochwyty, zabudowy meblowe, obudowy, stolarka/$lusarka okienna i
drzwiowa nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

11. Zawarte w projekcie nazwy materiatow, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okre$lajace ich standard
techniczny i estetyczny. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw innych firm,
ktére odpowiadajg standardowi okre$lonemu w projekcie lub tez standard ten
podwyzszaja. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i pracownig architektoniczna.

12. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa,
higieniczne i aprobate techniczng o raz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

13. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym,
projektem instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

14. Opisy przegréd poziomych oraz pionowych zawarte na rysunku "Przegrody
budowlane".

15. Klasy odporno$ci ogniowej projektowanych przegrod budowlanych, stolarki, a
takze podziat na strefy pozarowe nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami ochrony
ppoz zawartymi w opisie technicznym i na schematach rysunkowych. Przepusty
instalacyjne oraz przegrody oddzielenia ppoz nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej
odporno$ci ogniowej.
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Przebudowa, rozbudowa o zewnetrzny
szyb dzwigowy oraz zmiana sposobu

NAZWA uzytkowania w czeSci mieszkalnej na

INWESTYCJI | uzyteczno$¢  publiczna, w  budynku
uzyteczno$ci publicznej przeznaczonym na
potrzeby kultury z czeScig mieszkalng
wielorodzinng, w celu zapewnienia
dostepnoSci osobom ze szczegdlnymi
pofrzebami

BRANZA ARCHITEKTURA

RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY

ZAMIENNY

, ZESTAWIENIE STOLARKI |
SLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNE)J

PROJEKTANT PODPIS

DRZWI DREWNIANE DRZWI ALUMINIOWE DRZWI STALOWE WYLAZ SCIANKA MOBILNA
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SYMBOL D1 (petne, fomirowane) D2 (peine HPL/lakier) D3 (petne, okleinowane) :_ D4 (peine HPL/lakier) D6  (petne HPL/lakier) D7  (pefne HPL/takier) : D8 (petne HPL/lakier) D9 (przeszklone, aluminiows) D10 (przeszkione, aluminiowe) ) D11 (przeszklone, aluminiowe) [ D12 (przeszkione, aluminiowe) D13 (przeszklone, aluminiowe) D14 (przeszkione, aluminiowe) D15 (przeszklone, aluminiowe) DT (oete stalowe) I DT2 (petne/ stalows) DT3 (petne stalows) WA (petne/ stalowe) S1 (petna HPL lakier)
. . przedsionek toalety meskiej (0.06), toaleta NPS pom. gospodarcze (3.04a) o rezyserka "Sceny na pigtrze" (2.03a) i ie techniké 207 przedsionek sceny (1.02) o o komunikacja pozioma (-1.01) S . .
ZASTOSOWANIE / pomieszczenie SCENA NA PIETRZE (1.03) (007,110, 2.06) przedsionek toalety damskiej (0.08), toaleta meska (0.05) ! om. gospodarcze (3.04b) pomunikacja pionowa (0.01) pom. gospodarcze (0.03) I rezyserka studia (2.03b) ﬁi?liiiﬁiiﬂli szccjgllng‘A(/;g?e? Ve | hall/ szatnia (0.04) | sala warsztatowa (3.04c) | komunikacja pozioma (1.07) komunikacja pionowa (0.01, 1.04, 2.09, 3.09, 5.01) komunikacja pionowa (2.02) komunikacja pionowa (2.01) wentylatornia (-1.02) ! podnosnik nozycowy (-1.06) podnosnik nozycowy (0.11) komunikacja pionowa (3.02) galeria "Oko Ucho" (1.08)
toaleta meska (0.05) , toaleta damska (0.09) toaleta damska (0.09) | pom. gospodarcze (3.05) ! studio nagran A (2.04) | A 1 komunikacja pozioma (1.01) komunikacja pozioma (2.08, 3.08) kottownia (-1.03), kotiownia (-1.04) !
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szeroko$¢ skrzydta stali nierdzewnej | i | ! 0 1 7 | szerokost skrzydia F—F = F—F F—F X 7 7 7 7 ) 506
w é1w{i;e7tle przejscia - min. 90cm szczotkowanej h= 15 cm X [ | e ;T:?;Z?gcis:rzryn?;a otom I | w $wietle przejscia - min. 90cm I 7
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WSPOLCZ. PRZENIKANIA CIEPtA DRZWI Upay nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy | nie dotyczy [ nie dotyczy nie dotyczy ) nie dotyczy nie dotyczy I nie dotyczy I nie dotyczy I nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy max.Uy = 1,5 WIMK -
Iy [ T t t

1ZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA: R,=242 dB - - ! - - - : Ry=42 dB - 0 - I Ry=35 dB 1 - - - - Rair= 37 dB : - - - -

OPIS: - drzwi wewnetrzne, bezprzylgowe - drzwi bezprzylgowe . - drzwi kabinow_e, systemowe I- drzwi bezprzylgowe -drzwi bezprzylgowe - drzwi bezprzylgowe I drzwi wewnetrzne, bezprzylgowe - przeszklone profilowe; profile | - drzwi wewnetrzne, przeciwpozarowe, - przeszklone profilowe; profile | - drzwi wewnetrzne, przeciwpozarowe, - drzwi wewnetrzne, przeciwpozarowe, | - drzwi wewnetrzne - drzwi wewnetrzne, przeciwpozarowe, | - drzwi wewnegtrzne, stalowe, I - drzwi wewnetrzne, stalowe, - drzwi wewnetrzne, stalowe, ptaszczowe, - drzwi rewizyjne, stalowe , - §cianka mobilna z drzwiami, manualna (reczny przesuw elementéw)
- skrzydlo: rdzen skrzydta drewnian = skrzydto: rdzen skrzydfa drewniany, - systemowa $cianka o wys. 209cm, |- skrzydto: rdzen skrzydta drewniany, | - drzwi wewnetrzne, przeciwpozarowe,| - drzwi wewnetrzne, przeciwpozarowe, |,- drzwi akustyczne aluminiowe o krawgdziach prostych dymoszczelne, aluminiowe o krawedziach prostych, dymoszczelne, dymoszczelne, -przeszklone profilowe; profile dymoszczelne, przeciwpozarowe, ptaszczowe, | przeciwpozarowe, plaszczowe, przylgowe, t rzylgowe, typ np mer ALPE MERCOR przylgowe - mozliwos¢ otwierania jednego skrzydta po zamknieciu catosci $cianki
= SKrzydto. Y/ Y, ; . ' " ) - € p p | y € prostycn, p p i P p p p przylg yp | przylg yp np J g yaia p €
oblozony dwustronnie lakierowanymi oblozony dwustronnie lakierowanymi szeroko$¢ wg rzutow kondygnacji | Joblozony dwustronnie lakierowanymi | dymoszczelne, dymoszczelne, - skrzydto: rdzen skrzydta drewnian - o$cieznica obejmujaca I| - przeszklone profilowe; profile aluminiowe o I- oécieznica obejmujaca V| - przeszklone profilowe; profile aluminiowe o - przeszklone profilowe; profile aluminiowe o krawedziach prostych - przeszklone profilowe; profile przylgowe, typ np mer ALPE MERCOR | § np mer ALPE MERCOR - trwalo$¢ mechaniczna - klasa C5, - o$cieznica: z blachy - antywibracyjnie zawieszona plyta wierzchnia o gr. 16mm, laminowana melamin

y y , b S y (=-skrzydio: y Y, jmujag e prostych, _ P ywibracyj ply g 3

tytami HDF fornirowanymi okleing naturaln: plytami HDF - Scianki czotowe i drzwi z plyt z ptytami HDF - skrzydto: rdzen skrzydta drewniany, | - skrzydto: rdzen skrzydta drewniany, obfozony dwustronnie lakierowanymi - szklo bezpieczne VSG hartowane, || krawedziach prostych, I- szklo bezpieczne VSG hartowane, | krawedziach prostych, aluminiowe o krawedziach prostych, - oécieznica obejmujgca aluminiowe o krawedziach prostych, - trwalo$¢ mechaniczna - klasa 6, - trwalo$¢ mechaniczna - klasa C5, - wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 ocynkowanej gr. 1,5 mm; - ptyty wierzchnie nie posiadajg poziomych taczen wizualnych
pty Y q 9, i e I . ot = SKIZYQtO: Y Y y Y p Jmujg _ ytrzy piyty p ja p ych 1 Y
lakierowane bezbarwnie - oScieznica: stalowa- blacha wysokocisnieniowego laminatu HPL, | - odcieznica: stalowa- blacha | obtozony dwustronnie lakierowanymi | obtozony dwustronnie lakierowanymi |p+ytami HDF klejone, klasa P3 - 0$cieznica obejmujaca Klejone, klasa P3 | - oScieznica obejmujaca - ocieznica obejmujaca - szkto bezpieczne VSG hartowane, - oScieznica obejmujaca - wytrzymatos¢ mechaniczna - klasa 4 || - wytrzymalo$é mechaniczna - klasa 4 - skrzydto: z dwoch tloczonych, ocynkowanych y | - skrzydto: z dwoch tloczonych, | - prowadnica aluminiowa typu R ze skrzydetkami, 1 wozek jezdny dla kazdego elementu przesuwnego
- oscieznica: obejmujaca fornirowana ocynkowana gr. 1,5mm, struktura piyty chropowata, matowa | ocynkowana gr. 1,5mm, { Plytami HDF plytami HDF - kolor wg odrebnego rysunku - lakierowane proszkowo o strukturze | - szklo bezpieczne VSG hartowane, klejone, - lakierowane proszkowo o strukturze || - szkto bezpieczne VSG hartowane, klejone, - szklo bezpieczne VSG hartowane, Klejone, klasa P3 - szkto bezpieczne VSG hartowane, - skrzydto: z dwoch tloczonych, 4 =skrzydto: z dwoch tioczonych, ocynkowanych | blach stalowych o gr. 1,25mm wypetnione ocynkowanyh blach stalowych | - zawiesia montazowe z mozliwoscia regulacji poziomu prowadnicy jezdnej
- zawiasy ze stali nierdzewnej - zawiasy ze stali nierdzewnej - nozki montowane pod przegroda, |- zawiasy ze stali nierdzewnej { - kolor wg odrebnego rysunku - kolor wg odrebnego rysunku - oscieznica: stalowa- blacha drobnoziarniste] (| Klasa P3 jdrobnoziamistej 1| klasa P3 klejone, klasa P3 - lakierowane proszkowo o strukturze | Klejone, klasa P3 ocynkowanych blach stalowych ; blach stalowych o gr. 1,25mm wypeinione welng mineralng; o gr. 1,25 mm, wypetnione wetng| - konstrukcja: rama stalowa z pionowymi profilami aluminiowymi piéro/wpust,
z regulacia 30; z regu]ach 3D;. . - §ciana czolowa Jedndlta zawieszona |z regulacja 3D; - oécieZnica: stalowa- blacha - oécieznica: stalowa- blacha locynkowana gr. 1,5mm, - kolor wg odrebnego rysunku (| - lakierowane proszkowo o strukturze s~ kolor wg odrebnego rysunku 1| - lakierowane proszkowo o strukturze - lakierowane proszkowo o strukturze | drobnoziaristej - lakierowane proszkowo o strukturze 0 gr. 1,25mm wypeinione weing welng mineralng; - oécieznica: stalowa- blacha ocynkowana gr. | mineralng - kolorystyka wg odrgbnego rysunku
- skrzydio czynne min. 90cm w $wietle przejscia | deW[ wyposazone W listwe na wev_vnetr;n_q konstrukcji, - erWi wyposazone W listwe | ocynkowana gr. 1,5mm, ocynkowana gr. 1,5mm, | zawiasy ze stali nierdzewnej drobnoziarniste; drobnoziarnistej drobnoziarnistej - kolor wg odrebnego rysunku drobnoziarnistej m"}efa!”jq9 | - oscieznica: stalowa- blacha ocynkowana gr. | 1,5mm, o$cieznica wewnetrzna
- panel boczny otwieraln opadajgca; - montaz do $ciany za pomocg lopadajaca; - zawiasy ze stali nierdzewnej - zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D; - kolor wg odrebnego rysunku - kolor wg odrebnego rysunku - kolor wg odrebnego rysunku - kolor wg odrebnego rysunku - oécieznica: stalowa- blacha 1,5mm, o$cieznica wewnetrzna

p y y I . a pomo y j y j gulacja 3D; e
- ostateczny rysunek podziatu pycin skizydta | - trWalos¢ mechaniczna - klasa 6, prostokatnych profili aluminiowych, | | 2 regulacja 3D; z regulacja 3D; I- drzwi wyposazone w listwe - skrzydto czynne 90cm w $wietle przejécia y| - skrzydio czynne min. 90cm w $wietle przejscia ocynkowana gr. 1,5mm, oscieznica |
drzwiowego do potwierdzenia z Projektantem na | Wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4; | - konstrukcja odporna na korozjg I - drzwi wyposazone w listwe - drzwi wyposazone w listwe topadajaca; I - panel boczny otwieralny ! - panel boczny otwieralny obejmujaca; dla $cian o grub. powyzej |1
etapie realizacji - podciecie skrzydta o przekroju otworu | - samozamykajgce zawiasy I opadajaca; opadajaca; [ I ! 15cm nalezy dostosowa¢ do

0,022m? (wys. podciecia 2-3cm) 0 | l | | mozliwosci systemodawcy |

OKUCIA: - pochwyty pionowe dwustronnie ze stali - klamka dwustronnie, rozeta - stal - blokada WC kontrola dostepu, kontrakton ! _kontrola dostepu, kontrakton - kontrola dostepu, kontrakton + kontrola dostepu, kontrakton - kontrola dostepu, kontrakton : - Klamka dwustronnie ze stali - kontrola dostepu, kontrakton 1| - pochwyty pionowe dwustronnie - kontrola dostepu, kontrakton - kontrola dostepu, kontrakton - kontrola dostepu, kontrakton - okucia ze stali nierdzewnej I okucia ze stali nierdzewnej, - klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej z szyldem
szczotkowanej inox, okucia ze stali nierdzewnej, | nierdzewna, ] klamka dwustronna, | _Klamka dwustronna, - klamka dwustronna, t uchwyt od zewnafrz, - uchwyt od zewnatrz, szczotkowanej inox, okucia ze stali - uchwyt od zewnatrz, 1| ze stali szczotkowanej inox, okucia - klamka dwustronna, - klamka dwustronna, - klamka dwustronna, - klamka ze stali nierdzewnej I podtuznym, - zawias z regulacjg 3D, - zamek atestowany, - blokada skrzydta biernego
UWAGA! - drzwi do toalet dla 0s6b # zamek - stal nierdzewna, | - zamek - stal nierdzewna, - zamek - stal nierdzewna, KD jednostronna- klamka - KD jednostronna- klamka ! nierdzewnej, - KD jednostronna- klamka ze stali nierdzewnej, - zamek - stal nierdzewna, - zamek - stal nierdzewna, - zamek - stal nierdzewna, szczotkowanej z szyldem podhuznym |
- drzwi wyposazone w uchwyty antypaniczne od niepetnosprawnych zamykane na kiucz, | [ednostronna, jednostronna, | jednostronna, | - zawias z regulacjg 3D |
strony sali wyposazone w system automatycznego [ { Zamek - stal nierdzewna, - zamek - stal nierdzewna, - zamek - stal nierdzewna, - zamek atestowany | o . - o o

otwarcia skrzydta drzwiowego; | [ [ | | - odboje gumowe-stal nierdzewna/guma | UWAGA: drzwi nalezy dobra¢ i wyposazy¢ w porozumieniu z producentem podno$nika
- 0znaczenia na drzwiach tazienek ! [ I | nozycowego. Nalezy podtaczy¢ je do sytemu streowania pono$nika, tak by otwarcie drzwi byto
(wc dla kobiet /mezczyzn/ niepetnospr.) ' | | | mozliwe wytacznie w chwili gdy platforma podno$nika znajduje sie na poziomie danej
! I I I kondygnacji.
| | . |
SAMOZAMYKACZ | ELEKTROTRZYMACZ: samozamykacz samozamykacz samozamykacz | samozamykacz | samozamykacz, elektrozaczep samozamykacz, elektrozaczep : samozamykacz, elektrozaczep samozamykacz, elektrozaczep [ samozamykacz | samozamykacz, elektrozaczep | samozamykacz samozamykacz, elektrozaczep samozamykacz, elektrozaczep samozamykacz, elektrozaczep samozamykacz i samozamykacz samozamykacz - -
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UWAGI 0GOLNE:

1. SKRZYDLA DRZWIOWE PO PELNYM OTWARCIU NIE MOGA ZAWEZAC WYMAGANEGO SWIATLA PRZEJSCIA.
2. DRZWI OTWIERAJACE SIE NA KORYTARZ NIE MOGA ZAWEZAC USTALOEGO PRZEPISAMI MINIMALNEGO SWIATLA PRZEJSCIA KORYTARZA = 120cm.
3. WYMIARY OTWOROW ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI KONSULTOWAC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

4. OTWOR SKOORDYNOWAC | PRZYGOTOWAC POD ZAMAWIANA STOLARKE | SLUSARKE. WYMIARY OTWOROW SKONSULTOWAC Z DOSTAWCA STOLARKI/ SLUSARKI (ZAPEWNIC LUZ MONTAZOWY)
6. W ZESTAWIENIU ZAPROPONOWANO ELEMENTY KONTROLI DOSTEPU. OSTATECZNY DOBOR ELEMENTOW WYPOSAZENIA DO POTWIERDZENIA Z INWESTOREM PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA.

7. KOLORYSTYKA WG ODREBNEGO RYSUNKU.
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia & lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze byC kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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