P.P.H.U. ,, BUDREM”

ul. Katowicka 24 E ; 96 — 200 Rawa
Mazowiecka

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

KOSZTORYS OFERTOWY

Wymiana stolarki okiennej oraz malowanie elewacji w Szkole
Podstawowej numer 2 -ETAP |l

96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mita 2

Miasto Rawa Mazowiecka

96-200 Rawa Mazowiecka , Plac Marszatka Jézefa Pilsudskiego 5

BRANZE: Budowlane
SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Henryk Wozniak
DATA OPRACOWANIA: 12.03.2025
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt
SEOWNIE: zt

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM



Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena
(Wart. /11.)

Wartosc¢

KOSZTORYS:

1

Demontaz stolarki okiennnej

1
d.1

KSNR 7
0701-05

Okna o powierzchni ponad 2 m2- wsp. do R i S=0,3;
M=0 za demontaz

m2

(1,27 *
1,63)*5 +
(1,5*2,04)

*42 +

(1,85*

4,76) +

(1,85*
1,59) * 3 +

(1,26 *
1,68) * 5 +
(1,73*8) +

(1,75*
2,24)* 30
+(1*2,67)
+(1*2,73)

+(2,37*
1,7)*2 +

(3,58 *

1,55) +

(1,42*

2,25) =

320,727

KSNR 7
0701-04

Okna o powierzchni do 2 m2 - wsp. do R i S=0,3;
M=0 za demontaz

m2

(1,19*
1,64)* 1=
1,952

KNR 2-02
0829-01

Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie
podtoza - wsp. do R i S=0,3; M=0 za demontaz

m2

(1,50 +
2,04)*2 +
(1,75 *
2,24)*2 +
(1,27 *
1,63)*2 =
19,060

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadajacej sie do uzytku ANALOGIA rozebranie
blaszanych parapetow zewnetrznych

m2

[(1,27 * 5)
+(1,5*42)
+1,19+
1,85+
(1,85*3) +
(1,26 * 5) +
1,73+ 1+
1+(30*
1,75)+ (2~
2,37) +
3,58]* 0,4
=59,516

KNR 4-04
1104-02

Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o
masie pow. 50 do 100 kg przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na
odlegtos¢ 1 km ANALOGIA wywiezienie okien i
parapetow z rozbiorki

322,68 *
0,020 =
6,454

KNR 4-04
1104-03

Transport blokoéw i bryt ceglanych i betonowych przy
recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami
skrzyniowymi - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km (krotnos¢ 5)ANALOGIA
wywiezienie okien i parapetow z rozbiorki

6,454

Razem dzial: Demontaz stolarki okiennnej

2]

| Stolarka okienna i drzwiowa

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM




Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena
(Wart. /11.)

Wartosc¢

7
d.2

KSNR 7
0701-05

m2

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2

m2

(1,27 *
1,63)*5 +
(1,5*2,04)
*42 +
(1,85*
4,76) +
(1,85*
1,59) * 3 +
(1,26 *
1,68) * 5 +
(1,73*8) +
(1,75*
2,24)* 30
+(1*2,67)
+(1*2,73)
+(2,37*
1,7)*2 +
(3,58 *
1,55) +
(1,42*
2,25) =
320,727

KSNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2

m2

(1,19*
1,64)* 1=
1,952

dziat: Stolark

a okienna i drzwiowa

Parapety zewnetrzne

L+P, szerokosci 33 cm

Montaz parapetéw stalowych w kolorze
antracytowym, grubosci 0,7mm wraz z zakonczeniem

[(1,27 *5)
+(1,5*42)
+1,19 +
1,85 +
(1,85*3) +
(1,26 *5) +
1,73+ 1+
1+(30*
1,75)+ (2*
2,37) +
3,58] =
148,790

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM




Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena
(Wart. /11.)

Wartosc¢

10
d.3

KNR-W 2-02
2602-03

Docieplenie osciezy z przyklejeniem 1 warstwy siatki
- metoda lekka. ANALOGIA naprawa osciezy
zewnetrznych po demontazu parapetow

m2

[(1,5+
2,04 +
2,04) *0,3]
*42 +
[(1,27 +
1,63 +
1,63) * 5] +
(1,19 +
1,64 +
1,64) +
(1,85 +
4,76 +
4,76) +
[(1,85 +
1,59 +
1,59) * 3] +
[(1,26 +
1,68 +
1,68) * 5] +
(1,43+8+
8) +[(1,75
+2,24 +
2,24) * 30]
+(1+2,67
+2,67)+
(1+2,73 +
2,73) +
[(2,37 +
1,7+1,7)*
2] + (3,58
+155+
1,55) +
(1,42 +
2,25+
2,25) =
388,258

Razem

dziat: Parapety zewnetrzne

4

Malowanie elewacji

11
d.4

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folig

m2

+(1%2,67)
+(1%2,73)
+(2,37*
1,7)*2+
(3,58 *
1,55) +
(1,42*
2,25) =
322,679

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis im. | llogé (Wgﬁ”?” ) | Wartose
12| KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda m2 (47,4 +
d.4| 0106-03 | goracy - powierzchnie porowate 9,38 +
37,6) ¢
12,2+ (7,3
*2)* 5,06
1225,312
13| KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi m2 |1207,742 *
d4| 2623-03 metodg lekkg przyklejenie ptyt styropianowych gr.8 0,05 =
cm na $cianach, Analogia naprawa i uzupetnienie 60,387
uszkodzenh w styropianie, przyjeto 5% powierzchni
Scian
14 | ZKNR C-2 | Malowanie elewac;ji farbg silikonowg dwukrotnie; tynk | m2 | [(32 + 5,5
d4| 0119-06 | fakturowy ponad 5 do 20 m nad poziomem terenu. +9,38 +
9904 Malowanie $cian ptaskich i osciezy. Farbg na bazie 474 +
zywicy silikonowej, z podwyzszong zawartoscig 6,65 +
srodka biobdjczego o wydtuzonym uwalnianiu 1,65) * 12
+[(7,3*2)]
*5,0] -
(1,27~
1,63)*5+
(1,5*2,04)
42 +
(1,85~
4,76) +
(1,85~
1,59)* 3 +
(1,26 *
1,68)*5+
(1,73*8) +
(1,75~
2,24)* 30
+(1*2,67)
+(1*2,73)
+(2,37*
1,7)*2+
(3,58 *
1,55) +
(1,42~
2,25)]*0,3
1207,742
15| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo- m2 54,80 *
d.4 | 0735-04 | wapiennych kat. Ill na kominach ponad dachem 0,30 =
ptaskimn - 30 % powierzchni 16,440
16 |KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi i m2 54,800
d4 1204-04 elewaciji - beton ANALOGIA malowanie kominéw na
dachu ptaskim
Razem dzial: Malowanie elewaciji
5 Parapety wewnetrzne
17| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m2 |(3,6 ¥ 19) +
d.5| 1212-02 | metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie (1,5*2)+
ANALOGIA malowanie farbg epoksydowg parapetéw (1,27 *3) +
lastrikowych wraz z uzupetnieniem ubytkow i (1,19 1) +
nierébwnosci (1,26 * 6) +
(4,10*3) +
(1,75 * 24)
+(2,377*2)
+3,58 =
146,580
18 | KNR 2-02 | Wsporniki ze stali teowej proste szt. 15,000
d.5| 1218-01

Razem dziat: Parapety wewnetrzne

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena
(Wart. /11.)

Wartosc¢

Roboty wykonczeniowe - wewnetrzne

19 | KNR K-04
d.6| 0301-08

Tynki gipsowe na osciezach jednowarstwowe,
wewnetrzne, na podtozu betonowym wykonywane
recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego

m2

[(1,5+
2,04 +
2,04) * 0,3]
*42 +
[(1,27 +
1,63 +
1,63) * 5] +
(1,19 +
1,64 +
1,64) +
(1,85 +
4,76 +
4,76) +
[(1,85 +
1,59 +
1,59) * 3] +
[(1,26 +
1,68 +
1,68) * 5] +
(1,43+8 +
8) +[(1,75
+224 +
2,24) * 30]
+(1+2,67
+2,67)+
(1+2,73 +
2,73) +
[(2,37 +
1,7+1,7)*
2] + (3,58
+1,55 +
1,55) +
(1,42 +
2,25+
2,25) =
388,258

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 2369 Uzytkownik: BUDREM




Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena
(Wart. /11.)

Wartosc¢

20
d.6

KSNR 2
1302-03

Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie - malowanie
osciezy

m2

[(1,5+
2,04 +
2,04) *0,3]
*42 +
[(1,27 +
1,63 +
1,63) * 5] +
(1,19 +
1,64 +
1,64) +
(1,85 +
4,76 +
4,76) +
[(1,85 +
1,59 +
1,59) * 3] +
[(1,26 +
1,68 +
1,68) * 5] +
(1,43+8+
8) +[(1,75
+2,24 +
2,24) * 30]
+(1+2,67
+2,67)+
(1+2,73 +
2,73) +
[(2,37 +
1,7+1,7)*
2] + (3,58
+155+
1,55) +
(1,42 +
2,25+
2,25) =
388,258

21
d.6

KNR 2-02
0829-08

Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykia,
Analogia uzupetnienie ptytek w osciezach

m2

(127 +
1,63 +
1,60)* 2 +
(1,75 +
2,24 +
2,24)*2 +
(1,19 +
1,64 +
1,64) * 2] *
03=
9,120

Razem

dziat: Roboty

wykonczeniowe - wewnetrzne

7

Rusztowanie do prac na elewacjach

22
d.7

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30
wysokosci do 16 m

m2

(32+55+
9,38 +
474 +
6,65 +

1,65) * 12

1230,960

Razem dziat: Rusztowanie do prac na elewacjach

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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