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PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA
NALEŻY ZWERYFIKOWAC WYMIARY
OTWORÓW OKIENNYCH
I DRZWIOWYCH NA BUDOWIE
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DRZWI DZ1

1420
2250

Drzwi aluminiowe, ciepłe

Szyba P4 zewnętrznie
Pakiet 3 -szybowy +CR

Współczynnik przenikania ciepła
Umax = 1,1 [W/(m2K)]

parapet podwójny

Drzwi zewnętrzne Aluminiowe

Kolor grafitowy RAL 7016

Parapet podwójny - wewnętrzny OKNO NR 2
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kr
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dr
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0
cm

wypełnienie
pełne
izolowane

Uwaga!
Parapety wewnętrzne podwójne i pojedyńcze wystają poza
ościeże okna +/- 2 cm z każdej ze stron. Przenaczone do
małej naprawy/wzmocnienia i do malowania farbą
epoksydową w kolorze uzgodnionym z zarządcą szkoły.

Parapety zewnętrzne do wymiany na parapety stalowe w
kolorze antracytowym, grubości 0,7mm wraz z
zakończeniem L+P, szerokośći 33 cm, RAL7016
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Szyba P4

Okno otwierane do wewnątrz

Pakiet 3-szybowy +CR

Współczynnik przenikania
ciepła Umax = 0,9 [W/(m2K)]

Okno otwierane do wewnątrz

Pakiet 3-szybowy +CR

Współczynnik przenikania
ciepła Umax = 0,9 [W/(m2K)]

Okno otwierane do wewnątrz

Pakiet 3-szybowy +CR

Współczynnik przenikania
ciepła Umax = 0,9 [W/(m2K)]
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Pakiet 3-szybowy +CR

Współczynnik przenikania
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Pakiet 3-szybowy +CR

Współczynnik przenikania
ciepła Umax = 0,9 [W/(m2K)]

Okno otwierane do
wewnątrz
Pakiet 3-szybowy +CR
Współczynnik przenikania
ciepła Umax = 0,9 [W/
(m2K)]

Zewnetrzne ościeża okna,
należy pomalować białą
farbą RAL 9003

Okno otwierane do wewnątrz
Pakiet 3-szybowy +CR
Współczynnik przenikania ciepła
Umax = 0,9 [W/(m2K)]
Okno otwierane do wewnątrz
Pakiet 3-szybowy +CR
Współczynnik przenikania ciepła
Umax = 0,9 [W/(m2K)]
Zewnetrzne ościeża okna, należy
pomalować białą farbą RAL 9003

Okno otwierane do
wewnątrz

Pakiet 3-szybowy +CR

Współczynnik
przenikania ciepła
Umax = 0,9 [W/(m2K)]

Okno otwierane do
wewnątrz
Pakiet 3-szybowy +CR
Współczynnik przenikania
ciepła Umax = 0,9 [W/
(m2K)]
Okna bez otwieraczy
dźwigowych
Zewnetrzne ościeża okna,
należy pomalować białą
farbą RAL 9003

Okno otwierane
do wewnątrz
Pakiet 3-szybowy
+CR
Współczynnik
przenikania ciepła
Umax = 0,9 [W/(m2K)]
Okna bez otwieraczy
dźwigowych
Zewnetrzne ościeża
okna, należy pomalować
białą farbą RAL 9003

Parapet podwójny - wewnętrzny OKNO NR 10

Rama okna

Parapet zewnętrzny do wymiany

Mur

Parapet wewnętrzny
do malowania farbą
epoksydową

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

Rama okna

Parapet zewnętrzny do wymiany

Mur

Parapet wewnętrzny
do malowania farbą
epoksydową

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO OKNA I DRZWI DO WYMIANY W ROKU 2025 - ETAP II, A KOLOREM CZARNYM W ROKU 2024 - ETAP I

*Schematy okien od strony wewnętrznej

Uwaga!
Zaznaczone parapety (podwójne/ pojedyńcze) dotyczą parapetów wewnętrznych!!!
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5 2 1

Farba silikonowa w kolorze białym RAL9003

Farba silikonowa w kolorze białym RAL9003
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bez parapetu

Cokół malowany farbą silikonową w kolorze RAL7016, do wysokości  +/-0,50m

OKNO NR 15

Szyba P4 Szyba P4 Szyba P4
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NCS S0500 N
biały,RAL9002

okno PCV

Okno otwierane do wewnątrz

Pakiet 3-szybowy +CR

Współczynnik przenikania
ciepła Umax = 0,9 [W/(m2K)]

Nawiewnik
zamontowany
w co 2 oknie

Nawiewnik
zamontowany
w co 2 oknie

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

Legenda

1

OKNO NR 9

wypełnienie pełne izolowaną
płytą PCV na wysokość stropu
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Okno otwierane do wewnątrz

Pakiet 3-szybowy +CR

Współczynnik przenikania
ciepła Umax = 0,9 [W/(m2K)]

NCS S0500 N
biały,RAL9002

*Dolne okna zamykane na kluczyk

Okna zamykane na kluczyk


