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Spis rysunkow

Rzut mieszkania nr 12 - inst. elektryczne Rysunek E1
Mieszkanie nr 12 - schemat rozdzielnicy RM Rysunek E2
Rzut mieszkania nr 13 - inst. elektryczne Rysunek E3

Mieszkanie nr 13 - schemat rozdzielnicy RM Rysunek E4



1. Opis techniczny

Projekt techniczno-wykonawczy dla obiektu:

Przebudowa instalacji gazowej wraz wydzieleniem tazienki i kuchni w lokalu
mieszkalnym nr 12 i 13 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Wyzwolenia 79 oficyna w Szczecinie.

Adres:

al. Wyzwolenia 79 oficyna, lokal mieszkalny nr. 12 i 13, 71 - 411 Szczecin
obreb 1020, j. ew. 326201_1 Szczecin, dziatka 11/19

Inwestor:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25 70 - 546 Szczecin

2. Podstawa prawna opracowania

o umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem
o projekty branzowe instalacji i architektury
o obowigzujgce normy i przepisy

3. Ogdlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.-ekonom.

Dla kazdego z mieszkan przyjeto moce:
e moc obliczeniowa Pop= 5 kW
e prad obliczeniowy low= 25 A
Dla kazdego 2z mieszkan zaprojektowano jednofazowy licznik energii
elektrycznej/rozdzielnice z zapotrzebowaniem na moc 5 kW wraz z kablem

zasilajgcym YDY3x6mm?,

4. Oswietlenie wnetrz

Instalacje wykonaé¢ przewodami YDYp3x1,5mm? oraz YDYp4x1,5mm? dla
obwoddw swiecznikowych, przewody uktadac¢ w tynku. Stosowac osprzet instalacyjny
wtynkowy IP20 w czesci ogolnej, IP44 w pomieszczeniach wilgotnych, montowany na

wysokosci 1,1 m.



Instalacja wypustéw oswietleniowych tgczona w puszkach pogtebianych.
Wypusty oswietleniowe zakonczone ztgczkami swiecznikowymi w kolorze biatym i

haczykiem osadzonym w kotku rozporowym.

5. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm? jako wtynkowe
uktadajgc przewody od gniazda do gniada na wysokosci 30 cm od poziomu podtogi
(w fazience 1,1 m). Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwoch przewodow pod
zaciski pojedynczego gniazda. Stosowal osprzet instalacyjny wtynkowy 1P20, w
pomieszczeniach wilgotnych 1P44.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o
Al=30mA.

6. Instalacja teletechniczna

Wewnatrz kazdego mieszkania nalezy umiejscowi¢ puszke rewizyjng na
rozdziat przewodow do poszczegolnych pokoi i jedno podwdjne gniazdko wtykowe
do podtgczania urzgdzen teletechnicznych. Do pokoju przewiduje sie utozenie trzech
rurek mikrokanalizacjyjnych @10 p/t. Pierwszej z przewodem RG-6, drugiej z
przewodem UTP 4x2x0,5 i trzeciej z przewodem Swiattowodowym 2J. W pokoju

wykona¢ gniazdo RTV, gniazdo RJ45 i gniazdo multimedialne.

7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sieC odbiorcza pracuje w
uktadzie TN-C.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano
wytgczniki - przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe © znamionowym prgdzie

réznicowym 0,03A.



8. Uwagi koncowe

o catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z

zachowaniem przepisow BHP
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