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Gmina Miasto Szczecin ­ Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25

70 - 546 Szczecin

PROJEKT  TECHNICZNY

mgr inż. Patryk Dominiak
upr.bud  nr ZAP/0107/POOE/12

mgr inż. Piotr Markowski
upr.bud  nr ZAP/0218/POOE/11

Rzut lokalu nr 13 - inst. elektryczne

    1:50

al. Wyzwolenia 79 oficyna, lokal mieszkalny nr. 12 i 13, 71 - 411 Szczecin
obręb 1020, j. ew.  326201_1 Szczecin, działka 11/19

Przebudowa instalacji gazowej wraz wydzieleniem łazienki
i kuchni w lokalu mieszkalnym nr 12 i 13 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 79 oficyna w Szczecinie.
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- wypust oświetleniowy sufitowy

- łącznik świecznikowy IP20

- łącznik jednobiegunowy IP44

Legenda:

- łącznik jednobiegunowy IP20

- plafoniery IP44 źródło światła max 100W

- gniazdo podwojne 230V IP20
- gniazdo 230V IP20

- gniazdo 230V IP44
- miejscowa szyna wyrównawcza

MSW
- przycisk dzwonkowy

- puszka rewizyjna inst. teletechnicznej

- unifon

- rozdzielnica

- 3x rurka mikrokanalizacjyjna fi 10 p/t
1. 1x RG-6
2. 1x UTP 4x2x0,5
3. 1x światłowód 2J
- gniazdo RTV, gniazdo RJ45, gniazdo multimedialne

- strefa 60 cm od krawędzi wanny/brodzika


