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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Remonty nawierzchni bitumicznych terenéw komunalnych w granicach
administracyjnych miasta Kotobrzeg-remonty czastkowe”

ZAKRES PRAC:

(CPV 45233142-6— roboty w zakresie naprawy drog, 45233220-7 — roboty w zakresie
nawierzchni drég)

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na remontach

czastkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodnikébw na drogach gminnych i
wewnetrznych oraz innych ciggéw komunikacyjnych w granicach administracyjnych
miasta Kotobrzeg wraz z transportem — $rednia odlegtos¢ interwencji w obrebie miasta, {j.
do 5 km, w tym:

a.

b.

remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych masg asfaltu lanego zwirowego z
wycieciem krawedzi, grubo$¢ 4 cm, 320,00 m?,

remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych masg asfaltu lanego zwirowego z
wycieciem krawedzi, dodatek za kazdy nastepny 1,0 cm grubosci, 140,00 m?,
remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych masg asfaltu lanego zwirowego bez
wyciecia krawedzi, wyréwnanie lokalnych nieréwnosci, grubo$é¢ 4 cm, 2.650,00 m?,
remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych masg asfaltu lanego zwirowego bez
wyciecia krawedzi, wyréwnanie lokalnych nieréwnosci, dodatek za kazdy nastepny
1,0 cm grubosci, 200,00 m?,

remonty nawierzchni bitumicznych grysem kamiennym i emulsjg asfaltowg, gtebokosé
wybojéw 1,5 cm, 1.200,00 m?,

remonty nawierzchni bitumicznych grysem kamiennym i emulsjg asfaltowa, dodatek
za kazde nastepne 0,5 cm grubosci, 1.100,00 m?,

utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym, 2.700,00 m?,

wykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego
asfaltobetonu przy remontach czgstkowych nawierzchni bitumicznych — recykling,
$rednia grubo$¢ 4 cm, 185,00 m?,

cotygodniowe objazdy miasta (w okresie miesigca min. 100 km lub zgodnie z ofertg).

Wytyczne do wykonania robét objetych umowa:

»,Remonty nawierzchni bitumicznych terenéw komunalnych w granicach administracyjnych

1)

2)

miasta Kotobrzeg-remonty czgstkowe”

Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych wraz z wycieciem krawedzi obejmuja:
oczyszczenie miejsca naprawionego z usunieciem rumoszu z wywozem, osuszenie,
skropienie ogrzanym asfaltem dna i Scianek naprawionego miejsca, wypetnienie
uszkodzenia masg asfaltu lanego i zageszczenie pozwalajgce na uzyskanie w
miejscu uszkodzenia wymaganych ksztattdow geometrycznych, zasypanie piaskiem i
zatarcie.

Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych bez wyciecia krawedzi obejmuja:
wyrownanie lokalnych ubytkow, oczyszczenie miejsca naprawianego z usunieciem
rumoszu z wywozem, osuszenie, skropienie ogrzanym asfaltem dna i Scianek
naprawionego miejsca, wypetnienie miejsca uszkodzenia masg asfaltu lanego i
zageszczenie pozwalajgce na uzyskanie w miejscu uszkodzenia wymaganych
ksztattow geometrycznych, zasypanie piaskiem i zatarcie.



1.
1)

2)

3)

4)

3) Remonty nawierzchni bitumicznych grysem i emulsja asfaltowg obejmuja:
oczyszczenie miejsca naprawionego z usunieciem rumoszu z wywozem,
osuszeniem, skropieniem ogrzanym asfaltem dna i scianek naprawionego miejsca,
rozscieleniem grysu kamiennego jedng lub dwiema warstwami w zaleznosci od
gtebokoéci uszkodzenia, skropieniem emulsjg asfaltowg rozscielonego kruszywa,
rozsypaniem drobnego kruszywa, ubiciem lub uwatowaniem poszczegdinych warstw
kruszywa uprzednio rozscielonego w uszkodzonym miejscu.

4) Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych grysem i emulsjg asfaltowg
nalezy wykona¢ wraz z mechanicznym skropieniem nawierzchni emulsjg asfaltowa,
réwnomiernym rozsypaniem kruszywa, recznym wyréwnaniem rozsypanego
kruszywa z uzupetnieniem brakow, zawatowaniem rozscielonej warstwy kruszywa.

5) Woykonanie podbudowy pod remontowane nawierzchnie bitumiczne z pozyskanego
asfaltobetonu przy remontach czgstkowych nawierzchni bitumicznych — recykling, w
przypadku zdania do utylizacji asfaltu z remontowanych nawierzchni nalezy
przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy ten fakt.

6) Asfalt z rozbidérek, pozyskany przy remoncie nawierzchni bitumicznych, nalezy zuzyc
na podbudowy przetwarzajgc go w recyklerze (pkt. 5).

7) Skfad mieszanki mineralnej do asfaltu lanego musi uwzglednia¢ kruszywo tamane o
uziarnieniu 0-8mm.

8) Wykonawca wykonuje objazd miasta w celu okreslenia stanu technicznego
nawierzchni bitumicznych. Na okoliczno$¢ objazdu Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu wykaz stwierdzonych uszkodzen oraz wskazania prac niezbednych
do wykonania - dotyczy catego pasa drogowego (jezdni, chodnikéw, poboczy,
oznakowania).

9) Oznakowanie prowadzonych rob6t w celu zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom drég nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz.
2311 ze zm.).

10) Zabezpieczenia awaryjne pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego w czasie reakcji na zgtoszenie nalezy wykonywaé zgodnie z § 3 ust. 6
Umowy (SWZ cz. ).

UWAGI:

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszym opisem z uwzglednieniem zapisow
zawartych w dokumentacji przetargowe;j.

Wykonawca przystepuje do realizacji robét na przekazane przez Zamawiajgcego
zgtoszenie w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej lub dyspozycji osobistej
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie uzgodnionym i
przekazanym do realizacji. Czas reakcji grupy interwencyjnej Wykonawcy w celu
zabezpieczenia pasa drogowego dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego
okreslono w § 3 ust. 6 Umowy (SWZ cz. II).

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian ilosci poszczegdlnych prac w
okreslonym zakresie nie powodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia maksymalnego
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego sporzadzenia i przedstawienia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztoryséw powykonawczych ze zrealizowanych
prac (po zakonczeniu miesigca) wraz z wykonanymi obmiarami naprawianych
nawierzchni.
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6)

7

8)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego (po zakonczeniu miesigca)
sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu protokotu z objazdu drég wykonanego w
celu okreslenia stanu ich nawierzchni z zaznaczeniem dystansu dokonanego objazdu.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo od momentu rozpoczecia zgtoszonych prac
do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w miejscach sgsiadujgcych z
prowadzonymi pracami, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu.

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i srodki niezbedne do wykonywania przedmiotu
zamowienia a takze we wlasnym zakresie na czas realizacji zaméwienia zorganizuje
zaplecze i kazdorazowo przy realizacji zgtoszonych prac teren budowy objety pracami
wraz z doprowadzeniem potrzebnych mediow (energii elektrycznej, wody, ciepta i
innych) oraz zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich szkéd, ktére
powstaly w trakcie wykonywania prac, np. uszkodzenia istniejgcych nawierzchni,
instalacji nadziemnych i podziemnych, trawnikow itp.

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie dbac¢ o prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas realizacji robét oraz zapewni warunki bezpieczenstwa. Po zakohczeniu robét
Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu.

10) Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany jest do ochrony drzewostanu

znajdujgcego sie w pasie drogowym.

11) Wykonawca do wykonywania prac winien zastosowaé sprzet, ktéry nie spowoduje

hatasu i wibracji ponad dopuszczalne normy. Czas pracy maszyn na tzw. ,jatowym
biegu” nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Badanie zgodnosci hatasliwosci
wykorzystywanego sprzetu z wielkosciami normowymi lezy po stronie Wykonawcy.

12) Zamawiajgcy nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej lub

sprawdzenia przez niego dokumentow niezbednych do realizacji zamdwienia, o ktorych
mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.
DZ.U. 2024 poz. 1320 ze zm.).



