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Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjnym:
WEKP-7IY-EFI-IZX *

Pan Tomasz Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0257/17
adres zamieszkania ul. Leszczyniska 37, 64-113 Kakolewo

jest czionkiern Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

faswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowznym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zloZone w formie elektroniczne] jest rownowazne z ciwiadczeniem woli 2ioZonym w formie pisemnej.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 7a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Infyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc siz z biurem wiasciwe] Okregowej kzby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

WKP-C2Y-5TS-UY5 *

Pan Szymon Jerzy Lisze o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0096/20

adres zamieszkania ul. Zacisze 5A, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlotone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztc ym w formie pi i)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sp 1zic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania

1?.

jest zbadanie i ocena stanu technicznego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Lesznie przy pl. Metziga 29
pod katem projektowanej modernizacji.
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Opracowywany budyhek petni funkcje mieszkalng wielorodzinng. Budynek w
zabudowie zwartej,

jest  3-kondygnacyjny, ptaskim dachem

i
podpiwniczeniem. Poza budynkiem na terenie dziatki wydzielono dziedziniec, z ktérego

z czesciowym
wchodzi sie bezposrednio do mieszkania lub na klatke schodowa.

2. Podstawa opracowania.
- zlecenie od Inwestora,

- dokumentacja z inwentaryzacji obiektu,
- przeprowadzone ogledziny i wizja lokalna,



- obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2.1. Zestawienie norm przyjetych do obliczen.
- PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji,
- PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje,
- PN-EN 1995-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

3. Opis konstrukcji dachu i ocena stanu istniejacego.

FUNDAMENTY

Nie wykonano odkrywek fundamentdw. Na podstawie ogledzin oraz dostepnej dokumentacji
archiwalnej dla podobnych budynkdéw stwierdzono ze budynek posadowiony bezposrednio, na
tawach fundamentowych betonowych lub ceglanych/kamiennych o zréznicowane] szerokosci.
Budynek jest czesciowo podpiwniczony, przy czym czym czes¢ piwnic znajduje sie pod dziedzincem
od frontu budynku.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stanu scian nosnych i nadprozy stwierdzono ze
posadowienie budynku i praca fundamentdw pod obecnym obcigzeniem jest prawidtowa.
Fundamenty nie posiadaja hydroizolacji pionowej i poziomej. W piwnicach duze zawilgocenie,
bardzo zty stan techniczny czesci znajdujacej sie pod dziedzincem.

SCIANY

Murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej lub cementowo-wapienne;.
Sciany o zréznicowane] grubosci, wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, miejscami
dodatkowo gtadz szpachlowa.

Na wysokosci ok. 20 cm od gruntu zostata wykonana izolacja pozioma metoda iniekgcji.

W znacznej wiekszosci sciany nosne budynku znajduja sie w dobrym stanie technicznym. Na
elewacji frontowej, po lewej od drzwi wejsciowych widoczne jest wieksze pekniecie ciggnace sie
przez cata wysokos¢ budynku — z uwagi na specyficzng geometrie budynku prawdopodobnie jest
ono spowodowane nierdwnomiernym osiadaniem réznych czesci budynku, dodatkowo pojawito sie
przy klatce schodowej gdzie sztywnos¢ catej konstrukcji moze byé nieco mniejsza.

Wszystkie Sciany zewnetrzne sg nieocieplone. Warstwe zewnetrzng stanowi tynk cementowo-
wapienny, ktérego stan jest sredni — liczne pekniecia na jego powierzchni oraz ubytki, szczegdlnie w
czesci cokotowej budynku.

STROP

Strop nad piwnica zelbetowy w stanie srednim, mocno zawilgocony..

Stropy na wyzszych kondygnacjach stropy drewniane belkowe. Nie przeprowadzono odkrywek z
uwagi na etap prowadzonych prac oraz ewentualng koniecznos¢ czasowego wytaczenia budynku z
uzytkowania. Widoczne ugiecia stropow drewnianych.

STOLARKA

Okna biate z PCV lub drewniane skrzynkowe ze szkleniem pojedynczym. Okna drewniane w
znacznym stopniu zuzyte i nie spetniajgce aktualnych wymagan. Okna PCV nie wyposazone w
nawietrzaki.

Drzwi wejsciowe do budynku stalowe / drewniane, w stanie $rednim

KOMINY

Kominy murowane z cegty, zakonczone czapa kominowa lub stalowe. Kanaty wentylacyjne
murowane, z rur typu spiro lub z rur pcv zakonczone kominkami dachowymi. Spekania i uszkodzenia
na kominach, brak wentylacji czesci pomieszczen, wspolne kanaty wentylacyjne. Czes¢ komindw
wentylacyjnych wyprowadzonych przez sciany.

KONSTRUKCIA DACHU



Na czesci budynku od str. Placu Metziga dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowo-
jetkowej. Na pozostatej czesci stropodach ptaski o réznych kierunkach i katach spadku, o konstrukgji
drewnianej. Drewniana konstrukcje dachu stanowig krokwie oparte na uktadzie stupow i ptatwi
usztywnionych mieczami i zastrzatami. Cze$¢ dachu o konstrukcji krokwiowo-jetkowej zabudowana,
bez mozliwosci oceny jej stanu na etapie projektowania. Pozostata czes¢ konstrukcji - dach ptaski —w
poprawnym stanie technicznym. Drewno jest suche, bez sladéw prochnienia czy nadmiernych ugiec.

POKRYCIE DACHU | OBROBKI BLACHARSKIE

Dach skosny kryty dachéwka ceramiczna. Dach ptaski kryty papa.

Obroébki blacharskie, rynny, parapety i rury spustowe z blachy cynkowanej. Od podwdrza parapety z
cegiet, czesciowo otynkowane.

Pokrycia dachowe w poprawnym stanie — nie sg widoczne slady przeciekania czy zniszczenia.

4. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

4.1. Zebranie obcigzen.

STALE

Pokrycie dachu (x1,35)

Nazwa War. kN/m?
Papa termozgrzewalna + styropapa 0.18
2 Deskowanie petne 0.09
Podsumowanie 0.27

UZYTKOWE
Typ: Obcigzenie uzytkowe

Opis: Dachy, H (dach bez dostepu)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.00; ¥,=0.00; ¥,=0.00

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria obcigzenia: Dachy

Wybrana kategoria powierzchni: H (dach bez dostepu)

Wartosc obcigzenia

Wartosc¢ obcigzenia — maksymalna: 1.0 kN/m?, minimalna: 0.0 kN/m?, zalecana: 0.4 kN/m?

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.4 kN/m? (Zalecana)
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Oznaczenia
h=11.0md=5.0mb=30.0me=22.0m a=10.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy jednospadowe
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=120.0 m

Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: ¢4, =1.0

Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: C,p0, = 1.0

Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢,=1.0

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budowli.
Wysoko$¢ odniesienia: z,=11.0m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukeyjnego: ¢.c,=1.0

Obliczany element: A> 10 m2 — ¢,,=0.1

Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczng nizszg

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Pota¢ dachu - pole F - parcie

Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: v, ,=22.00m/s

Intensywno$¢ turbulencji: 1,=0.185

Wspotczynnik chropowatosci: ¢,=1.016

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: qp:(l+7 -Iv) -05-p '(Cr “Cy  Cyi

q,=(1+7 -0.185) - 0.5 - 1.25 -(1.016 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00/*=0.718 kPa

A e _ 7 KN
Warto$¢ oddziatywania: S=¢,C, €, - q,=0.07—
m

- F b
0.07
5 ’ h:11.00 10.12

- C

season

: vb,o

2



SNIEG

Widok oraz schemat obcigzenia

Z/,/’ 0.56

M1

1:20°

Oznaczenia
a=20.0°

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dachy jednopotaciowe
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 1

s, =0.7=0.7 ﬂz
m
Wspotczynnik termiczny — C,=1.0(dach o niskim wspotczynniku przenikania ciepta)
Wspdtczynnik ekspozycji — C,=1.0(teren: normalny)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — C,;=1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Wartosc obciazenia charakterystycznego:

s=p-C,-C,-C,y -5,=0.800 -1.00 - 1.000 - 1.00 -0.700:0.560ﬂ2_
m




4.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
a. Przekréj A-A

OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - NORMALNE [kN]

— G
-2.6-0.665
o
3.83-0.861
2.7-0.758 -3.90-0.937
OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - TNACE [kN]
2888
0.566
-0.017 .
09700,
0-?00 0.000
-2.745
DG
0.000
110G
0.000
i} E“l
-0.000

R
0.000




OBWIEDNIA Sit. PRZEKROJOWYCH - MOMENTY ZGINAJACE [kNm]

0.000

f 3 [}
0.000 -0.000

WYNIKI WYMIAROWANIA




Informacje o elemencie

Profil: Pr 130x140 (C 18) z

140 Y—‘—Y

Zginanie (46.0 %)
Przekréj: x/L=0.500, L=1.78m; Kombinacja: min Ty (-0,-1,+K2,+3,+K4,+K8,+K11,+12,)

Naprezenia od momentdéw zginajgcych:

M . M .
o == 227185 _oieypy o =ao 00165 600,
W, 424.7 - 1e2 2T W, 394.3 - 1e2
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
o o 5.16 0.00
nd 4k med = ' +0.7 ' =0.46<1.0
kh,yfm,k kmOd m kh,me,k kmOd 1.0]_4 ° 18.0 : 0.8 ]_.029 ° 18.0 ° 0.8
Vo Vo 1.3 1.3
o o 5.16 0.00
k myd 4 mzd __—(.7 + =0.32<1.0
" Ky FroicKmod Ko F s Kimod 1.014 -18.0 -0.8  1.029 -18.0 - 0.8
Vu Var 1.3 1.3

Dla belki typu ,Swobodnie podparta, staly moment zginajgcy” oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi
Sciskanej przyjeto, ze dtugosé obliczeniowa wynosi:

lef: 1.000 -3.57+2 -0.14=3.85m,
a naprezenia krytyczne, smukto$¢ porownawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

2 2
Onm mt:w 0 OSZM 6000.0=146.9 MPa,
’ hl, 7 140.0 - 3846.7

'k .
A= hyfmi_ (1014 1180 _ 0 ocn
O eri 146.9

k..,=1.000.
Statecznos¢ elementu przy zginaniu:

0, 4=5.16 MPa<11.23=k

Knoa Kny ke _ 1 000 0:8+1.014 - 18.0
Vi ' 1.3

crit

Ugiecia (79.4 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=1.78m; Kombinacja: ext U (0,1,3,K4,K8,12,512,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
U, fin,c= Z “z,inst,Gi(1+kdef):4'3 mm gpc. state: (0,1,3,)

i=1..n

Uy 0= U, inst, 01 2o Yo,y inst,i=5-1MM ope 7m: (K4K8.12,)

i=2..n

Uy, fin,s = Z Kaet W2 iUy inst,0i=0-0MM g 7m (czes6 stata): (S12,)
i=1..n

uz,fin:uz,fin,G+uz,fin,Q+uz,fin,QS:9'4 mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:



uy,ﬁn,G:_z uy,inst,Gi(1+kdef):_O’Omm obc. state: (0,1,3,)

i=1..n
Uy fin,@= Uy inst,017F > Wo,illy inst,0i=—0.0mm ope zm: (K4,K8,12,)
i=2..n
uy,fin,QS:'; KaetWa,illy ingt,0i=0-0MM ghe 7m (czesc stata): (512,)
1=1..n

u}’,fin:uy,fin,G+uy,fin,Q+uy,ﬁn)Qs:_0.0 mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

tu, 5, =9.4mm<11.9mm=uy, ..

Ufin=VU, fint Uy fin

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI KONCOWE.

Po przeprowadzeniu ogledzin oraz obliczen statycznych konstrukcji obu dachéw ocenia sie ze
ich stan techniczny oraz nosnos¢ obliczeniowa jest wystarczajaca do przeniesienia projektowanych
obcigzen.

Opracowat,
Tomasz Marciniak



(istniejace pokrycie do demontazu)—
papa termozgrzewalna
styropapa 25 cm
istniejgce deskowanie
istniejgca konstrukcja dachu

Krokiew 13x14
co 0k.87-90 cm
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