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OPIS TECHNICZNY

do przedsiewziecia remontowego wybranych kamienic bedgcych w administracji MZBK
w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow (t.].
Dz.U.2023.2496 ze zm.)— budynek przy pl. Metziga 29

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
- Zlecenie Inwestora,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- informacje techniczne producentow,

- uzgodnienia z Inwestorem.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek mieszkalny wielorodzinny, |l pietrowy, podpiwniczony.

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie:

- instalacja swiattowodowa,
- instalacje istniejgce

DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE.

Napiecie zasilania 3x230V
Czestotliwos¢ 50 Hz

Moc zainstalowana bez zmian

Moc zapotrzebowana bez zmian
Zabezpieczenie przedlicznikowe wartosci istniejgce

STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywany budynek nie posiada instalacji $wiattowodowej. Czes$¢ instalacii
elektrycznych oraz telekomunikacyjnych utozono natynkowo oraz po elewacji budynku.
Na budynku znajduje sie kamera monitoringu miejskiego, oprzewodowanie utozono
natynkowo po elewacji i wewngtrz budynku.

PROJEKTOWANE PRACE

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji Swiattowodowej oraz
zabezpieczenie i uporzadkowanie instalacji istniejgcych podczas prac zwigzanych z
remontem klatki schodowej, elewacji budynku, ocieplenia dachu i stropow.

INSTALACJA SWIATLOWODOWA
Na parterze budynku w miejscu oznaczonym na rysunku zabudowac przetgcznice
Swiattowodowg PS 12-polowg ze stelazem zapasu. Do przetgcznicy doprowadzi¢ rurke HDPE
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40/3,7 od sciany zewnetrznej od strony ulicy budynku, rurke sprowadzi¢ do gruntu, przejscie
przez mur zaizolowa¢ przeciwwilgociowo. Od przetgcznicy wyprowadzi¢ przewody
Swiattowodowe typu FFTh SM 2J do tablic TS - telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa.
Swiattowody wprowadzi¢ do TS i i zarobié na gniazdach $wiatlowodowych.

INSTALACJE ISTNIEJACE

W  przypadku odkrycia przewodow elektrycznych podczas prowadzenia prac
zwigzanych z dociepleniem dachu i stropow nalezy je zabezpieczyC a w razie potrzeby
wymieni¢ na przewody trzy zytowe typu HDHP klasy B2CA przekrojem zgodnym z
przekrojem zyt przewodu istniejgcego. Przewody w warstwie izolacji uktada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych. W przypadku odkrycia przewoddéw aluminiowych wymienié je na
catej dtugosci.

Instalacje elektryczne i teletechniczne oraz oprzewodowanie monitoringu miejskiego
prowadzone po elewacji budynku nalezy utozy¢ podtynkowo w bruzdzie w murze.
Bruzdy uzupetni¢ zaprawa.

ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne sg
wykonywane jako tréj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N”
i ochronnym ,PE”. W budynku sie¢ elektryczna pracowac¢ bedzie docelowo w systemie
TN-S. Instalacja w budynku w czeséci objetej opracowaniem jest chroniona od przepiec.
Nalezy pamietaC o zabudowie ochronnikbw przepieciowych na przewodach
telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynku — pozostaje to w gestii wiasciciela
sieci.

UWAGI

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary
potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania i sporzgdzi¢ protokodty badan i pomiarow.
Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie w nim zmiany wymagajg pisemnej
zgody autora. Projektant dopuszcza zamiany proponowanego osprzetu na inne o nie
gorszych lub lepszych wtasnosciach i cechach fizycznym, pod rygorem koniecznosci
uzgodnienia z nim proponowanej zamiany.
Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowac tak jakby
byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami w tym z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegolnych
instalacji oraz granic opracowani, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji
elektrycznych.
Przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg.
Stosowac kable i przewody o klasie reakcji na ogien min. Dca oraz na drogach
ewakuacyjnych min. B2ca.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie instalacji
elektrycznych pn. ,,Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych w
administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
budynkoéw (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.) - budynek przy pl. Metziga 29”.

Zakres robdt instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :
1. Roboty przygotowawcze :
- szczegOtowe zapoznanie sie z projektem
- wizja lokalna w terenie
- zwiezienie materiatu
- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarng

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robot elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- demontaze,

- montaz instalacji Swiattowodowej,

- wkucie istniejgcych przewodow,

- odbiér wykonanych prac,

- wykonanie pofgczen instalaciji,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,
- odbiér techniczny,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnoprgdowych,

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

zagrozenie przy robotach na wysokosci,

zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych

przez pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
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- przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczeciem robo6t nalezy zapoznac sie szczegotowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach
- w trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robot
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzkg, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwaé sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.



Leszno, 13.11.2024r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
dotyczacy:

Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych w administracji MZBK
w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw
(t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.) - budynek przy pl. Metziga 29
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$¢
danych zamieszczonych powyze;j.

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

(projektant)



URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie
WYDZiIAL
Planowania Pr;estrzennego
Urbanis {PR¥SChrchitektury

1 Nadzoru Budowlianege
N _ewilde877/86/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA Z.&WODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

2ust, 1pkte1, §5ust.1,

§7

Na podstawie §

i A
i § 13 ustr-tpkl ot it

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenéweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) .

elektrvyl
elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 17 reae. 1958 row nle

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcii

i 70bdt mmmemam———a-

w specjalnosci .

- nieryjnej

N ) s
(rodzaj specjalnodci techniczno-budewalnes)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

W.A, Kr. 184-84 1 MA~E';7A‘/14 22.000 szt.

DN-14 11-84 22.000

Obvwatel(ka)

. Architekt Wojewobdzki
Gl. Archi tY

//' P e ]
inz. ar, aldem akowski
- X
D /
2a

(pedpls | pleczet)
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® POLSKA

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZZ-81J-23G *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




