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BRAK DOSTEPU

UKtAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYLACZANIE

LEGENDA:
O NATYNKOWA OPRAWA OSW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K,
Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU | ZMIERZCHU, MONT. NA

SCIANIE
™ NATYNKOWA OPRAWA OSW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K,

" MONT.NASCIANIE

0S1/R1

\NAZWA ROZDZIELNICY
NUMER OBWODU W TABLICY

RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY,
G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIC PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W SCIANACH
PEENYCH. W POMIESZCZENIACH PIWNICY DOPUSZCZA SIE PROWADZENIE
PRZEWODOW NATYNKOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH Z
WYKORZYSTANIE SYSTEMOWYCH UCHWYTOW, KOLANEK, LACZNIKOW ITD.
UZYWAC PRZEWODOW PLASKICH O Un=750V | PRZEKROJU ZYLY 1,5mm2.
PRZEWODY MUSZA SPELNIAC ODPORNOSC OGNIOWA KLASY B2ca. PUSZKI
ROZDZIELCZE Z SZYBKOZLACZKAMI

OSWIETLENIE PIWNICY - JEDEN OBWOD ZAtACZANY PRZY DRZWIACH
WEJSCIOWYCH.

ZAtACZANIE POSZCZEGOLNYCH KOMOREK MOZLIWE PO WEACZENIU
OBWODU OGOLNEGO, INDYWIDUALNYMI WEACZNIKAMI.

POWYZSZE MA ZAPEWNIC WYLACZENIE CALEGO OSWIETLENIAW
PIWNICY W PRZYPADKU NIE WYLACZENIA OSWIETLENIA W
KOMORCE
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