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ULICA PLAC METZIGA 29
ELEWACJA WEJŚCIOWA 

STAN PROJEKTOWANY   1:50

UWAGA: 
SPOSÓB OTWIERANIA SKRZYDEŁ OKIENNYCH
I DRZWIOWYCH USTALIĆ W RAMACH NADZORU 
INWESTORSKIEGO W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM
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1:50
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A1

autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64100 Leszno

tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl
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SPRAWDZAJĄCY
architektura

mgr inż. arch. Jerzy Wojciechowski
upr. nr ewid. 611/84/Lo

mgr inż. arch. Jacek Nowacki

upr. nr ewid. 1494/91/Lo

BRANŻA

A

STRONA DATA

30.11.2024 r.

MIASTO LESZNO

ul. K. Karasia 15
64-100 Leszno

TYTUŁ
PLANSZY

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących

w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji

i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności

budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

64-100 Leszno

ELEWACJA WEJŚCIOWA

ul. Plac Metziga 29

ELEWACJA WEJŚCIOWA 1:50 
(OD STRONY ULICY WĄSKIEJ)
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RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY 
TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 MM

RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY 
TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM
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O1 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O1 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O1 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O1 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA 
PROJEKTOWANA OSŁONA  
WG OSOBNEGO PROJEKTU
UZGODNIONEGO Z MKZ

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA 
PROJEKTOWANA OSŁONA  
WG OSOBNEGO PROJEKTU
UZGODNIONEGO Z MKZ

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O8 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O3 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O4 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O2 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

BLENDA  (TYNK)

D1 - ISTNIEJĄCE DRZWI ZEWNĘTRZNE
DO RENOWACJI LUB WYMIANY

D2 - ISTNIEJĄCE DRZWI ZEWNĘTRZNE
DO RENOWACJI LUB WYMIANY

O5 - ISTNIEJĄCE OKNO PCV 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO Z PCV 3-SZYBOWE 
O WSPÓŁ. U=1,40 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O6 - ISTNIEJĄCE OKNO 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=0,89 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O7 - ISTNIEJĄCE OKNO  
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=1,40 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O7 - ISTNIEJĄCE OKNO 
PROJEKTOWANA WYMIANA 
NA OKNO DREWNIANE 
O WSPÓŁ. U=1,40 W/m2xK 
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

LEGENDA:

                   - PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI - 
                     KOLOR NCS S 1002-R

                   - PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA COKOŁU -
                     KOLOR NCS S 2002-R

                   - PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA DETALI 
                      ARCHITEKTONICZNYCH - KOLOR BIAŁY

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA,
Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

DACH PŁASKI DOCIEPLONY OD ZEWNĄTRZ
PO ZDEMONTOWANIU WARSTWY IZOLACJI
PIERWOTNEJ BEZ NARUSZANIA ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH STYROPAPĄ O GR. 25 CM
(LAMBDAmax=0,038 W/mK, NOWE POKRYCIE 
Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ, WYMIANA DESKI 
OKAPOWEJ I PASA OPIERZENIA RYNNOWEGO

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA,
Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA,
Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK 
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA,
Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANA W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANA W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANA W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANA W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

COKÓŁ BUDYNKU BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANY W KOLORZE NCS 
(PATRZ. LEGENDA) PO USUNIĘCIU 
OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAM.

COKÓŁ BUDYNKU BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANY W KOLORZE NCS 
(PATRZ. LEGENDA) PO USUNIĘCIU 
OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAM.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA DOCIEPLONA OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,035 W/mK) 
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE NCS 
(PATRZ. LEGENDA)

COKÓŁ BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNĄTRZ
STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,035 W/mK) 
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM MALOWANY W KOLORZE 
NCS (PATRZ. LEGENDA) PO USUNIĘCIU OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAM.

GZYMS PODOKIENNY MUROWANY I TYNKOWANY
DO RENOWACJI, Z OPIERZENIEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM, MALOWANY NA KOLOR NCS 
(PATRZ. LEGENDA)

GZYMS MIĘDZYKONDYGNACYJNY MUROWANY I TYNKOWANY
DO RENOWACJI, Z OPIERZENIEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM, MALOWANY NA KOLOR NCS 
(PATRZ. LEGENDA)

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANA W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

GZYMS MIĘDZYKONDYGNACYJNY MUROWANY I TYNKOWANY
DO RENOWACJI, Z OPIERZENIEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM, MALOWANY NA KOLOR NCS 
(PATRZ. LEGENDA)

DASZEK NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU
NOWE POKRYCIE DACHOWE Z DWÓCH 
WARSTW PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
I OPIERZENIA

COKÓŁ BUDYNKU BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANY W KOLORZE NCS 
(PATRZ. LEGENDA) PO USUNIĘCIU 
OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAM.

COKÓŁ BUDYNKU BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANY W KOLORZE NCS 
(PATRZ. LEGENDA) PO USUNIĘCIU 
OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAM.
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