RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY

TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-

DACH STROMY DOCIEPLONY PO ZDEMONTOWANIU
WARSTWY IZOLACJI PIERWOTNEJ BEZ NARUSZANIA
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WEENA MINERALNA

O GR. 25 CM (LAMBDAmax=0,039 W/mK, NOWE POKRYCIE

Z DACHOWKI, WYMIANA DESKI OKAPOWEJ | PASA OPIERZENIA
RYNNOWEGO

BUDYNEK NA DZIALCE SASIEDNIEJ
(FRAGMENT-ZARYS)

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK
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PRZEWOD ODPOW. LUB
SPALIN - DO RENOWACII
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TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM MALOWANY JAK
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DACH PtASKI DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ

PO ZDEMONTOWANIU WARSTWY IZOLACII
PIERWOTNEJ BEZ NARUSZANIA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH STYROPAPA O GR. 25 CM
(LAMBDAmax=0,038 W/mK, NOWE POKRYCIE
Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ, WYMIANA DESKI
OKAPOWEJ | PASA OPIERZENIA RYNNOWEGO
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DASZEK NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU
NOWE POKRYCIE DACHOWE Z DWOCH
WARSTW PAPY TERMOZGRZEWALNE)

| OPIERZENIA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

autorska agencja projektowa
| . ul. Dembiriskiego 14, 64100 Leszno
tel. +48 601 863 806

autorska@post.pl

Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedgcych
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontoéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci

budynkoéw (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)
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