RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY

TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 MM

\

09 - NOWE OKNO DACHOWE POtACIOWE

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK

SCIANA ZEWNETRZNA

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

DACH STROMY DOCIEPLONY PO ZDEMONTOWANIU
WARSTWY IZOLACJI PIERWOTNEJ BEZ NARUSZANIA

ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WELNA MINERALNA
0O GR. 25 CM (LAMBDAmax=0,039 W/mK, NOWE POKRYCIE
Z DACHOWKI, WYMIANA DESKI OKAPOWEJ | PASA OPIERZENIA

RYNNOWEGO

DACH PtASKI DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ

PO ZDEMONTOWANIU WARSTWY IZOLACJI

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-

01 - ISTNIEJACE OKNO

PIERWOTNEJ BEZ NARUSZANIA ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH STYROPAPA O GR. 25 CM
(LAMBDAmax=0,038 W/mK, NOWE POKRYCIE

CYNK. O GR. 0,65 MM

PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-

Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ, WYMIANA DESKI
OKAPOWE]J | PASA OPIERZENIA RYNNOWEGO

Kom

TYTA

MALOWANY JAK
SCIANA ZEWNETRZNA
Z OPIERZENIEM Z BLACHY

IN TYNKOWANY

N.-CYNK O GR. 0,65 MM

0,89 W/m2xK
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-

CYNK. O GR. 0,65 mm

O1 - ISTNIEJACE OKNO
PROJEKTOWANA WYMIANA
NA OKNO DREWNIANE

O WSPOL. U

02 - ISTNIEJACE OKNO

PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN .-
CYNK. O GR. 0,65 mm

02 - ISTNIEJACE OKNO

SCIANA ZEWNETRZNA BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANA W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

0O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

GZYMS MIEDZYKONDYGNACYINY MUROWANY | TYNKOWANY

DO RENOWACII, Z OPIERZENIEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM, MALOWANY NA KOLOR NCS

(PATRZ. LEGENDA)
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@ SCIANA ZEWNETRZNA BEZ DOCIEPLENIA
GZYMS MIEDZYKONDYGNACYINY MUROWANY | TYNKOWANY MALOWANA W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)
DO RENOWACII, Z OPIERZENIEM Z BLACHY TYTAN.-
M CYNK. O GR. 0,65 MM, MALOWANY NA KOLOR NCS 75 _ |STNIEJACE OKNO 02 - ISTNIEJACE OKNO
(T SRR PROJEKTOWANA WYMIANA PROJEKTOWANA WYMIANA
ol NA OKNO DREWNIANE NA OKNO DREWNIANE
0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK 0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.- Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
i CYNK. O GR. 0,65 mm CYNK. O GR. 0,65 mm
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o :

ELEWACJA FRONTOWA 1:50
(OD STRONY PLACU METZIGA)

COKOt BUDYNKU BEZ DOCIEPLENIA

MALOWANY W KOLORZE NCS
(PATRZ. LEGENDA) PO USUNIECIU
OKtADZINY Z PLYTEK CERAM.

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA OStONA
WG OSOBNEGO PROJEKTU
UZGODNIONEGO Z MKZ

/
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02 - ISTNIEJACE OKNO

PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

|

02 - ISTNIEJACE OKNO
PROJEKTOWANA WYMIANA
NA OKNO DREWNIANE
0O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-

CYNK. O GR. 0,65 mm

.
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SCIANA ZEWNETRZNA BEZ DOCIEPLENIA
MALOWANA W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY

\

CYNK. O GR. 0,65 mm

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-

YNK. O GR. 0,65 MM

OPIERZENIE Z BLACHY TYTAN .-

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK

SCIANA ZEWNETRZNA

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

CYNK. O GR. 0,65 MM

DACH STROMY DOCIEPLONY PO ZDEMONTOWANIU
WARSTWY IZOLACJI PIERWOTNEJ BEZ NARUSZANIA
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WELNA MINERALNA

0 GR. 25 CM (LAMBDAmax=0,039 W/mK, NOWE POKRYCIE

Z DACHOWKI, WYMIANA DESKI OKAPOWE! | PASA OPIERZENIA
RYNNOWEGO

02 - ISTNIEJACE OKNO
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm
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Ps SCIANA ZEWNETRZNA BEZ DOCIEPLENIA

MALOWANA W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)

02 - ISTNIEJACE OKNO
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm
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DASZEK NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU
NOWE POKRYCIE DACHOWE Z DWOCH
WARSTW PAPY TERMOZGRZEWALNE]

| OPIERZENIA

RURA SPUSTOWA FI 125 MM Z BLACHY

TYTAN.-CYNK. O GR. 0,65 MM

RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 MM

ELEWACIJA 1:50
(OD STRONY PODWORZA)

COKOt BUDYNKU BEZ DOCIEPLENIA

ELEWACIJA 1:50
(OD STRONY PODWORZA)

02 - ISTNIEJACE OKNO (NISKIE)

MALOWANY W KOLORZE NCS
(PATRZ. LEGENDA) PO USUNIECIU
OKtADZINYU Z PLYTEK CERAM.

PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO DREWNIANE

O WSPOL. U=0,89 W/m2xK,

O ZWIEKSZONEJ WYSOKOSCI,
ZNOWYM NADPROZEM WYKONANYM
NA WYSOKOSCI NADPROZY

OKIEN SASIEDNICH NA PARTERZE,

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

COKOt BUDYNKU BEZ DOCIEPLENIA

MALOWANY W KOLORZE NCS
(PATRZ. LEGENDA) PO USUNIECIU
OKtADZINY Z PLYTEK CERAM.

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK

SCIANA ZEWNETRZNA

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK

SCIANA ZEWNETRZNA

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM
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SCIANA ZEWNETRZNA DOCIEPLONA OD ZEWNATRZ
STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,035 W/mK)
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE NCS
(PATRZ. LEGENDA)

COKOt BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ °

STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,035 W/mK)
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM MALOWANY W KOLORZE
NCS (PATRZ. LEGENDA)

ELEWACIJA 1:50

(OD STRONY SASIADA)
ULICA PLAC METZIGA 29
ELEWACIJE
STAN PROJEKTOWANY 1:50
UWAGA:

SPOSOB OTWIERANIA SKRZYDEt OKIENNYCH
| DRZWIOWYCH USTALIC W RAMACH NADZORU
INWESTORSKIEGO W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM

LEGENDA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

autorska agencja projektowa
ul. Dembinskiego 14, 64100 Leszno

tel. +48 601 863

806

autorska@post.pl

Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedgcych
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizaciji
i remontow oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci

budynkoéw (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

- PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI -
KOLOR NCS S 1002-R

- PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA COKOtU -
KOLOR NCS S 2002-R

- PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA DETALI

ARCHITEKTONICZNYCH - KOLOR BIAtY

TYTUL
PLANSZY ELEWACJE
INWESTOR MIASTO LESZNO
ADRES ul. K. Karasia 15
INWESTORA 64-100 Leszno
ADRES pl. Metziga 29
INWESTYCJI 64-100 Leszno
PROJEKTANT mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski
architektura upr. nr ewid. 611/84/Lo
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Jacek Nowacki
architektura upr. nr ewid. 1494/91/Lo
NR RYSUNKU SKALA
A2 1:50
BRANZA STRONA DATA
A 30.11.2024 r.
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