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TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

EGZ.NR1
budynek wpisany do gminnego rejestru zabytkow

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIil

PRZEDSIEWZIECIE REMONTOWE WYBRANYCH KAMIENIC
BEDACYCH W ADMINISTRACII MZBK W LESZNIE,
NAZWA | ADRES REALIZOWANE W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008 R. O
ZAMIERZENIA WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI | REMONTOW ORAZ
BUDOWLANEGO O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOSCI BUDYNKOW
( DZ.U.2023.2496 T.J. ZE ZM.)
pl. Metziga 29, 64-100 Leszno

IDENTYFIKATOR 306301_1.0002.AR_47.285
| NUMER DZIAtKI dz. nr 285
INWESTOR Miasto Leszno
ADRES INWESTORA ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
DATA WYKONANIA 30 listopada 2024 r.
PROJEKTANCI
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. JERZY WOJCIECHOWSKI

upr. nr ewid. 611/84/Lo bez ograniczen
PROJEKTANT

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. EWA URBAN
ASYSTENTKA
mgr inz. arch. JACEK NOWACKI

upr. nr ewid. 1494/91/Lo bez ograniczen
SPRAWDZAJACY

mgr inz. MARIA SACHA
upr. nr ewid. 1193/88/Lo bez ograniczen
PROJEKTANTKA
mgr inz. JACEK SACHA

upr. nr ewid. 835/86/Lo bez ograniczen
SPRAWDZAJACY

mgr inz. JERZY WOZNIAK
upr. nr ewid. 877/86/Lo bez ograniczer

INSTALACIJE SANITARNE

INSTALACIJE PROJEKTANT
ELEKTRYCZNE inz. KAZIMIERZ PAWLICKI
upr. nr ewid. 820/86/Lo bez ograniczen
SPRAWDZAJACY
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Oswiadczenia projektantéw/sprawdzajgcych
o sporzadzeniu/sprawdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznej na podstawie
ART. 34, UST. 3D PKT 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.

— Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15,
64-100 Leszno, przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Metziga 29, 64-100 Leszno,
sporzadzitem/sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych wyzej.

sprawdzajacy instal. el. — inz. Kazimierz Pawlicki upr. nr ewid. 820/86/Lo bez ograniczen
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SPIS TRESCI

TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

SPIS RYSUNKOW

1.0 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA

4.0 OPIS OGOLNY BUDYNKU

I. ARCHITEKTURA

1.1 ELEWACIE

5.0 STAN ISTNIEJACY ELEWACJI

6.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI

7.0 OSUSZENIE | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MUROW PIWNIC

7.1 Stan obecny

7.2 Pionowa zewnetrzna izolacja przeciwwilgociowg scian piwnicznych

7.3 1zolacja pozioma zabezpieczajgca mury przed kapilarnym podcigganiem wilgoci

7.4 Skuwanie tynkow i dezynfekcja lica muru

7.5 Tynki renowacyjne i wapienno-trasowe

7.5 Zewnetrzne i wewnetrzne, dyfuzyjne powtoki malarskie.

1.2 KLATKA SCHODOWA

8.0 STAN ISTNIEJACY

9.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1.3 DOCIEPLENIE DACHU

10.0 STAN ISTNIEJACY DACHU

11.0 REMONT DACHU

12.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DACHU

Il. INSTALACJE SANITARNE

13.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA

14.0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

15.0 INSTALACIA C. O.

16.0 INSTALACJA WEWNETZRNA GAZU

lll. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

17.0 WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU

18.0 INSTALACJA OSWIETLENIA

19.0 ROZDZIAt ENERGII

20.0 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

21.0 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
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SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
A0O Plan sytuacyjny 1:500 34
Al Elewacja Wejsciowa - Projektowana 1:50 35
A2 Elewacja od strony pl. Metziga - Projektowana 1:50 36
A03 Elewacja tylna - Projektowana 1:50 37
A04 Rzut Dachu - Projektowany 1:100 38
Klatki schodowe
KSO1 Rzut piwnic 1:100 39
KS02 Rzut parteru 1:100 40
KS03 Rzut 1. pietra 1:100 41
KS04 Rzut 2. pietra 1:100 42
KS05 Przekréj A-A 1:100 43
Instalacje sanitarne w mieszkaniach (instalacja gazu)
IS01 Lokal nr 1 1:100 44
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1.0 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

- " URZAD WOJEWODIK! _ S
.vIrL\eszx’a,ie A T Leszno' A »dm'a 3405,
L L 9pely rwrej‘v%,w
Nr ewid.611/84/2bo R IR e ov%hd

DBCYZJA 0 SI‘W[ERDZENIU PRZYGOTOWAN!A ZAWODOWEGO
do pelnienh Modzlelngch funkcp techmcmych w. budowmctwm f

Na podstawie§ 2&5%.3, ,411313 21 1’ §7 i-§ 13 ust. lpkt e lm_,ht

.rozporzqdzfanie Mmistra Gospodark1 Terenowej i Ochwny Sro&awxsks z &ma 26‘ 1ute§o ]

w sprawie sa:ﬁodzielnych funkcu techmcznyeh w" budowmcthé (Dz U Nr 3, poz 46) stwlmdza

JERZY WOJCIECHUWSKI

@mie 1’ nazwnsk&)

magister .’uw ynier archit ePt

(tyml naukowy - zawudowy)

sie, ie Obywatel(ka) ........

- Sremte

projektanta

(radzaj iunkcjt)

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 30.11.2024 R.
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Obywatel(ka) J E R.ZY YOJCIECHO W S E I jest upowazmony(a) do:

(imig i nazwisko)

1 / sporzadzania nroaektow w zakresie rozwiagza.n. ‘ ‘
a/architektonicznych wszelkich obiektéw buuowlanych ———————
b/konstrukcy;no - budowlanych obiektéw budowlanych w budow-

. nictwie o0so0b fizycznych,z wyiaczeniem konstrukcji fundamentow

gXebokich 1 trudniejszych konstrukeji statycznie niewyzna-'
czalnych,

2/ w. budownictwie osob fizycznych - do kierowania,nadzorowania i
konstrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarﬂania

konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania

stam temhnicznego obiektéw budowlanych,z wyigczeniem konstrukeji

fundamentéw gigbokich i trudnlejszych konstrukcji statycznie nie-
wyznaczalnych.

. " //\
o ) P . Z vp. Woie wody - V
Otrzymujes - , G&&wn Architekt
wd Losxexyiok
Ob.Jerzy wuﬂciechowski - Locexyfilogo
Leszno ul.Parkowa 26/7 ()QQEA o
a/a R
k- O uv.
‘Wl sv3309 _
()yu.b}c/iw’ A ie,n,u& -
oohalovatert: m. 5. ‘ , | A
! ‘ (/ : o . . (pod.pis 1 Pleczéé) . “ ‘ B

1 0§, [8h &Y

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 30.11.2024 R.
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URZAEB WOJIEWORYEK! Leszno,dnia 30 paZdziernika 1991 T

Wolaasnie

Wrdsdal Gsspuida: Ly roesty wagsd

Nr ewid. 1494/91/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

Ha podstawie §2 ust.1 pkte 1 i 3, §4 ust.1 i 2
i §13 ust.1 pktel rogporzgdzenia Ministre Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie /Dz,U.Nr 8 poz.46 ze zm.Dz.U.Nr 42 poz.334 z
1988r./ i rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzen—
nej i Budownictltwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniajacego
rozporzgdzenie w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.Nr 69 poz.299/ stwierdza sie,
ze Pan

JACEK NOWACKTI
magister inzynier architekt
urodzony dnia 1 listopada 1963 r., w Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywani-
samodzielnej funkcji

projektanta
w specjalnos$ci architektonicznej.

Pan J ACEK NOWACKTI jest upowazniony do:

1/ sporzsdzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obieltdw
budowlanych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wy-
tgczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich i
trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych, ==—-memcemmm———— e e e e

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy -oraz
do oceniania i badania stenu technicznego obiektdw

budowlanych w budownictwie jednorodzi s Zzagrodowym
braz innych budynkdn.e-kubaturze do NP0 M3y —==—==m
Otrzymuje: ‘ ‘ ojewody
1/p.Jacek Nowacki _
Leszno ul.,Okrzei 33* PR Ctob Wydsialy
2/ afa e 22l Przestrzennfe)

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 30.11.2024 R.
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AD WO E\iji"li

: w.Lesznie : g £ 3

Wydzial Budownictwa .- o s mpe L G S L .."’-'- i ._
Urbanistyki 1 AF°““~*“”1 S e hespRe., dnis 5 iR 19880, XEWW“*”_

A

. nazwa 1 adres organu -

Na podstaivie § 21

1193/88/T0

DE _C ¥ 7 I 4

Stuﬁerdzam&e‘pmzygai@ﬂ%ﬁﬁa zawodowego
do pefnienia samodzielnych funkeji techniczn’ycﬁ-w hudéwnictwic

EO § & ¥ )
P T I 15§111 s? ?lgp{;t &, li'{u& 5. .Prozporzadzenia’ Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony SrﬁdﬂWiska z dnia-20 lutego 1875 . r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-

aych w budownictwie (Dz. U, nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e

Clyywatel

MARTA S A€6XTA
© wymieni® imig “ imiona i nazwisio
maglstep imiyﬂi@r'inZyﬁi@rii Brodowiska

urodzonydnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazmamce do Wykonywama samodzielnej - ILlDI:CJlEI‘@Jﬁ!

e

: Wymlem.é tytul zawodowy
25 atyazuLa 1954 FN i Leazmnie

o
Hs

Mlerowniks budowy i vebét W SDEC-_]alnosm lﬂﬁbalaCVdDEﬁ"?lﬂZ‘@’ﬂi@l‘jﬂ‘_Jne;
& okre§lic rodzaj funkeii . o = : Jees

egilse gleed g in mLaU] i.gapitarnyveh ._m..~_.s,mm_,_.,.‘._~_,.H,,..mh_,..;..,..._ww;“_..
okrashc mdzaa specialnodei: Eﬂt‘-hnlgizuo—budowlanel mb specializacii. zawodowej, L

Obywatel. ... . ELA R T 4 5] e s JES upowazniony do:

imie == J_mwna i nazwisko™ "
kisrowania,nadsorowania- 3 kontwolowanisa buacwy 1 robést, Pl@?&ﬁdﬂ¢&

1 kontraBowania wytwarzania - kanatrukcjgnygh elemntédw siesl 1 instaw

Tacaﬁ aras Dﬁ&ﬂlania 1,baaam1a stanu Gechuios 5Neg 0 W ZAKISS LS, sleel
!

WDUDQ-ngwyGh Eanaiis aayacha 3. el@pluvchudﬁrcgeﬂld Terenl - 0raE
nublldGJl uamltwlmjeh “mN*qﬁme“mhwﬂmM“_mﬂru_kH“m_W-Mfmﬂmm‘1hﬂw;w"

sporzadzania projekbdw sieeci wodoclamowyeh, xanaledcvjnycn o e

cleployeh ugbrojenia. berenuy opas- Projektow imstdl@c31 'mit&ruychﬁ

aa_...L__-m-n..»-‘--«mn-,wwm-“-.-.-4w..-,-u.,u_‘a.,.._m....—_.n,,.-.._a..__.\‘_,.‘uﬁ.__.....0 5 [ — o s o e T e g

Girzymuje;

fb Meria Sascha

Tu;vna ul.Buig arskm 6/8

LPUWR

“strona

T Leszno 2040 9 75 Laoo

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 30.11.2024 R.
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LREAD WOJEWODZK
w Lag.snle
WYDZ AL
Flanowriia Frogetiriennego
tirbanistydh Arehitakiuey o .

are Budom AR eg: s i O o QAN DB A
t Modzore Baeesm: anego A -

n o 8o B35/88/ Lo
DECYZIA G STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczogch w hudopm_i_;tiuie

Ma podstawle § 208 t. 2plet 1, 84nat, 2,87 g

13.ust, 1.pkt, o8
rogporzgdzenie Ministra Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska™ =z dnia 20 Latege 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie (Dz. 1. Nr"Bl-poz_-zIE) stwierdza

i a

sie, ze: Obywatel(ka) i A G R PN L ;
: ) dimig 1 nazwisko)
megister infynler infynierii drodowisks ... ... ...
Lol T“]’?ﬂ‘f‘hﬁ%;“:“;#;ﬁys llllll P T L e T T L IE )
5 Antad
urodzony(a) doia ... 1Te VIITo 19 55 y w Guieépnde
posiada preygolowanie zawodowe upowainiajace de wykonywania samodzielnych funkeji ..

Ahmimoy b e 7
WAL Kr. 164-8% 1. M&-'B'Uﬁ.l,l'll. IT.000 szE. D14 11-83 #.00

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 30.11.2024 R.
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STl

o . ; v T, . S ¥ . T ]
Obywatel(ka)y »i: o 0 Do T & tm - S e ee bRy - do:
1 i sazwislos g Mgl 8 - e g5 b 7

1/ sporzadzanis projektdy instalac) i 'aanitar.-nych it

2/ w budewnictwie CET Y le:yEZH;‘fﬂfl ~ de klerowania nadzorowania 1
kontrolow aria bhﬂewy,k'i erowania 1 Koulrelowania a—uj,rttr.rarzsnL
ckenstrulkeyinych -elementéw fhstalaciieraz cceniania i badania
gtanu techniczreso 1n3t'115,cji ,aanit&z‘nvch, e

S g A R — e et i ) 4
= e i oy e .._-.-....-—._—___-.-..-..-..—L_,_....w.-n_-._n-_..__“u

i

Otrzymujes 5
1/0beJacek Sacha '
Lesenoe ul.Butgarska 6/8

:‘2;" T_-:.;ﬂ.

B /MG

{wwdpip | pimores)

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 30.11.2024 R.
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1 Nadzoru Budowlanege

URZAD WOJEWODZKI
w Leszcnle
WYDZIAL
Planowania Przestrzernego
Urbanis{YR¥SRrchitektury

a77/al /T
'L. 4‘”:‘[”7_'\:/4..‘0

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

1 1. 45u 1, § /

Na podstawie 5‘/‘:7’;',‘?,“ 'PETe 1y 3JUST, y 31 § 13 ust. 1 pki. ... lit,

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Teren(k)weji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka)

(imig i nazwisko)

1~ 4= = r1
elektryk

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzonv(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

w specjalnosci

w zakresie

(Specializacia zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 T ’,\-IAfEUA,IIH 22.000 szti. DN-14 11-84 22.000

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 30.11.2024 R.
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i

jest wpowedniony(a) do:

Gl Architekt Wojewddzki
;'/

r—

o ey
iniy%ldcm akowski
7 \

(medplg | pieczed)

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 30.11.2024 R.
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EWOBRZKI
Zile

HAL

Plangwa‘ LR rzzasirzanoege
rbamﬂ\(lﬂécﬂ#bhltﬁkﬁl

l' Nadzoru Budowil.l‘l‘ﬂ!

oL ewide: 820/86f1.o

sEZ4D WOy

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmenin ‘'samodzielngch funkcji tcchmcmych w budownictwie
s il § . B TR e st L § 08 Pl E —d-
rozporzgdzenie Ministra dospodarki Terenowej i Qchrony $rodowiska z dnia 20 Iutego’ 1975 r.
w sprawie samodzielnych\ funkcji technicmybh w budo‘em'rctwie‘(Dz. U.Nr 8 ﬁoz.'46) stwierdza

sie, ze: _Obywatel{k'ﬂ K AZI MI: R Z PAWLICKIT

(imie | nazwisko)

inzynier elektry
o (tytut” naukowy Zzawodowy)

urédzony(a) dnia 2ol te o 1948 rw Rydzynte
posiada przygotow ame zawodowe upowazmaja,ce do wykonywama samodzielnych funkcji ...

————————————— projekitanta e —

- - ieryjne] =--——-mmm—mm—m—me—o———
w specjalnosci . lnstalaCJan :any'n yd

(rodzas spec)alncsm techniczno-budowalnej)

o —— T —— — —— T T - s - - SR W

W.A. Kr. 184-84 r. MASBUAJM 22.000 szt. DN-14 11-84 22.00

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 30.11.2024 R.
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< jestfupowazniony(a):da

(tmlg 1 nuwlsko‘

= spo:za’d.za.nfa projektéw 1nsta.lac31 elektrycznych., e g o o

T

ot e s B e i o it I -

- M—
- - -
—.--..-_.—.._...--_..._-...

Otrzymuje:
1/0b.Kazimierz Pawlicki . .G}.-ﬁggl_ﬂ._i_tekt'Wo'jevsf6dzki".

Rydzyne ul.Stowackiego nr.6
2/  ala

MF/MC

(potpis. 1 plecagt)

Jerzy Wojciechowski ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM 30.11.2024 R.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 611/84 /Lo,
jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0340.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-12-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0340-EEBB-3EYE-DA3C-6A52

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Nowacki

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1494 /91 /Lo,
jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0433.

Cztonek czynny od: 01-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2024 r. Poznaf.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0433-CECD-74EE-F861-YC22

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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® POLSKA
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WV

INZYNIEROW

\
|
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JCF-FAS-UL) *

Pani Maria Sacha o numerze ewidencyjnym WKP/I5/6556/02

adres zamieszkania ul. Korfantego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA

\iZBA

INZYNIEROW

{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-441-BPF-4DA *

Pan Jacek Sacha o numerze ewidencyjnym WKP/15/6555/02

adres zamieszkania ul. Korfantego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-11-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu w dniu 2024-11-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza zioienie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztoione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnegoe zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontzktujac sie z biurem wiasciwej Okregowsj lzby Indynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZZ-81)-23G *

Pan Jerzy Woiniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaéciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PBU-1J8-X5W *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpiriskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregawej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne] wystarcza zlotenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Qswiadczenie woll ztoZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danyeh w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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PROJEKTY TECHNICZNE INSTALACII SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH PRZY USTALANIU
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU REMONTU STANOWIA INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACII
PROJEKTOWEI.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem nr DOR.459.70.2024 z dnia 28.11.2024 r.

e Audyt remontowy budynku opracowany przez mgr inz. Wiestawa Stomowicza

e Inwentaryzacja elewacji, dachu, klatek schodowych oraz mieszkan, w ktdérych przebudowana
zostanie instalacja c. 0. wraz z montazem kotta gazowego

e Dokumentacja fotograficzna

e Ogledziny i zalecenia w zakresie zawilgocenia i zasolenia murdw autorstwa Sievert Polska Sp. z o.0.

e Opinia techniczna konstrukcyjna dla konstrukcji dachu pod katem projektowanego docieplenia
(opracowanie wtasne)

e 7rédta archiwalne

e Biezgce uzgodnienia z inwestorem

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Na zakres opracowania sktadajg sie nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:

e Projekt termomodernizacji budynku obejmujgcy docieplenie Scian zewnetrznych i dachu, wymiane
pokrycia dachowego, opierzen, rynien i rur spustowych, wymiane okien i okien dachowych, remont
kominow, wymiane stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych.

e Projekt remontu $cian fundamentowych.

e Projekt remontu klatek schodowych obejmujgcy wymiane instalacji elektrycznych, wymiane i/lub
renowacje stolarki drzwiowej, naprawe tynkédw i malowanie $cian oraz naprawe uszkodzonych
schodoéw i balustrad wraz z ich malowaniem, jak réwniez skucie zagrzybionych i zasolonych tynkéw,
oraz potozenie nowych i naprawe uszkodzonych fragmentéw posadzki.

e Projekt modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej c. o. poprzez montaz kotéw gazowych
kondensacyjnych.

e Projekt przebudowy instalacji gazowej wraz z odprowadzeniem spalin i wentylacja grawitacyjna.

e Ze wzgledu na problemy z utrzymaniem prawidtowego cisnienia wody nalezy zbada¢ stan przytacza

tj. zgtosi¢ do MPWiK w Lesznie.

4.0 OPIS OGOLNY BUDYNKU
Budynek trojbrytowy i trzykondygnacyjny (3. kondygnacja w czesci obejmuje poddasze uzytkowe), z

dachem stromym dwuspadowym, krytym dachdwka karpiéwka oraz papa (dach ptaski). Stolarka w

wiekszosci wtdérna, drewniana i pcv.
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I. ARCHITEKTURA

1.1 ELEWACIE

5.0 STAN ISTNIEJACY ELEWACII

Cokoty zawilgocone, tynki wtdrne w wielu miejscach, szczegdlnie na parterze sie odspajajg. Powtoki
malarskie zdegradowane.

Stan techniczny elewacyjnych tynkédw powyzej parteru Sredni, z mikrospekaniami, w niektérych miejscach
odspajajacy sie od podtoza. Stolarka okienna do wymiany, drzwi zewnetrzne do renowacji.

Budynek nie spetnia wymagan normowych w zakresie izolacyjnosci przegrdod zewnetrznych, do wymiany
konieczne sg Zrddta ciepta w niektorych mieszkaniach, niezbedny jest remont kapitalny klatki schodowej i
wykonanie nowych instalacji oswietlenia w przestrzeniach wspdlnych i komérkach lokatorskich oraz

montaz przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu.

6.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH ELEWACII

e Whykonanie wstepnej dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac oraz po ustawieniu
rusztowan, doktadna ocena stanu zachowania tynkéw.

e Dokonanie niezbednych napraw s$cian zewnetrznych mozliwych do ocieplenia. Dociepli¢ $ciany wetng
mineralng. Ocieplenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg systemowa oraz instrukcjg ITB. dotyczaca
bezspoinowego systemu ocieplen. Zastosowaé wetne mineralng o wspétczynniku przewodzenia Amax
= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji: 15 cm. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego materiatu
izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zaktadanego oporu cieplnego.

e  Wymiana okien na klatce schodowej na nowe drewniane, o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1.4
W/m2K. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta stolarki.

e  Wymiana okien w pomieszczeniach T>16st.C na nowe drewniane, wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne, o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K. Prace wykonaé¢ zgodnie z
instrukcjg montazowaq producenta stolarki.

e Oczyszczenie pozostawionych tynkdw z powierzchniowych zabrudzen.

e Przeprowadzenie remontu elewacji frontowej i Scian szczytowych od ul. Waskiej. Naprawa spekan
murdéw. Skucie odparzonych fragmentéw tynkéw. Uzupetnienie tynkéw. Wyremontowanie
elementéw gzymsu wraz z wykonaniem jego opierzenia. Wyszpachlowanie elewacji. Natozenie
nowych tynkéw i pomalowanie elewacji. Wykonanie nowych pozostatych opierzen blachg cynkowo-

tytanowa o gr. 0,65 mm. Przeprowadzenie renowacji skrzynek z mediami. SCIANY FRONTOWEJ |
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PRZYLEGAJACEJ DO NIEJ PROSTOPADLE SCIANY OD ULICY WASKIEJ NIE OCIEPLAC. Slepa $ciane
szczytowg od ul. Waskiej ociepli¢ wetng mineralng. Ocieplenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg
systemowgq oraz instrukcjg ITB. dotyczgcy bezspoinowego systemu ocieplen. Zastosowac wetne
mineralng o wspoétczynniku przewodzenia Amax= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji: 15 cm. Dopuszcza sie
mozliwo$é zastosowania innego materiatu izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zaktadanego
oporu cieplnego.

e (QOdtwarzanie detali architektonicznych wykonanych w technologii tynkarskiej takich jak gzymsy oraz

opaski okienne:

- skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podtoza

- warstwa sczepna - obrzutka renowacyjna,

- montaz zbrojenia z drutu nierdzewnego (kopertowo)

- narzucié na podtoze pierwszg warstwe zaprawy, nastepnie za pomocg wzornika przesuwanego po
prowadnicach wyprofilowac wstepnie ksztatt gzymsu. W jednym cyklu roboczym naktadac warstwe
zaprawy o max grubosci 30 mm.

W razie potrzeby naktadad kolejne warstwy zaprawy po zwigzaniu warstwy natozonej wczesnie;j.

- po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystgpi¢ do obrébki koncowej — szpachlowania. Po
natozeniu warstwy szpachli nadaé ostateczny ksztatt gzymsu za pomocg wzornika przesuwanego po
prowadnicach.

e Przeprowadzenie remontu Scian zewnetrznych graniczacych z sgsiadami. Naprawa spekania murow.
Skucie odparzonych fragmentéw tynkéw. Uzupetnienie tynkéw. Wyszpachlowanie elewacji.
Natozenie tynk i pomalowanie elewacji. Wykonanie nowych opierzen. Sciany ociepli¢ wetng
mineralng. Ocieplenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg systemowsg oraz instrukcjg ITB. dotyczacy
bezspoinowego systemu ocieplen. Zastosowacé wetne mineralng o wspétczynniku przewodzenia Amax
= 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji: 15 cm. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innego materiatu
izolacyjnego, pod warunkiem uzyskania zaktadanego oporu cieplnego.

e Wymiana lub przeprowadzenie renowacji drzwi zewnetrznych. Wymiana okien na poddaszu na nowe
drewniane. Prace wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta stolarki.

e Wyremontowanie zadaszenia wejscia.

e Whykonanie lub udroznienie przewoddw kominowych i wentylacyjnych zgodnie z zakresem projektow

technicznych instalacji sanitarnych.

UWAGA:

e dyspozycje dotyczgce prac remontowych elewacji zawarte zostaty na rysunkach elewacji

projektowanych;

PROJEKT BUDOWLANY - REMONT BUDYNKU W LESZNIE, PL. METZIGA 29 23



7.0 OSUSZENIE | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA MUROW PIWNIC

7.1 Stan obecny

Podczas ogledzin stwierdzono:

e odspojenie powtoki malarskiej na elewacji

e spekania i odspojenia tynku (elewacja, piwnica)

e uszkodzenia tynkéw przez krystalizujgce szkodliwe sole budowlane (piwnica, elewacja)

e zawilgocenia tynkéw (piwnica, elewacja)

7.2 Pionowa zewnetrzna izolacja przeciwwilgociowa scian piwnicznych

Odkopa¢ odcinkowo $ciany piwniczne budynku, staranne oczysci¢ powierzchnie $cian. Wyrdwnac
powierzchnie $cian, uzupetni¢ duze ubytki za pomocg cementowej zaprawy murarskiej.

Izolacja polimerowo-bitumiczna

- gruntowanie podtoza Srodkiem gruntujgcym lub emulsjg bitumiczng

- utozenie pionowej, zewnetrznej izolacji z dwusktadnikowej powtoki polimerowo-bitumicznej

- ostoniecie powtoki izolacyjnej ptytami ze styropianu ekstrudowanego. Ptyty ze styropianu klei¢
punktowo przy uzyciu masy polimerowo-bitumicznej.

- zasypanie wykopdw zwirem, odtworzenie nawierzchni wokat budynku.

7.3 lzolacja pozioma zabezpieczajgca mury przed kapilarnym podcigganiem wilgoci

Wykonacé zabezpieczenie Scian piwnicznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony fundamentow.
Wykona¢ izolacje wtdrng - tzw. przepone poziomga. Przepone wykonac¢ powyzej posadzki piwnicznej.
Otwory wierci¢ poziomo lub z niewielkim spadkiem. Otwory o Srednicy 12 mm wierci¢ w odstepach co 12
cm na gtebokos¢é mniejszg o ok. 4 cm od grubosci sciany.

Po wykonaniu otworéw nalezy je przedmuchaé¢ za pomoca sprezonego powietrza, usung¢ resztki
zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastosowac krem iniekcyjny, ktéry nalezy wttaczaé¢ do
nawierconych otwordéw lancy iniekcyjng. Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy zaslepi¢ zaprawg

cementows.

7.4 Skuwanie tynkdéw i dezynfekcja lica muru

Z powierzchni $cian wewnatrz budynku jak rowniez na zewnatrz budynku sku¢ spekane, skorodowane,

odspojone od podtoza, zawilgocone i zasolone tynki. Jako zasade nalezy przyjac¢ skuwanie tynkéw min.
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100 cm powyzej widocznych sladéw zawilgocen.

Zabieg dezynfekcji mikrobiologicznej - nasgczy¢ $ciany preparatem grzybobdjczym.

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru wykonac¢ niezbedne wzmocnienia podtoza.
W zaleznosci od szerokosci rys naprawy muréw wykonaé poprzez:

- przemurowanie fragmentéw mur nowg cegta na zaprawie trasowo-wapiennej

- osadzenie w co drugiej spoinie poziomej kotew stalowych ze stali nierdzewnej @ 8 stal A lll..

7.5 Tynki renowacyjne i wapienno-trasowe

Otynkowac zawilgocone i zasolone $ciany tynkiem renowacyjnym WTA w nastepujgcy sposob:

- wykona¢ warstwe szczepng (niepetnokryjacga) z obrzutki renowacyjnej,

- wykona¢ renowacyjny tynk podktadowy.

W przypadku mocno chtonnych podtozy przed tynkowaniem nalezy je nawilzy¢. Tynk przeczesac
metalowym grzebieniem.

- po uptywie karencji wykona¢ renowacyjny tynk nawierzchniowy. Po ok. dwdéch tygodniach tynk nadaje
sie do szpachlowania.

Powyzej tynkow renowacyjnych wykonac tynki wapienno-trasowe:

- staranne oczyszczenie podtoza

- wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki renowacyjnej

- utozenie tynku wapienno-trasowego. Uziarnienie tynku 0-2 mm. Tynk naktada¢ w dwdch warstwach. W
przypadku mocno chtonnych podtozy przed tynkowaniem nalezy je nawilzy¢. Pierwsza warstwe tynku
przeczesa¢ metalowym grzebieniem.

Po uptywie karencji nanies¢ drugg warstwe tynku, sciggngé paca metalows i zatrze¢ packa.

Po ok. dwéch tygodniach tynk nadaje sie do szpachlowania.

W celu uzyskania jednolitej faktury na catej powierzchni elewacji (stare tynki, nowe tynki, tynki

renowacyjne) tynki nalezy przeszpachlowaé zaprawa do szpachlowania.

7.5 Zewnetrzne i wewnetrzne, dyfuzyjne powtoki malarskie.

Zewnetrzne i wewnetrzne, dyfuzyjne powtoki malarskie

Malowanie elewacji farbg dyfuzyjna: gruntowanie i dwukrotne malowanie podtoza.

Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w kartach technicznych stosowanych
materiatow. W przypadku pojawienia sie nowych informacji o stanie technicznym obiektu powyisze

zalecenia wykonawcze moga ulec zmianie.
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1.2 KLATKA SCHODOWA

8.0 STAN ISTNIEJACY

Klatka schodowa jest w ztym stanie technicznym. Przyczyng remontu jest réwniez koniecznosc

uporzadkowania instalacji elektrycznej, co wigze sie m. in. z kuciem bruzd. Schody policzkowe drewniane

z drewniang balustradg wymagajg remontu. Stolarka okienna i drzwiowa jest rowniez w ztym stanie

technicznym i nie spetnia obowigzujgcych wymagan w zakresie wspdtczynnika przenikania ciepta (okna i

drzwi) i izolacyjnosci akustycznej (drzwi).

9.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Przyjeto szacunkowo, ze skucia tynku istniejgcego i wykonania nowego wymaga ok. 30% catej powierzchni

Scian i sufitow.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

Uzupetnienie miejsc po skuciu tynkdw nowym tynkiem cem.-wap. gr. 1,5 cm.

Oczyszczenie pozostatych tynkéw i zagruntowanie tworzgce warstwe sczepna.

Natozenie na catosci wszystkich $cian i sufitow zaprawy klejgco-szpachlowe;j z siatka.

Wykonanie lamperii olejnej do wys. 1.5 m — kolorystyka pastelowa.

Pomalowanie $cian powyzej lamperii oraz sufitéw farbg emulsyjng w kolorze lamperii.
Wyremontowanie schoddéw drewnianych poprzez naprawe uszkodzonych fragmentéw stopnic,
policzkéw, tralek i poreczy, oczyszczenie pozostatych oraz pomalowanie wszystkich podstopnic,
policzkéw, tralek i poreczy.

Naprawa posadzki na parterze.

Utozenie na stopniach i spocznikach wyktadziny zmywalnej przeznaczonej do miejsc o duzym
natezeniu ruchu.

Wymiana wszystkich drzwi.

W _piwnicy skué zagrzybione i zasolone tynki, potozy¢ nowe i naprawi¢ uszkodzone fragmenty

posadzki (ok. 30%).
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1.3 DOCIEPLENIE DACHU

10.0 STAN ISTNIEJACY DACHU

Dach dwuspadowy kryty dachdéwka karpidwka, z fragmentem dachu ptaskiego krytego papg. Dachy

nieszczelne, ze skorodowanymi opierzeniami, rynnami i rurami spustowymi.

11.0 REMONT DACHU

Po przeprowadzeniu ogledzin oraz dokonaniu obliczen statycznych konstrukcji obu dachéw ocenia sie, ze
ich stan techniczny oraz nosnos$¢ obliczeniowa jest wystarczajgca do przeniesienia projektowanych

obcigzen.

Docieplenie dachu — skosy po uprzednim zdemontowaniu istniejgcej warstwy izolacji pierwotne;.
Wykona¢ niezbedne prace umozliwiajgce wykonanie docieplenia oraz prace zabezpieczajgce ocieplenie
przed zawilgoceniem. Przy wykonywaniu prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na réwnomierne
roztozenie ocieplenia na catej powierzchni stropu i wyeliminowanie mostkéw termicznych. Prace nalezy
wykonywac bez naruszenia elementéw konstrukcyjnych. Zastosowaé wetne o wspdtczynniku Amax 0,039
W/mK. Grubos¢ izolacji: 25 cm. Dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania innego materiatu izolacyjnego, pod

warunkiem uzyskania zaktadanego oporu cieplnego.

Dociepli¢ dach ptaski budynku po uprzednim zdemontowaniu istniejgcej warstwy izolacji pierwotnej.
Wykonaé niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie przed zawilgoceniem. Przy wykonywaniu prac
nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na réwnomierne roztozenie ocieplenia na catej powierzchni dachu i
wyeliminowanie mostkow termicznych. Prace nalezy wykonaé bez naruszania elementéw
konstrukcyjnych. Zastosowaé wetne mineralng o wspétczynniku Amax= 0,038 W/mK i grubosci 25 cm.
Dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania innego materiatu izolacyjnego pod warunkiem zachowania
projektowanego oporu cieplnego przegrody. W ramach projektowanych prac nalezy wykona¢ wszystkie
roboty towarzyszace, niezbedne do osiggniecia petnych witasciwosci funkcjonalno-uzytkowych dachu,

zgodnie ze sztukg budowlang, najnowszg wiedzg techniczng oraz aktualnymi przepisami.

Wymiana dachéwki karpiéwki na nowga, uktadang w koronke na tatach i kontrtatach, wykonaé prace
naprawcze oraz konserwacyjne konstrukcji drewnianej i podbitki.

Na catym dachu nalezy zdemontowaé opierzenia, rynny i rury spustowe. Wyremontowaé kominy.
Zamontowac obejmy antenowe. Wykona¢ nowe wszystkie pokrycia papowe oraz opierzenia. Zamontowac

niezbedne elementy dachowe. Zamontowac nowe rynny i rury spustowe.
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12.0 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DACHU

Demontaz pokrycia dachowego z dachdwki i papowego.
Demontaz opierzen.

Demontaz rynien.

Demontaz rur spustowych.

Docieplenie wetng 20 cm Amax= 0,038 W/mK.
Montaz wpustéw deszczowych z osadnikiem.
Wopiecie do kanalizacji.

Impregnacja elementow konstrukcyjnych.
Utozenie deskowania i membrany dachowe;j.
Przybicie nowych fat i kontrfat.

Utozenie dachéwki karpiéwki w koronke.

Potozenie papy termozgrzewalnej na dachu ptaskim.

Wykonanie nowych opierzen, rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowe;j.

Wyremontowanie komindw powyzej dachu.
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Il. INSTALACIJE SANITARNE

13.0 INSTALACJIA WODOCIAGOWA

stan istniejgcy

e Istniejgce urzadzenia sanitarne zasilane s3 w zimng wode z istniejgcej wewnetrznej instalacji

wodociggowej

e przygotowanie cieptej wody w elektrycznym podgrzewaczu c.w.u.

projektowane rozwigzanie

e podgrzewacz c.w.u. nalezy zdemontowac
e instalacje zimnej wody nalezy doprowadzi¢ do kotta gazowego od istniejgcego przewodu,
zasilajgcego obecnie podgrzewacz c.w.u.

e ciepta woda uzytkowa o temperaturze 559C bedzie przygotowywana za pomocg dwufunkcyjnego
kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 24,0 kW
e instalacje cieptej wody od projektowanego kotta gazowego nalezy wtgczy¢ w instalacje istniejgcg w

miejscu demontowanego podgrzewacza c.w.u. w tazience

e wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia oraz swiadectwo o

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
e instalacje nalezy wykonac z rur stalowych do tgczenia metodg zaciskania, np.

e rurociagi zaizolowac zgodnie z WT

ze wzgledu na brak mozliwosci oceny stanu technicznego instalacji zimnej wody nalezy w trakcie

przeprowadzania robdt podjgé decyzje o ewentualnej wymianie instalacji zimnej wody

14.0 INSTALACIA KANALIZACIJI SANITARNEJ

e projektuje sie odprowadzenie skroplin z kotta kondensacyjnego do istniejacej instalacji kanalizacji

sanitarnej
e wigczenie wykonaé z zastosowaniem syfonu

e przewody z rur PE lub PP dn25

15.0 INSTALACIA C. O.
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Do ogrzewania pomieszczen w lokalu projektuje instalacje centralnego ogrzewania.

system ogrzewania - pompowy, na parametry max. 70/50° C,
zasilanie - z projektowanego pieca gazowego
elementami grzejnymi sa:
o grzejniki panelowy konwekcyjne
o grzejnik drabinkowy w fazience
o grzejniki posiadajg podtaczenia od dotu, majg wbudowany zawér
odpowietrzenie instalacji - miejscowe na grzejnikach i w najwyzszych miejscach instalacji zasilajgcej
grzejniki;
grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z nastawg wstepng i odcig¢ na powrocie zaworem
powrotnym @ 15
instalacje nalezy wykonac z rur stalowych do tgczenia metodg zaciskania
prowadzenie przewoddw:

o poziomy instalacji grzejnikowej pod stropem pomieszczen lub w listwach przypodtogowych

nad posadzkg;
o piony i podejscia do grzejnikéw w bruzdach w $cianach
o przewody rozprowadzajagce poziome oraz piony izolowa¢ termicznie zgodnie

z obowigzujgcymi warunkami technicznymi (WT).

16.0 INSTALACJA WEWNETZRNA GAZU

stan istniejgcy
w budynku istnieje instalacja gazowa niskiego ci$nienia
na klatce schodowej na parterze projektowany jest gazomierz na potrzeby lokalu nr 1

w lokalu nr 1 zamontowana jest kuchenka gazowa, zasilana z instalacji sgsiedniego lokalu

projektowane rozwigzanie

istniejgcy instalacje gazowg odcig¢ od instalacji sgsiedniego lokalu i zdemontowac

projektuje sie nowg instalacje gazowag od projektowanego gazomierza do istniejgcej kuchenki

gazowej i projektowanego kotta gazowego
instalacje od gazomierza do lokalu mieszkalnego prowadzié przez piwnice
w lokalu mieszkalnym w gaz GZ-41,5 zaopatrywany bedzie kociot gazowy kondensacyjny c.o. i c.w.u

o mocy 24 kW oraz kuchenka gazowa o mocy 11 kW
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cato$é instalacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych wg PN-74/H-74200,

taczonych przez spawanie
w miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane osadzaé tuleje ochronne

urzadzenia podtgczy¢ za pomocg ksztattek gwintowanych; podejscia do urzadzen zakorczyc
kurkami éwieréobrotowymi odcinajgcymi, zamontowanymi nie nizej; niz 0,7 m nad podtogg; przed

kottem zamontowac filtr gazu
taczne zapotrzebowanie gazu dla mieszkania wynosi 4 m3/h
projektowany jest kociot z zamknietg komorg spalania

odprowadzenie spalin systemem spalinowo — powietrznym typu C9 o $rednicy dn60/dn100 zgodnie

z opinig kominiarska:
kociot gazowy bedzie zainstalowany w tazience o kubaturze 6,6 m3

wentylacja pomieszczen tazienki i kuchni wykonac zgodnie z opinig kominiarska

PROJEKT BUDOWLANY - REMONT BUDYNKU W LESZNIE, PL. METZIGA 29 31



lll. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

17.0 WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU

Do rozprowadzenia w budynku przewoddw i kabli zasilajgcych nalezy zastosowaé sie do wymagan
narzuconych poprzez Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 09.03.2011 r.
sformutowanych do stosowania w Rozporzgdzeniu MIiB z 17.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzn.
zm.), Rozporzadzeniem Ml z 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.), normg PN-EU 13501-
6:2019-02 oraz pomochiczo wytycznymi SEP zawartymi w N-SEP-E-007:2017-09.

Do zasilania odbioréw umieszczonych w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy uzy¢ przewodow i kabli klasy
B2ca. Dodatkowo ze wzgledu na wydzielanie dymu, ptongce krople, kwasowos$¢ klasa winna spetniac
jeszcze wymagania odpowiednio grup slb, d1, al. Dla zasilenia odbioréw instalowanych poza obrebem
drdg ewakuacyjnych nalezy uzy¢ przewoddw i kabli o klasie reakcji na ogien Dca. Dodatkowo ze wzgledu
na wydzielanie dymu, ptonace krople, kwasowos¢ klasa winna spetniaé jeszcze wymagania odpowiednio

grup s2, d1, a3.

18.0 INSTALACJA OSWIETLENIA

Zakres prac obejmuje demontaz istniejgcej instalacji oSwietlenia czesci wspdinych budynku w koniecznym
zakresie. W miejsce instalacji zdemontowanych utozone zostang, jako podtynkowe, nowe obwody
oswietleniowe. Dla oswietlenia pomieszczen wybrano oprawy typu plafon z wbudowanymi czujkami
ruchu, z mozliwoscig nastaw czasowych o barwie $wiatta 4000 K. W pomieszczeniach piwnicznych i
komérkach lokatoréw zabudowane zostang oprawy kanatowe min. IP44 ze zrédtami Swiatta E27 typu LED
zatgczane recznie poprzez lokatoréw. natezenie oswietlenia oraz parametry spetniane poprzez

oswietlenie dobrano zgodnie z PN-EN-12464.

19.0 ROZDZIAt ENERGII

Zakres prac obejmuje demontaz istniejgcych przewododw zasilajgcych w koniecznym zakresie. W obiekcie
utozone zostang nowe linie zasilajgce poczawszy od ztgcza kablowego. Linie zostang pofozone jako
podtynkowe, w ciggach klatek schodowych. Wszedzie gdzie to jest mozliwym do wykonania ukfady
pomiarowe zostang wyprowadzone z mieszkan i zgromadzone we wspdlnych obudowach. Wymianie
podlegajg w zwigzku z tym zardwno tablice rozdzielcze administracyjne, tablice licznikowe jak i
rozdzielnice wewnetrznych linii zasilajgcych. Prace wykonane zostang zgodnie z Rozporzadzeniem Ml z

12.04.2002 r. (Dz.U. 22019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) oraz PN-HD 60364.
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20.0 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu - PWP. Sposdb jego wykonania jak i
warunki zabudowy okreslajg gtéwnie Rozporzadzenia Ml z 12.04.2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdin.
zm.), MIiBz 17.11.2016 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 873 z pdin. zm.) oraz MSWiA z 07.06.2010 r. (Dz.U. z 2023

r. poz. 822 z pdin. zm.).

21.0 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje czesci czynnych. Jako
ochrone uzupetniajgcg zastosowac samoczynne , dostatecznie szybkie, wytgczanie zasilania. realizowane
poprzez rozdziat przewoddw, PE i N, stosowanie wytgcznikdéw réznicowo-pragdowych oraz sieci potgczen
wyrownawczych. Oznaczenie kolorystyczne zyt przewoddw zastosowac w zgodzie z wymaganiami PN-HD

60364.

projektant architektury — mgr inz. arch. Jerzy Wojciechowski upr. nr ewid. 611/84/Lo bez ograniczen

sprawdzajacy instal. el. — inz. Kazimierz Pawlicki upr. nr ewid. 820/86/Lo bez ograniczen
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