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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych w lokalu mieszkalnym

w budynku wielorodzinnym, Plac Metziga 29, lokal 1, 64-100 Leszno.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

m Zlecenie inwestora ;

m inwentaryzacja budowlana

m warunki przytaczenia do sieci gazowej nr W306/0000156119/00001/2024/00000 - wydane przez PSG
sp. z 0.0. w dniu 12-11-2024r.;

m opinia kominiarska z dnia 9-12-2024

m uzgodnienia z inwestorem;

m obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania projektu sa wewnetrzne instalacje w lokalu mieszkalnym:
e instalacja gazowa
¢ instalacja centralnego ogrzewania
e instalacja wodociggowa — podigczenie zimnej wody do pieca gazowego, zasilenie
urzadzen w cieptg wode

e odprowadzenie skroplin z kotta gazowego do kanalizacji

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 p0z.690),
z uwzglednieniem kolejnych zmian i zmian wprowadzonych z dnia 17 lipca 1015r. i z dnia 8 kwietnia
2019r. oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 18 wrzesnia 2020 r. (Dz.U.
22020 r. poz. 1690 §18 pkt. 2) z uwzglednieniem kolejnych zmian:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.



3. INSTALACJA GAZOWA

W budynku wielorodzinnym istnieje instalacja gazowa niskiego ci$nienia.

W lokalu nr 1 zamontowana jest kuchenka gazowa, zasilana z instalacji sgsiedniego lokalu.
Istniejacy instalacje gazowa odcigc od instalacji sgsiedniego lokalu i zdemontowac.

Na klatce schodowej na parterze projektowany jest gazomierz na potrzeby lokalu nr 1.

Projektuje sie nowgq instalacje gazowg od projektowanego gazomierza do istniejacej kuchenki
gazowej i projektowanego kotta gazowego. Instalacje od gazomierza do lokalu mieszkalnego prowadzi¢
przez piwnice

W gaz GZ-41,5 zaopatrywany bedzie kociot gazowy c.o0. i c.w.u 0 mocy 24 kW oraz kuchenka
gazowa o0 mocy 11 kW.

Cato$¢ instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-74/H-74200,
taczonych przez spawanie. W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane osadza¢ tuleje
ochronne.

Urzadzenia podtaczy¢ za pomocg ksztattek gwintowanych.

Laczne zapotrzebowanie gazu 4 m3/h.

Kociot gazowy bedzie zamontowany w fazience. Kuchenka gazowa zainstalowane jest w kuchni.
Podejscia do urzadzen zakonczy¢ kurkami éwieréobrotowymi odcinajacymi, zamontowanymi nie nizej niz
0,7 m nad podtoga. Przed kottem zamontowac filtr gazu.

Projektowany jest kociot z zamknieta komorg spalania. Odprowadzenie spalin systemem
spalinowo — powietrznym typu C9 o $rednicy dn60/dn100 do istniejacego przewodu murowanego.
Zgodnie z opinig kominiarska w szachcie nalezy zamontowac¢ podwojny wktad -system koncentryczny
dn60/dn100. Dtugos¢ przewodu w pionie 9,4m.

Kubatura pomieszczenia kotta V=2,45m2 x 2,7m=6,61m3 (minimalna wymagana kubatura
pomieszczenia 6,5 m3).

Wentylacja pomieszczenia kotfa:

o nawiew powietrza przez kratke nawiewng w drzwiach o powierzchni 220 cm?
o wywiew kanatem grawitacyjnym z kratkg $cienng o powierzchni minimum réwnej dn150 —
zgodnie z opinig kominiarskg

Wentylacja kuchni - istniejaca .

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Do ogrzewanie pomieszczen w lokalu projektuje instalacje centralnego ogrzewania.
+  system ogrzewania - pompowy, na parametry max. 70/50° C,

*  Zzasilanie - z projektowanego pieca gazowego



elementami grzejnymi sa;
e grzejniki panelowe konwekcyjne;
e grzejnik fazienkowy
e grzejniki posiadajg podtaczenia od dotu, majg wbudowany zawor;
odpowietrzenie instalacji - miejscowe na grzejnikach i w najwyzszych miejscach instalacji
zasilajacej grzejniki;
grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z nastawa wstepna i odcigt na powrocie zaworem
powrotnym @ 15
instalacje nalezy wykonac z rur stalowych do faczenia metodg zaciskania
prowadzenie przewodow:
* poziomy instalacji grzejnikowej pod stropem pomieszczen lub w listwach przypodtogowych
nad posadzka;
* piony i podejScia do grzejnikow w bruzdach w Scianach
« przewody rozprowadzajgce poziome oraz piony izolowa¢ termicznie zgodnie

z obowigzujacymi warunkami technicznymi (WT)

5. INSTALACJE WODOCIAGOWE

zimna woda:
¢ instalacje zimnej wody nalezy doprowadzic od istniejacego przewodu wodociggowego w
kuchni do kotta gazowego
¢ instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych do tgczenia metodq zaciskania
e przewdd zasilajacy o $rednicy 20mm
e ze wzgledu na brak mozliwo$ci oceny stanu technicznego instalacji zimnej wody nalezy
w trakcie przeprowadzania robét podjaé decyzje o ewentualnej wymianie instalacji

zimnej wody

ciepta woda:
e zdemontowac elekiryczny podgrzewacz c.w.u.

e instalacje cieptej wody nalezy doprowadzi¢ od projektowanego kotta gazowego
do miejsca , gdzie instalacja c.w.u. miata swoj poczatek przy podgrzewaczu; na rysunku
zaznaczono , jako opcje, przewod c.w.u. do poszczegdinych urzadzen

¢ instalacje nalezy wykonac z rur stalowych do taczenia metoda zaciskania

e projektowane sg przewody o $rednicach 20mm i 15mm



Probe szczelnosci wykonaC na ci$nienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci najwyzszego
ci$nienia roboczego dla instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej. Przewody wodociggowe prowadzi¢
czesciowo pod stropem, czeSciowo nad posadzka, piony i podejécia do urzadzen prowadzi¢ w Scianach.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane osadzac tuleje ochronne.

6. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
Skropliny z projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego odprowadzi¢ do przewodu
kanalizacyjnego przy zlewozmywaku; wtaczenie wykonaé¢ z zastosowaniem syfonu; przewody z rur PE
lub PP dn25.

OPRACOWAL: mgrinz. MARIA SACHA



7. INFORMACJA, DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE
INSTALACJI SANITARNYCH.

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji:

wykonanie instalacji gazowej wewnatrz budynku

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu

wykonanie instalacji wodociggowych do podtaczenia pieca gazowego w lokalu
wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z pieca gazowego

wykonanie przewoddw spalinowych

Roboty przygotowawcze

szczegotowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym
wyznaczenie trasy instalacji
zwiezienie materiatow na plac budowy

Roboty montazowe:

montaz rur
montaz urzadzen
wykonanie prob szczelnosci

Wskazanie, dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z robotami spawalniczymi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang,
zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych "SGGIiK z 1994 roku,
przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

w trakcie wykonywania robét nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL: mgr inz. MARIA SACHA



\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Gazownia w Lesznie

Prasmysiowa 12, 64.100 Lesano Miejski Zaktad Budynkéw Komunainych

165, 22 444 3333 ul. Jana Dekana 10
i . 64-100 Leszno
e-mail: gazownia.leszno@psgaz.pl

Nasz znak: W306/0000156119/00001/2024/00000 Leszno, 12.11.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 mm
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniesek z dnia 12.11.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozZn. zm.), wydaje sig nastgpujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Leszno, ul. pl. Jana Metziga 29/1, gmina Leszno
- Obszar Rozliczeniowy Ciepla spalania (ORCS)": CS070016
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiiloé¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzern  |kaczna moc urzadzen
[kW] [szt] kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 11
Kociol gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
taczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m3/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1600 [mafrok]
B. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Leszno, 29.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

1 Wartos¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spatki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spdika Gazowniclwa sp. 2 0.0 Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu 8ad Rejonowy dla Krakowa - Sridmieécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiege 18 ul Za Grobla 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarndw 51-860 Poznad NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapital zakfadowy: 10 685630 000 2t www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,30 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Leszno, ul. pl. Jana Metziga 29/1

8.2. Miejsce usyluowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

- zaprojektowac i wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu do podlaczenia wiw urzgdzen.

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11, Instalacja gazowa powinna byé zaprojeklowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgczane do sieci urzadzenia | instalacje muszg speiia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaSciwa pracy
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkedzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:
- protokét z glownej proby szczelnosci podpisany przez uprawnione osoby
- protokét powykonawczy odbioru przewodéw spalinowych i wentylacyjnych
- pozwolenie na budowe instalacji gazowej
- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgloszenia
zakoriczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od krééca wylotowego na meonozlgczu umieszczony w szafce gazowej,
c) dostarczenie poprawnie wypelnionego zgloszenia gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem
gazowym ( zatgcznik)

L. p. Numer PoD ~ Kod kreskowy

pre—— || LR TR

Adres: Leszno ul. pl. Jana Metziga 29 lokal nr 1

Nr sprawy: 156119/2024
Strona2z 3
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ZAKEAD KOMINIARSKI "KOMINEK"
Robert Flieger Mistrz Kominiarski
e-mail - robert-kominiarz@flieger.pl  tel. (0) 601-75-39-24

64-100 Leszno trl. dom. (065) 540-11-40

i Lessno ,duin  09,12,2004

OPINIA NR: 74/B/2024

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewezo-kominowych w budynku przy ul.

P1. Metziga 29/1 w: Leszno dotyczaca urzadzen
grzewezo-kominowych uzytkowanych przez: MZBK Leszno ul. Dekana 10

sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego R.Flieger
Uprawnienia wpisane do rejestru K.K.P. w Opolu pod nr 1023 w celu

1.Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlgczenie
W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Przew6d nr. 1 - kociol CO gazowy lazienka parter typ "C"
Przewéd nr. 3 - wentylacja lazienka parter
Przewdd nr. 4 - wentylacja kuchnia parter

w/w urzadzenia podlaczone s3

UWAGI
Nawiew powietrza z zewnatrz wykonaé zgodnie z projektem
Przewéd nr. 1 - wizolowaé wkladem kominowym podwojnym na calej dlogosci.

Inne uweagi: Raz w roku uzyska¢ protokél o stanie technicznym przewodow kominowych.

Nalezy dokonaé czyszczenia przewodow kominowych: przewody kominowe dymne 4 razy w roku
-przewody Kominowe spalinowe 2 razy w roku == przewody kominowe wentylacyjne 1 raz w roku
Opinie sporzadzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 07,07,1994r 9dz.U.nr 89 poz414), Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewngtrznych i Administraciji z dnia 16,08,1999r 9 Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych , Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji

2 dnia 07.06.2010r (Dz.UNr 109 poz.719 z dnia 22.06.2010 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektéw budowlanych i terenéw.

Opinig sporzadzono w :

' . X - Sl MINIARSKI
Potwierdzenie odbioru opinii @ ZAKLAD KO "
r

AMIAS o S St POADIS: oosuissapsnemvmssnsbes /0 Ro i

e e
Uwagi: 1.Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢

\StUB\ DERK TGN ™ Jana Metziga 3
do sprawdzenia prawidlowosti wykonania i funkcjonowania El-lﬂﬂ,l-%‘;‘,.‘“.};‘:% 4§74, 55540 nao
’ Y he 0

ol ko, €01 752 $24.
- N Geas

urzgdzen grzewezo - kominowych
2.8zKkic orientacyjny na odwrocie
3.Niepotrzebne skreslié.
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\ wantylacja kuchnia parter 28/1

wantylacja tazienka parter 28/1

kociol CO gazowy lazienka 29/1
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-ICF-FAS-U1I *

Pani Maria Sacha o numerze ewidencyjnym WKP/15/6556/02

adres zamieszkania ul. Korfantego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnke z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektroniczne] formy ceynnodc pravwene] wystarcza elodente odwiadczenia woll w postach elektronicene] | opatrzenie go
kwalifikowarym podpisam elekironicznym.

& 2, Obwladerenie woli Hotone w formie elektronicznef jest rdwnowaine 1 odwiaderentam woll Hotonym w formbe pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym adwiadcrenin motne sprawdel’ e pomocy numerns weryfikecyjnego zadwiadcrenia na

stromde Polskie) lzby Indynderdw Budownbctwe www.plb.orgpl lub kontaktujae sie z blurem wizdciwe] Okregows lzby Indynierdw
Budbgwnictaa.

BN .
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-44L-BPF-4DA *

Pan Jacek Sacha o humerze ewidencyjnym WKP/1S/6555/02
adres zamieszkania ul. Korfantego 6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-11-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Leszno, 30.11.2024r.
mgr inz. MARIA SACHA
ul. KORFANTEGO 6
64-100 LESZNO
PROJEKTANT

upr. projektowe i wykonawcze

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
nr 1193/88/Lo

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 o$wiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny
wewnetrznych instalacji sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy Pl. Metziga 29, 64-100
Leszno, w ramach zadania :PRZEDSIEWZIECIE REMONTOWE WYBRANYCH KAMIENIC BEDACYCH W
ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE, REALIZOWANE W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008 R. O WSPIERANIU
TERMOMODERNIZACJI | REMONTOW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOSCI BUDYNKOW (
DZ.U.2023.2496 T.J. ZE ZM.), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Leszno, 30.11.2024r.
mgr inz. JACEK SACHA
ul. KORFANTEGO 6
64-100 LESZNO
SPRAWDZAJACY

uprawnienia projektowe

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

nr 835/86/Lo

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 osSwiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny
wewnetrznych instalacji sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym przy Pl. Metziga 29, 64-100
Leszno, w ramach zadania :PRZEDSIEWZIECIE REMONTOWE WYBRANYCH KAMIENIC BEDACYCH W
ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE, REALIZOWANE W TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008 R. O WSPIERANIU
TERMOMODERNIZACJI | REMONTOW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOSCI BUDYNKOW (
DZ.U.2023.2496 T.J. ZE ZM.), sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
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BUDYNEK SASIEDNI
GRZEJNIK LAZIENKOWY
ADYG 535/1365
394W

Kuchenka gazowa istniejaca

Pl. Metziga 29 -PIWNICA

ISTNIEJACY
GAZOMIERZ

PROJEKTOWANY
GAZOMIERZ

S

DN25 7
DO PIWNIC b

KL SCHODOWA
S OWA ~ |

19x26[c

— +0,00

a

H: 300 cm
wyktadzina

wyktadzina :

gres DN20 S |] stropem
| = =
= | %\DNZO
33KV/500-920 ! W l .
1303W N | T | [——1
" D @15 ]l o T G
105 posadzce / 2x@20 N
160 Il| System spalinowo-powietrzny / / pod | s V .
) i / stropem 3 __kratki nawiewne w
| Odprowadzenie skroplin z kotta $ +0,00 2 drzwiach 220cm?
[ wiaczy¢ w istniejacq instalacje 2x@15 2
33KV/500-920 kanalizacyjna 0.1.3 o
1303W i Pokej _ H
N 0.1.4 13,84 m 05 __
109 Pokoj H: 300 cm 60 __ nawiewnik okienny
160 17,99

1060600566006 ¢

Kociot gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny C.O + C.W.U

Wiaczenie do istniejace;

z zamknigtg komorg spalania
Q=24,0 kW

instalacii cieptej wody
DN20

w miejscu demontowanego
podgrzewacza c.w.u.

Zasilanie kotta

w zimng wode DN20 33KV/500-1120
wiaczy¢ w istniejacq 1623W
instalacje wodociagowg

w miejscu

demontowanego

podgrzewacza c.w.u.

Pl. Metziga 29 -PARTER

DN25

DN25

Kuchenka gazowa istniejaca

Kociot gazowy kondensacyjny

dwufunkcyjny C.O + CW.U
z zamknigtg komorg spalania
Q=24,0kwW

PROJEKTOWANY

GAZOMIERZ
ISTNIEJACY
PION
DN25

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ

UWAGI:

1. wszystkie grzejniki wyposazye w gfowice termostatyczne
2. nieopisane podejscia instalacji c.o. do grzejnikdw wykona¢ o
Srednicy 15mm

— 3. przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z

WT2021

4. w najwyzszych punktach instalacji C.0. zamontowa¢
odpowietrzniki automatyczne

9. w miejscu podfqczenia instalacji gazowej do urzqdzeh
zamontowaC zawory odcinajgce oraz filtr gazu przed kotfem

6. posadowienie i montaz kotfa za pomocq konstrukcji i
elementdéw montazowych dedykowanych przez producentdw

7. sterownik pieca zlokalizowaé w uzgodnieniu z uzytkownikiem
lokalu

8. rysunek rozpatrywaé tqcznie z rysunkami architektonicznymi,
konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem technicznym; wszelkie
zmiany w projekcie skonsultowa¢ z projektantem

9. przejscia przewoddw przez przegrody wykona¢ w rurach
ostonowych

10. istniejgcq instalacje gazowg od gazomierza do kuchenki
gazowej nalezy zdemontowaé

11, podfgczenie przewoddw spalinowych i wentylacje wykonaé
zgodnie z opinig kominiarskq

12. ISTNIEJACY PODGRZEWACZ C.W.U. ZAWIESZONY JEST W MIEJSCU
PROJEKTOWANEGO PIECA GAZOWEGO — ZDEMONTOWAC

INSTALACJA GAZOWA

URZADZENIA GAZOWE

ZIMNA WODA

CIEPLA WODA

SKROPLINY

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. - ZASILANIE GRZEJNIKOW

—————— PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. - POWROT Z GRZENIKOW
e PROJEKTOWANE GRZEJNIKI

WENTYLACJA
errrraEE - ()CIEPLENIA PRZYJETE W OBLICZENIACH STRAT CIEPLA

PROJEKT TECHNICZNY

autorska agencja projektowa
ul. Dembinskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl
Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic bedacych
w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie
ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizaciji
i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
budynkéw (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)
LOKAL NR 1 - PARTER
TYTUL INSTALACJE SANITARNE - RZUT
PLANSZY AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ
INWESTOR MIASTO LESZNO
ADRES ul. K. Karasia 15
INWESTORA 64-100 Leszno
ADRES Pl. Metziga 29
INWESTYCJI 64-100 Leszno
PROJEKTANT mgr inz. Maria Sacha
inst. sanitarne upr. nr ewid. 1193/88/Lo
SPRAWDZAJACY mgr inz. Jacek Sacha
inst. sanitarne upr. nr ewid. 835/86/Lo
NR RYSUNKU SKALA
IS 01 1:100
BRANZA STRONA DATA
IS 30.11.2024 r.




