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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
wody zimnej, cieplej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji gazu, wentylacji w ramach "PRZEDSIEWZIECIE REMONTOWE WYBRANYCH
KAMIENIC BEDACYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE, REALIZOWANE W
TRYBIE USTAWY Z DNIA 21.11.2008 R. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI 1
REMONTOW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYINOSCI BUDYNKOW
(DZ.U.2023.2496 T.J. ZE ZM.)”

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Instalacji Sanitarnych 1 Wentylacji - nalezy
przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych
robot oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych
projektem.

Przedmiotem robdt bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty montazowe w
remontowanych lokalach mieszkalnych znajdujacych si¢ w administrowaniu MZBK w Lesznie
w zakresie ustalonym przez Inwestora, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogolnie obowigzujacymi: prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczng.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastgpujacych instalacji:

e instalacja kanalizacji— kanalizacja sanitarna w budynku wykonana z rur PCV SN8
(kanalizacja podposadzkowa) oraz PP- HT montowane na przegrodach budowlanych
wraz z armaturg sanitarng.



e instalacja wody uzytkowej obejmuje wykonanie instalacji z rur stalowych do faczenia
metodg zaciskania, zaizolowanych odpowiednia otuling montowanych pod stropem
pomieszczen po $cianie lub w bruzdach w §cianach. Zakres robdt obejmuje montaz
zaworéw odcinajacych, zwrotnych, filtrow, na instalacji oraz pod urzadzeniami.
Instalacj¢ ciepltej wody nalezy doprowadzi¢ od projektowanego kotla gazowego do
miejsca , gdzie instalacja c.w.u. miata swoj poczatek przy podgrzewaczu. Ze wzgledu
na brak mozliwos$ci oceny stanu technicznego instalacji wody uzytkowej nalezy w
trakcie przeprowadzania robot podja¢ decyzj¢ o ewentualnej wymianie instalacji zimnej
wody oraz cieptej wody

e instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych do faczenia metodg zaciskania,
montowanych pod stropem pomieszczen lub w listwach przypodtogowych nad
posadzka, piony 1 podejscia do grzejnikow w bruzdach w $cianach, wraz z kotlami
gazowymi kondesacyjnymi, uktadami pompowymi, urzadzeniami zabezpieczajacymi,
regulacyjnymi, sterujagcymi, grzejnikami ptytowymi.

e instalacja gazu z rur stalowych czarnych b/szwa. W budynkach istnieje instalacja
gazowa niskiego ci$nienia

1.4 OkreSlenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
1 rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody uzytkowej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimng ciepta z
cyrkulacja

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca Scieki bytowo — sanitarne

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddéw napelionych woda wraz z grzejnikami
1 kottem

Instalacja gazu - uktad przewodéw napetniony gazem ziemnym do zasilania projektowanych
kottéw gazowych 1 urzadzen przygotowujacych positki

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw wywiewnych i nawiewnych wraz z osprz¢tem
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt, winien przestrzegac
1 spetnia¢ wymagania rysunkow, ST, dtr. producentow zastosowanych urzadzen i instrukcji
wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot nawet poza terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$ci ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub
opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
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Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by
wykonany zakres robot spetnial podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania

e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska
e oszczednos$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod

e warunkow BHP

Wykonawca jest zobowigzany

do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w przebudowywanym obiekcie,
e urzadzenia Placu Budowy - w zakresie niezbednym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz

warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zar6wno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych
e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia
b) wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia przebudowy,
rozbudowy 1 nadbudowy obiektu,
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robdt remontowych
h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
e dla prowadzenia robodt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staly nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce
Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz odrebnych obowigzujacych przepisow.



2. MATERIALY

Instalacje nalezy wykona¢ z takich materiatow 1 wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw w szczegolnosci w wyniku:

wydzielania si¢ gazéw toksycznych

obecnosci szkodliwych pytow lub gazow w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania

nieprawidlowego usuwania dymu i spalin
nieprawidlowego usuwania nieczystosci cieklych i statych

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materialdéw uszkodzonych, wybrakowanych, pochodzacych z
nieznajomego zrodia lub tez nieposiadajacych odpowiednich oznaczen kwalifikujacych je do
montazu.

2.1 Instalacja wody zimnej, cieplej z cyrkulacjg

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub krajowa deklaracje
wiasciwosci uzytkowych zgodnych z Polskag Norma lub z aprobatg techniczna.
Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji wykonac nalezy z rur stalowych do taczenia metodg
zaciskania, (rury prowadzone pod stropem pomieszczen po §cianie lub w bruzdach w §cianach).
Przewody wody cieptej, cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej zgodnie
z rozporzadzeniem ministra infrastruktury.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrzne;j

Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI
INSTAL.

Kanalizacje¢ sanitarng odprowadzajaca Scieki z urzadzen projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC SN§
i PP-HT w budynku. W budynkach wystepuja istniejace jak i projektowane nastepujace
urzadzenia sanitarne: miski ustepowe, umywalki porcelanowe montowane do $ciany
zlewozmywaki, kabiny prysznicowe z brodzikami, wanny.

Gtowne zrodlo ciepta dla cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy dwufunkcyjne o mocy
24kW.

Linie oraz doktadny wyglad urzadzen nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie budowy.



2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty

Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.
Instalacje c.o. wykona¢ z rur stalowych do laczenia metoda zaciskania, montowanych pod
stropem pomieszczen lub w listwach przypodtogowych nad posadzka, piony i podejscia do
grzejnikdw w bruzdach w $cianach. Rury w budynku objetym opracowaniem nalezy zaizolowac
izolacja termiczng z zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
z pozniejszymi zmianami. Zrédtem ciepta beda projektowane kotty gazowe dwufunkcyjne o
mocy 24kW

2.4 Instalacja gazu

Rury i ksztattki instalacyjne, armatura 1 urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub krajowa
deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodng z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.
Instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych b/szwa laczonych poprzez spawanie gazowe,
natomiast potgczenia przy armaturze z kottami, wykonac jako gwintowane. Instalacje doziemna
wykona¢ z rur PEHD100 SDR11 taczonych na prostych odcinkach za pomoca zgrzewania
doczotowego. Na zmianach kierunku czy odgatezieniach stosowac ksztattki elektrooporowe.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci
gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony srodowiska 1 przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola
unikng¢ uszkodzen 1  odksztalcen  przewozonych  materialbw 1 nie  wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢
uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury i ksztaltki

Rury sztywne muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Jako material ci¢zszy winien by¢ uktadany na jako pierwszy na
ptaskiej powierzchni, przestrzeni ladunkowej W przypadku transportu przewoddéw
elastycznych pakowanych fabrycznie w zwojach nalezy uktadac je na ptaskim podtozu unikajac
mozliwos$ci przygniecenia ich ci¢zszym materiatem co moze doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.
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Materiat drobny ksztaltki, zawory itp. transportowac¢ w oryginalnych opakowaniach foliowych
lub kartonowych. Wszystkie materialy winny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanym
przemieszczaniem si¢ w przestrzeni zatadunkowej. Z uwagi na specyficzne wilasciwosci

mechaniczne i fizyczne rur i ksztaltek tworzywowych, nalezy przy ich transporcie zachowac
nastepujace wymagania:

e przewo6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od —5 st. C do +30 st. C
e wysokos¢ transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami, wgnieceniami.

Roztadunek powinien odbywac si¢ recznie lub mechanicznie. W trakcie roztadunku rurami nie
nalezy rzuca¢. Uktada¢ na rownym twardym podtozu. Stosowac si¢ do wytycznych producenta.

4.2 Rury i stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach foliowych lub kartonowych. Material powinien by¢
zabezpieczony w trakcie transportu pasami lub siatkami transportowymi dla matych gabarytow.
Nie wolno rzuca¢ opakowaniami przy roztadunku. Moze spowodowaé zatamanie krawedzi
ksztaltki badz rury.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, ktére uchronig przed
wpltywem niekorzystnym warunkéw atmosferycznych. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Urzadzenia porcelanowe transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach kartonowych lub
zabezpieczone folia babelkowa. W trakcie transportu nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymogow producenckich dotyczacych transportu. Ciezkie elementy transportowane na
paletach euro lub innych stelazach transportowych,. mocowaé¢ za pomoca pasoOw
transportowych do statych elementéw podwozia czy przestrzeni zatadunkowej (haki
montazowe). Armatura odcinajgca, zaporowa, regulacyjna, urzadzenia sterujace przewozone i
transportowane w oryginalnych opakowaniach

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowaé zgodnie z :

e  Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom

I

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtéornym
zanieczyszczeniem

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

e Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur stalowych COBRI INSTAL

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL wentylacji -zeszyt 10.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.



Polska norma PN-91 B-02413.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP 1 ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

UWAGA. Wykonawca jest zoblicowany do sporzadzenia niezbednvch protokolow

koncowych z wykonanych prob szczelnosci, regulacji, rozruchow, a takze protokolow

robot ulegajacych zakryciu.

6. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania postepu robot.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonania czesci robot

odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehiajacych 1 poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbior gwarancyjny 1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:



e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupehniajace
lub zamienne)

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatbw, zainstalowanego

wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksigga Obmiarow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja

1 ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu

1 porzadku terenu budowy

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza
techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury

i urzgdzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m3

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é

PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnos$ci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia



Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
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