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SST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

w ramach planowanej inwestycji. 

 

Zakres stosowania ST 

 

Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do 

polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje 

Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych. 

 

Ogólny opis stanu istniejących budynków i planowanych robót objętych ST. 

 

Założenia projektowe: 

 

Projektuje się: 

• usunięcie istniejących okien oraz demontaż parapetów w niezbędnym zakresie 

(w celu dostosowania profilu blachy do nowych okien), 

•  wstawienie nowych okien oraz parapetów, 

• wyrównanie ubytków po wymianie w sposób taki, aby miejsca po ubytkach nie 

były widoczne, należy dobrać strukturę oraz kolor do istniejącej ściany, 

(dotyczy części zewnętrznej jak również wewnętrznej). 

 

Zakres prac remontowych i rozbiórkowych 

 

• Demontaż stolarki przewidzianej do wymiany – 9 szt. 

• Dostawa i montaż nowej stolarki – 9 szt. 

• Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm –  

3 szt. 

• Wymiana parapetów wewnętrznych (konglomerat marmurowy) – 7 szt. 

• Wykonanie prac naprawczych w ościeżach elewacji, od wewnątrz po wymianie 

stolarki oraz parapetów. 

• Roboty malarskie, w tym malowanie stolarki, malowanie elewacji oraz poprawki 

malarskie wewnątrz po wykonaniu prac montażowych. 

• Usunięcie gruzu z budynku. 

• Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 

• Inne wynikające z projektu technicznego. 

 

Prace należy prowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla funkcjonowania obiektu.                  

W trakcie robót związanych z wykonaniem zadania, należy na bieżąco porządkować 

stanowiska pracy oraz elementy pozostałych części budynku ulegające zabrudzeniu. 
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Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których 

koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 

 

• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii 

elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p. poż.,  wg 

projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę 

i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 

• Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 

• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,                 

a w szczególności oczyszczenie budynku oraz terenu, na który będzie 

oddziaływał remont, z nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 

• Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych 

w trakcie trwania prac budowlanych, 

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie 

z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami. Wykonawca 

przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 

wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych 

kontraktem. 

 

Przekazanie Terenu Budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy oraz Dokumentację Techniczną w ilości określonej w umowie. Wykonawca przed 

przystąpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i 

zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ. 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w celu 

uniemożliwienia dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót.  

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem inwestycji 

niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje 

rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych         w 

dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą 

realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, 

posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz 



5 

 

zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących 

powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i 

prowadzić, tak aby: 

 

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 

zakończeniu ich użytkowania, 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało 

się zapobiec powstawaniu odpadów, 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 

odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się 

poddać odzyskowi. 

 

W przypadku gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 

gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać 

w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki 

odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak 

unieszkodliwione, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie 

w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest postępowanie z 

odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie 

środowiska. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub 

unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 

uwzględniając najlepsza dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, przekazywane do 

najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub 

unieszkodliwione. Odpady należy zbierać w sposób selektywny. Zabronione jest 

mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie 

odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych 

z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 

zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla 

życia i zdrowia lub środowiska. 

 

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 

substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną 

spełnione łącznia następujące warunki: 

 

• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 

nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska, 

• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 

 

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku 

lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów 

obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu 

poddane zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające 
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się do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko 

w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym 

w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania. 

 

Instalacje lub urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być 

eksploatowane tylko wówczas, gdy: 

• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie 

odrębnych przepisów, 

• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 

unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane 

z zachowaniem wymagań określonych w ustawie. 

 

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie 

odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym 

dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy 

prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować się 

właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w 

zakresie gospodarki odpadami. 

 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny 

poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 

zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu 

polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.: 

• zabezpieczenie terenu budowy  

• zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo 

niskim poziomem emitowanego hałasu, 

• wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy 

urządzeń na tzw. biegu jałowym), 

• zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 

22.00 – 6.00. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawy sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę 

Techniczną i jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 

Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 

być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

 

 



8 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach 

ogólnych. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są 

uwzględnione w cenie realizacji. 

 

Ochrona Robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz będzie 

utrzymywać Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna również objąć zabezpieczenie 

majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków działania stron trzecich lub 

Wykonawcy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 

przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe 

nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

Uwaga: 

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części 

rysunkowej i opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, 

przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub 

nazwy producentów oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie wyrobów a także przywołane normy należy traktować jako 

przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu 

rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych zakładających 

określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące dla 

stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie                          
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z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji 

inwestycji i każdorazowo dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub 

producentów oraz rozwiązań równoważnych. 

 

Źródła uzyskania materiałów 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Projektu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wybycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inżynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczaniem materiałów do robót. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
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Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 

zgody Inspektora. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 

Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w 

wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 

i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną 

przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. Środki transportu 

nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu 

Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 

Placu Budowy, na własny koszt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 

z Dokumentacją, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na 

własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robót lub ich wyznaczenia przez 

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji, ST, normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

Dokumenty budowy 

 

Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 

Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. Do Dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

• terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. Wszystkie propozycje, uwagi 

i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora do ustosunkowania się. 

 

Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 

wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

 

• Dokumenty wchodzące w skład budowy 

• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru Robót, 

• korespondencję na budowie, 

• szkice i operaty 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

6. PRZEJĘCIE ROBÓT 

 

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do: 

 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiorowi częściowemu 

• Odbiorowi końcowemu 

• Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót 

budowlanych i instalacyjnych projektowanych przez Zamawiającego. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu. Gotowość danej 

części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
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Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Projektu. Jakość i ilość 

Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Projektu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

parametry, w konfiguracji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier Projektu. 

 

Odbiór końcowy robót 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 

gotowości do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera 

Projektu. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera Projektu zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru końcowego Robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera Projektu 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru 

końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

Dokumenty odbiorowe 

 

Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym 

również w wersji elektronicznej, 

• uwagi i zalecenia Inspektora, 

• Dziennik Budowy  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót Stałych. Wszystkie 
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zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

PRZEPISY PRAWNE 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiekolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

Najważniejsze z nich to: 

 

• ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. 

• ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 

materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 

realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 

i innych wymaganych świadectw. 
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SST - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach 

planowanej inwestycji 

 

Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót 

 

Zakres Robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Rozbiórka elementów podlegających wymianie: stolarki okiennej, elementy 

składowe skrzydeł, okuć, szklenia, 

• Rozbiórka parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych 

• Prace porządkowe, 

• Zabezpieczenie stolarki, podłóg przed uszkodzeniem 

• Wywozu i utylizacji odpadów 

• Inne wynikające z projektu technicznego, w tym ustawienie rusztowań lub 

wykorzystanie podnośnika 

 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć 

i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

podstawowych. 

 

Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 

i europejskimi oraz ogólną specyfikacją techniczną 

 

Wymagania ogólne dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

 

Wymagania szczegółowe 

 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• młotami kującymi, 

• samochodami do wywozu odpadów, 

• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

• rusztowaniami, 

• drobnym sprzętem pomocniczym. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakościowych 

robót zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

2. TRANSPORT 

 

Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SSt - 0 „Wymagania ogólne”. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zasłoniętych kontenerach. 

 

Wymagania szczegółowe 

 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych 

kontenerach. 

 

WYKONYWANIE ROBÓT 

 

Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: Na podstawie dokumentacji 

projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie 

z wymogami BHP. - teren oznakować zgodnie z wymogami BHP - zdemontować 

istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie 

 

Roboty rozbiórkowe 

 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

Elementy żelbetowe, murowane rozebrać ręcznie lub mechanicznie 

 

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Należy 

chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową 

mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie 

zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować 

w kontenerach. Zakres wykonania Robót Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze 

szczególnym zachowaniem ostrożności oraz dużym przywiązaniem do detali. 
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Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.). Odpady w kontenerach 

powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych 

partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). 

Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady 

należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa. 

 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne” 

 

Zakres kontroli 

 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi 

świadectwa utylizacji odpadów. 

 

4. PRZEJĘCIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady przejęcia Robót 

 

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne” 

 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
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SST - 2 STOLARKA 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej, które zostaną wykonane w ramach planowanej 

inwestycji. 

 

Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6 

 

Zakres Robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

 

montażu stolarki okiennej,  parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych 

 

Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 

i europejskimi oraz z SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

 

Wymagania ogólne dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”. 

 

Stolarka o konstrukcji drewnianej 

 

Okna zespolone EUROLINE 1 muszą być znakowane znakiem CE, posiadać krajową 

deklarację zgodności z normą PN-EN 14351-1/2006 oraz świadectwo badań na zgodność 

z normą PN-EN 14351-1/2006. 

• elementy ram okiennych lub drzwiowych i ościeżnic z drewna klejonego, 

impregnowanego. 

• kolor okien biały, 

• szprosy przyklejane od strony wewnętrznej i zewnętrznej, a między szybami ramka 

metalowa, 

• na okuciach biała osłonka, 
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• w skrzydłach rozwieralno-uchylnych okucia z mikrowentylacją i blokadą położenia 

klamki, 

• klamki z blokadą, 

• skrzydła okienne i drzwiowe powinny być zaopatrzone w uszczelkę montowaną do 

powierzchni ramy w sposób trwały w wyfrezowanym rowku, 

• w dolnej części ościeżnicy wręb na parapet zewnętrzny i wewnętrzny, 

• powłoki malarskie nakładane natryskowo co najmniej dwukrotnie farbami 

nawierzchniowymi w kolorze białym i jedną podkładową. 

 

Ponadto w ofercie należy załączyć dokumenty: 

• atesty higieniczne dla stolarki, 

• atest higieniczny na wkład szybowy, 

• atesty higieniczne na stosowane lakiery, 

• atest higieniczny na uszczelkę, 

• atest higieniczny na klej. 

 

Okucia budowlane 

 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydłem 

rozwieralno-uchylnym, odpowiadające Normom lub posiadające Aprobatę Techniczną. 

Sprawność działania skrzydła - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydła powinien być 

płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna lub drzwi. 

 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. 

 

Szkło 

 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

 

Masa uszczelniająca 

 

Masa uszczelniająca elastyczna, silikonowa, biała - wg atestu PZH. 

 

Pianka PUR 

 

Pianka poliuretanowa montażowa - wg atestu PZH. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w SSt - 0. 
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Wymagania szczegółowe 

 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 

drobnym sprzętem potrzebnym do zamontowania ślusarki aluminiowej. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę 

powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

 

Wymagania szczegółowe 

 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników 

atmosferycznych. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 

gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym 

wpływem czynników atmosferycznych oraz przesunięciem lub utratą stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do 

wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 

transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy 

użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. Przechowywanie wyrobów Stolarkę należy przechowywać w 

pomieszczeniach suchych, 

wyposażonych w podłogę lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci. Okna układa się 

na podkładach w stosy, przylgami do dołu z podziałem na typy i wymiary, przy czym 

miejsca oznakowania wyrobów powinny być łatwo dostępne. Każdą sztukę należy 

przedzielać przekładkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety ościeżnic 

ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte o siebie 

z nachyleniem 5 - 10 %. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. Sprawdzenie 

stolarki 
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Wykonanie robót 

 

Przygotowanie ościeży. 

 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 

do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 

ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeżnicę należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

 
 

Skrzydła okienne, drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. 

 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

 

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, 

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie 

i poziomie. 

• Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 

wysokości okna lub drzwi, nie więcej niż 3mm. 

• Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

• Stolarka powinna być osadzona możliwie jak najbliżej krawędzi ściany (100 - 150 

mm) aby zminimalizować powstanie mostków termicznych. Po zamontowaniu 

stolarki w ścianie zakładane są skrzydła okienne lub drzwiowe, następnie 

przeprowadzana jest dokładna regulacja ustawienia ramy w otworze. 

• Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 

używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 

zdrowia ludzi. 

• Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą, a murem należy uszczelnić przy zawieszonych 

• skrzydłach pianką montażową, przy czym nie powinna ona przekraczać gr. 1,0cm. 

Po wyschnięciu pianki należy ją wyrównać poprzez przycięcie. 
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• Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić 

luzy. 

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 
Kontrola jakości 

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Zasady kontroli jakości 

 

Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085:2001 dla stolarki o konstrukcji 

drewnianej i PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

Ocena jakości powinna obejmować: 

 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

• niedopuszczalne są błędy kształtu jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub 

wichrowatość 

• sprawdzenie czystości i niezarysowania szyb, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne” 

Wymagania szczegółowe 

 

Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów 

z wymogami ST. Kontroli podlegać będzie także przygotowanie otworów drzwiowych 

oraz okiennych. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich 

elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 

przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 

prawa. 

 

Kontrola w szczególności będzie dotyczyła: 

 

• Badanie dostaw materiałów, 
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• Kontrolę otworów, 

• Kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 

• Kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 

• Kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień (głuche ościeżnice), 

• Kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających (zamki, 

samozamykacze), 

• Ocenę estetyki wykonania robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru 

 

Ogólne zasady obmiaru podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych 

Robót określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie. 

 

Jednostka obmiaru 

 

Jednostką obmiaru jest • sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady przejęcia Robót 

 

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne” 

 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Zasady kontroli jakości powinny by ć zgodne z wymogami PN-88/B- 10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 

O cena jakości powinna obejmować: 

 

• sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi 

do odwzorowania, 

• sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

• PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 

i klasyfikacja. 
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• PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 

• PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej 

przez dostawcę. 

• PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz 

z tarczami. 
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SST – 3 ROBOTY MALARSKIE 

 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych 

z zadaniem. 

 

Zakres stosowania specyfikacji 

 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót malarskich. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich powłok 

malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją 

 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 

• przygotowanie podłoża – ściany, stolarka, elewacja 

• malowanie tynków, 

• malowanie elementów drewnianych 

• roboty zabezpieczające np. folia malarska, mycie stolarki 

 

Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych 

z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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2. MATERIAŁY 

 

Uwaga: 

 

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części 

rysunkowej i opisowej, także w opracowaniach kosztorysowych, 

przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub 

nazwy producentów oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie wyrobów a także przywołane normy należy traktować jako 

przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu 

rozwiązań projektowych oraz oblicze ń technicznych zakładających określone 

parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące dla stron 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji 

i każdorazowo dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz 

rozwiązań równoważnych. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

Mleko wapienne 

 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą 

masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

 

Spoiwa bezwodne 

 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemno 

brązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

 

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasno żółtej 

do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 

technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 

Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

Rozcieńczalniki 

 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: – wodę – do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, inne rozcieńczalniki przygotowane 

fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 



 

 27 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 

Farby budowlane gotowe 

 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 

i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 

Farby do malowania drewna 

 

Farby do drewna w kolorze białym, które będą stanowiły maksymalnie trwałą 

powłokę, tj. możliwie skuteczną ochronę drewna przed warunkami atmosferycznymi. 

Materiały zgodnie z projektem budowlanym lub wytycznymi Projektanta. 

 

Farby elewacyjne 

 

Stosować farby gotowe elewacyjne silikonowe lub silikonowo-silikatowe. 

Kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym. 

 

Środki gruntujące 

 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: – powierzchni betonowych lub tynków 

zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju 

farby emulsyjnej nie podaje inaczej, – na chłonnych podłożach należy stosować do 

gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego 

rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 

Folia malarska 

 

Folia PE grubości min. 0,1 mm. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów 

oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Ze względu na 

znaczną wysokość pomieszczeń wymagane będą rusztowania. 
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TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przed 

przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie 

podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu 

i zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 

trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 

Przed przystąpieniem do malowania farba powinna by ć dokładnie wymieszana. 

Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi. 

 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

 

 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury 

i urządzeń sanitarnych), 

• całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

• całkowitym ułożeniu posadzek, 

• usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

Przygotowanie podłoży 

 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 

być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 

Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

cementowo-wapienną. 

 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie 

z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 

 

Gruntowanie 

 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą 

w stosunku 1:3–5. 

 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

 

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 

gruntoszpachlówką epoksydową. 

 

Wykonywania powłok malarskich 

 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 

i odprysków 

 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 

powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, 

plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 

wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 

• przygotowanie podłoża, 

• powłoki malarskie, 

• faktura malowanej powierzchni, 

• końcowy efekt prac malarskich. 

 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
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Powierzchnia do malowania 

 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

• sprawdzenie wsiąkliwości, 

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

• sprawdzenie czystości, 

 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 

powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 

zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

Roboty malarskie 

 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

 

• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. Badania przeprowadza się 

przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

 

Badania powinny obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie 

i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z 

odpowiednimi normami państwowymi. 

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 

przetargowej przedmiar robót. 
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Jednostki obmiarowe 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz 

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem 

i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 

pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty 

podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

Odbiór podłoża. 

 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 

zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 

po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 

oczyścić. 

 

Odbiór robót malarskich. 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 

wzorcem producenta, braku prze świtu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 

nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 

odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 

koloru. 

 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką 

lub szmatką. 

 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 
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7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych 

w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 

ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

 

• dostawę materiałów, 

• przygotowanie podłoży, 

• zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie 

powierzchni ścian i sufitów, − usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 

• badania na budowie i laboratoryjne. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem 

i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 

pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

• PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

• PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

• PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

• PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

• PN-C-81607:1998 Emalie olejno – żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane                  

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 

• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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