DAWID TYSZKOWSKI PLENERY 2025

Symbol

Name

Robin Pointe Mode 1 /
MAC QUANTUM
Extendet

Robin LEDWash 800
Mode 1 / CP K20 SHAPE

Sunstrip Active Dmx 10
CH

Robin LEDWash 800
Mode 3

CLF Ares/ Sunblast

Blinder
ﬂ 0O &h Unique 2.1 Hazer
O o O FAN @ AF-1
GrandMA2 light

Count Spares

12

11

11

11

soft min 3.9.60.28 - 1szt

DAWID TYSZKOWSKI PLENERY 2025

Light Designer
Dariusz Filozof mobil +48 665227227 email darek@filekart.pl
Marcin Nogas mobil +48 607922118 mnomaag@gmail.com

Mode

# Channels

24

38

10

16
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Dawid Tyszkowski Plenery 2025

Niniejszy dokument stanowi minimum techniczne umozliwiajgce artystom i
realizatorom przeprowadzenie koncertu na wlasciwym poziomie artystycznym i
Kontakt w sprawie uzgodnienn, lub informacji dotyczacych o$wietlenia na wystep
zespotu powinien nastgpic
(NIE POZNIEJ NIZ 14 DNI KALENDARZOWY CH) poprzedzajacych WYSTEP
ZESPOLU.

Brak kontaktu dotyczacego informacji lub uzgodnienn w sprawie o§wietlenia wystepu
zespohu skutkuje spetnieniem wszystkich nizej wymienionych wymogow bez
jakichkolwiek ustepstw pod kara umowng zawartg w umowie.

Wymagany st6t Grand MA2 Full Size zamiennie Light
OBOWIAZKOWO Z OPERATOREM znajgcym sprzet w stopniu b.dobrym (osoba
swobodnie i ptynnie znajaca konsolete, ktdra podczas programowania nie stawia
operatorowi zagadek w sprzecie, ktory wystawia do pracy)

Scena powinna by¢ ostoni¢ta z 3 stron czarng kotara, tak, aby tylna wyslona nie
przeszkadzata w pracy urzadzenn. W oknie sceny nie powinny znajdowac si¢ zadne
banery reklamowe.

Wszelkie dodatkowe o$wietlenie w miejscu koncertu np. bary i tp. Powinny zosta¢
wygaszone zar6wno w obrgbie sceny jak 1 w miejscu, w ktérym stoi publicznos¢.

Konsola musi by¢ ustawiona naprzeciwko srodka sceny, na podwyzszeniu min
0,5m( widok sceny nie powinien by¢ zastaniany przez widzow).

Urzadzenia musza w pelni sprawne i rozmieszczone zgodnie ze wskazowkami
realizatora ( nalezy uwzgledni¢ symetrycznos$¢ rozwieszenia) — ze wzgledu na
roznorodno$¢ scen rozmieszczenie ustalane jest indywidualnie. Wszelkie
polaczenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone tak by nie stanowily zagrozenia
dla zdrowia 1 zycia niezaleznie od warunkow pogodowych.

Podczas koncertu, przy realizatorze powinna by¢ obecna osoba trzezwa i
kompetentna, znajgcg zamontowany system o§wietleniowy, ktora w razie awarii
bedzie w stanie szybko zlokalizowaé 1 usuna¢ niescistosci, oraz w celu omowienia
W/W wymogow technicznych dotyczacych usterki.

W razie jakichkolwiek pytann, prosz¢ o kontakt:

Darek ,,Filek” Filozof. tel. 665 227 227 dfilozof@interia.pl
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