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Niniejszy dokument jest integralng czeScig umowy koncertowej i zawiera niezbedne minimum techniczne
umozliwiajgce wykonawcom i technice zespotu na przeprowadzenie koncertu na wtasciwym poziomie
artystycznym i technicznym. Prosimy o doktadne zapoznanie si€ z jego treScig.
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Jakub Brona

+48 531774772

Management

Wiktor Ryszczuk

+48 732 841 757
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Prosimy o kontakt z realizatorem FOH w celu potwierdzenia warunkow technicznych -
najpozniej dwa tygodnie przed wydarzeniem.

SCENA

Scena powinna by¢ sucha, czysta, rowna i stabilna, a w przypadku koncertéw plenerowych
zadaszona i zabezpieczona z trzech stron przed wiatrem i deszczem. W przypadku
jakichkolwiek zastrzezen co do bezpieczenstwa konstrukcji sceny technika zespotu moze
podjgc decyzje o odwotaniu wydarzenia z winy firmy dostarczajgcej scene.

W przypadku mozliwo$ci wySwietlenia banneru cyfrowo (dioda lub projektor) prosimy o
kontakt z podaniem proporcji ekranu i preferowanego formatu banneru (film do
zapetlenia/film dtugi/zdjecia).

ZASILANIE

Minimalne wymiary sceny to 8m x 6m x 1m.
Prosimy o zapewnienie podestu pod perkusje o wymiarach 3m x 2m x 0.5m.
Prosimy o zapewnienie miejsca na zawieszeniu banneru 4m x 2m
i dwdch roll upéw 1.2m x 2m, w przypadku braku takiego miejsca prosimy o kontakt
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Zaréwno aparatura nagtoSnieniowa jak i sprzet muzykéw musi by€ zasilany z tego samego
zrédta, umozliwiajgcego odpowiedni pobdér mocy (adekwatnie do zastosowanego sprzetu).
Wszystkie elementy zasilania (generatory, rozdzielnice, przewody etc.) muszg posiadac
oznaczenie zgodnoSci z dyrektywg LVD 2014/35/UE, a prad docierajgcy do urzgdzen
korncowych musi by¢ zgodny z PN-IEC 60038 i mieSciC sie w przedziale 230V +/-10%.

W przypadku znacznych skokéw napigcia technika zespotu moze podjgé decyzje o anulowaniu koncertu,
majac na uwadze bezpieczenstwo muzykéw i sprzetu.

BACKLINE

Zespot korzysta z wiasnego zestawu perkusyjnego i wtasnych procesordw do gitar i basu
ktére sg zamontowane w stage racku i wymagajg podtgczenia XLR. W przypadku propozycji
dostarczenia sprzetu przez firme zewnetrzng lub koniecznoSci wspétdzielenia sprzetu
miedzy innych artystéw prosimy o kontakt.

W sytuacji, w ktorej sprzet zespotu po prébie nie moze pozostaé na scenie, organizator ma tez
obowigzek zapewnié wydzielone miejsce do jego sktadowania. Powinno by¢ ono zabezpieczone przed
warunkami atmosferycznymi, chronione i dostepne tylko dla techniki zespotu przez caly czas trwania
imprezy.

SYSTEM MON

Zespot koncertuje z wlkasnym spliterem i konsolg MON. Ze splitera sygnat idzie na system
frontowy i monitorowy. Zespot korzysta z 4 systeméw bezprzewodowych IEM w paSmie A o
czestotliwoSciach: 517,900 MHz; 530,450 MHz; 536,250 MHz; 550,600 MHz (516,000 do
558,000 MHz). Prosimy w celu kontaktu z zespotem na scenie o zapewnienie linii wyjSciowej

z konsoli frontowej do konsoli monitorowej zespotu.
W przypadku problemoéw prosimy o kontakt.

SYSTEM FOH

Zespot koncertuje z wkasnym realizatorem FOH.

Stanowisko FOH powinno by¢€ stabilne, zabezpieczone przed dostepem 0sdb postronnych i
pozwala¢ na bezpieczne postawienie obok konsolety laptopa.

System frontowy powinien zapewniaC rownomierne pokrycie dzwiekiem catej nagtasniane;j
przestrzeni z zachowaniem odpowiedniego zapasu dynamiki do zrealizowania gtoSnego
koncertu rockowego. Przy konsolecie FOH potrzebny jest mini jack do podtaczenia laptopa.

Pasma Radiowe

Korzystamy z pasma G do gitary prowadzgcej o czestotliwosSci 606,200 MHz (w zakresie
566,000 do 608,000 MHz), pasmo R4-9 do basu o czestotliwosci 601,600 MHz i do gitary
rytmicznej o czestotliwoSci 607,000 MHz (w zakresie 552,000 do 607,800 MHz) oraz
mikrofon wokalowy w pasmie G51 o czestotliwosci 480,700 MHz (w zakresie 470,000 do
514,000 MHz). Jesli w otoczeniu sceny wystepujg urzgdzenia moggce zaktéciC dziatanie

tych systemow, prosimy o kontakt.
Umiejscowienie Stage Racka uwarunkowane jest rozmiarem i organizacja, sceny.

ANTYREFLEKS — RIDER TECHNICZNY



Lp. Instrument Mikrofon Statyw
1 Stopa In Beta 91A -

2 Stopa out Audix D6 Niski
3 Werbel top SM57 / Beta57 / e604 Niski / Klips
4 Werbel bot SM57 / Beta57 / e604 Niski / Klips
5 HiHat KM184 / SM81 / KSM137 Niski
6 Tom 1 e604 / €904 / D2 Klips
7 Tom 2 e604 / e904 / D2 Klips
8 Floor Tom e604 / e904 / D2 Klips
9 OH L C414 / AT4040/ATM 450 Wysoki
10 OHR C414 / AT4040/ATM 450 Wysoki
11 Bas drive XLR -

12 Bas deep XLR -

13 Gitara 1 - Lead XLR -

14 Gitara 2 - Rhythm XLR -

15 Wokal Wspierajgcy 1 Wihasny Wysoki
16 Wokal Wspierajgcy 2 Wihasny Wysoki
17 Gtowny Wokal Wiasny Wysoki
18 Wokal Zapas Wiasny -

19 Loop XLR & Di box -

20 Talkback Wiasny Wysoki
21 Talkback Drums Wihasny -
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UWAGI

Ze wzgledu na bezpieczenstwo zatogi zespotowej organizator ma obowigzek zapewni¢
barierki sceneg i stanowisko realizatorskie od publicznoSci, a w przypadku koncertow
plenerowych i w duzych klubach profesjonalng ochrone.

Prosimy o zapewnienie osoby odpowiedzialnej za efekty Swietlne

Prosimy o zapewnienie miejsca parkingowego, znajdujgcego si€ blisko odpowiedniego
wejScia, ktére umozliwi sprawne wypakowanie potrzebnego sprzetu.

W przypadku, gdy do wjazdu na teren obiektu wymagana jest wjazdéwka, prosimy o kontakt
w celu przekazania numerdow rejestracyjnych pojazdow.

Wymagamy catego harmonogramu imprezy.
Bardzo prosimy o zwrdcenie szczegdlnej uwagi na pisowni€ nazwy AntyRefleks — znajduje

sie w niej wielkie ,R” i polska pisownia — kohcéwka , ks”.

Obstuga techniczna zespotu powinna mieC takie same wejSciéwki jak wystepujacy, tzn.
AAA (All Access Area)
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