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SCENA

Scena musi by¢ stabilna, pozbawiona nieréwnosci, z dobrze oznaczonymi krawedziami oraz
posiadac barierki zabezpieczajgce tyt i boki. Konstrukcja sceny musi by¢ pozbawiona
wszelkich defektdw oraz byé stabilna na catej powierzchni. Konstrukcja dachu musi byé
zabezpieczona zastrzatami na wszystkich 4 stupach oraz do kazdego stupa bezwzglednie musi
by¢ zastosowany odcigg. Wszystkie konstrukcje techniczne sceny muszg posiadac wszystkie
niezbedne atesty. Scena oraz konstrukcja dachu musi by¢ bezwglednie uziemiona. Scena w
chwili przyjazdu ekipy technicznej musi by¢ czysta i w razie potrzeby na biezgco czyszczona na
prosbe Stage Managera lub obstugi technicznej Zespotu.

PODESTY

Prosimy o zapewnienie czterech stabilnych podestéw. Podesty muszg posiadac kota z
blokadami (na wszystkich kotach) i by¢ zbudowane w taki sposéb, aby mozliwe byto ich
przesuwanie w dowolny punkt sceny.

Front i boki podestow muszg by¢ obite czarng wyktadzing. Réwniez powierzchnia goéra
podestéw powinna byc¢ obita czarng wykfadzing.

Wymiary podestow:

1. Podest pod bebny: 3m x 2m x 40cm

2. Podest pod klawisze oraz bas (wspdlny): 3m x 2m x 40cm
3. Podest pod gitare: 2m x 2m x 40cm

Istnieje mozliwos¢ potaczenia podestu perkusji oraz gitary i wtedy wspdlny podest powinien
mie¢ wymiar 4m x 2m x 40cm

ZASILANIE

Zasilanie systemu PA powinno by¢ tréjfazowe, z przewodem zerowym oraz bezwzglednie
uziemione. Zasilanie dzwieku musi by¢ odseparowane od zasilania innych elementow sceny,
czyli Swiatta, ekranéw LED itd. Jesli zasilanie dostarczane jest przez generator wymagamy
osobnego gniazda/przytaczy dedykowanych dla systemu dzwiekowego. Zrédto zasilania musi
by¢ dostosowane do potrzeb poboru mocy przez zainstalowang aparature audio. Wymagamy,
aby osoba odpowiedzialna za zasilanie oraz elektryke byta obecna podczas instalacji,
soundchecku oraz koncertu zespotu.

Napiecie dostarczane do zasilania instrumentdéw i sprzetu na scenie powinno by¢ stabilne
220/230V oraz pochodzi¢ z tego samego zrddta, z ktérego jest zasilana aparatura
nagtosnieniowa. Firma zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie sprzetu Zespotu odpowiada za
bezpieczenstwo wykonawcow, realizatoréw i techniki oraz urzadzen, instrumentéw Zespotu
od chwili instalacji na scenie az do demontazu.



STANOWISKO FOH

Powinno by¢ ustawione w potowie dtugosci widowni (nie dalej niz 25-30m od sceny), w osi
symetrii sceny lub grona gtosnikdw. Prosimy o zapewnienie przestrzeni min. 1,5 x 2m dla
konsolety dzwiekowej, stanowisko dzwiekowe powinno by¢ mozliwie najblizej poziomu
publicznosci. Jezeli firma nagtosnieniowa planuje zainstalowanie stanowiska FOH na
podwyzszeniu, prosimy o konsultacje. Stanowisko FOH powinno by¢ zabezpieczone
barierkami, wymagamy tez obecnosci pracownikdw ochrony. FOH powinien by¢ rowniez
zabezpieczony przed warunakmi atmosferycznymi tj. ostoniety z trzech stron od deszczu,
wiatru i sfonca oraz w przypadku duzych opaddéw posiadajacy mozliwos¢ zamkniecia od
frontu.

Do stanowiska FOH prosimy o doprowadzenie ze stanowiska monitorowego swiattowodu
multimode OM3 na ztaczach LC-LC minimum 4 zytowego lub dwéch swiattowoddéw na
ztgczach neutrik Optical CON. W razie problemoéw z tego typu przewodami prosimy o kontakt
wtedy zespdt moze udostepié swoje jednakze wigzato sie to bedzie z zapewnieniem ludzi do
potozenia przed prdbg oraz zwiniecia Swiattowodu po naszym koncercie. Na stanowisku FOH
prosimy o zapewnienie minimum 1,5m szerokos$ci na naszg konsolete oraz listwy zasilajgcej z
minimum 3 gniazdami. Powinno by¢ to przytgcze od zasilania systemu audio, nie od $wiatta
ani diody itp.

PERSONEL, TECHNIKA, STAGE HANDS

Na roztadunek sprzetu, montaz backline oraz prébe zespét potrzebuje 3 godziny. Pomiedzy
zakonAczeniem proby a rozpoczeciem koncertu musi by¢ minimum 1,5 godziny przerwy.

Od momentu przyjazdu zespotu czy techniki zespotu na miejsce wymagamy aby byli obecni:

- mimimum dwdéch stage handéw do pomocy roztadunku/zatadunku oraz wniesieniu i
zniesieniu sprzetu i instrumentéw zespotu na scene oraz konsolety wraz z peryferiami na
stanowisko FOH.

- inzynier systemu audio ktéry przygotowywat system do pracy i ma petny dostep do
procesora systemu oraz odpowie na wszystkie pytania dotyczgce nagtosnienia

- technik sceny ktéry bedzie odpowiedzialny za opiecie zespotu zgodnie z input listg

SYSTEM PA

Najwyzszej jakosci system, trzy- lub czterodrozny, skonfigurowany jako stereo z osobnym
kanatem sub (2.1) oraz frontfillami niezaleznie sterowanymi z procesora gtosnikowego.

Do procesora systemu podajemy cztery sygnaty — L, R, SUB oraz FRONT FILL. Podpiecie po
analogu lub AES (do ustalenia) Reszta stref tj.: ouftfill, infill, delay itd sterowane s3 z
dedykowanego procesora (NIE Z KONSOLETY!) Istnieje mozliwos¢ podania sygnatow do
konsolety sumujacej przy duzej ilosci konsolet lub innych warunkach nie pozwalajgcych na
podanie sygnatéw bezposrednio do procesora jednakze WYMAGA TO KONSULTACJI Z
REALIZATOREM ZESPOLU.

Wymagany jest system liniowy (LINE ARRAY) klasy profesjonalnej, oparty na jednakowych
zestawach gtos$nikdw.



Preferowane systemy: MEYER SOUND, d&b audiotechnik, L-Acoustic, Outline, Nexo, JBL VTX,
Adamson.

Bezwzglednie nie akceptujemy aparatury zrobionej "na wzoér" znanych systeméw.

Aparatura musi by¢ zainstalowana, skonfigurowana i wystrojona przed przyjazdem Zespotu;
pozbawiona jakichkolwiek przydzwiekéw i niepozgdanych szumdw. Kontrola procesora
sygnatowego / managera PA musi by¢ dostepna ze stanowiska FOH. System musi by¢
powieszony na niezaleznych konstrukcjach po bokach sceny lub dedykowanych ,,uszach”
dotaczonych do konstrukcji dachu sceny na zewnatrz. llo$é zestawdw gtosnikowych oraz ich
rozmieszczenie powinno by¢ dostosowane do nagtasnianej przestrzeni, dobrane i
skonfigurowane odpowiednio przez wykwalifikowany personel. Wymagamy, aby cate
audytorium, zaréwno miejsca stojgce jak i siedzgce, miato zblizone pokrycie. Jezeli zachodzi
potrzeba uzycia linii opdzniajgcej lub outfilli nalezy te gtosniki zainstalowac. Projekt systemu
powinien zosta¢ przestany minimum 2 tyg przed planowanym koncertem na adres:
piotr@softsound.pl.

W przypadku odstepstwa od naszej listy preferowanych systemoéw nagto$nieniowych
wymagana jest akceptacja Realizatora DZzwieku.

Wszelkie odstepstwa od powyiszej specyfikacji wymagaja akceptacji mailowej przez
Realizatora Dzwieku Zespotu (FOH)

KONSOLETA FRONT/MON

Zespot przyjezdza z wiasng konsoletg FOH DiGiCo SD11B - OPTOCORE, stagebox’em oraz
serwerem Waves. Do realizacji MON preferowana konsoleta to DiGiCo SD12-96 OPTOCORE z
serwerem WAVES oraz aktualng wersjg softu w konsolecie oraz aktualny SuperRack. Jesli
takowa nie jest dostepna zespdt moze odptatne udostepnié swojg lub firma nagtosnieniowa
moze zapewnié konsolety: SD10, SD12, SD5, SD7 oraz wszystkie z serii Quantum. Wszystkie
wymienione konsolety muszg by¢ wyposazone w karty Waves, Serwery Waves oraz
OPTOCORE.

Co potrzebujemy od firmy zapewniajacej nagtosnienie:
- konsolete monitorowg DiGiCo w opcjach wymienionych powyzej.

- 8x system IEM Shure psm900 lub psm1000 z zestawem 9 sztuk bodypackéw, gdzie dziewigty
bodypack nalezy wstroi¢ w nadajnik nr 6. Zestaw musi by¢ kompletny tj. posiada¢ combiner
antenowy na wszystkie 8 nadajnikow oraz antene helikalng lub kierunkowga. Ewentualnie
dopuszczamy mozliwos¢ dwdch anten jesli zapewnione zostang dwa komplementarne
zestawy.

- 2x $wiattowdd multimode Optical CON lub 1x multimode OM3 LC-LC minimum 4 zyty.

- mikrofony oraz diboxy wymienione w input liscie oraz komplet okablowania



- statywy wymienione w input liscie, najchetniej marki Widlicki - jesli nie to przynajmniej
sprawne i stabilne.

PROSIMY O ZAPEWNIENIE DOKLADNIE TAKICH MODELI IEM, MIKROFONOW | DIBOXOW.
NIE MA MOZLIWOSCI ZAMIANY NA INNE. W PRZYPADKU PROBLEMU Z DOSTARCZENIEM
DOKLADNIE TAKICH URZADZEN ZESPOt MOZE ODPLATNIE ZAPEWNIC NIEZBEDNY SPRZET.

I/O LIST

Input Mic Stand
1 KICK 91 Beta 91 -
2 KICK 68 EV ND68 Small / Medium
3 SNR 545 545 SD Medium
4 SNR 81 SM 81 —_
5 SNR B ATM-350 _—
6 HH SM 81 Medium
7 TOM Beta 98 AMP —_
8 FLOOR Beta 98 AMP _
9 WURST SM 57 Medium
10 RIDE SM 81 Medium
11 OHL C414 Tall
12 OHR C414 Tall
13 SPDS L Klark D.I. (Active) _
14 SPDS R Klark D.I. (Active) _
15 SPD SUB Klark D.I. (Active) _
16 MOOG Klark D.I. (Active) —_——
17 BASS D.I. Amp XLR out —_—
18 BASS 421 MD 421 Small / Medium
19 ELGTRD.I. L Klark D.l. (Active) _—
20 ELGTRD..R Klark D.l. (Active) —_
21 EL GTR 906 €906 Small / Medium
22 EL GTR VR1 SE VR1 Small / Medium




Input Mic Stand
23 DAWID ACC GTR Klark D.I. (Active) ———
24 DAWID EL GTR Klark D.I. (Active) ———
25 DAWID SNTH Klark D.I. (Active) ———
26 SYNTH L XLR _—
27 SYNTH R XLR —_——
28 PIANO L XLR ———
29 PIANO R XLR ———
30 ORGAN XLR -
31 CLICK XLR -
32 PROPHET XLR —_
33 KORG XLR _—
34 GUIDE XLR -
35 ——— ——— -
36 VX DAWID 565 SD Tall
37 BV GTR SM58 SWITCH Tall
38 BV BASS SM58 SWITCH Tall
39 BV KEYS SM58 SWITCH Tall
40 BV DRMS SM58 SWITCH Tall
41 VX GUEST 565 SD Tall
42 Dawid Nord L Klark D.I. (Active) -
43 Dawid Nord R Klark D.I. (Active) -
44 _—
45 AMB L Shure VP89 Medium / Tall
46 AMB R Shure VP89 Medium / Tall
47 ———

48




Output

4 IEM Tx MIX
1 IEM1L
VOC
2 IEM1R
3 IEM2L
KEYS
4 IEM 2R
5 IEM 3L
GTR
6 IEM 3R
7 IEM 4L
BASS
8 IEM 4 R
9 IEM5L
DRMS
10 IEM5R
11 IEM6 L
MONS
12 IEM 6 R
13 IEM 7L
GUEST 1
14 IEM7R
15 IEM 8 L
GUEST 2
16 IEM 8 R

Prosimy o kontakt oraz potwierdzenie wszelkich ustalen telefonicznie oraz mailowo
najpodiniej 2 tygodnie przed planowanym wystepem.

Kontakt do realizatoréw dzwieku:

FOH: Piotr Rusakowicz, tel. 504 259 319, mail: piotr@otako.media
MON: Damian Zackiewicz, tel. 663 466 953, mail: damian@otako.media
Kontakt do Managera:

Maciej Fabisiak, tel. 530 773 550



OSWIADCZENIE ORGANIZATORA ORAZ FIRMY ZAPEWNIAJACE) NAGLOSNIENIE:

OSWIADCZAM, ZE ZAPOZNALEM SIE Z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI DO
PRZEPROWADZENIA KONCERTU ZESPOtLU DAWIDA TYSZKOWSKIEGO.

PODPIS ORGANIZATORA PODPIS FIRMY NAGLOSNIENIOWE)



®

0D

3mX2mx40cm 2mX2mx40cm 3mX2mX40cm
1. KICK IN 11. SPDX R 21. INTERFACE 4 31. IGNACY
2. KICK OUT 12. SPDX SUB 22. INTERFACE 5 32. MACIEK
3.SNRT 13. MOOG 23. INTERFACE 6
4. SNTB 14. BASS 24. INTERFACE 7
5. HH 15.GITL 25. INTERFACE 8
6. XXX 16.GITR 26. INTERFACE 9
7. FLOOR 17. GIT ACC 27. INTERFACE 10
8.OVHL 18. INTERFACE 1 28. DAWID
9. 0VHR 19. INTERFACE 2 29. PATRYK
10. SPDX L 20. INTERFACE 3 30. WAWRZ




