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Legend

Symbol Name Count Wattage Mode

Robin Pointe 15 470 1

Robin LEDWash 800 6 430 3

Thomas 4 Lite Par 36 10 2600

Unique 2.1 Hazer 4 1500

Aleda K20 B-EYE 12 750 Shapes

SunBlast 3000 FC 17 178 Advanced-1

CONTROL: MA2 LIGHT / FULLSIZE
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RIDER OŚWIETLENIA 

 
LORDOFON  

 

LIGHT/ LED 2025 

 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. MINIMALNY WYMIAR SCENY 10X8 

2. FOH – USTAWIONY CENTRALNIE W OSI SCENY  NA PODWYŻSZENIU MIN 

0,5MSCENA OKOTAROWANA (EWENTUALNIE GĘSTA SIATKA) Z 3 STRON W 

KOLORZE CZARNYM  

3. PROSIMY O ZACHOWANIE OGÓLNYCH ZASAD BHP – M.IN TAKICH JAK , 

SCHLUDNIE UŁOŻONE ORAZ ZABEZPIECZONE KABLE. LICZYMY RÓWNIEŻ NA 

WASZ UŚMIECH, A NIE KRAOWNIC. SCENA POWINNA BYĆ UZIEMIONA – 

(ODDZIELNIE PODESTY ODDZIELNIE KRATA) ORAZ WYPOZIOMOWANA. 

4. WYMAGAMY OŚWIETLENIA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH NA SCENĘ ORAZ 

WYKLEJENIA FRONTÓW SCENY TAŚMĄ FLUO  

5. PŁYN W DYMIARKACH ORYGINALNY ORAZ BEZWONNY.  

6. W PRZYPADKU UŻYCIA SIECI ART-NET PROSIMY O UŻYWANIE PROTOKOŁU 

2.0.0.X  

7. PROSIMY O ZAPEWNIENIE SKRĘTKI DO POŁĄCZENIA KONSOLETY 

OŚWIETLENIOWEJ Z KOMPUTEREM DO WIZUALI ORAZ KABLA XLR DO TC 

8. CZAS MONTAŻU i PRÓBY – MINIMUM 2H 

9. USTALENIA, ZMIANY  RIDERU USTALAMY TYLKO I WYŁĄCZNIE W FORMIE 

MAILOWEJ MINIMUM 14 DNI PRZED PLANOWANYM KONCERTEM  

BARTOSZ DZIADOWICZ –BARTEK@BLACKLIGHTDESIGN.PL  

PIOTR KOŚLIŃSKI FATI@BLACKLIGHTDESIGN.PL  

10. JEST MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ORAZ 

KONSOLETY OD NAS.  
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OŚWIETLENIE 

 

URZĄDZENIE – ZAMIENNIK 
 

15x ROBE POINTE – BRAK ZAMIENNIKA 

12x  CLAYPAKY K20 B-EYE - CLF POSEIDON WASH XL /FLASH PRO WASH FX 1000 IP 65 

6x ROBE 600+/800LW – WASH RGBW+ZOOM 

17x PROLIGHTS SUNBLAST 3000FC- FLASH PRO STROBEFX1000IP65   

4x LOOK UNIQUE 2.1 – TOUR HAZER II , HASEBAZE 
1x MA 2 LIGHT – FULL SIZE  

 

LED -  

 EKRAN LED MIN.P8 O WYMIARZR 6x3,5M LUB O INNYM UZGODNIONYM WYMIARZE  W 

FORMACIE 16:9  PRZYJEŻDŻAMY Z WŁASNYM KOMPUTEREM PROSIMY O KABEL HDMI I 

PRZEPUSZCZENIE SYGNALU PRZEZ WASZ MEDIA SERWER 

  PROSIMY O PRZELOTKĘ HDMI – MINI JACK  

  PROSIMY O USTAWIENIE PROCESORÓW DO DIODY NA 100% MOCY – REGULUJEMY MOC 

GROUP MASTEREM Z POZIOMU KONSOLETY  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


