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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowa odcinka gazociqgu DN800 MOP 8,4 MPa relacji §winouj§cie-Szczecin w zwigzku z jego kolizjg
z projektowanq infrastrukturg dostepowq (droga, tory kolejowe) dla realizacji inwestyciji »Budowy dostepu
lgdowego i morskiego do Giebokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie zewnetrznym w Swinoujéciu”.

. Zakres prac

1. Opracowac i uzgodni¢ dokumentacje projektowq zgodnie z ponizszymi wymaganiami i przewidywanym
zakresem prac dla przebudowy gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa relacji $winoujécie-Szczecin.

2. Nalezy uzyska¢ wszelkie niezbednie uzgodnienia, pozwolenia i ostateczne decyzje wymagane przez
obowigzujgce prawo zgodnie z przewidywanym zakresem proc.

3. Przebudowac przedmiotowy odcinek gazociggu zgodnie z uzgodniong dokumentacjq projektowq.

IIl. Wymagania szczegélowe

1. Prace nie mogq kolidowa¢ z innymi pracami wykonywanymi na sieci, w zakresie tym prowadzi¢ bieigce
uzgodnienia z Operatorem Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniv (dalej
GAZ-SYSTEM), Oddzialowqg Dyspozycjq Gazu.

2. Przebudowad¢ fragment gazociqgu DN800 MOP 8,4 MPa w celu doprowadzenia skrzyzowania pomiedzy nim
a projektowanq infrastrukturg dostepowq (droga, tory kolejowe) dia realizacji inwestycji pod nozwg
»Budowa dostepu morskiego i lgqdowego do Gtebokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie
zewnetrznym w Swinoujsciu” do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

3. Przebudowywany odcinek gazociggu o dtugodci ok. 230,0 m zaprojektowal ze wspdtczynnikiem
projektowym 0,4 oraz na cisnienie MOP 8,4 MPa. Dobér materiatéw w oparciu o Standardy Bezpieczenstwa
Technicznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (SBT) oraz norme PN-EN SO 3183
(lub réwnowazng). Zastosowac rury ze stali L555M. Dokona¢ stosownych obliczen zgodnie z wymaganiami
SBT iz normq PN-EN 1594 {lub réwnowazng).

4. Na skrzyzowaniu z drogami, torami linii kolejowej stosowad liniowo prosty odcinek gazociggu {przewodowy
uktad rurowy o wspdtczynniku projektowym 0.,4).

5. Kagt skrzyzowania gazociqggu z linia kolejowq powinien wynosi¢ od 60 ° do 90 °, z zaleceniem stosowania kgta
najbardziej zblizonego do 90°.

6. Skrzyzowanie gazociqgu z przeszkodami terenowymi, w tym odlegtoici pionowe i poziome dla
przewodowego uktadu rurowego i rury ostonowej powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SBT-PE-136 oraz
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okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznym

jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023r. poz. 640 z pdin. zm.) oraz

Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw

fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987

zpdin. zm.).

Jeieli w szczegdlinie uzasadnionych przypadkach nie bedzie mozliwosci wykonania inwestycji zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, nalezy ztozy¢ wniosek w sprawie udzielenia zgody

na odstepstwo od przepisdéw techniczno-budowlanych skierowany do wiadciwego organu administracji

architektoniczno-budowlane;j.

Dla przebudowywanego odcinka gazociggu nalezy wyznaczy¢ strefe kontrolowanq — pas o szerokoici

12,0 m (po 6,0 m na strone od osi gazociggu). W strefie kontrolowanej bez uzgodnienia z operatorem sieci

gazowej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzqdzaé statych sktaddw i magazyndéw oraz

podejmowaé dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenia gazociqgu podczas jego uzytkowania.

W strefach kontrolowanych nie mogq rosngé drzewa w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m, liczgc od osi

gazociggu do pni drzew.

Gazocigg na odcinku skrzyzowania z infrastrukturq dostepowq i drogqg tymczasowq utozy & w rurze ostonowej

DN1200 o nieprzekraczalnej dtugosci 100,0 m.

Rure ostonowq dla gazociggu zabudowad w jej docelowej lokalizacji jeszcze przed budowq infrastrukiury

dostepowej oraz drogi tymczasowe;j.

Dobra¢ odpowiednig ilos¢ ptdz dystansowych oraz technologie zamkniecia kohca rury ostonowej

z uwzglednieniem przektadki dielekiryczne.

Prace przelgczeniowe prowadzié na wylqczonym gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa. W tym celu nalezy:

a) vzgodnié z GAZ-SYSTEM termin i warunki postoju Terminala LNG w $winoujsciu,

b) vzgodnié¢ z GAZ-SYSTEM i zaplanowaé w planie finansowym inwestycji pokrycie kosztéw zwiqzanych ze
wstrzymaniem przeplywu gazu (catkowite wstrzymanie wysytki), w tym uwzgledni¢ nalezy m.in.:

- koszty zwigzane z postojem Terminala LNG (bonifikata finansowa za ograniczenie zwigzane ze
wsirzymaniem wysylki + ilosé utraconego gazu),

- koszty zwigzane z upustem gazu do aimosfery z wylgczonego odcinka gazociqgu pomiedzy Stacjq
pomiarowg Kamminke a Stacjg pomiarowq wysylkowq Terminalu LNG),

- inne uwzglednione w porozumieniu.

Zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM Instrukcjami / Procedurami oraz majgc na uwadze wymaganqg

analize i koordynacje terminéw pracy w calej Krajowej Sieci Przesytowej, do GAZ-SYSTEM nalezy przekazaé

informacje dolyczqcg prac majacych wplyw na poziom dostepnosci ustug swiadczonych przez Terminal

LNG, nie pdiniej niz do 31 maja kaidego roku gazowego, planowanych na kolejny rok gazowy.

Przykiadowo, terminy prac planowanych w 2024 r. nalezy przekazaé najpéiniej do 31 maja 2025 r. Z uwagi

na wymagany w irakcie prowadzenia prac postd] Terminalu LNG bezwzglednie nalezy dochowac

wskazanych termindw.

Technologia prowadzenia prac przetgczeniowych na gazociqgu DN8OO MOP 8,4 MPa:

a) Wstrzymanie przeptywu gazu na ZZU Terminal

b) Wstrzymanie przeptywu gazu na ZZU Kamminke

c) Upust gazu do atmosfery z odseparowanego fragmentu gazociggu o dtugoici ok. 5924 m.

d) Wyseparowanie miejsca prowadzenia prac spawalniczych od #rédet gazu ziemnego. W tym celu
nalezy:

- zapewni¢ podwadjne odciecie na istniejgcej armaturze od strony Terminala LNG,

- zapewni¢ odciecie z wykorzystaniem ttoka manszetowego z lokalizatorem od strony Kamminke.
Ttok wprowadzi¢ poprzez Sluze odbiorczg na Terminalu LNG i przepchngé za miejsce prowadzenia
prac (min. ok. 1000,0 m) za pomocqg odpowiednigj ilosci azotu.

UWAGA:

Jeieli nie bedzie moizliwoici zastosowania powyiszego rozwiqzania, wariantowo dopuszcza sie
wyseparowanie miejsca prowadzenia prac za pomocq kréccéw do prac hermetycznych. W tym celu po
obu stronach zabudowaé¢ na gazociggu dodatkowe elementy:
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—  kréciec balonowy LOR 12" — 2 szt.
—  kréciec technologiczny TOR 2" - 2 szt.

Gteboko$¢ posadowienia pozostajgcych na przewodzie rurowym kréccdw powinna wynosié
minimum 1,0 m. W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia przewidzie¢ ogrodzenie.
Uzyska¢ zgode wiaiciciela terenu. Odseparowany odcinek pomiedzy kréécami naleiy.
przeazotowaé przed rozpoczeciem prac.

Prace technologiczne - przelqczeniowe nalezy wykonaé w terminie uzgodnionym z GAZ-SYSTEM (zalecany

od kwietnia do pazdziernika) przy zatoieniu maksymalnego terminu wylgczenia gazociqgu z pracy
wynoszgcego 3 dni, biorgc pod uwage koszty z punkiu 12.

Postdj Terminala LNG oraz wstrzymanie przeptywu w gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa nalezy ograniczyé do
niezbednego minimum.

. Prace umoizliwigjgce przeprowadzenie przetgczenia zwigzane z operowaniem armaturg wykonywane bedg

wytqcznie przez pracownikow stuzb eksploatacyjnych GAZ-SYSTEM.
Dla nowoprojektowanej infrastruktury gazowej uzyskadé nalezy niezbedne zgody oraz uzgodnienia zwigzane
z jej lokdlizacjg — nalezy dla niej ustanowic stuzebnoi¢ przesytu na rzecz GAZ-SYSTEM.

. Pzebudowywany odcinek gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa nalezy zaprojektowad i wybudowaé w sposdb

umozliwigjgcy inspekcje/czyszczenie ttokami zachowujqc zgodnosé ze standardem ST-IGG-3601-2023.

. Dla tukéw rurowych wykonywanych metodq giecia przy wykorzystaniu grzania indukcyjnego nalezy przyjaé

minimalny promien giecia 5xDZ. W przypadku dwdch tukdw nastepujgcych po sobie wymagany jest odcinek
prosty o dtugosci min. 1,5xDZ. Szczegdtowe wymagania techniczne dla tukéw rurowych (w tym technologia
wykonania, promief giecia — z zachowaniem typoszeregéw kgtdw, grubos¢ scianki, izolacja, badania)
przedstawiono w Standardach Bezpieczehstwa Technicznego: SBT-PE-132; SBT-PE-147 oraz w normach
PN-EN 1594 i PN-EN 14870-1 (lub rbwnowainych). Nie zezwala sie na stosowanie tukéw segmentowych.
Przebudowywany odcinek gazociagu poddac probom wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-EN 12327 lub rdwnowaznej oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkdw technicznych jokim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2013 r. poz. 640 z pdin. zm.). Projekt préby cisnieniowych uzgodnié w GAZ-SYSTEM.

Uzgodniong w GAZ-SYSTEM. dokumentacje projektowq nhalezy przedtozyé do zaopiniowania do Urzedu
Dozoru Technicznego po wczesniejszym uzgodnieniu wniosku i zatgcznikéw w GAZ-SYSTEM. Uwzglednic
zapisy warunkdw technicznych uzgodnionych pomiedzy Spdtkg OGP GAZ-SYSTEM S.A. a UDT z 31 sierpnia
2023,

ZLaprojektowad sposéb i technologie demontazu wytgczonego odcinka gazociaggu. W przypadku braku
mozliwosci dokonania demontazu odcinka rury uzyskal niezbedne decyzje na pozostawienie rury
gazociggu oraz zaprojektowad sposdb jego zabezpieczenia. Mozliwos¢ oraz technologie unieczynnienia
uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM oraz wtascicielem/zarzqdcq terenu, na ktérym znajduje sie unieczynniany odcinek.
Rurocigg zinwentaryzowaé na mapach geodezyjnych jako ,nieczynny element sieci”. Dla pozostawionej
w ziemi nieczynnej rury nie wyznacza sie strefy kontrolowane;.

Przeprowadzi¢ wymagane rozbidrki rurociqgdw wraz z istniejgcq infrastrukturg towarzyszgcq m.in. stupki,
kolumny, kable, zabezpieczenia infrastruktury itp.

Po zakonhczeniv prac teren uporzgdkowad, zajety obszar przywréci¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA:

Niniejsze warunki techniczne precyzujq jedynie wymagania dla przebudowy gazociaqgu DN800 MOP 8,4
MPa $winoujécie-Szczecin. Warunki i wytyczne dla pozostatych projektowanych obiektéw oraz infrastruktury
zawarte zostaty w oddzielnych opracowaniach.

Ochrona przeciwkorozyina

Przebudowany odcinek gazociggu na danym przekroczeniu montowany w rurze ostonowej nalezy
przewidzie¢ w izolacji zewnetrznej 3LPE klasa B3 z dodatkowym pokryciem fabrycznym laminatem szklano-
epoksydowym o grubosci min. 5,0 mm. Caty przebudowany gazociqag wraz z elementami od hermetyki ma
miec izolacje bezdefektowq o jednostkowej rezystancji przejicia min. 1x108 Qm?2, Pomiar potwierdzajgcy
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jakos¢ izolacji przeprowadzi¢ nalezy po zasypaniu catego przebudowanego odcinka ziemiq ale przed
potgczeniem go z istniejgcym gazociggiem.

tuki nolezy zaizolowaé zewnetrznie izolacjg PUR zgodnie z SBT-PE-134, oraz dodatkowo zastosowacl
zewnetrzng powtoke tasmowq w celu uzyskania bezdefektowosci powtoki izolacyjne;.

Dla krééey dobra¢ materiaty izolacyjne w celu uzyskania bezdefektowej powtoki izolacyjnej.

Dla nowo zabudowanej rury ostonowej nalezy przewidzie¢ izolacje zewnetrzng zgodnie z Standardem
Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-134 - instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego
w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej. Jednostkowa rezystancja przejscia rury ostonowej po zasypaniv
powinna wynosi¢ min 1x105 Omz,

W przypadku nie osiggniecia wymagah izolacji rezystanciji przejscia dla gazociggu i dla rury ostonowej
Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona odpowiednie pomiary lokalizujgce defekty w izolacii
i je naprawi.

Sposéb umieszczenia gazociqgu w rurze ostonowej powinien by¢ tak wykonany aby uniemozliwiat
powstanie zwarcia galwanicznego obu rur w wyniku osiadania gruntu lub innych czynnikéw mogaqcych
wystgpi¢é w catym okresie eksploatacii. Oprécz ptdz dystansowych umieszczonych na gazociggu
wwewnqtrz przestrzeni miedzyrurowej na obu kohcach rury ostonowej nalezy przewidzie¢ przektadki
dielektryczne zamontowane na catej srednicy gazociggu dopasowane do danej przestrzeni migdzyrurowe.
Przektadki majg sie sktadaé¢ maksymalnie z frzech elementéw a ich wysoko$¢ nie moze by¢é mniejsza
od zastosowanych ptdz dystansowych.

Nalezy przewidzie¢ na danym przekroczeniu zabudowe punkiu pomiarowego typu PRuEzOgT lub
ewentualnie przebudowaé istniejgcy punkt pomiarowy bedgcy w bliskiej odlegtosci. Nalezy zastosowad
szafke z wytrzymatego tworzywa sztucznego (PE), koloru zéttego (np. modyfikowane PCV) w powtokach
odpornych na UV (np. PMMA). W szafce nalezy stosowa¢ zaciski laboratoryjne, kable jak i zaciski na tabliczce
zaciskowej oznaczy¢ wg ST-IGG-0602 lub dokumentu réwnowaznego. Nalezy zastosowac kable typu YKOXs
o przekroju 1x4mm?2 dla rury ostonowej i jedno podtgczenie do gazociqggu, natomiast drugie podtgczenie
do gazociggu, uziomu od rury ostonowej, uziomu ochronnego i toréw kolejowych nalezy zastosowac kable
YKOXs 1x16mm?2, gtebokos¢ posadowienia kabli powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9m. Nad kablem utozy¢ folie
ostrzegawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pod stupkiem pomiarowym pozostawi¢ zapas kabla,
minimum 1 m. Miejsca przytgczy kabli zaizolowaé materiatem uzgodnionym ze stuibami ochrony
antykorozyjnej GAZ-SYSTEM. Miejsce zaizolowane przebadal poroskopem iskrowym. Technologia tgczenia
kabli do gazocigqgdw powinna by¢ uznana przez niezaleing instytucje oraz zaakceptowana przez
GAZ-SYSTEM. Wykonawca musi posiadac¢  kwadalifikowang technologie Iutowania twardego wg.
PN-EN 12732 i PN-EN ISO 14555 lub norm réwnowaznych. Nalezy opracowad instrukcje technologiczng
automatycznego lutowania twardego, ktéra wymaga zatwierdzenia przez Operatora. Wszelkie prace
zwigzane z projektowaniem i montazem punkiéw pomiarowych powinny by¢ zgodnie ze standardem
technicznym ST-IGG-0601 i STIIGG-0602 lub réwnowaznym. Zakres instrukcji zwigzany z przytgczeniem kabli
do scianki rurociggu nalezy uzgodni¢ z UDT.

Podmiot wykonujgcy prace z zakresu ochrony katodowej powinien posiadac certyfikat Personelu ochrony
katodowej zgodnie z norma PN-EN ISO 15257 (lub réwnowaznej) minimum 3 stopieh.

Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej wskazaé oraz dobra¢ metody badan oraz termin
prowadzenia praz zwigzanych z potwierdzeniem izolacji bezdefektowej. GAZ-SYSTEM dopuszcza pomiary
poprzez polaryzacje katodowq przed witgczeniem do istniejgce;j sieci lub pomiary DCVG.

Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zadania zwigzane z czynnq i bierng ochrong katodowq nalezy
ustali¢ ze stuzbami ochrony przeciwkorozyjnej GAZ-SYSTEM. Szczegdty rozwiqzanh zawrzeé w dokumentaci
projektowe.

Wymagania do dokumentaciji projektowej:

Nalezy opracowad projekt budowlany i wykonawczy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (. Dz. U. 2 2024 . poz. 725 z pdin. zm.), uzyskac decyzje pozwolenia na budowe.
Zakres projektu budowlanego powinien odpowiadaé wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r.



poz. 1679 z pdin. zm.).

3. Zakres projektu wykonawczego powinien odpowiada¢ wymaganiom §5 ust. 2, 3i 4 Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu | formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji fechnicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.).

4. W projekcie uwzgledni¢ wymagania Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640
Zz pdin. zm.).

5. Projekt powinien zostaé wykonany i podpisany przez osoby posiadajgce odpowiednie do jego zakresu
uprawnienia budowlane.

6. Projektant zapewni zaktualizowang mape do celdéw projektowych w skali 1:500 na potrzeby wykonania
projekiu budowlanego.

Wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2020 .
o zmianie ustawy - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782
z pbéin. zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standarddw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(1. Dz. U.z2022r. poz. 1670 z pbzn. zm.).

Zarbwno mapa do celéw projektowych, jak i mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej muszq:

e JostaC opatzone klauzulg urzedowq (art.12b ust5). przez organ Stuiby Geodezyjnej

i Kartograficznej w chwili przyjecia operatu technicznego do zasobu

albo

e Zawieral o$wiadczenie o uzyskaniv pozytywnego wyniku weryfikacji (art.12b ust.5q), kidre sktada
wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialnodci karnej za sktadanie fatszywych
oswiadczen.

Oba przedstawione sposoby sq réwnorzedne w skutkach prawnych, a ich stosowanie warunkujg konkretne

sytuacje.

7. (gprccjowoé projekt dotyczacy odwodnienia wykopdw wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
w przypadku zaistnienie takiej koniecznosci.

8. Na podstawie opracowanej dokumentaciji geotechnicznej nalezy w dokumentacji projektowej okresli¢
metody zabezpieczenia prac ziemnych w tym zabezpieczen skarp wykopdw przed obsunieciem — na catej
dtugosci wykopu liniowego oraz szerokoprzestrzennego.

9. Projekt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A. dokumentami:

a) Standardy Bezpieczensiwa Technicznego SBT w zakresie niezbednym do wykonania zadania
obowigzujgce w GAZ-SYSTEM (spis standarddw stanowi zat. nr 1), a w szczegdlnoici: - Instrukcja do
projektowania infrastruktury systemu przesytowego. Wymagania ogdélne SBT-PE-131; - Instrukcja do
projektowania infrastrukiury systemu przesytowego w zakresie gazociqgéw przesytowych SBT-PE-132;
- Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej
SBT-PE-134; - Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zokresie zblizef
i skrzyzowan SBT-PE-I136; - Instrukcja okredlajgca wymagania dla podstawowych materiatéw i urzqdzeh
stosowanych przy budowie gazociggow przesytowych SBT-PE-141; - Instrukcja okreslaojgca wymagania
dla podstawowych materiatow i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociqgdw przesytowych — rury
stalowe SBT-PE-142; - Instrukcja okreflajgca wymagania dla podstawowych materiatéw i urzgdzeh
stosowanych przy budowie gazociqgdw przesytowych — zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie
rur stalowych SBT-PE-146; - Instrukcja okresdlajgca wymagania dla podstawowych materiatdw i urzgdzeh
stosowanych przy budowie gazociqgdw przesytowych — tuki rurowe indukcyjne SBT-PE-147; - Instrukcja
okredlajgca wymagania dla podstawowych materiatéw i urzgdzeh stosowanych przy budowie
gazociqgdw przesytowych — ksztattki rurowe typu B SBT-PE-148; - Instrukcja okreslajgca wymagania dia
podstawowych materiaotéw i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociqgdw przesytowych — rury
stalowe - ostonowe SBT-PE-149; Instrukcja okrellajgca wymagania dia podstawowych materiatéw
iurzqdzen stosowanych przy budowie gazociqgdéw przesytowych — powtloki laminatowe na rurach
SBT-PE-150; - Instrukcja spawalnicza dla gazociqgdw przesytowych / strategicznych SBT-PE-101; -
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Instrukcja spawalnicza dia infrastruktury systemu przesytowego SBT-PE-102.
b) Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej (IRIESP),
i innymi obowigzujgcymi lub wskazanymi przez GAZ-SYSTEM przepisami, normami oraz aktualnym

stanem wiedzy technicznej.
W zakresie ochrony przeciwkorozyjnej projekt wykonac zgodnie z instrukcjq SBT-PE-134. W sprawach nie

vjetych w ww. instrukcji korzystac ze standarddw ST-IGG-0601:2020 i ST-IGG-0602:2022. Szczelno$¢ izolaci
sprawdzi¢ za pomocq poroskopu iskrowego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463
z pbéin. zm.) nalezy sporzqdzi¢ opinie geotechniczng. Opinia geotechniczna powinna ustala¢ przydatnosc
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz wskazywac kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.
W przypadku zakwalifikowania przedmiotowego obiekiu do drugiej kategorii geotechnicznej nalezy
dodatkowo opracowaé dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny. W przypadku
obiektu zakwadlifikowanego do drugie] kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych nalezy
sporzqdzi¢ dodatkowo dokumentacje geologiczno- inzynierskg, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (tj. Dz. U. 2023, poz. 633 z pdin. zm.).

UWAGA:
Przed wykonaniem badai geotechnicznych lokalizacje proponowanych otworéw badawczych nalezy

uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM Opinie geotechniczng oraz Projekt geotechniczny powinna sporzgdzi¢ osoba
posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen.

W celu potwierdzenia lokdlizacji/potozenia elementéw sieci gazowej istoinych dla realizowanego projektu
projektant wykona/zleci prébne przekopy i odkrywki w niezbednym do wskazanego celu zakresie.
Weryfikacja lokalizacji elementéw sieci gazowej odbedzie sie przy vdziale Wykonawcy geodezyjnego,
ktéry uwzgledni wyniki pomiaréw w opracowywanej mapie do celéw projekiowych, aktualizujgc zaséb
geodezyjny w przypadku ujawnionych rozbieznosci. Dziatania te stosownie do obowiqzujgcych przepiséw
wymagajq oddzielnego uzgodnienia polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych oraz udzielenie
zlecenia na sprawowanie nad nimi nadzoru przez stuzby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM.

Wszysikie prace (w tym badania geotechniczne, odkrywki, roboty przygotowawcze, itd.) realizowane
w strefie kontrolowanej gazociggu/éw wysokiego cisnienia nalezy opisa¢ w instrukcjach redlizacji prac,
ktére nalezy vzgodnié z GAZ-SYSTEM. Prace realizowane w pasie 12 m 1j. po 6 m na strone od istniejgcego
gazociqgu wymagajq vzgodnienia pisemnego prac gazoniebezpiecznej, niebezpiecznej lub niebedqgcej
szczegélnie niebezpiecznej w zaleinosci od zakresu realizowanych robét zgodne z procedurq P.02.0.02
Procedura organizacji prac przy eksploataciji sieci przesylowej.

Prace zwigzane z odkryciem gazociggu

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia prac konieczne bedzie catkowite odkrycie gazociagu nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Dopuszcza sie odkrycie gazociggu na odcinku o dtugosci maksymalnie:

- 3,0 m dia gazociagdw o srednicy do DN100 wtqcznie,

- 5,0 m dia gazociqgdéw o Srednicy powyzej DN100.

Podane dtugosci dotyczqg wytgceznie sytuacii, gdy na odkrywanym odcinku gazociqgu nie istniejq juz
zabudowane lub nie bedq realizowane prace zwigzane z zabudowg dodatkowych elementdéw np.
armatura lub urzgdzenia wykorzystywane do prac hermetycznych.

Wskazane prace wymagajq oddzielnych uzgodnieh wedtug pkt b).

b) Dla readlizacji prac, dia ktérych bedzie konieczne odkrycie gazociggu na odcinku dtuzszym niz
wymieniono w pkt. a) nalezy uzyska¢ indywiduaing zgode operatora. W celu uzyskania zgody
wykonawca prac zobowigzany jest do uzgodnienia u operatora szczegétowych obliczen
wytrzymatosciowych potwierdzajgcych brak zagrozen dla frwatosci gazociggu powodowanych jego
odkryciem lub uzgodnienia konstrukcji oraz sposobu montazu podpér podtrzymujgcych odkryty
gazocigg.

Dla prac prowadzonych zgodnie z tym punktem opracowaé nalezy szczegbtowq instrukcie
prowadzenia prac, w ktérej okreslic nalezy mozliwe negatywne oddziatywania na gazocigg, m.in.:
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zwiqzane z montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia zwigzane z pracami
Ziemnymi, oddziatywanie cigzkiego sprzetu wykorzystywanego do realizacji budowy. Technologie nalezy
przedstawiC w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny wraz z przekrojami, profilami) i opisowej
z uwzglednieniem réwniez obliczeh m.in. z PN-EN 1594, lub na podstawie rozwigzan projektowych
z uwzglednieniem wymagah Standardu SBT-PE-I131 paragraf 2 pki. 1.3 oraz pkt. 3.7 i 3.8 Standardu
SBT-PE-I36.

Dla prac w rejonie istniejgcych czynnych gazociqgdw nalezy opracowaé szczegdty w dokumentaci

projektowej zgodnie ze Standardami Bezpieczenstwa Technicznego (SBT), w tym:

e wymaganiami SBT-PE-131 paragraf 2 pkt. 1.3 oraz SBT-PE-I136 pkt. 3.7 i 3.8: W przypadku koniecznosci
wykonywania prac odwadniagjgcych, z uwagi na zakres wptywu leja depresji na czynny gazociqg oraz
wptywu gazociggu wynikajgcych z prac montazowych, zaleca sie dokonywaé geodezyjnego pomiaru
osiadania gazociggu.

e rysunki pasa i placu montazowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem skrzyzowan i zblizeh z czynng siecig
gazowd, rysunki winny zawierac informacje zwigzane z miejscem sktadowania humusu, ziemi z wykopdw,
poruszania sie cigzkiego sprzetu w miejscu prowadzonych prac wraz zpodaniem wymiaréw
charakterystycznych t.: placdw, drég, wysokoici sktadowanych pryzm ziemi, wymiardéw wykopu, pasa
montazowego, lokalizacji czynnych gazociggdw.

e przedstawiC technologie prowadzenia prac przy istniejgcych oraz przy zblizeniach do istniejgcych
czynnych gazociggow, w ktérym nalezy okreslic negatywne oddziatywania na gazocigg m.in. zwigzane
z montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem wszelkie obcigzenia zwigzane z pracami ziemnymi,
oddziatywanie ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do redlizacji budowy. W technologii prowadzenia
prac nalezy rowniez przedstawic szczegdtowe rysunki sposobu zabezpieczenia czynnych gazociggéw
w migjscach tymczasowych przejazddw. Wykonawca jest zobowigzany fizycznie zlokalizowad istniejgcy
gazociqg, w celu jednoznacznego zidentyfikowania posadowienia i przebiegu istniejgcej sieci gazowe;.

e przedstawienie organizaciji ruchu a w przypadku koniecznosci poruszania sie po czynnym gazociggu
sposobu jego zabezpieczenia tymczasowego. Wytyczne zamieszczono w opracowaniv omawigjgcym
sposoby zabezpieczenia przejazdu tymczasowego nad gazociggiem.

s przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia petnej inwentaryzacji istniejacej sieci gazowe] majgcej na celu ustalenie jej
rzeczywistego przebiegu i zagtebienia na catej szerokosci pasa budowlano-montazowego.
Oznakowanie nalezy wykonaé w sposéb frwaty i czytelny, w takim zakresie, aby nie byto watpliwosci co
do przebiegu istniejgcych gazociggdw.

Jezeli dia planowanego zadania jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach:

a) w ramach przygotowania dokumentaciji projektowej nalezy opracowaé¢ odpowiedniq dokumentacje
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii o §rodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z pdin. zm.) oraz dostarczy¢é ostateczng decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

b) w ramach przygotowania dokumentacii projekiowej nalezy stosowac ,Instrukcje w zakresie realizacii
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestycji Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.";

c) w projekcie nalezy uwzgledni¢ warunki w niej zawarte;

Jezeli w dokumentacji projektowej zostang przyjete inne rozwigzania lub wprowadzone inne zapisy

w stosunku do uwarunkowan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, projektant bedzie

zobowigzany do uzyskania bqdz zmiany decyzi o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2023

poz. 1094 z pdzn. zm.).

Rysunki w dokumentaciji projektowej nalezy wykonaé w taki sposodb, aby po wykonaniu ich

czarno — biatej kopii rozréznialne byty elementy istniejgce i projektowane.

. Na rysunkach wykonawczych nalezy okreslic szczegdty wykonania ztqczy spawanych (w szczegdlinosci

potqczenia kroCcow i odgatezien) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 2553 lub réwnowazne.
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W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizacii prac wraz z ich ramowym harmonogramem.

W projekcie nalezy okresli¢ szczegbtowy zakres uzgodnien wymagany przez GAZ-SYSTEM na poszczegdinych
etapach redlizacji zadania zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM. Dodatkowo w projekcie
nalezy przedstawi¢ szczegdtowo sposdb prowadzenia prac w obrebie czynnego gazociqgu i/lub obiektu
gazowego.

22. W dokumeniaciji projektowej nalezy zawrze:
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»  Wykaz regulacji prawnych w zakresie ochrony §rodowiska obowigzujgcych dia Zadania.

» Wykaz decyzi wymaganych w zakresie ochrony Srodowiska niezbednych do uzyskania
w zwigzku z redlizacjg Zadania oraz po oddaniv Zadania do eksploatacji, wynikajgcych
z obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, ustawy Prawo
ochrony §rodowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy
o odpadach.

» Opis wptywu Zadania na srodowisko na etapie redlizacii i eksploatacii, uwzglednigjac:
¢ wymagania prawa powszechnie obowigzujgcego i prawa miejscowego w zakresie emisji hatasu do

Srodowiska.

e Informacje o rodzajach i ilosci odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne mogacych
powsta¢ w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego Zadania, stosowanie do obowigzujgcej
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 699 z pdin. zm.) i rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. 2 2020 r. poz. 10 z pdin.
zm.).

e Okreslenie sposobu postepowania z wodq pobrang do przeprowadzenia proby oraz sposobu jej
zagospodarowania po wykonaniu proby hydrauliczne.

« Informacje o zapotrzebowaniu i jakosci wody, oraz iloéci, jakosci i sposobie odprowadzania wszelkich
§ciekéw powstatych w trakcie realizacji zadania.

s Informacje o rodzaju i wielkosci emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych wprowadzonych do
powietrza z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania.

+ Informacje dotyczgce zasiegu odwadnianego obszaru i skutkéw oddziatywania przewidywanych
odwodnien.

e  Wptyw zadania na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Projektant powinien zamiesci¢ w dokumentacji projektowej opis bezpiecznego wykonania prac ziemnych

zawierajgcy informacie o:

» prowadzeniu prac ziemnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401 z pdin. zm.},

» prowadzeniu prac zgodnie z przepisami oraz procedurami obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM,

» parametrach, zabezpieczeniu scian i technice prowadzenia wykopu,

» sktadowaniu urobku od krawedzi wykopu.

Technologia powinna jednoznacznie i szczegdtowo okreslaé zakres prowadzonych prac oraz wykaz uzytych

do realizacji zadania materiatéw, maszyn, sposobu odwodnienia itd.

W przypadku prac ziemnych prowadzonych w pobilizu istniejacych gazociqgdw Projektant opisze warunki

bezpieczenstwa w jakich majg by¢é wykonywane te prace z uwzglednieniem aspekiéw technicznych

i przepiséw prawnych.

Nalezy przedstawi¢ projekt organizacji ruchu maszyn i pojazddw w frakcie prowadzenia prac. Zabrania sig

przejazdu pojazddw i sprzetu ciezkiego przez gazociqg. W przypadku koniecznosci wyznaczenia przejozdu

nad gazociggiem nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia rozwigzanie tymczasowego jego zabezpieczenia na
czas wykonywania prac.

W projekcie przebudowy nalezy uwzglednié ograniczenia zwiqzane z wyznaczeniem sirefy konirolowanej

nowego ukladu rurowego wysokiego ciénienia, w tym miedzy innymi lokalizacje projektowanych

elementéw infrastruktury typu lampy oswietleniowe, skrzynki elektryczne itp.
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. Do projektu nalezy zatqczy¢ protokoty z odkrywek wykonanych w celu sprawdzenia lokalizaciji gazociggu.

. W dokumentaciji projektowej nalezy zamiesci¢ projekty préb wytrzymatoici i szczelnosci budowanych
elementéw sieci gazowej. W przypadku projektowania préb hydraulicznych w projekcie nalezy okreslié
sposdb postepowania ze Sciekami po ptukaniu gazociagdw i prébach hydraulicznych.

Nalezy uzyskac wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przez obowigzujgce
prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.

Nalezy stosowal wytqcznie materialy posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobéw
budowlanych na znak bezpieczenhstwa i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem Norm Paistwowych, zaswiadczenia producenta
potwierdzajgce ich zgodnosé¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

W Oddzielnym rozdziale dokumentu lub zatqgczniku nalezy wykazaé w formie listy wszystkie przywotane
w tresci catej dokumentacii projektowej ustawy i rozporzqdzenia, normy, standardy IGG oraz regulacje
wewnetrzne GAZ-SYSTEM.

Wykonawca projektu zobowigzany jest do jego uzgodnienia w GAZ-SYSTEM (w ramach Rady
Technicznej/KOPI) przekazujac wykonany projekt w wersji papierowej min. w dwéch egzemplarzach oraz
wwersji elekironicznej w minimum dwoch egzemplarzach — pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dodatkowo
wykonawca projektu po uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAZ-SYSTEM jego wersje elekironiczng — pliki
zrozszerzeniem *.dwg i doc/docx. Dokumentacije przekazane zostang na nosnikach w postaci ptyty CD lub
DVD albo dyskach przeno$nych.

Dokumentacja projektowa przekazana do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM powinna zawieraé wykaz odstepstw
od warunkéw technicznych (w przypadku ich wystgpienia) lub informacije o ich braku.

Warunki wykonania i odbioru prac

1. Przed przystgpieniem do prac Inwestor zawrze porozumienie z GAZ-SYSTEM dotyczgce przebudowy
gazociqgu. Inwestor wystqpi osobnym pismem do GAZ-SYSTEM o przygotowanie i przeslanie
porozumienia.

2. Przebudowa gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

3. Termin oraz technologie wykonania prac montazowych nalezy uzgodni¢ w Oddziatowej Dyspozycii
Gazu GAZ-SYSTEM rejestrujgc polecenie wykonania prac gazoniebezpiecznych, co najmniej na 45 dni
roboczych przed planowanym terminem redlizacji prac (z uwzglednieniem wymagah rozdziotu |l
punktéw 127 13).

4. Przed wymaganym terminem uzgodnienia prac gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych Wykonawca
zobowiqzany jest opracowad oraz uzgodni¢ w GAZ-SYSTEM harmonogram realizacji prac. Przyktadowy
wzdr harmonogramu stanowi zatgcznik do Warunkow Technicznych.

5. Dia ograniczenia czasu zaktécen wszelkie odbiory, prefabrykacije, préby wykonac w moziiwym zakresie
przed pracami przetgczeniowymi. Przytgczen instalacji mozna dokonaé wytqcznie po ich odbiorach
technicznych potwierdzone odpowiednimi protokotami.

6. Gdy prace wigczeniowe / wstrzymanie przeptywu gazu na sieci przesytowej bedq trwaty dtuzej niz jedng
dobe wymagane jest zamontowanie dennic na rozcietym gazociggu.

7. W trakcie dokonywania prac wigczeniowych do czynnej sieci gazowej Wykonawca obowigzany jest do
dysponowania zasobami osobowymi oraz §rodkami technicznymi {m. in. odpowiednia ilo$¢ brygad
spawalniczych, wyposazenie w sprzet) umozliiwiajgcymi realizacje prac réwnoczesnie we wszystkich
wymaganych w dokumentacji miejscach, tak aby maksymalnie skréci¢ czas prac spawalniczych.
Organizacje prac nalezy uzgodni¢ przed ich rozpoczeciem.

8. Podczas prac nalezy przestrzegal przepisdéw zawartych w aktach normatywnych i prawnych.
Bezwzglednie nalezy przestrzegad zalecen zawartych w uzgodnieniach uzytkownikéw uzbrojenia nad
i podziemnego oraz instytucii opinivjgcych projekt.

9.  Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z procedurami GAZ-SYSTEM w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania zakresu prac wynikajgcych z zawartej umowy.
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Prace wykonaé¢ z zachowaniem warunkéw podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640 z pdin. zm.).

. Wszelkie prace w obrebie czynnego gazociqgu wysokiego cisnienia nalezy prowadziC recznie pod

nadzorem przedstawiciela GAZ-SYSTEM.

Przebieg gazociggu oznakowaé zgodnie z SBT-PE-I36 i standardami, ST-IGG-1001:2023,
ST-IGG-1002:2023, ST-IGG-1003:2023. Stupki oznaczeniowe lub oznaczeniowo-pomiarowe z daszkiem
oznaczeniowym wykonane z tworzywa sztucznego o wysokosci ok 2,0m nad poziom terenu, odporne na
dziatanie promieni UV. Stupki oznaczeniowe umieicic w miare mozliwosci przy granicach dziatek (nie
dotyczy stupkdw typu PZ - punkty zatamania).

. Stupki wyposazy¢ w tabliczki umozliwiajace identyfikacje gazociggu oraz liczby porzadkowej i rodzaju

stupka. Wyglad graficzny i tre$¢ tabliczki uzgodni€ z GAZ-SYSTEM.

. Stupki znacznikowe umiesci¢ na przekroczeniu toréw kolejowych, drég i ciekéw wodnych. llosC stupkow

oraz ich lokalizacje uzgodni¢ na wstepnym etapie projektowania.

. Roboty ziemne oraz budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang i polskimi

normami, przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcii ITB pod nadzorem uprawnionych oséb.

. W projekcie nalezy zawrze¢ informacje, ze w przypadku wystgpienia w trakcie prac budowlanych

innych warunkéw gruntowych niz przyjete w projekcie, projekt nalezy skorygowac i ponownie uzgodnic.

Wykonawca prac powinien posiadaé certyfikowany system zgodnie z normg PN-EN ISO 9001:2015-10

(lub réwnowainej) odpowiedni dla redlizowanego zakresu prac oraz w zwigzku z prowadzonymi

pracami spawalniczymi  zgodnie z normami PN-EN ISO  3834-1:2007 i PN-ENISO 3834-2:2007

{lub réwnowaznych).

Wykonawca zobowigzany jest:

a) Prowadzenia prac spawalniczych wykonywanych podczas budowy/remontéw  gazociqgow
iinnych obiektéw przesytu gazu zgodnie ze Standardami Bezpieczenstwa Technicznego
SBT-PE-102,

b) przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ instrukcje technologiczne spawania (WPS-y), personel
nadzoru, spawaczy,

c) uzgodni¢ materiaty spawalnicze, uznanie technologii spawania WPQR, zakresy badan, poziomy
akceptaciji ztqczy spawanych oraz uprawnienia personelu badah nieniszczacych i laboratorium
oraz pozostate dokumenty wynikajgce z wymaganh SBT-PE-101,

d) poinformowaé GAZ-SYSTEM minimum z 3 (trzydniowym) wyprzedzeniem o terminie prowadzenia
prac spawalniczych w zakresie wykonania spoin gwarantowanych.

GAZ-SYSTEM zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy dodatkowych badan w zakresie

wykonywanych prac spawalniczych gdy pojawi sie wgtpliwos¢ co do kwalifikacji spawaczy,

przestrzegania procesu spawania lub poprawnosci Instrukciji Technologicznej Spawania — WPS.

Wykonawca zobowigzany jest przed zakupem materiatéw planowanych do zabudowy w ramach

zadania do zapoznania sie z projektem (m.in. karty doboru itp.) oraz Instrukcjq okreslajgcg wymagania

dla podstawowych materiatéw i urzadzeh stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych

SBT-PE-i41.

Nie poézniej niz na 7 (siedem) dni przed zabudowaniem rur oraz ksztattek wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ do akceptaciji GAZ-SYSTEM dokumenty jakosciowe dotyczqce tych materiatow.

Préoby wytrzymatoici i szczelnosci oraz odbidr prac budowlano montazowych / techniczny i konhcowy

bedq sie odbywaty po uzyskaniu zgody GAZ-SYSTEM oraz przy udziale przedstawiciela GAZ-SYSTEM.

Przebudowywany gazociag DN800 MOP 8.4 MPa moina zasypaé po dokonaniu odbioru przez

przedstawiciela GAZ-SYSTEM. Utozenie w wykopie i zasypanie gruntem nalezy potwierdzi¢ stosownymi

protokotami.

Nalezy uzyskaé zgody wiascicieli gruntow na umieszczenie urzqdzeh gazowych oraz prowadzenie prac

zgodnie z zakresem podanym powyze;.
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31.

W miejscu skrzyzowania gazociqgu z drogami nalezy przewidzie¢ petng wymiane gruntu rodzimego -
zasypal piaskiem i zagesci¢, przeprowadzié badania stopnia zageszczenia (minimalny wskaznik
zageszczenia akcepltowany przez GAZ-SYSTEM wynosi 0,95).

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét przekaza¢é do GAZ-SYSTEM kompletng
dokumentacje powykonawczg co najmniej 7 (siedem) dni przed zgtoszeniem prac do odbioru.
Dokumentacja sktadac sie powinna z jednego egzemplarza w postaci papierowej oraz
odpowiadajgcej jemu wersji elekironicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja elektroniczna
przekazana zostanie na nodniku w postaci ptyty CD/ DVD albo dysku przenosnym.

Dokumentacja powykonawcza w wersji elekironicznej powinna byé przekazywana w plikach .pdf
o jakosci nie mniejszej niz 300 dpi, dokumenty powinny stanowi¢ doktadne odwzorowanie oryginatéw
w zakresie koloru, podpisdéw, pieczgtek itp.

Dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej po ostatecznym potwierdzeniu jej kompletnoici
nalezy przygotowac do przekazania w sposéb okreslony w aktualnie obowigzujgcej w GAZ-SYSTEM
instrukcji w sprawie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentac;ji
technicznej, w paragrafie opisujgcym sposéb  przechowywania izabezpieczania dokumentacii
technicznej w komaérkach organizacyjnych.

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ naniesione zmiany zgodnie z ustawqg Prawo budowlane
dokonane w toku wykonywania robét — dotyczy to projektu budowlanego oraz wykonawczego.
W przypadku nieistotnego odstgpienia projektant dokonuje stosownych modyfikacji do projektu
budowlanego oraz wykonawczego na zasadach opisanych w art. 3éa i art. 36b ustawy Prawo
budowlane. W przypadku dokonania kwalifikacji jako istotna nalezy uzyskaé decyzie o zmianie
pozwolenia na budowe.

Schematyczne rozwiniecie plikdw umieszczonych na nosniku CD/DVD:

m A Spis tresci obejmujacy
— catodd dokumentacii
Fd

/ \
e _\\ ?éo’&"nii"s"éép

g

Nazwa pliku wg wzory:
Lp._nazwa 2godna z SESP

Np.

00_Spis tresci

01_Dokumenty regulujacy stosunek prawny.pdf
02_Kopie pism do urzeddw.pdf
03_Korespondencja z urzedami.pdf

/<

\

y
o

Nazwa plyty wg wzonu: b — :  07_Oéwiadczenia kierownikéw robét.pdi
Nazwa 2adania_data_inwsstygaremont J 08_Oswiadczenie kierownika budowy.pdf
ud. . :
BranZa lechnologiczna [\ 15_gwarancja obiektu.pdf
Branip budowlans L 16_Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej.pdf
branza elektryczna

Oddzielne opracowanie w dokumentaciji powykonawczej stanowié ma dokumentacja zabudowanych
w trakcie prac materiatdw/urzgdzen. Ma ona zawieraé tabelaryczne zestawienie materiatéw i urzgdzen
posegregowanych ze wzgledu na realizowane w ramach zadania branze, schemat lub schematy
odzwierciedlajgce wykonane prace z naniesionymi i oznaczonymi wedtug zestawienia elementami oraz
zbiér dokumentdéw jakosciowych réwniez oznaczonych i utozonych wedtug kolejnosci i oznaczeh
przyjetych w zestawieniu. Zestawienie materiatdw i urzadzern dla kazdego z elementdw zawieraé musi
co najmniej nastepujgce dane: nazwa; okreSlenie jego modelu, typu, normy wykonania; cechy
identyfikujgce (numer seryjny, fabryczny, wytopu itp.); nazwa oraz numer i data wydania i jesli dotyczy
obowigzywania dokumentu jakoSciowego (kontroinego, $wiadectwa, certyfikatu itp.). W przypadku
materiatéw i urzqdzen, ktdrych cechy identyfikujgce w trakcie wykonywania prac ulegajg zakryciu
(np. rury, ksztattki, kurki itp.) do dokumentacji dotgczy¢ nalezy zdjecie montowanego elementu
Z widoczng cechq.

Dokumenty jakosciowe (atfesty, cerlyfikaty) winny byé¢ opatrzone informacjg o wbudowaniu na
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

obiekcie, podpisane przez Kierownika budowy/robét.

Ponadto dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

a) dokumenty i protokoty odbiorowe urzgdzen wymagajgcych oddzielnych préb i sprawdzen,

b) dokumenty jakoiciowe (atesty, certyfikaty) opatrzone informacjq o wbudowaniu na obiekcie,
podpisane przez kierownika budowy/robdt,

c) dokumentacje fotograficzng wraz z opisem (w formie papierowej i cyfrowej), w szczegdlnosci
dotyczgcq prac zanikowych. Dokumentacja fotograficzna powinna zawiera¢ miedzy innymi
zdjecia zrealizowanych prac wykonane z odlegtosci umoizliwiajgcej lokalizacje obiektow/instalacii
w terenie.

Wykonawca jest wytwércq odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy o odpadach oraz jej przepisdw

wykonawczych., W zwigzku z powyzszym, zobowigzany jest po zakohczeniv prac, a przed odbiorem

kohcowym, dokonaé na swdj koszt unieszkodliwienia odpaddéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne (jesli wystepujq) i/lub przekaza¢ do odzysku odpady podlegajgce takiemu rodzajowi
zagospodarowania, uprawnionemu odbiorcy.

Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem protokotu odbioru kohcowego redlizowanego

zadania przedstawié do GAZ-SYSTEM:

a) kopie kart przekazania odpaddw wytworzonych podczas realizacji zadania potwierdzajgce
przekazanie odpaddéw uprawnionemu podmiotowi,

b) wykaz regulaciji prawnych w zakresie ochrony srodowiska (wynikajgcych m.in. z przepisow prawa,
decyzji Srodowiskowych, zawartych uméw) majgcych zastosowanie przy redlizacji zadania wraz
z okredleniem wymagan niezbednych do spetnienia przez niego oraz dowody na ich spetnienie.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczyé powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych prac. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z SBT GAZ-SYSTEM w zakresie
danych przestrzennych SBT-PE-135. Powinna ona zawieraé m.in. plik Branzowej Mapy Numerycznej
V-Mapa w konfiguracji GAZ-SYSTEM (w wersji obowiqzujgcej w chwili realizacji zadania). Poprawne
wykonanie V-Mapy wymaga kontaktu z GAZ-SYSTEM (Dziat Techniczny) celem wydania licencji oraz
pliku do aktualizacji BMN V-Mapa. Wszystkie wykonane materiaty powinny zostaC przekazane w formie
odrebnego opracowania, stanowiqgcego zatgcznik do dokumentacii technicznej. Dokumentacja
geodezyjna powinna zawieraé o$wiadczenie geodety o zgodnoici usytuowania obiektu z projektem
zagospodarowania dziatki/terenu lub odstepstwach od tego projektu.

Dla przebudowywanego odcinka gazociggu zaleca sie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

wszystkich wykonanych spoin obwodowych.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgadnia¢ z projektantem oraz uzyska¢ akceptacje

ze strony Inwestora.

Akceptacja powinna by¢ potwierdzona odpowiedniq kartg zmian zawierajgcq nastepujgce

informacje:
¢ Rozwigzanie pierwotne,

¢ Rozwigzanie zamienne,

e Przyczyna zmiany,

e Nalezy wskazac¢ dokumenty, kidrych zmiana dotyczy,

e Wptyw zmiany na harmonogram prac,

¢ Informacje o dodatkowych kosztach lub oszczednodciach i stronie, kidre je poniesie

Lasizezenie dotyczace akiualnosci przepisdw prawnych - GAZ-SYSTEM informuje, ze wskazane
w niniejszych Warunkach Technicznych przepisy prawne sq obowigzujgce na dzieh sporzqdzenia
niniejszych Warunkéw Technicznych a Inwestor, Projektant, Wykonawca redlizujgcy postanowienia
Warunkéw Technicznych zobowigzani sg do stosowania aktualnie obowigzujgcych przepisow
prawnych.

Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwéch lat od daty wydania.




Zatgczniki:

1.
2.

Zatgcznik nr 1 - Spis Standarddw Bezpieczenstwa Technicznego
Zatgcznik nr 2 — wzér harmonogramu realizacii prac przetgczeniowych
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