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Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych na zabezpieczenie czynnego gazociqgu DN800 MOP 8,4 MPa
relacji §winouj§cie - Szczecin w miejscu skrzyZzowania z planowanq drogqg tymczasowq dia budowy
dostepu Igdowego i morskiego do Gilebokowodnego Terminala Kontenerowego w porcie
zewnetrznym w $winoujéciu.

Informujemy, ze niniejsze pismo dotyczy jedynie rozwigzania zabezpieczenia gazociggu w kolizji z
planowang drogg tymczasowq .

Warunki techniczne

Zabezpieczenie gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa relacji Swinoujicie - Szczecin w miejscu skrzyzowania z
planowang drogowqg tymczasowq dia budowy dostepu Igdowego i morskiego do Gtebokowodnego Terminala
Kontenerowego w porcie zewnetrznym w Swinoujsciu.

DANE OGOLNE:

Lokalizacja: )
gmina Miasto Swinoujicie, powiat Swinoujscie, wojewddztwo zachodniopomorskie

Strefy kontrolowane: .
e gazociqg DN800 MOP 8,4 MPa relacji Swinoujscie — Szczecin
szerokos¢ strefy kontrolowanej 12,0m, 1j. 6,0m na strone od jego osi.

Wymagania do projektowania i wykonawstwa

I Wymagania ogélne

1. W miejscu skrzyzowania drogi z istniejgcym gazociggiem DN800 MOP 8,4 MPa nalezy tak
zaprojektowaé droge, aby odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki gazociggu
wynosita nie mniej niz 1,2m do powierzchni drogi.

2. Minimalny kgt skrzyzowania gazociggu z projektowang drogq powinien wynosi¢ 60°. Zaleca sie, aby
kgt skrzyzowania gazociggu z drogg byt zblizony do kgta 90°.

3. W miejscu skrzyzowania planowanej infrasiruktury drogowej z istniejgcym gazociggiem DN800 MOP
8.4 MPa nalezy zastosowal zabezpieczenie zaprojekiowane w taki sposdb, aby mogto przejgé
oddziatywanie od projektowanej drogi tymczasowej. Przyjeta konstrukcja zabezpieczajgca ma za
zadanie catkowite przejecie obcigieh zewnetrznych (obcigzen statych, zmiennych, w tym od
poruszajgcych sig pojazddw) i przekazanie ich na podtoze gruntowe nie powodujgc oddziatywah na
istniejgcy gazociqg..Nalezy zaprojekiowad konstrukcje ztozong z demontowalnych, Zelbetowych
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prefabrykowanych ptyt przekrywajgcych wspartych na monolitycznych, zelbetowych belkach
oczepowych stanowigcych zwienczenie elementéw posadowienia posredniego konstrukcji
odcigzajqcej w postaci pali.

Technologia wykonywania pali oraz gtebokos¢ ich posadowienia powinny zosta¢ dobrane w taki
sposdb, aby wyeliminowad ryzyko przekazywania drgan na istniejgcy gazocigg DN800 MOP 8,4 MPa
zarédwno na etapie budowy jak i eksploataci infrastruktury drogowe.

Dla robét budowlanych prowadzonych w strefie 6,0 m od osi gazociqgu (w sirefie kontrolowanej)
zwigzanych z posadowieniem pali dla zabudowy konstrukcji odcigzajgce] zwigzane] z
zabezpieczeniem istniejgcego gazociggu w miejscu projektowanych drég dojazdowych, nalezy
prowadzi¢ monitoring czynnego gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa. Sposdb monitoringu nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji projektowe] oraz przed rozpoczeciem robdt:

a) Pomiar drgai czynnego gazociggu DN800O MOP 8,4 MPa - na gruncie nad gazociggiem nalezy
dokonaé¢ pomiaru drgan. Maksymalna dopuszczalna predko$é drgah jok dia budynkdw wrazliwych
vi=10mm/s (wg. DIN 04150-3 Structural vibration. Part 3: Effects of vibration on structures). W
dokumentacji nalezy przewidzie¢ ilos¢ i sposdb dziatania w przypadku przekroczenia wartosci
alertowych. Nalezy ustawi¢ 3 stopnie alertéw z przedstawieniem dalszych dziatah.

b) Pomiar osiadania czynnego gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa — nalezy przedstawi¢ na etapie
projekiu i budowy m.in.:

¢ jlo§¢ punktéw wykonywania pomiaru z podaniem odlegtosci

¢ czestolliwos¢ badan

+ dopuszczalne maksymalne osiadanie gazociggu - 10,0 mm

« alerty osiadania (3 stopniowe) kiedy nalezy przerwal prace oraz z przedstawieniem dalszych
dziatan

c) Monitoring powinien zawiera¢ zakres wptywu na gazociqg DN800 MOP 8,4 MPa wynikajgcych z
prac montazowych. Pomiary wykonywaé trzy razy na dobe, w przypadku przekroczenia 1 alertu z 3
stopniowe]j skali nalezy zagesci¢ pomiary co godzine. Raport nalezy przedstawia¢ w formie
elektronicznej. Wszelkie przekroczone alerty na biezgco raportowad.

Odlegtos¢ elementdow pionowych konstrukcji zabezpieczajqcej (pobocznicy pali, powierzchni
bocznych belek oczepowych) od zewnegtrznej Scianki gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa powinna
wynosi¢ min. 1,0m. Odlegtos$¢ pionowa miedzy spodem ostaniajgcej gazociqg piyty zelbetowej (wg
pkt.3) a gdrng powierzchniq rury gazociqgu powinna wynosi¢ min. 0,5m.

Wymiary ptyty zabezpieczojgcej gazociqg DN800 MOP 8,4 MPa nalezy tak dobrac, aby w rzucie
poziomym siegata minimum 0,5m poza skrajnie jezdni z obu jej stron.

Whnetrze konstrukcji zabezpieczajgcej powinno byé wypetnione catkowicie zasypkq piaskowq, by
unikng¢ gromadzenia sie gazu w wolnych przestrzeniach.

Aby unikng¢ przekazywania obcigzeh zewneirznych poprzez ptyte przekrywajqcqg na gazociqg DN80O
MOP 8,4 MPa zasypka nie powinna by¢ zageszczona. W przestrzeni bezpoérednio pod ptytq
przykrywajqcq zaleca sie zastosowanie materiatu cifliwego.

Nalezy opracowaé projekt zabezpieczenia zawierajgcy obliczenia statyczno-wytrzymatodciowe w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy, przepisy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej.
Obcigzenia uzytkowe ustali¢ na podstawie PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1 - Oddziatywania na
konstrukcije - Cze$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostdw.,

W projekcie nalezy okresli¢ klase drogi.

W projekcie nalezy zawrze¢ informacje o wielkosci nacisku od sprzetu cigikiego z uwzglednieniem
dynamiki oddziatywania, wzglednie informacje o dopuszczalnym obcigzeniu.

Dokumentacje opracowad w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463) nalezy sporzqdzi¢ opinie geotechniczng. Opinia geotechniczna powinna ustalaé
przydatno$¢ gruntéw na potrzeby budownictwa oraz wskazywadl kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego. W przypadku zakwalifikowania przedmiotowego obiektu do drugiej kategorii
geotechnicznej nalezy dodatkowo opracowaé dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt
geotechniczny. W przypadku obiektu zakwalifikowanego do drugiej kategorii geotechnicznej w
ztozonych warunkach gruntowych nalezy sporzqdzié dodatkowo dokumentacje geologiczno-
inzynierskq, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.
U. 2023, poz. 633).
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PRZED WYKONANIEM BADAN GEOTECHNICINYCH LOKALIZACJE PROPONOWANYCH OTWOROW
BADAWCZYCH NALEZY UZGODNIC Z OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Poznaniu - dailej GAZ-SYSTEM
Opinie geotechniczng oraz Projekt geotechniczny powinna sporzqdzi¢é osoba posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh.
W projekcie nalezy zamieSci¢ wyniki z obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych konstrukcii
zabezpieczenia wraz ze sprawdzeniem nosnosci podioza gruntowego pod projektowanymi
fundamentami.

W projekcie nalezy przyjqé sposdb zageszczania gruntu pod drogg oraz okresli¢é rodzaj podbudowy,
warstwe wierzchniq itd.

W projekcie nalezy utworzy¢é oddzielny zatgcznik o nazwie ,,Jechnologia wykonywania prac”, w
ktérym bedq ujete wszystkie zagadnienia zwigzane w wykonywaniem prac.

. W projekcie nalezy, opisa¢ technologie wykonywania prac, w ktérej nalezy okreslic wszelkie mogagce

wystgpi¢ negatywne oddziatywania na gazocigg, w szczegdinosci:

* dotyczqce odwodnienia terenu np. powstanie leja depresyjnego od igtofiltréw, przemieszczenie
gazociggu,

* wszelkie obcigzenia zwigzane z pracami ziemnymi np. obcigzenia gruntem, urobkiem Iub innym
ciezkim materiatem,

e oddziatywanie od ciezkiego sprzetu wykorzystanego do redlizacji budowy np. od zageszczarki,
ruchu drogowego,

Technologia powinna jednoznacznie i szczegdtowo okreslaé zakres prowadzonych prac oraz wykaz
uzytych do redlizaciji zadania materiatéw, maszyn, sposobu odwodnienia itd.
Do projektu zatgczony powinien zostaé rysunek/szkic pasa i placu montazowego ze szczegdinym
uwzglednieniem skrzyzowan i zblizen z czynnq sieciq gazowq dia potrzeb wykonania zabezpieczenia
gazociqgu, a w nim zaznaczone miejsca skiadowania materiatéw, humusu, urobku z wykopu,
lokalizacji odwiertéw geologicznych i odkrywek, ewentualnych $cianek szczelnych, elementdéw
technologii odwodnienia terenu, projekt organizacji ruchu maszyn i pojazddéw oraz rozwigzanie
tymczasowych (na czas prowadzenia prac) przejazddéw nad gazociggiem wraz z podaniem
wymiaréw charakterystycznych tj.: placéw, drég, wysokosci sktadowanych pryzm ziemi, wymiaréw
wykopu, pasa montazowego, lokalizacji czynnych gazociggdw itp. Proponowane rozwigzania
uwzgledniaé muszg ograniczenia wystepujgce w strefie kontrolowanej gazociggu wysokiego
cisnienia.

Ograniczenia na etapie realizacji prac w obrebie gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa

20.1.  Zdbrania sie prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w pasie o szerokosci 12m (po 6 m
na strone od osi gazociggu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM.

20.2. Prace zZiemne prowadzone w pasie o szerokosci 12,0 m (po 6,0 m od osi gazociqgu)

20.2.1. Praca sprzetu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odlegtosci minimum 5,0
m mierzqc od najdalej wysunigtej czegsci sprzetu do $cianki gazociggu. Dopuszcza sie
zmniejszenie tej odlegtodci pod warunkiem uzgodnienia z GAZ-SYSTEM szczegbtowej
instrukcji prowadzenia prac ziemnych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w
sqsiedziwie gazociqggu uwzgledniajgcej mozliwosé wystepowania
niezinwentaryzowanych elementéw zabudowanych na gazociggu.

20.2.2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

20.2.3. Zachowaé ukosowanie $cian wykopu odpowiednie do kategori gruntu. Kazdy
przypadek montazu cianek szczelnych wymaga zgtoszenia w GAZ-SYSTEM w ramach
uzgodnien dodatkowych.

20.2.4. Sktadowanie ziemi z urobku moiliwe jest poza pasem 120 m tj. po 6,0 m od osi
gazociggu.

20.2.5. Ewentualnego zasypania gazociqgu po wykonanych pracach dokonadé piaskiem lub
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni.

20.3. Zdbrania sie w trakcie realizacji prac objetych uzgodnieniem organizowania placéw
sktadowych materiatéw, placéw manewrowych i postojowych dla pojazdéw itp. w odlegtosci
mniejszej niz 6,0m od osi gazociqggu DN800 MOP 8,4 MPa . Dopuszcza sie zmniejszenie
wskazanej odlegtodci pod warunkiem przeprowadzenia badah geotechnicznych w miejscach
planowanej lokalizaciji wspomnianych obiektéw i wykazania w oparciu o obowigzujgce normy
i inne przepisy braku oddziatywania tych obiekidw na gazocigg. Imniejszenie odlegtosci
nalezy uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM.
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20.4. ZIabrania sie przejozdu pojozddw i sprzefu cieikiego przez gazociqg. W celu dojazdu do
miejsca redlizacji prac nalezy wykorzystac istniejgce utwardzone drogi. W przypadku
koniecznosci przejazdu pojozddw wykorzystywanych podczas redlizaciji zadania nalezy:

. uzgodni¢ z operatorem gazociggu migjsce i sposdb zabezpieczenia przejazdu na czos
prowadzenia prac

o wyznaczy¢ i oznakowad przejazd nad gazociqggiem,

) wykonaé zabezpieczenie z ptyt prefabrykowanych zelbetowych podpartych na

podporach wykonanych z ptyt/belek-taw fundamentowych utozonych réwnolegle do
osi gazociqgu. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna przejmowad obcigzenie
zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgcy gazociag,

® zabezpieczenie wykonaé w pasie po 1,5 m od osi gazociqgu oraz 0,5 m poza skrajnie
jezdni,

o w miejscu przejazdu zachowaé odlegtosé pionowq 1,2 m mierzonq od goérnej zewnetrznej
Scianki gazociggu do powierzchni drogi.

o po zakonczeniu prac ptyty oraz podbudowe zdemontowad. Przywrdcié teren do stanu

przed redlizacjg zadania.
Nalezy przedstawi¢ projekt organizacji ruchu maszyn i pojazdéw nad istniejgcym goazociggiem
wysokiego cisnienia w trakcie prowadzenia prac. W przypadku koniecznosci wyznaczenia przejozdu
nad gazociggiem nalezy przedstawi¢ rozwigzanie tymczasowego jego zabezpieczenia na czas
wykonywania prac.
W celu potwierdzenia lokalizacji/potozenia elementdw sieci gazowej istotnych dla realizowanego
projektu Projektant wykona/zleci wykonanie prébnych przekopdw i odkrywek w niezbednym do
wskazanego celu zakresie. Dziatanie te stosownie do obowigzujgcych przepiséw muszg byc¢
wykonywane pod nadzorem pracownika GAZ-SYSTEM po wczedniejszym ich uzgodnieniu i zZleceniu
nadzoru.
Do projektu nalezy zatgczyé protokoty z odkrywek wykonanych w celu sprawdzenia lokalizacji
gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa.
Technologie i dobdér materiatow dla powyzszego zakresu uzgodnic z GAZ-SYSTEM
Szczegoty prac przy czynnych gazociqggach nalezy opracowac zgodnie
z paragrafem 2 pkt. 1.3 Standardu SBT-PE-I31 oraz punkiem 3.7 i 3.8 Standardu SBT-PE-I36.
Wszystkie prace (w tym badania geotechniczne, odkrywki, roboty przygotowawcze, itd.) realizowane
w strefie kontrolowanej gazociqgu/éw nalezy opisaé w instrukcjach realizacji prac, ktére nalezy
vzgodnié z GAZ-SYSTEM Prace realizowane w pasie 12 m {j. po 6 m na strone od osi istniejgcego
gazociqgu wymagajg uzgodnienia pisemnego prac gazoniebezpiecznej, niebezpiecznej lub
niebedgcej szczegélnie niebezpiecznej w zaleinosci od zakresu realizowanych robét zgodne z
procedurg P.02.0.02 Procedura organizacji prac przy eksploataciji sieci przesylowej.
Prace zwigzane z odkryciem gazociggu DN800 MOP 8,4 MPa
W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia prac konieczne bedzie catkowite odkrycie gazociqgu
nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) Dopuszcza sie odkrycie gazociggu na odcinku o dtugosci maksymainie §,0 m.
Podana diugos¢ dotyczy wytgcznie sytuacii, gdy na odkrywanym odcinku gazociqgu nie istniejg
juz zabudowane lub nie bedg redlizowane prace zwiqzane z zabudowq dodatkowych
elementdéw np. armatura lub urzgdzenia wykorzystywane do prac hermetycznych.
Wskazane prace wymagajg oddzielnych uzgodnieh wedtug pkt b).

b) Dla realizacji prac, dla ktérych bedzie konieczne odkrycie gazociggu na odcinku diuzszym niz

wymieniono w pkt. a) nalezy uzyska¢ indywidualng zgode operatora. W celu uzyskania zgody
wykonawca prac zobowigzany jest do uzgodnienia u operatora szczegdtowych obliczen
wytrzymatosciowych potwierdzajqcych brak zagrozen dla trwatosci gazociggu powodowanych
jego odkryciem lub uzgodnienia konstrukcji oraz sposobu montazu podpdr podtrzymujgcych
odkryty gazociqg.
Dia prac prowadzonych zgodnie z tym punktem opracowaé nalezy szczegdtowq instrukcje
prowadzenia prac, w kitérej okresli¢ nalezy mozliwe negatywne oddziatywania na gazociag,
m.in.: zwigzane z montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia
Zwigzane z pracami ziemnymi, oddziatywanie ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do realizacii
budowy. Technologie nalezy przedstawi¢ w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny wraz z przekrojami,
profilami) i opisowej z uwzglednieniem réwniez obliczenh m.in. z PN-EN 1594, lub na podstawie
rozwigzan projektowych z uwzglednieniem wymagah Standardu SBT-PE-I31 paragraf 2 pkt. 1.3
oraz pkt. 3.7 1 3.8 Standardu SBT-PE-136.
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Projekt powinien zawiera¢ zatgczniki graficzne, w tym:
e Plan orientacyjny
» Przebieg projektowanej/istniejgcej drogi/sieci, stan istniejgcy z uwzglednieniem klasy drogi oraz
istniejacego gazociggu wraz z wymiarami
e Przekroje projektowanej/remontowanej/przebudowanej  drogifsieci z  uwzglednieniem
istniejacego gazociggu
e Plan zagospodarowania terenu (zgodnie z punkiem 18)
Profil podtuzny fragmentu drogi w skali 1:100/100 uwzgledniajacy zabezpieczany gazociag.
Rysunki majg uwzgledniac catq szerokos¢ strefy kontrolowanej gazociggu w/c wraz z drogami,
obiektami inzynierskimi, urzgdzeniami oraz instalacjami
Projekt powinien zawiera¢ informacie jaki jest wptyw konstrukciji drogi na zabezpieczany gazociag -
dopuszcza sie w postaci odwiadczenia.
W projekcie nalezy zawrze¢ informacje, ze zabudowe zabezpieczenia gazociqgu nalezy wykonaé na
pisemne polecenie prac gazoniebezpiecznych (wymagane uprawnienia energetyczne grupy 3)
zgodnie z procedurg GAZ-SYSTEM nr P02.0.02 Procedura organizaciji prac przy eksploatacii sieci
przesytowe;.
W projekcie nalezy zawrzec informacie, ze w przypadku wystgpienia w trakcie prac montazowych
zabezpieczenia innych warunkéw gruntowych niz przyjete w projekcie, projekt nalezy skorygowad i
ponownie uzgodnié,
Po zakohczeniu prac budowlanych sposéb i zakres usunigcia zabezpieczenia gazociggu dla
tymczasowej drogi (w miejscu juz unieczynnionego gazociqgu) uzgodnié z Wiascicielem/Zarzgdcq
terenu.

Wymagania do dokumentacji projektowej

Wraz z projektem zabezpieczeh gazociggu nalezy przestaé Plan Zagospodarowania Terenu do GAZ —
SYSTEM w celu wydania uzgodnienia.
Projektant zapewni zaktualizowang mape do celdw projektowych na potrzeby wykonania projektu
budowlanego.
Wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne zgodnie z ustawq z dnia 31 lipca 2020
1. © zmianie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i niektérych ustaw.
Zarbwno mapa do celéw projektowych, jak i mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Muszq:
e Josta¢ opatrzone klauzulg urzedowq (art.12b ust.5). przez organ Stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej w chwili przyjecia operatu technicznego do zasobu
albo
* Zawiera¢ oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji (art.12b ust.5a), ktére sktada
wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialnosci karne] za sktadanie fatszywych
oswiadczeh.
Oba przedstawione sposoby sq réwnorzedne w skutkach prawnych, a ich stosowanie warunkujg
konkretne sytuacje.
W projekcie dodac zapis, ze przebiegi zwigzanych z inwestycjg wszelkich innych sieci i instalacii
uzbrojenia terenu podlegajqg oddzielnym uvzgodnieniom z GAZ-SYSTEM, zardwno w zakresie
szczegotowych rozwigzan technicznych jak i fechnologii prowadzenia prac.
Wykonawca w trakcie budowy obiektu budowlanego, zapewni wykonywania pomiaréw kontrolnych
oraz pomiardw przemieszczeh i odksztatcen obiektu budowlanego.
Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z zapisami Instrukcji w zakresie wymagan do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego GAZ-SYSTEM Standard SBT-PE-I31 oraz Standard SBT-PE-I136
Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie zblizen i skrzyzowan.
Dokumentacja Projektowa powinna zostaé opracowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023.682 1. z pdzn. zm.).
Projekt budowlany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679).
Nalezy opracowal projekt wykonawczy, zakres projekiu wykonawczego powinien odpowiadaé
wymaganiom Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454).
Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

. W projekcie nalezy przedstawi¢ sposdb prowadzenia robdt w obrgbie czynnego gazociqgu

wysokiego cisnienia, w nawigzaniu do obowigzujgcych procedur oraz standardow GAZ-SYSTEM.

. W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizacji prac wraz z ich ramowym harmonogramem z

uwzglednieniem czasochtonnodci zadania.

W dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢é zapis: ,Technologia wykonywania prac oraz
Harmonogram zamieszczony w opracowaniu  sporzqdzony zostat wytqcznie na  potrzeby
dokumentacji projektowej. Na etapie wykonawstwa projektowanych prac wymagane jest jego
doszczegdtowienie i aktualizacja zgodnie z wydanym uzgodnieniem i instrukcjami obowigzujgeymi w
GAZ-SYSTEM.

W dokumentacji projektowe] nalezy opisaé sposéb bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych
etapdw i rodzajdéw prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa, higieny pracy oraz
warunkami ochrony przeciwpozarowej.

Dokumentacja projektowa przekazana do uzgodnienia z GAZ-SYSTEM powinna zawieraC wykaz
odstepstw od warunkéw technicznych (w przypadku ich wystgpienia) lub informacie o ich braku.
Projekt powinien zosta¢ wykonany i podpisany przez osoby posiadajgce odpowiednie do jego zakresu
uprawnienia budowlane.

Do projektu nalezy dotgczy¢ skan decyzji o nadaniv uprawnief Projektanta i Sprawdzajgcego,
zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw oraz oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonaé¢ zgodnie z obowigzuijgcymi w GAZ-SYSTEM oraz innymi obowigzujgcymi lub
wskazanymi przez GAZ-SYSTEM przepisami, normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

. Rysunki w dokumentacji projektowej nalezy wykonaé w taki sposéb, aby po wykonaniu ich czarmo —

biatej kopii rozrézniaine byty elementy istniejgce i projektowane.

. W projekcie nalezy okresli¢ szczegdtowy zakres uzgodnieh wymagany przez GAZ-SYSTEM na

poszczegdlnych etapach redlizaciji zadania zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM.
W dokumentacii nalezy zawrzed:

»  Wykaz regulaciji prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowigzujgcych dla Zadania.

» Opis wptywu Zadania na srodowisko na etapie realizacji i eksploatacii, uwzglednigjgc:

* Informacje o rodzojach i illosci odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
moggcych powstaé w trakcie realizacji i eksploatacii planowanego Zadania, stosowanie do
obowigzujacej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozporzgdzenia Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw;

e Informacje dotyczgce zasiegu odwadnianego obszaru i skutkdw oddziatywania
przewidywanych odwodnieh;

»  Wptyw Zadania na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Nalezy uzyskaé wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzie i pozwolenia wymagane przez
obowigzujgce prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.

Nalezy stosowaé wytqcznie materiaty posiadojgce aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobow
budowlanych na znak bezpieczenstwa i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Nalezy dokona¢ analizy czy zadanie objete projektem wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko oraz na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 59 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko {Dz.U.2023 poz.
1094 ze zm.}.

Wykonawca projekiu zobowigzany jest do jego uzgodnienia z GAZ-SYSTEM przekazujgc wykonany
projekt w wersji papierowej w dwdch egzemplarzach oraz w wersji elekironicznej — pliki zrozszerzeniem
* pdf. Dodatkowo wykonawca projektu po uzyskaniu uzgodnienia przekaze do GAZ-SYSTEM jego
wersje elekironiczng- pliki z rozszerzeniem *.dwg i doc/docx. Dokumentacje przekazane zostang na
nosnikach w postaci ptyty CD lub DVD.

Wymagania do wykonawsiwa
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W ramach prac stuzgcych potwierdzeniu przebiegu/lokalizacji gazocigg moze by¢ odkrywany tylko
pod nadzorem wyznaczonego pracownika GAZ-SYSTEM.
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normam;,
przepisami w zakresie BHP oraz odpowiednich instrukcji ITB pod nadzorem uprawnionych oséb.
Na min. 60 dni przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé zgloszenia w GAZ-SYSTEM zamiaru
rozpoczecia roboét.
Z wyprzedzeniem min. 45 dni nalezy dokona¢ uzgodnienia polecenia prac gazoniebezpiecznych lub
niebezpiecznych.
Przed wymaganym terminem uzgodnienia prac gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych Wykonawca
zobowiqgzany jest opracowaé oraz uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM harmonogram realizacii prac. Przyktadowy
wzdr harmonogramu stanowi zatgcznik do Warunkdéw Technicznych
Realizacja prac objetych przedmiotowym projektem, w zwigzku z tym, ze bedqg one wykonywane przy
czynnym gazociqgu wysokiego ci$nienia wymagajq oddzielnego uzgodnienia polecenia wykonania
prac gazoniebezpiecznych.
O rozpoczeciu prac gazoniebezpiecznych wymagane jest powiadomienie Oddziatowej Dyspozycji
Gazu w Poznaniu.
Prace nie mogqg powodowaé zaktdcer w realizacji ustugi przesytowe;.
Przedstawiciel GAZ-SYSTEM dla poprawy bezpieczehstwa ma prawo wprowadzi¢ zmiany w sposobie
wykonywania robdt na kazdym ich etapie.
Sposdb prowadzenia robét zemnych zgodnie z Dz.U.2003.47.401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Po zakohczeniu prac obszar roboczy powinien byé przywrdcony do stanu pierwotnego.
Zabudowa zabezpieczenia gazocigagu wymaga protokolarnego odbioru prac. Wykonawca prac
wystgpi do GAZ-SYSTEM z pisemnq informacjq o zakonhczeniu prac i gotowosci przystgpienia do
odbicru. W odbiorze uczestniczy< bedqg przedstawiciele GAZ-SYSTEM.
W ramach czynnosci odbiocrowych Wykonawca prac zobowigzany jest do przekazania do GAZ-
SYSTEM dokumentacii powykonawczej zabudowanego zabezpieczenia zawierajgcej miedzy innymi:
a. Protokét odbioru kohcowego.
b. Polecenie prac gazoniebezpiecznych.
c. Oéwiadczenie Kierownika Budowy/Robét o wykonaniu prac zgodnie z uzgodnionym
z GAZ-SYSTEM projektem.
d. Kopie projektu wykonawczego z naniesionymi, uprzednio uzgodnionymi
z GAZ-SYSTEM zmianami wykonawczymi.
Protokét z badania izolacji gazociggu — po wymianie
Atesty na zastosowane materiaty/prefabrykaty.
Zdjecia prac zanikowych
Inwentaryzacje geodezyjng
Na etapie odbioru dopuszczone jest przedstawienie szkicow geodezyjnych wykonanej
konstrukcji zabezpieczajqcej. Po zakohczeniu inwestycji Inwestor lub w jego imieniu
Wykonawca w przeciqgu 30 dni od zakohczeni inwestyciji zobowigzany jest przekazaé do GAZ-
SYSTEM powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wybudowanego fragmentu drogi w
miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia obejmujaca:
a. mapy papierowe, ktdére muszg zawieraé zaznaczenie urzgdzenia podziemnego
Wraz z opisem rzednych,
b. potwierdzenie przez wtasciwy Ofrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] na
mapach papierowych wykonanie i ztozenie inwentaryzacji,
c. mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
d. na mapach w wersji cyfrowej w miejscu kolizji nalezy podad:
e rzedne:
— terenu (nawierzchni drogi)
— gory rury gazociqgu,
— gory konstrukcji zabezpieczajace),
¢ typ konstrukcji zabezpieczajgcej,
e. opisy rzednych w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym,
Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt przekazaé do GAIZ-SYSTEM kompletng
dokumentacje powykonawczg co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru.
Dokumentacja sktadaé sie powinna z jednego egzemplarza w postaci papierowej oraz

SQ o
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odpowiadajgcej jemu wersji elektronicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja elektroniczna
przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty CD/ DVD albo dysku przenosnym.

Dokumentacje powykonawczq w postaci papierowej po ostatecznym potwierdzeniu jej kompletnosci
nalezy przygotowaé do przekazania Zamawiagjgcemu w sposéb okreslony w aktualnie obowiqzujgcej
w  GAZSYSTEM instrukcji w sprawie gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i
zabezpieczania dokumentacji fechnicznej, w paragrafie opisujgcym sposdb przechowywania i
zabezpieczania dokumentacji techniczne] w komérkach organizacyjnych.

. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu formalnie uzgadniac z projektantem oraz uzyskaé akceptacje

ze strony Inwestora i GAZ-SYSTEM.

. wLastrzezenie dotyczgce aktualnosci przepiséw prawnych — GAZ-SYSTEM wskazuje, ze wskazane w

niniejszych Warunkach Technicznych przepisy prawne sq obowiqzujgce na dzieh sporzqdzenia
niniejszych Warunkéw Technicznych a Inwestor, Projektant, Wykonawca redlizujgcy postanowienia
Warunkéw Technicznych zobowigzani sqg do stosowania akiualnie obowigzujgcych przepiséw
prawnych”

Niniejsze warunki sq wazne przez okres dwéch lat od daty wydania.

WYKAZ PRZEPISOW | POLSKICH NORM POWOLANYCH W WYTYCZINYCH

Przepisy:

1.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022.1518).

3. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (2023.682 1. z pdin. zm).

4. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 1j.)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologiizdnia zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz.U.2021.2454 1j..).

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacii sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010.2.6).

9. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

10. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 1j. pdzn. zm.)

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwosciq wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz.U.2010.138.931)

Normy:

12. PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw

13. PN-EN 1594 Infrastruktura gazowa — Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym powyzej 16 bar -
Wymagania funkcjonalne - lub réwnowaina.

Zataczniki:
1. Wzdér harmonogramu prac
Uwaga:

W przypadku pytan oraz watpliwodci prosimy o konfakt.
Sprawe prowadzi:

Piotr Kusz

Telefon 61 854 45 37




