
Kable wyprodukowane i przewody wyprodukowane po 1 lipca 2017 roku muszą być zgodne z normą PN-EN 50575-2015
Kable elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowań 

ze względu na ich reakcję na ogień."
z normą N SEP-E-007:2017-09  : "Instalacje elektryczne i teletechniczne wbudynkach. Dobór kabli i przewodów 
ogólnych w obiektach budowlanych o określonej odporności pożarowej oraz muszą być układane zgodnie

UWAGA :
W instalacjach ogólnego przeznaczenia stosować puszki rozgałęźne z tworzywa bezhalogenowego,
samogasnące. z zaciskami 5*2,5,
natynkowe, mocowane do korytek kablowych/lub do ścian. Puszka  z dławicami gumowymi,

   klasa szczelności IP55, typ np. N80*80 wg katalogu SIMET.

Kaseta sterownicza, jednootworowa, IP66,  M22,
z przełącznikiem z piórkiem, podświetlany, pozycje 0-1 bez samopowrotu,
M22-WRLK-G zielony.
Całość wg EATON.

ks1

Urządznie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu obiektu.
Klasa szczelności obudowy : IP55.
Przewód NHXH 5*1,5 - od wyzwalacza wzrostowego
do UW-PWP : wyłącznik przeciwpożarowy kotłowni

Oprawa  awaryjna, ewakuacyjna, asymetryczna/ppoż.
3,92W/250lm, IP65, asymetryczna (45o)
Wymiary: dł. 310 mm, szer. 160 mm, wys. 45 mm
Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach
Wbudowany inwerter 1-h. Montaż : naścienny
Wykonanie : poliwęglan w kolorze białym, klosz ryflowany
(np. ALFA III (2 led) /awaryjna, asymetryczna/ppoż; NT, IP65 - AMATECH)

AMATECH

Ewz

Oprawa  awaryjna, ewakuacyjna, jednostronna, 3,92W/250lm, IP65.
Wbudowany inweter 1-h. Montaż : do korytka kablowego.
Wykonanie : poliwęglan w kolorze białym, klosz ryflowany
(np. ALFA III DS (led) /AD3; IP66 - AMATECH)  +  piktogram.

AMATECH

Ew-1

 Oprawa awaryjna LED, IK08, IP66
Wymiary : dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaż : nabudowywana//zwieszakowa
Wykonanie : poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne
(np. ALFA3 LED_1H_IP66, powierzchnia_area)

AW
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Oprawa oświetlenia ogólnego, mocowane
do korytka kablowego (h=2,5m ppp);

Typ rekomendowany np.
LEDVANCE DPcompact LED 5TH 1500 44W
5400lm; II klasa ochronności, IP66,  GR -T:L1,
LEDVANCE DPcompact LED 5TH 1200 23W

2800lm; II klasa ochronności, IP66, GR - T-L2.

KOD: 01

Wyjście ewakuacyjne (prawostronne).
Wskazuje drzwi ewakuacyjne prawostronne, takie jak:
- wyjście z pomieszczeń, w których występują co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne,
- wyjście z budynku, obiektu budowlanego na zewnątrz,
- wyjście prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym obudowaną i zamkniętą drzwiami
  klatkę schodową budynku wysokiego i wysokościowego,
- wyjście prowadzące przez przedsionek i drzwi wyjściowe z przedsionka

Z1

      Źródło światła LED SMD 15W/1530lm/4300K. Klasa ochronności II. Klasa szczelności IP54/IK10. Wymiary : średnica 280*54mm. 

      Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu. Zawiera sterownik z mikrofalowym czujnikiem ruchu i z czujnikiem zmierzchu. 
       Oprawa oświetlenia ogólnego przenaczona do oświetlania korytarzy, pomieszczeń wilgotnych, wejść. 

 Wysokość montażu : h=2,5m ppt

Przejścia przez ściany zewnętrzne - przepust wodo- i gazoszczelny, z 3% spadkiem na zewnątrz.
Podejścia do kaset sterowniczych - w rurkach z tworzywa bezhalogenowego, 

i z osprzętem łączeniowym rurek w klasie IP44/IP55 - złączki elastyczne speedy-flex. 

 - korytka kablowe ze stali ocynkowanej ogniowo np. RKSM, 

Stosować wymagane przez PN i N-SEP normatywne odległości tras kablowych 

Rozprowadzenie przewodów :

   z osprzętem łączeniowym i wyjściowym(dławiki polimerowe) w klasie nie niżej niż IP44.

Puszki rozgałęźne - prostokątne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55, 
od instalacji sanitarnych, technologicznych.

z zaciskami bezśrubowymi 1,5-4mm².

 - podejścia do osprzętu - rurka z tworzywa bezhalogenowego, samogasnąca, 
   nie rozprzestrzeniająca płomienia, np. RLHF/RGHF,

Oprawy oświetleniowe 
mocować do korytka kablowego RKSM620FS. 

Przykładowa specyfikacja : RECTA 6 wg VOLTEA
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z wyprowadzeniami w formie wypustu z polimeru w klasie IP44 
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