NAKLADY.
Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta ciepta w budynku Zespotu Szkét w Radomicach.

Budowa: Radomice (dz.nr 281)
Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.
Lokalizacja: Radomice, pow.Lipno, woj.kujawsko-pomorskie
STWIOR:

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45431000-7 Kladzenie ptytek
45262321-7 Wyréwnywanie podiég
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe
44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Inwestor: Gmina Lipno
ul.Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Jednostka opracowujgca kosztorys: Projektowanie i nadzory techniczne Krzysztof Sikorski
Wieniec Zalesie ul.Sowia 1, 87-880 Brzes¢ Ku,j.

Data opracowania:
2024-11-25



Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 2
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Podlogi i posadzki

" Na catej powierzchni magazynu paliwa przewiduje si¢ remont posadzki przez skucie wylewki, ktéra jest w bardzo ztym stanie i nie
nadajaca sie do naprawy. Po skuciu wylewki i oczyszczeniu podioza wykona¢ wyréwnanie wylewka betonowg, wyréwnujaca oraz utozy¢
plytki gresowe antyposlizgowe wraz z cokotem.

W kottowni:

* rozebrac scianke dziatlowa wydzielajgca pomieszczenie zasobnika cieptej wody,

* sku¢ fundamenty pod dwa kotty,

* sku¢ posadzke z ptytek gresowych /ulegly zuzyciu - zly stan techniczny/ i utozy¢ nowa z gresu antyposlizgowego wraz z cokotem po
uprzednim dokladnym oczyszczeniu, odttuszczeniu i wyréwnaniu catej powierzchni podtoza wylewka samopoziomujaca.

Sciany i sufity

" W skiladzie opatu, sku¢ stare i nie przylegajace do podtoza tynki ze scian i sufitu /w 100%/ i wykonaé nowe cementowo—-wapienne
kategorii lll.

" W kottowni sku¢ tynki nie przylegajace do podtoza /20% powierzchni/, uzupetni¢ ubytki i wykona¢ nowe cementowo—wapienne kategorii
11l. Na pozostalych tynkach scian i suficie wykona¢ przecierke.

" W magazynie paliwa w odlegtosci 110 cm od sciany oddzielajacej kottownie, wymurowa¢ na petng wysokos¢ i dlugos¢ pomieszczenia,
$ciang grub. 24 cm EI120. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego posadowié¢ na wlasnej tawie fundamentowej po uprzednim skuciu
istniejacej posadzki do gruntu. Lawe betonowg zbroi¢ czterema pretami o srednicy 12 mm, stabilizowanymi strzemionami o srednicy 6
mm w rozstawie co 25 cm.

" W Scianie j.w., zgodnie z czescig graficzng opracowania, wykonaé¢ dwa otwory o wym. 105x105 cm, i wysokosci 150 cm od posadzki,
przesklepione nadprozami prefabrykowanymi.

" W otworach zamontowa¢ drzwi rewizyjne 100x100 cm w klasie odpornosci ogniowej EI60, otwierane na zewnatrz a od wewnatrz
zabezpieczone sciang oporowg z desek 36 mm, wsuwanych od gory w pionowy stelaz /profile "z"/ z mozliwoscig demontazu sciany
oporowej z zewnatrz.

" Na nowoprojektowanej scianie w magazynie sktadu opatu, wykona¢ dwustronny tynk cementowo-wapienny kat. lll oraz lamperie do
wys. 1,60 m od posadzki a powyzej i suficie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na biato.

" W magazynie opatu zdemontowa¢ dwa okna o wymiarach 60x100 cm oraz brame¢ segmentowg. Otwory po oknach i bramie zamurowac.
Na elewacji po zamurowanych otworach, uzupetnic¢ izolacje termiczna, siatke szklang zatopiong w kleju i przyklei¢ ptytki gresowe
nawigzujgce wymiarem i kolorystyka do juz istniejacych.

" W kottowni i sktadzie opatu na scianach wykona¢ lamperie do wys. 1,60 m od posadzki a powyzej i suficie dwukrotne malowanie farbam
emulsyjnymi na biato.

" Wewnetrzne konstrukcje stalowe /pionowy stelaz/ malowac farba podktadowg i dwukrotnie nawierzchniowg chlorokauczukows.

" Wykona¢ dwanascie przeku¢ fi 160 mm przez sciany zewnetrzne na kréoc¢ce zasypowe, dla ktorych zapewni¢ uszczelnienie taka sama
klase odpornosci ogniowej jakg ma przegroda - lokalizacja zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

" W pomieszczeniu magazynowym w scianach zewnetrznych nalezy wykona¢ otwor nawiewny i wywiewny o przekroju 14 x 14 cm
zabezpieczony kratka zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Stolarka i Slusarka

" Miedzy kottownig a magazynem paliw zdemontowac istniejace drzwi i zamontowa¢ nowe, stalowe dwuskrzydiowe 120x200 cm
/90+resztal/ o odpornosci ogniowej EI60 z samosamykaczem i funkcjg automatycznego ryglowania skrzydta biernego, otwierajace sie w
kierunku kottowni.
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
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ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTLOWNI.
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Razem Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrodta ciepta w budynku Zespotu Szkét w Radomicach. nettc
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 4
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45431000-7 Kladzenie ptytek
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe
44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta ciepta w budynku Zespotu Szkét w
Radomicach.
1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTLOWNI.
1 KNRW Zabezpieczenie podtog folig - ANALOGIA (zabezpieczenie urzadzen i instalacji w izolacjach przed
401/1216/1 uszkodzeniem i zamieczyszczeniem) m2 180,0
2 KNR 401/348/5 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc¢ Scianki 1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robot:
2814213405735 i 17,3565
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,3565|m2 17,36
3 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
RAZEM:: 1,0880|m3 1,088
4 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
Wyliczenie ilosci robst:
kotownia 8336573 i 47,7309
RAZEM:: 47,7309 m2 47,73
5 KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gteboko$¢ do 1°cm, na $cianach lub podtogach (po ptytkach) m2 47,73
6 KNR 401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gltebokosé do 5°'cm, na $cianach lub podtogach
Wyliczenie ilosci robst:
skladopau 831877 i 47,9487
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: ! 47,9487|m2 47,95
7 KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokosé do 1°cm, na $cianach lub podtogach (po podtozu) m2 47,95
8 AT 17/105/4 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej 15°cm, posadzki
m2 3,66
9  |KNR401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15¢cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,5485
: 0,5485/m3 0,549
10 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do
3'm
Wyliczenie ilosci robst:
S ioz04%831 0,9972
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: ! 0,9972|m3 0,997
11 |KNR 401/202/1 \Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6'mm, gtadkie
Wyliczenie ilosci robst:
stzemiona  i((0,35+0,25)"2+0,1)°0,222°24 i 6,9264
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: ! 6,9264 kg 6,93
12 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14"'mm, zebrowane
44,1158
: 44,1158|kg 44,12
13 |KNR401/203/4 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone fawy i stopy fundamentowe m3 0,997
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 5
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
14 |KNNR 2/601/9 |lzolacje przeciwwilgociowe, faw fundamentowych betonowych, 2 warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze
(2) izolacyjna
WYHIGZENIE 108G TODOL: s
: 2,4930
RAZEM:: 2,4930|m2 2,49
15 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5'm, z bloczkéw z betonu komérkowego,
202/108/1 (1) bloczek 49°cm, $ciana grubosci 24’cm (do "R" 5% za pozostawienie otwordw technologicznych - przypusty
instalacyjne - uzgodni¢ w trakcie murowania)
R=1,0560 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 23,5693|m2 23,57
16 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubos$ci 1°cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez
nadprozy) na okna szt 2
17 |KNR 202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
RAZEM:: 10,2000/m 10,2
18 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5’ m2
47,1400
: 47,1400\ m2 47,14
19 |KNR 202/1215/5 ‘Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach, do 1.0'm2 - ANALOGIA (drzwi rewizyjne Dr wg dokumentacji)  |szt 2
20 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
@ Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane ceglg lub dachowka, pasdo 15'cm
Wyliczenie ilosci robét:
11,014%(2+2) 16,1600
RAZEM:: 16,1600 m 16,16
21 |KNR401/354/6 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1'm2 szt 2
22 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
: m2 4,01
23 |KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) cementowo-wapiennej
RAZEM:: 2,1899|m3 2,19
24 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
@ Sciany plaskie, pomieszCzenie PONAASTMZ | oot
Wyliczenie ilosci robét:
pooknachiwrotach  H(LON0824223118) 5,2140
RAZEM:: 5,2140|m2 5,21
25 |KNR 23/2614/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system, wraz z przygotowaniem podioza i reczne
(1 wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z gazobetonu - uzupetnienie po zamurowaniach
+15%
Krotnos¢=1,15
RAZEM:: 5,2140|m2 5,21
26 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 30x30°cm + 20% na elewacji z
202/840/6 ptytkamiistniejgcymi
Krotnos¢=1,2 m2 5,21
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 6
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
27 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5’ m2
Wyliczenie ilosci robst:
sufty
kotownia 573833
skladopau 4 43831 1 368133
Sciany
kottownia(01)  i(573+8332315 i 885780
sdadopat T aasasatyars
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 269,4552)m2 | 269,46
28 |KNR 401/701/11|Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej (przyjeto 20%)
Wyliczenie ilosci robst:
skladopau 443831 i 36,8133
: : 9,1410
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 45,9543 m2 45,95
29 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej (przyjeto 20%)
RAZEM:: 87,1920|m2 87,19
30 |KNR 401/701/11|Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej (przyjeto 20%)
Krotnos$é=0,2
kottownia
47,7309|m2 47,73
31 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej (przyjeto 20%)
Krotnos$é=0,2
Wyliczenie ilosci robot:
kottownia(01)  i(573+8332315 i 88,5780
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  88,5780|m2 88,58
32
12,5205/m3 12,521
33 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 12,521
34 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
Krotnos$¢=14 m3 12,521
35 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
t.
E)C:EOQ-ZOZS)
Wyliczenie ilosci robot:
gruzrazem minus ziemia (1 2,521-0,997)195 i 22,4718
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 22,4718]t 22,472
36 |wg MP poz.914 |Opfata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia
t.
E)C:EOQ-ZOZS)
Wy
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 99716 1,5952
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,5952]t 1,595
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 7
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
37 |KNR401/716/4 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) stropy ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
WVHIGZENIE 108G TODOL: o
sktad opatu : 36,8133
RAZEM:: 36,8133|m2 36,81
38 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
@ soiany plaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
Wyliczenie ilosci robét:
skadopalu ... AF2BINIAS 54,0855
: 54,0855/m2 54,09
39 |KNR401/716/4 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) stropy ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2 (przyjeto 20%)
Krotno$¢=0,2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 47,7309
9,1410
RAZEM:: 56,8719|m2 56,87
40 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
(2) Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5°'m2 (przyjeto 20%)
Krotnos$é=0,2
WVHIGZENIE 108G TODOL: o
kottownia (01) ,73+8,33)*2*3,15 88,5780
33,1065
RAZEM:: 121,6845/m2 121,68
41 |KNR 932/205/4 |Przygotowanie podioza, oczyszczenie powierzehni muru przez odkurzenie lub poréwnywalngmetode
Wyliczenie ilosci robét:
kottownia 47,73 47,7300
RAZEM:: 47,7300|m2 47,73
42 |KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych
M m2 47,73
43 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad
202/1130/2 (2) |8'm2, zaprawa systemowa m2 47,73
44 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za zmiane
202/1130/3 (2) |grubosci o 1'mm, zaprawa systemowa
Krotno$¢=8 m2 47,73
45 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
WVHIGZENIE 108G TODOL: o
sktad opatu 36,8133
9,1410
: 45,9543\ m2 45,95
46 |KNR 202/1118/9 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, plytki 30x30°cm, metoda kombinowana
Wyliczenie ilosci robét:
kotownia . ST3833 47,7309
sktad opatu
: 93,6852|m2 93,69
47 |KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
przygotowanie podtoza
skadopaty @ AIBIN2 25,4800
nowa komunikacja ,1+8,31)*2 18,8200
: 72,4200|m 72,42
48 |KNR 202/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda kombinowana m 72,42
49 |AT 17/102/4 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie niezbrojonym, otwér o Srednicy
do 220'mm
Wyliczenie ilosci robét:
N S
348,0000
................................................................................. 96,0000
sktad opatu kratki 96,0000
RAZEM:: 540,0000|cm 540,0
50 |KNR217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160'mm - ANALOGIA (kratki wentylacyjne okragte montaz
wewnatrz i na zewnatrz)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 szt 8
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 8
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
51 |KNR 226/303/11 |Uszczelnienie dylatacii kitem plastycznym, poziome - ANALOGIA (przepustow, zapewniajgca ochrong
(1 przeciw rozprzestrzenianiu sie ognia - ppoz.) + opaski - PO MONTAZU ELEMENTOW WENTYLACJI
Wyliczenie ilosci robot:
3 Ve T - 6,0288
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,0288/m 6,03
52 |KNR 401/713/4 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetg, na stropach,
(2) biegach, spocznikach (przyjeto 80%)
Krotnos$é=0,8
Wyliczenie ilosci robot:
kotownia 573833 i 47,7309
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 47,7309|m2 47,73
53 |KNR401/713/3 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapeta, na Scianach
) (przyjeto 80%)
Krotnos$é=0,8
Wyliczenie ilosci robot:
kotownia ~ (573+833)2*315 L 88,5780
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 88,5780|m2 88,58
54
nowa komunikacja
kottownia (20%)
scany
skladopatu @4 43+831)2315 80,2620
nowakomunikaga (1 1+831y2315 59,2830
kottownia (20%)  i(573+833)2*315*02 i 17,7156
: 212,7611/m2 212,76
55 |KNR 202/1503/3 |Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie
nowa komunikacja ,1+8,31)*2*1,6 30,1120
skladopatu  (a43+831y216 i 40,7680
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 115,8720|m2 115,87
56
sktad opatu i nowa komunikacja
sufty asgs 45,9500
sciany (minus lamperia) 139547088 i 68,6600
114,6100|m2 114,61
57
47,7309|m2 47,73
58
43,5860\ m2 43,59
59
g m2 2,46
60 |KNR 202/1513/5|Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych do 0.25'm2 szt 5
61 |KNR 202/1513/6 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowych do 0.50'm2 szt 12
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr:

9

NAKLADY.
Nr Podstawa Opis roboét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45431000-7 Kladzenie ptytek
45262321-7 Wyréwnywanie podtég
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
44221220-3 Drzwi przeciwpozarowe
44482000-2 Urzadzenia przeciwpozarowe
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta ciepta
w budynku Zespotu Szkét w Radomicach.
1 Element ROBOTY ADAPTACYJNE w KOTLOWNI.
1 KNRW Zabezpieczenie podtog folig - ANALOGIA (zabezpieczenie
401/1216/1 urzadzen i instalacji w izolacjach przed uszkodzeniem i
zamieczyszczeniem) m2 180,0
Robocizna razem r-g 0,057 10,26000
Materiaty
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm (M=
2,000) m2 0,357| 128,52000
Papierparafinowany m2 05/..90,00000] .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2 KNR 401/348/5 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scianki
1/2 cegly m2 17,36
Robocizna razem r-g 1,03 17,88080
3 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone m3 1,088
Robocizna razem r-g 24,76 26,93888
4 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 47,73
Robocizna razem r-g 0,92 43,91160
5 KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na scianach lub
podiogach (po ptytkach) m2 47,73
Robocizna razem r-g 0,96 45,82080
6 KNR 401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5°cm, na scianach lub
podfogach m2 47,95
Robocizna razem r-g 4,8/ 230,16000
7 KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na scianach lub
podiogach (po podfozu) m2 47,95
Robocizna razem r-g 0,96 46,03200
8 AT 17/105/4 Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 40°cm,
ciecie gr. powyzej 15°cm, posadzki m2 3,66
Robocizna razem r-g 5,04 18,44640
Materiaty
Tarcza diamentowa Fi'600°'mm, do pit spalinowych lub
elektrycznych, ciecie betonu, zelbetu, kamieni naturalnych, muru
(na mokro) szt 0,036 0,13176
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy m3 033 120780
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do 0.5 e
Sprzet
Pita tarczowa z prowadnicg (do ciecia betonu i zelbetu tarczami
diamentowymi) m-g 1,21 4,42860
9 KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
ponad 15°cm m3 0,549
Robocizna razem r-g 16,18 8,88282
10 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz
budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm m3 0,997
Robocizna razem r-g 4,65 4,63605
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 10
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
11 |KNR401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6°'mm, gtadkie kg 6,93
Robocizna razem r-g 0,1 0,69300
Materiaty
Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 0,025 0,17325
Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm
(waloowka) kg | 1002 694386 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
12 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14"'mm, zebrowane
(2) kg 44,12
Robocizna razem r-g 0,06 2,64720
Materiaty
Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 0,02 0,88240
Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi
12 A mm (T 1,02| 4500240| 1
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
13 |KNR401/203/4 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
zbrojone tawy i stopy fundamentowe
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 2,07 2,06379
14 |KNNR 2/601/9 |Izolacje przeciwwilgociowe, taw fundamentowych betonowych, 2
@) warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 249 ol
Robocizna razem r-g 0,525 1,30725
Materiaty
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 3,05 7,59450
Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 0,3 0,74700
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. /333 m2 2,3 5,72700
Roztwor asfaltowy do gruntowanianazimno . . R 03] 074700 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4
15 |KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5'm, z
202/108/1 (1) bloczkéw z betonu komoérkowego, bloczek 49°cm, $ciana grubosci
24’cm (do "R" 5% za pozostawienie otworéw technologicznych -
przypusty instalacyjne - uzgodni¢ w trakcie murowania)
R=1,050 M=1,000 S=1,000 m2 23,57
Robocizna razem r-g 1,09 26,97587
Materiaty
Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24°cm szt 8,1 190,91700
Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapiennaM-7 m3. 0,022| | 051854 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
16 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna |szt 2
Robocizna razem r-g 1,55 3,10000
17 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych m 10,2
Robocizna razem r-g 0,2 2,04000
Materiaty
Nadproza prefabrykowane do 1,8m . . ... LU 1,02| 10,40400| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... S 18
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,02 0,20400
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 11
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
18 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie,
pomieszczenie ponad 5’ m2 m2 47,14
Robocizna razem r-g 0,69| 32,52660
Materialy
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0052 0,24513
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg lakierowana 14x14°cm szt 0,03 1,41420
Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40°kg szt 0,03 1,41420
Piasek do zapraw m3 0,0266 1,25392
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6| 311,12400
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy . . m3_...]..0.0067 | 031584 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 1,88560
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,04 1,88560
19 |KNR 202/1215/5|Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach, do 1.0'm2 - ANALOGIA
(drzwi rewizyjne Dr wg dokumentac;ji) szt 2
Robocizna razem r-g 2,9092 5,81840
Materiaty
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 0,182 0,36400
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,17 0,34000
Drzwi rewizyjne "Dr" 100x100cm w kl.odp.ogn. EI120, otwierane na
zewnatrz a od wewnatrz zabezpieczone $ciang oporowg z desek
36.0mm, wsuwanych od gory, z mozliwoscig demontazu Sciany
oporowej od zewnatrz (wg dokumentacji "Efektywne systemy
cieptownicze, wymiana zrédta ciepta w SP w Maliszewie"). szt 1 2,00000
Zaprawa cementowaM12(m.80) m3_ | . 0,007, 001400 . . | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KX ST SO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,01380
20 |KNR401/705/1 |Wykonanie pasow tynkow zwykiych kategorii Ill na zamurowanych
(2) bruzdach na murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy
uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15°cm m 16,16
Robocizna razem r-g 0,36 5,81760
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0008 0,01293
Piasek do zapraw m3 0,004 0,06464
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 16,16000
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy . . m3. 0,001 . 001616 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,01 0,16160
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,01 0,16160
21 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 1'm2 szt 2
Robocizna razem r-g 1,05 2,10000
22 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia ponad 2'm2 m2 4,01
Robocizna razem r-g 0,84 3,36840
23 |KNRW Uzupeienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu
401/304/2 (1) komoérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 2,19
Robocizna razem r-g 7,15 15,65850
Materiaty
Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24°cm szt 34,5/ 75,55500
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 42,5 workowany t 0,018 0,03942
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6/ 23,21400
Piasekdozapraw " m3_ | . 0,095 020805 . . | .. .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX ST SOSO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,13 0,28470
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,9 1,97100
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 12
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
24 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, Sciany ptaskie,
pomieszczenie ponad 5’ m2 m2 5,21
Robocizna razem r-g 0,69 3,59490
Materialy
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0052 0,02709
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg lakierowana 14x14°cm szt 0,03 0,15630
Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40°kg szt 0,03 0,15630
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,13859
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6| 34,38600
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy . . m3_...]..0.0067 | 003491
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 0,20840
Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,04 0,20840
25 |KNR 23/2614/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system, wraz z
(1 przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z gazobetonu - uzupetnienie po
zamurowaniach + 15%
Krotno$¢=1,15 m2 5,21
Robocizna razem
Materialy
Emulsja gruntujaca (silnie penetrujgca i wzmacniajgca podtoze)
"Atlas Grunt NKP" (5kg) kg 0,2 1,19830
Ptyta styropianowa EPS 70-040 Frez. wg PN-EN
13163+A1:2015-03 m3 0,1875 1,12341
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 (klejenie/zbrojenie) do ptyl
styropianowych, opak.25 kg (GRUPA ATLAS) kg 10,03 60,09475
tacznik wkrecany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i
wetny mineralnej, do wszystkich podtozy dt. 220 mm - 300 mm szt 4,16| 24,92464
Siatka zbrojgca z wtokna szklanego do systemu ocieplen, szerok.1
m, rolka 50 m, gram.165 g/m2 (GRUPA ATLAS) m2 1,135 6,80035
Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" biata (op.15kg)
gestos¢ gotowego wyrobu ok.1,5 g/cm3, $rednio zuzywa sie 0,3 kg
masy na 1 m2 w przeliczeniu 0,45 dm3/m2 kg 0,3 1,79745
Sucha mieszanka tynkarska, systemowa ND 1,5/2,0mm, mineralna
do malowania na kruszywie dolomitowym. K9 4] ..2396600) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX ST SO A
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0298 0,17855
Srodek transportowy (1) m-g 0,0276 0,16537
26 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
202/840/6 klejowej, ptytki 30x30°cm + 20% na elewacji z ptytkami istniejgcymi
Krotnos$é=1,2 m2 5,21
Robocizna razem
Materiaty
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | m2 1,05 6,56460
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylaca) do ptytek
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na
zewnatrz, na podtoza trudne oraz krytyczne (op.25kg). kg 2,84| 17,75568
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic)
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa Il (op.2kg) kg ) 025 . 1,56300)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KX ST SO A
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5°t m-g 0,0435 0,27196
Srodek transportowy (1) m-g 0,0369 0,23070
27 |KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podtogi ponad 5'm2 m2 269,46
Robocizna razem r-g 0,092| 24,79032
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 5,92812
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88| 237,12480
Piasek dozapraw . m3_ | 0,001| . 026946 . | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
28 |KNR 401/701/11|Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki
schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej (przyjeto
20%) m2 45,95
Robocizna razem r-g 0,54 24,81300
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 13
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
29 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej (przyjeto 20%) m2 87,19
Robocizna razem r-g 0,33 28,77270
30 |KNR401/701/11 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki
schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej (przyjeto
20%)
Krotno$¢=0,2 m2 47,73
Robocizna razem r-g 0,54 5,15484
31 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej (przyjeto 20%)
$¢=0, m2 88,58
Robocizna razem r-g 0,33 5,84628
32 |KNR 401/106/5 |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3 12,521
Robocizna razem r-g 5,91 73,99911
33 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km|/m3 12,521
Robocizna razem r-g 1,39 17,40419
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,72 9,01512
34 |KNR401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
kazdy nastepny 1°'km
Krotnos¢=14 m3 12,521
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,02 3,50588
35 |wg MP poz.914 |Optata na wysypisku za przyjecie - gruz zmieszany
(ogt.
04-09-2023) t 22,472
Materiaty
Opfata na wysypisku za utylizacje - 17 01 07 zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 (wg MP
poz.914 na 2024 r.) t 1 22,47200
36 |wg MP poz.914 |Opfata na wysypisku za przyjecie - gleba, ziemia
(ogt.
04-09-2023) t 1,595
Materiaty
Optata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym
kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.914 na 2024
r.) t 1 1,59500
37 |KNR 401/716/4 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy ptaskie,
pomieszczenie ponad 5'm2 m2 36,81
Robocizna razem r-g 0,81 29,81610
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0052 0,19141
Piasek do zapraw m3 0,0251 0,92393
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,2| 228,22200
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy m3_.|..00066| 024295 .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KX ST SOSO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 1,47240
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,04 1,47240
38 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ciany ptaskie,
pomieszczenie ponad 5'm2 m2 54,09
Robocizna razem r-g 0,69 37,32210
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0052 0,28127
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg lakierowana 14x14°cm szt 0,11093 6
Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40°kg szt 0,03 1,62270
Piasek do zapraw m3 0,0266 1,43879
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6/ 356,99400
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy m3_.|..00067| 036240 ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX ST SOSO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 2,16360
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,04 2,16360
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 14
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
39 |KNR401/716/4 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy ptaskie,
pomieszczenie ponad 5'm2 (przyjeto 20%)
Krotnos$é=0,2 m2 56,87
Robocizna razem r-g 0,81 9,21294
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0052 0,05914
Piasek do zapraw m3 0,0251 0,28549
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,2 70,51880
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy m3_.|..00066 007507
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KX ST SOSO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 0,45496
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,04 0,45496
40 |KNR401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykite kategorii lll, wykonywane recznie, cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie,
pomieszczenie ponad 5'm2 (przyjeto 20%)
Krotno$¢=0,2 m2 121,68
Robocizna razem r-g 0,69 16,79184
Materiaty
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany t 0,0052 0,12655
Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg lakierowana 14x14°cm szt 0,24655 6
Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40°kg szt 0,03 0,73008
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,64734
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6| 160,61760
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy . m3_...]..0.0067 | 016305 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O (R FR
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 m-g 0,04 0,97344
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,04 0,97344
41 |KNR 932/205/4 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie powierzchni muru przez
odkurzenie lub poréwnywalng metode m2 47,73
Robocizna razem r-g 0,2 9,54600
42 |KNR BC 2/210/1 |Wykonanie warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych
(1 poziomych m2 47,73
Robocizna razem r-g 0,22 10,50060
Materiaty
Warstwa mineralna sczepna systemowa ... KG 2,03 . 96,89190| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
43 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/2 (2) |samopoziomujgcej, grubos¢ 5°'mm, powierzchnia ponad 8'm2,
zaprawa systemowa m2 47,73
Robocizna razem r-g 0,14 6,68220
Materiaty
Sucha zaprawa samopoziomujgca (do posadzek) systemowa kg 8,15 38899950 . |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX ST SOSO A
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,47730
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,47730
44 INNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/3 (2) |samopoziomujgcej, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
1°'mm, zaprawa systemowa
Krotno$¢=8 m2 47,73
Robocizna razem r-g 0,04| 15,27360
Materiaty
Sucha zaprawa samopoziomujgca (do posadzek) systemowa K9 1,63|.622,39920| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do ST SOSO A
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5°t m-g 0,002 0,76368
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,76368
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 15
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
45 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza m2 45,95
Robocizna razem r-g 0,2192 10,07224
Materiaty
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylgca) do ptytek
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na
zewnatrz, na podioza trudne oraz krytyczne (0p.25kg). . ... ... KG 4,75 21826250, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00460
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,0093 0,42734
46 |KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki
30x30°cm, metoda kombinowana m2
1,0664
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | -
p/poslizgowe (kl.R-11) m2 1,02| 95,56380
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic)
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa Il (op.2kg) kg 0,4| 37,47600
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylgca) do ptytek
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na
zewnatrz, na podioza trudne oraz krytyczne (op.25kg). . ... ... TR 52| 487,18800) .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 2,52963
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,0315 2,95124
47 |KNR 202/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, przygotowanie podtoza m 72,42
Robocizna razem r-g 0,0454 3,28787
Materiaty
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylgca) do ptytek
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na
zewnatrz, na podioza trudne oraz krytyczne (0p.25kg). . ... ... A 0.72| 5214240 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00724
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,0014 0,10139
48 |KNR 202/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda kombinowana m 72,42
Robocizna razem r-g 0,4544 32,90765
Materiaty
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0°cm gatunek | -
p/poslizgowe (kl.R-11) m2 0,1575| 11,40615
Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic)
elastyczna, odporna na wnikanie wody - kolor grupa Il (op.2kg) kg 0,12 8,69040
Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylgca) do ptytek
gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na
zewnatrz, na podioza trudne oraz krytyczne (0p.25kg). . ... ... A 0.78| 5648760 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,28968
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,0054 0,39107
49 |AT 17/102/4 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w
betonie niezbrojonym, otwér o $rednicy do 220°mm cm 540,0
Robocizna razem r-g 0,067 36,18000
Materiaty
Wiertto koronkowe (z wiencem diametowym) typ ADX $rednica
162mm (uchwyt 1 1/4") szt 0,001 0,54000
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy . . m3_...]..0.0044) 237600 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo 0.5
Sprzet
Wiertnica diamentowa do otworéw w elementach zelbetowych (bez
kosztu wiertet) uchwyt fi ponad 30 mm m-g 0,032] 17,28000
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 16
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
50 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 160°'mm - ANALOGIA
(kratki wentylacyjne okragte montaz wewnatrz i na zewnatrz)
R=0,500 M=1,000 S=1,000 szt 8
Robocizna razem r-g 1,01 4,04000
Materiaty
Kratka wentylacyjna okragta fi150 z kotnierzem i siatkg, metalowa -
biata (blacha ocynkowana malowana proszkowo) szt 1 8,00000
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowe 150'mm  |szt 1,04 8,32000
Kotki rozporowe plastykowe, a wkretem ocynkowanym . SZt 4]..82,00000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl 03]
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,01 0,08000
51 |KNR 226/303/11|Uszczelnienie dylatacji kitem plastycznym, poziome - ANALOGIA
(1) (przepustow, zapewniajaca ochrong przeciw rozprzestrzenianiu sig
ognia - ppoz.) + opaski - PO MONTAZU ELEMENTOW
WENTYLACJI m 6,03
Robocizna razem r-g 0,4553 2,74600
Materiaty
Masa uszczelniajgca eleastyczna ognioochronna CFS-S F Hilti
(310ml) kg 1,4 8,442
Opaska uszczelniajgca ognioochronna, systemowa
(10000x45x5mm) odpornos¢ ogniowado EI240 LU .00 6,090 e
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0013 0,008
52 |KNR401/713/4 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, nie malowanych
(2) lub nie pokrytych tapeta, na stropach, biegach, spocznikach
(przyjeto 80%)
Krotno$é=0,8 m2 47,73
Robocizna razem
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 53,45760
Piasek do zapraw m3 0,005 0,19092
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,1 42,00240
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy m3_.|..00064 024438 .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . KX ST SO A
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,01 0,38184
53 |KNR401/713/3 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, nie malowanych
(2) lub nie pokrytych tapetg, na $cianach (przyjeto 80%)
Krotno$¢=0,8 m2 88,58
Robocizna razem r-g 0,3| 21,25920
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 99,20960
Piasek do zapraw m3 0,005 0,35432
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1.1 77,95040
Woda (sie¢ gminna) - po 07-2024 przez kolejne 12m-cy . . m3_...]..0.0064 045353 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Pl L] O (R FR
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,70864
54 |KNR 202/1505/9 |Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnetrznych m2 212,76

Sprzet
Srodek transportowy (1)

0,02128
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 17
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta
Nr Podstawa Opis roboét Jm Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
55 |KNR 202/1503/3 |Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa, tynki wewnetrzne, z
(1 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie m2 115,87
Robocizna razem r-g 0,7162 82,98610
Materiaty
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 0,0985| 11,41320
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,085 9,84895
Grunt pokostowy dm3 0,18 20,85660
Papier scierny arkusz 0,35| 40,55450
Rozcienczalnik do wyrobdw olejnych i ftalowych dm3 0,0428 4,95924
Szpachldwkaolejno-zywiczna dm3 | .05174]  59.95114| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KX ST SOSO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0016 0,18539
56 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 114,61
Robocizna razem r-g 0,1391 15,94225
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych,
DIt dm3 | 028911 33,13375| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KX ST SO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,03438
57 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne m2 47,73
Robocizna razem r-g 0,119 5,67987
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych,
DIt dm3 | 0,298|  14,22354| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
58 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne m2 43,59
Robocizna razem r-g 0,119 5,18721
Materiaty
Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych,
biata dm3 | 0,286| 1246674 | ..
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
59 |KNNR 3/703/6 |Wymiana elementéw s$lusarsko - kowalskich, drzwi stalowych m2 2,46
Materiaty
Drzwi stalowe 1 1/2 skrzydta wykonanie EI60 - wejsciowe 90cm ; do
kottowni od strony sktadu opatu ; z samozamykaczem i funkcjg
automatycznego ryglowania skrzydta biernego, otwierajgcego sie w
kierunku kottowni (wg dokumentacji D1 "Efektywne systemy
cieptownicze - wymiana zrédia ciepta w budynku Zespotu Szkét w
Radomicach’) M2 124680000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KX 8 e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,07380
60 |KNR 202/1513/5|Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementéw
metalowych do 0.25'm2 szt 5
Robocizna razem r-g 0,8732 4,36600
Materiaty
Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,0884 0,44200
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,0624 0,31200
Papier scierny arkusz 0,05 0,25000
Rozcieniczalnik do wyrobdw lakierowych poliwinylowych dm3 | 00215/ 0,10750| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . KX ST SOSO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00100
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 18

Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
61 |KNR 202/1513/6 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementéw
metalowych do 0.50'm2 szt 12
Robocizna razem r-g 0,6688 8,02560
Materiaty
Emalia poliwinylowa, chemoodporna szara dm3 0,163 1,95600
Farba poliwinylowa do gruntowania, chemoodporna szara dm3 0,115 1,38000
Papier scierny arkusz 0,1 1,20000
Rozcieniczalnik do wyrobdw lakierowych poliwinylowych dm3 | 00396 047520| ..
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo LRSS O SSSSOON F
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00360
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 19
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Betoniarze grupa Il r-g 0,92721 13

" 2|izolarze grupall g 2714 | 51

C3|Malarzegrupall 19, 54, 55,56,
r-g 119,83761 57, 58, 60, 61

* 4|Monter urzadzen i instalacji powietrznych i~~~ lrg | 19% | 50

 5|Murarze grupall g 3738 | 19

~6|Murarze grupattl kg 4062 | le17

 7.|Posadzkarz-plytkarzll 43,44,45,46,
r-g 140,24641 47,48

~ 8|Robocizna g 546264 | 8,49

" 9/Robotnicy 1,14, 15,23, 26,
r-g 90,15878 41,42, 59

10.Robotnicy grupal 2,3,4,56,7,9,

10, 11,12, 13,
16, 17,18, 19,
20, 21, 22, 24,
25,27, 28, 29,
30, 31, 32, 33,
37, 38, 39, 40,
43, 44, 45, 46,
47, 48, 50, 51,
52, 53, 54, 55,
722,78658 56, 60

18, 20, 24, 37,
38, 39, 40, 52,

18, 20, 24, 25,
37, 38, 39, 40

.|Zbrojarze grupa Il

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 1 287,2664
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie materiatow

strona nr: 20

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,01196 13
2.|Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24°cm szt 266,472 15,23
3./Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 workowany 18, 20, 23, 24,
.......................................................................................................................................... to.. 098w o ]37.3839,40
4.|Drut stalowy okragty - migkki fi 0,5-0,8 mm kg 1,05565 11,12
5.|Drzwi rewizyjne "Dr" 100x100cm w kl.odp.ogn. EI120, otwierane na zewnatrz 19
a od wewnatrz zabezpieczone $ciang oporowg z desek 36.0mm, wsuwanych
od gory, z mozliwoscig demontazu $ciany oporowej od zewnatrz (wg
dokumentacji "Efektywne systemy cieptownicze, wymiana zrodta ciepta w SP
w Maliszewie"). szt 2
6.|Drzwi stalowe 1 1/2 skrzydfa wykonanie EI60 - wejsciowe 90cm ; do kottowni 59
od strony sktadu opatu ; z samozamykaczem i funkcjg automatycznego
ryglowania skrzydta biernego, otwierajgcego sie w kierunku kottowni (wg
dokumentacji D1 "Efektywne systemy cieptownicze - wymiana zrédta ciepta
w budynku Zespotu Szkét w Radomicach™) m2 2,46

.|Emulsja gruntujgca (silnie penetrujgca i wzmacniajgca podtoze) "Atlas Grunt

NKP" (5kg)

.|Kratka wentylacyjna okragta fi150 z kotnierzem i siatka, metalowa - biata
(blacha ocynkowana malowana proszkowo)

.|Lgcznik wkrecany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wetny

mineralnej, do wszystkich podtozy dt. 220 mm - 300 mm

.|Opaska uszczelniajgca ognioochronna, systemowa (10000x45x5mm)

odpornos$¢ ogniowa do EI240

.|Optata na wysypisku za przyjecie - 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie,

inne niz wymienione w 17 05 03 (wg MP poz.914 na 2024 r.)

.|Optata na wysypisku za utylizacje - 17 01 07 zmieszane odpady z betonu,

gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementow
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 (wg MP poz.914 na 2024 r.)

.|Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" biata (op.15kg) gestosc
gotowego wyrobu ok.1,5 g/cm3, srednio zuzywa sie 0,3 kg masy na 1 m2 w
przeliczeniu 0,45 dm3/m2

.|Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno

18, 20, 23, 24,
27,37, 38, 39,
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Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac facznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

strona nr: 21

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
43.|Siatka zbrojgca z widkna szklanego do systemu ocieplen, szerok.1 m, rolka 25
50 m, gram.165 g/m2 (GRUPA ATLAS) m2 6,80035
44.)Sucha mieszanka tynkarska, systemowa ND 1,5/2,0mm, mineralna do 25
malowania na kruszywie dolomitowym. kg 23,966
45.|Sucha zaprawa do spoinowania, systemowa (aquastatic) elastyczna, 26, 46, 48
odporna na wnikanie wody - kolor grupa Il (op.2kg) kg 47,7294
.36.|Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posadzek) systemowa Ikg | 1011.8987) oo 43,44
47.|Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 59,95114 55
48.|Tarcza diamentowa Fi'600 'mm, do pit spalinowych lub elektrycznych, ciecie 8

betonu, zelbetu, kamieni naturalnych, muru (na mokro)

.|Wiertto koronkowe (z wiencem diametowym) typ ADX $rednica 162mm

(uchwyt 1 1/4")

.|Zaprawa klejgca wysokoelastyczna (niepylaca) do ptytek gresowych,
ceramicznych i kamienia naturalnego wewnatrz i na zewnatrz, na podtoza
trudne oraz krytyczne (op.25kg).

.|Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 (klejenie/zbrojenie) do ptyt
styropianowych, opak.25 kg (GRUPA ATLAS)

60,09475

18, 20, 23, 24,
27,37, 38, 39,
40, 52, 53

8, 18, 20, 24, 37,
38, 39, 40, 49,

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Przedmiar (ilo$¢ robét) rozpatrywac tacznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien strona nr: 22
zapozna¢ sig z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytgcznie
charakter pomocniczy. Szczegotowe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 50°dm3 18, 20, 24, 37,
m-g 7,32 38, 39, 40
*2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3 ~~ |mg | 02847, | 23
~ 3.|Pita tarczowa z prowadnicg (do ciecia betonu i zelbetu tarczami diamentowymi) |m-g | 44286 | 8
~ 4.|Samochéd dostawczy do0.9t(1)  Img | oo8) | 50
~ 5.|Samochéd skrzyniowy do5t(1)  Img | 12520 | 33,34,51
©6.Srodek transportowy (1) | 19,25,26,43,

44, 45, 46, 47,
48, 54, 55, 56,

OO L. N N 480145 L 59,6061
7.|Wiertnica diamentowa do otworéw w elementach zelbetowych (bez kosztu 49

........ wierte) uchwytfiponad 30 MM eeeeeeeesessereseesseeeseee e D T2l e
8.|Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t 13,17, 18, 20,

23, 24, 26, 37,
38, 39, 40, 43,
44, 45, 46, 47,
m-g 18,03325 48, 52, 53

9.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,17855 25

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 64,93555
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