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T:L2 sz 1 I Wyjscie ewakuacyjne (prawostronne).
i e ']IJI Wskazuje drzwi ewakuacyjne prawostronne, takie jak:
il - wyjscie z pomieszczen, w ktérych wystepuja co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,
| - wyjscie z budynku, obiektu budowlanego na zewnatrz,
- wyjscie prowadzace do innej strefy pozarowej, w tym obudowang i zamknieta drzwiami
3/RK [= . ; L
kst klatke schodowa budynku wysokiego i wysokosciowego,
T2 - wyjscie prowadzace przez przedsionek i drzwi wyjsciowe z przedsionka
ks1
) Kaseta sterownicza, jednootworowa, IP66, M22,
z przetgcznikiem z pidrkiem, podswietlany, pozycje 0-1 bez samopowrotu,
M22-WRLK-G zielony.
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Oprawa oswietlenia ogdlnego, moeywang
do korytka kablowego (h=2,5m ppp&iR - T-La.

Typ rekomendowany np.

LEDVANCE DPcompact LED 5TH 1500 4
5400Ilm; Il klasa ochronnosci, IP66,
LEDVANCE DPcompact LED 5TH 12
2800lm; Il klasa ochronnosci, IP66,

UWAGA :
Urzadznie uruchamiajgce przeciwpozarowego wyfacznika pradu obiektu.
- istniejgce na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku szkoty

Oprawa awaryjna, ewakuacyjna, jednostronna, 3,92W/250Im, IP65.
Wbudowany inweter 1-h. Montaz : do korytka kablowego.
Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany

(np. ALFA 111 DS (led) JAD3; IP66 - AMATECH) + piktogram.

Oprawa awaryjna LED, IK08, IP66

Wymiary : dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm

Montaz : nabudowywana//zwieszakowa

Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz tworzywo sztuczne
(np. ALFA3 LED_1H_IP66, powierzchnia_area)

Oprawy oswietleniowe w pom. kotlowni mocowac do korytka kablowego np. RKSM620FS,

aw pozostatych pomieszczeniach - do scian (facznie z oprawami AW na drodze ewakuacyjnej poza kottownia.
Podejscia do kaset sterowniczych - w rurkach z tworzywa bezhalogenowego,

z wyprowadzeniami w formie wypustu z polimeru w klasie P44

i z osprzetem taczeniowym rurek w klasie 1P44/IPs5 - ztaczki elastyczne speedy-flex.

Rozprowadzenie przewoddw :
- korytka kablowe ze stali ocynkowanej ogniowo np. RKSM,
- podejscia do osprzetu - rurka z tworzywa bezhalogenowego, samogasnaca,
nie rozprzestrzeniajgca ptomienia, np. RLHF/RGHF,
z osprzetem taczeniowym i wyjsciowym(dtawiki polimerowe) w klasie nie nizej niz 1P44.
Stosowac wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtosci tras kablowych
od instalacji sanitarnych, technologicznych.
Puszkirozgatezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IPss5,
z zaciskami bezsrubowymi 1,5-4mm?2.

UWAGA :

zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 z 9.marca 2011,

przewody instalacji elektrycznych prowadzone na drogach ewakuacyjnych muszg spetnia¢ wymogi odpornosci na ogieri
okreslone klasg B2ca-s1b, d1, a1.

O mozliwosci zastosowania kabla lub przewodu bedzie decydowata data produkgiji.

Kable wyprodukowane i przewody wyprodukowane po 1lipca 2017 roku bedg musiaty by¢ zgodne z norma PN-EN 50575-2015
elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowari ogdlnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornosci pozarowej. oraz musza by¢ uktadane zgodnie z norma

w budynkach. Dobér kabli iinnych przewoddw ze wzgledu na ich reakcjg na ogieri.

W zwigzku z tym nalezy :
a. do wykonania tych instalacji, stosowac przewody bezhalogenowe w izolacji nie rozprzestrzeniajacej ptomieniam ,
o ilosci i przekroju zyt zgodnie ze schematami zasilan.
b.  przewody prowadzi¢ w korytku kablowym,

c. podejscia do odbiornikéw wykonac poprzez utozenie kabli w rurkach z tworzywa bezhalogenowego,
nie rozprzestrzeniajgcego ptomienia, np. RLHF.
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