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OSWIADCZENIE
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Mazowiecka Okregowa Izba Indynieréw Budownichva Warszaws, dnia 23 czerwea 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 196119 /S

DECYZJA
Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1, 0 samorzadach zavodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: DzU. 2 2016 r. poz. 1725) ian. 12 ust, 1pkt 1-5,ust.2, 3idepkt 3, an.
13ust. 1,3 14, art. 14 ust, 1 pkt 41t b, art. 152 ust, 1120 ustawy z doia 7 lipea 1994 r. Prmwo budowlanc {tekst
jedn: DzU. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniy, 2¢ zostaly spetnions warinki w zakresie przygotowania
zawodowego otaz po 21ozeniu egzaminu na uprawnienta budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan mgr inz. Igor-Jan Sikorski
ur. dnia 26 pazdziernika 1989 roku w m. Wioclawek
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0030/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanyini
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentyhacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kan alizacyjnych
bez ograniczesi

) UZASADNIENIE:
W zwlazku z uwzgl¢dnieniem w calodei zadenia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. ndsl@uje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrogle decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze) decyzji stuzy odwolanic do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Jzby inzymierw
Budownictwa w Warszawle, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowitekiej Oktggowej
1zby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zoodnie z treseig ant. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22018 . poz. 2096 t.3.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzet sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wyda! decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organovd administracji publicznej odwiadezenia o zrzcczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia 2 stron pasigpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomecna.

W przypadku Zlozenia przez strong odwiadczenia o zraeczentu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysiiguje prawo do odwolania sig anj skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjoe
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-W15-JZK-F6X *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniemwolizlozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczepfa na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whﬁgwéﬁpk;{gngz@fysm' ey
Budownictwa.
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Bydgoszcz, dnia20 czerwea 2007 T

Sygn. akt: KUPONBIKK-0054-0045/08/07 ~
 KUPOIIBIKK-0055-0100106/07 : :
DNECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnla 15 grudnia 00T, O samorzadach zawodowyeh architekiow,
_ inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. N5, pt. 42, 7 pézn. zm.), &, 13 ust, 4 pkt4 f2iust 2,
art 44 ust, { pkt4 fust 3 pkt 113 ustawy dnia 7 fipca 1994 1 Prawo budowlane (Dz. U. z 20067 Nr 196, poz.
1118) w zwiazku z art. 5. Lstawy z dnia 28 lipea 2005 1. © Jnianie Ustawy - Prawo budowlane oraz 0 Zmiani
niekiorych innych ustaw (Dz. U z 2005 T Ar 163, poz. 1364oez § 11 ust 1 pki 1 rozporzagzenia Ministr
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietaia 2006 r. w sprawie gmodzielnyeh funkcf technicznych W budovnictwie
(Dz, U,z 2006 1. Nr 83, poz. 678) W zwiarku z art. 104 Kodeksupostgpowa‘nia administracyjnego (D2 U.z2000r.

Nr 9{3, poz. 1071, z.p6£n. zm.)

Okregowa Komisja Kuplitikacyjna
o nadaje
Panu Krzysztofowl Kazimienowl Sikorskiemu
inzynjerowi o kierunku inzyreria Srodowiska
urodzonemu dnia 25 marca 9611 W Mtawie
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UZAS ADNIENIE

W zwiazku Z uwzglagdnieniam w catoscl Zadania strony, napodstawie art. 107 §4 Kp.a. odstapule sig od .
yzasadnisnia decyz)i. Zakies nadanyeh uprawnien bucownyth wskezano na odwrocie dacyzil.

Pouczenis
Od rinigjsze) decyzji stuzy ‘odwolanie do Krajows] Konisj Kwalifikacyjne] Polskie) 1zby Inzyniarow
Budownictwa W Warszawie, Za posrednictwem Okngovs] " Komis]i Kwalifikaoyjnj KUPOIIB W
Bydgoszozy W tarminie 14 dni 0d dnia je) dorgczenta.

Sktad Oﬁekajqcy '
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LUS-DF2-2L1 *

Pan IGOR JAN SIKORSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0495/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-15 13:02:26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza zozenie oéwiadcenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOSC Z ORY LEM
* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczgié na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierg Budownictwa.

mgr inz. Krzyszjof Sikorski
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest adaptacja pomieszczen istniejacej kottowni weglowej na kotiownie na biomase na
potrzeby zaopatrzenia w cieplo w budynku Zespotu Szkét w Radomicach gm. Lipno. Projekiuje sig
zainstalowanie trzech kottow o mocy 110 kW na biomase, z wentylatorami oraz urzadzeniami do podawania
paliwa i usuwania popiotu. Kotiownia opalana rozdrobnionym drewnem bedzie zlokalizowana w istniejace;
kotlowni. W istniejacym magazynie opalu zostanie wydzielona przestrzen do skladowania biomasy. W wyniku
projektowanych adaptacji nie planuje sie rozbudowy, przebudowy oraz zmiany przeznaczenia istniejgcych
pomieszczen co zgodnie z obecnym prawem budowlanym (nowelizacja z 19 wrzesnia 2020 roku) nie bedzie
wymagato zgtoszenia i pozwolenia na budowe.

1.1.NAZWA INWESTYCJI
Projekt techniczny wymiany kottow na potrzeby zaopatrzenia w ciepto budynku Zespotu Szkét w Radomicach
gm. Lipno.

1.2. INWESTOR
Gmina Lipno, ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w Radomicach, na dz. nrewid. 281.

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Umowa z Inwestorem
o Obowigzujace przepisy i normy branzowe
¢ Inwentaryzacja obiektu
o Podkiady architektoniczne.

1.5, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TRENU

Zakres robot nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie dziatki - zagospodarowanie terenu pozostaje bez
zmian. Projektowany zakres robot nie zwiekszy gabarytow budynku oraz powierzchni zabudowy. Dojcie i
dojazd do budynku od strony drogi jest utwardzony i pozostaje bez zmian. Powierzchnia zabudowy,
wysokos¢ oraz kubatura bedzie w ramach istniejacego budynku. Zasadnicze gabaryty obiektu i inne
parametry ogolne pozostajg niezmienione. Powierzchnia zabudowy bedzie istniejaca bez rozbudowy.
Utwardzone sg wjazdy i dojécia. Prace budowlane bedg prowadzone w technologii tradycyjne] i realizacja
rob6t budowlanych nie wymaga wejécia na dziatki sasiednie. Odprowadzenie Sciekow bez zmian.
Zeopatrzenie w wode z istniejacego przylacza wodociagowego bez zmian. Zaopatrzenie w energie
elektryczng bez zmian. Odprowadzenie wod opadowych na teren wiasnej dziatki bez zmian. Odpady state sg
sktadowane w istniejacych pojemnikach na $mieci | wywozone na skiadowisko komunalne. Na dziaice istnieje
Zielen wysoka — drzewa oraz niska trawiasta.

1.6. UZBROJENIE TERENU
Zakres robot nie ingeruje w infrastrukture podziemna - uzbrojenie terenu pozostaje bez zmian.

1.7. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Zakres oddzialywania projektowanej kottowni mieci si¢ wewnarz istniejacego budynku, ktorego wiascicielem
jest inwestor. Inwestycja nie oddziatuje na tereny sasiednie.




1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA

Teren objety projektem nie lezy w strefie konserwatorskiej i archeologicznej oraz obiekty znajdujace sig w jego
obrebie nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie na podstawie ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE (TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO)
Nie dotyczy.

1.10. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Projektowany zakres rob6t w kottowni | magazynie opatu nie bedzie generowat zanieczyszczen, halasow ani
hie zacieni sasiednich zabudowan. Planowany zakres robét budowlanych nie bedzie miat istotnego wplywu
na $rodowisko ani na interesy os6b trzecich. Dziatka wehodzaca w skiad terenu inwestycji nie znajduje sig w
granicach terenu gémiczego. Na terenie inwestycji nie wystepuja czynniki zagrazajace Srodowisku.
Projektowany zakres robot budowlanych nie bedzie oddziatywat negatywnie na $rodowisko i nie bedzie
zagrazat higienie i zdrowiu jego uzytkownikow oraz uzytkownikéw otoczenia tego budynku. Na terenie
inwestycji nie wystepuja obszary ograniczonego uzytkowania ani strefy ucigzliwosci.
Planowana inwestycja, nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na rodowisko,
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrtow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t,.).
Nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach-zgodnie art. 71 ust. 2, ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.).

1.11. OBOWIAZKI WOBEC 0SOB TRZECICH
Projektowana inwestycja nie narusza materialnych interesow osob trzecich.

2. DANE OGOLNE

Uwagal

Podane w projekcie nazwy wiasne maja tylko charakter poréwnawczy i nie stanowia
wskazania producenta produktu.

Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje:

a. Roboty demontazowe branzy sanitarnej:

- demontaz dwach istniejacych w pomieszczeniu kottowni kottow weglowych o mocy Q=250kW kazdy,

- demontaz istniejacego rozdzielacza co wraz z pompami i armaturg odcinajaca i regulacyjna,

- demontaz istniejacego podgrzewacza cieptej wody V=750! wraz z pompa fadujaca i pompa cyrkulacyjng,
- demontaz czopuchéw,

- demontaz istniejacych elementow wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

- demontaz umywalki i zaworu czerpalnego,

b. Roboty montazowe branzy sanitarnej

- montaZ w pomieszczeniu kottowni nowych kondensacyjnych kottow na pellet o mocy Q=110kW kazdy, z regulatorem
pracy kotta i peing automatykq, sterowania obiegami grzewczymi,

- montaZ nowego rozdzielacza co wraz z pompami i armaturg odcinajaca i regulacyjna,

- montaz zbiornika akumulacyjnego o pojemnosci V=2000I

- montaz nowego podgrzewacza cieplej wody V=750l wraz z pompa tadujaca i pompa cyrkulacyjna,

- montaz nowych czopuchéw o $rednicy wewnetrznej dw250, dwuptaszczowych, izolowanego, montaz wkiadu
kominowego dw250 montowanego w istniejacym kanale dymowym, murowanym, dwa z trzech kottow wiaczone bedg
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do innego nowego wspolnego kanatu spalinowego dw400 zlokalizowanego w istniejacym kominie, trzeci z kotiow
odprowadzac bedzie spaliny do wkladu kominowego w oddzielnym nowym, kanale dymowym dw250 poprowadzonym
w drugim z obu murowanych i istniejacych kominow,

- montaz nowych elementéw wentylacji nawiewnej i wywiewnej, gdzie nawiew realizowany jest poprzez kanat nawiewny

200x200 typu Z wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, a wywiew poprzez kratke wywiewna, 140x200 montowang
w istniejacym kanale murowanym,

- Na magazyn paliwa przeznaczono osobne pomieszczenia sasiadujace z kottownia, Pellet do magazynu
zasypywany bedzie z autocysterny, pneumatycznie za pomoca, systemu kroccow. Podioga w magazynie
zbudowana bedzie z plyt OSB o odpowiedniej grubosci i gtadkosci aby pellet zsuwat sie pod wplywem
wlasnego ciezaru do podajnikéw. Zastosowanych zostanie 6 podajnikow Slimakowych o odpowiednie;
dlugosci zakoriczone stacjg podawcza potaczong gietkimi przewodami z turbing ssaca w kotle. Kazdy z
kottow podtaczony bedzie do dwoch niezaleznych podajnikow. W pomieszczeniu magazynowym nalezy
wymieni¢ lub zabezpieczy¢ wszystkie przewody wodne i kanalizacyjne aby uniknaé zalania magazynu. W

magazynie nie moze by¢ instalacji elekirycznej.
Nalezy przewidzie¢ stosowng wentylacje pomieszczen.

- montaz przewodow pneumatycznego zatadunku wraz z kréccem zasypowym do
podiaczenia cysterny na przewdz pelletu,

- montaz stacji przygotowania wody uzdatnianej do celow kotlowych,

- montaz nowej umywalki i zaworu czerpalnego.

Kotlownia zautomatyzowana z kottem kondensacyjnym na pellet o mocy 110 kW

Kotlownie zautomatyzowane to kotlownie z kottami automatycznymi, opalanymi pelletami drzewnymi w wersji z
automatycznym podawaniem paliwa. Urzadzenia speiniajg wymagania normy DIN EN303-5. Jako paliwa
nalezy stosowac pellet drzewny o wartosci opatowej 16,5 ~ 19 MJ/kg

Dane techniczne kotta automatycznego kondensacyjnego PESK 110 kW

- zakres mocy od 17,0 kW — 110 kW

- klasa energetyczna A++

- index efektywnosci energetycznej nie mniej niz EEI - 137

- sprawno$¢ sezonowa ns min 93%

- wspoiczynnik sprawnoéci dla mocy znamionowej ~ nie mniej niz 106,1 %

- wspdlczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czesciowym — nie mniej niz 105,8 %

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 — 80 °C

- klasa kotfa :5

- dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar

- Max. temperatura zasilania 90 °C

- $rednica czopucha 250 mm

- wymagane nadcisnienie spalin — 0,05 mbar

- max masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg znamionowg — 226,4 kg/h
- max masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg czesciowg — 69,8 kg/h

Ponadto kotly maja spetnia¢ nastepujace wymogi:

- spalanie w palniku retortowym z wstrzasowym rusztem talerzowym wykonanym ze stali
kwasoodporne].

- proces spalania i wydajno$¢ sterowane przez temperature w komorze spalania oraz wydajnosc
wentylatora wyciagowego spalin

- pionowy wymiennik ciepta

- wymiennik kondensujacy spaliny wykonany ze specjalnej stali kwasoodpornej z system samooczyszczania
sie,

- mozliwo$é pracy w uktadzie hydraulicznym zamknigtym 3 bary

- plynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy
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- automatyczny zapton przy pomocy podwojnej zapalarki zarowej o mocy 250 W

- automatyczny mechaniczny system czyszczenia powierzchni wymiennikow ciepta

- zewnetrzne pojemniki na popidt o pojemnosci min 30 Ikazdy z systemem sprasowania popiofu

- automatyczny system odpopielania wymiennika ciepta oraz spod rusztu

- regulator kottowy sterujgcy praca kotta i obiegow grzewczych z mozliwoscia sterowania przez Smartfon

2.1. Opis dziatania technologii

Kociot ma by¢ uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujacy pracg kotta. Paliwo w
postaci pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest przez turbing ssgcg z magazynu usytuowanego w
osobnym pomieszczeniu | transportowany przez gietkie przewody do kotta. W przypadku awarii systemu
podawania istnieje moZliwo$¢ recznego zasypu zasobnika przykotiowego i eksploatacii kotta. Nastgpnie paliwo
podawane jest na wstrzasowy ruszt talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej poprzez system $luzy
komorowej i podajnika $limakowego. Sluza komorowa spetnia réwniez zabezpieczenie przed tzw cofnigciem
sie ptomienia do zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sie¢ przez tzw przewietrzenie komory spalania.
Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzieki rozzarzonym elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie zaptonu
kociot przechodzi w tryb pracy modulowanej. Kociot wyposazony jest w systemy automatycznego odpopielania
i czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku ciepta zamontowane sg tzw turbulatory sterujace
przeplywem spalin. W celu zapobiezenia tzw szlakowania si rusztu i narastaniu zaru wykonuje on rytmiczne
ruchy w celu oprozniania go z czesci niepalnych. Podczas pracy kotta wydziela si¢ kondensat, ktory musi
zosta¢ zneutralizowany i odprowadzony do kanalizacji. Mamy do dyspozycji dwa ciggi kominowe. Spaliny z
kotta nr 1 odprowadzane sg do komina wykonanego ze stali kwasoodpomej lub ceramicznego o Srednicy min
250 mm. Natomiast z kotta nr 2 i nr 3 dwa czopuchy kottdw potaczy¢ w jednym kominie. Sugerowana $rednica
wewnetrzna 400 mm. Ostateczne obliczenia wykona wykonawca. Powietrze do spalania jest dostarczane
przez trzybiegowy wentylator. Pierwsza regulacje kotta powinien przeprowadzic serwis fabryczny.

Kociot kondensacyjny ma by¢ urzadzeniem wyposazonym w wymiennik ze stali kwasoodpornej wyposazonym
w automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie wymiennika kondensacyjnego odbywa sig
automatycznie w sposob cykliczny. Powierzchnie oczyszczane sg na skutek przesuwajacych sig specjalnych
pior oraz dyszy, ktora kierujac pod odpowiednim katem wode z instalacji wodociagowej sptukuje kondensat
wraz z pylem do specjalnego syfonu. Dzigki temu mechanizmowi kociot utrzymuje stale wysoka sprawnosc.
Podczas normalnej pracy nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kociot pracuje w
uktadzie hydraulicznie zamknigtym. W przypadku braku odptywu instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu
kotlowni nalezy zastosowa¢ pompe przetiaczajaca kondensat i wodg ptuczna. W przypadku lokalnych ustalen
nalezy zastosowa¢ neutralizator kondensatu.

W sytuacji osiagniecia parametrow grzewczych obstugiwanego obiekiu kociot wehodzi w tzw faze Standby az
do catkowitego wygaszenia celem oszczgdnoéci zuzycia paliwa.

Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa fafcuch zabezpieczen w skiad kiorego wchodzg nastepujace
elementy:

e czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,

czujnik przecigzenia silnika podajnika,

czujnik STB,

wytacznik awaryjny,

uszkodzenie czujnika temp spalin.

3. Uktad podawania paliwa

Na magazyn paliwa przeznaczono osobne pomieszczenia sasiadujace z kottownia. Pellet do magazynu
zasypywany bedzie z autocysterny, pneumatycznie za pomocg systemu kroccow. Podtoga w magazynie
zbudowana bedzie z plyt OSB o odpowiedniej grubosci i gladkosci aby pellet zsuwat sie pod wptywem
wiasnego ciezaru do podajnikow. Zastosowanych zostanie 6 podajnikow $limakowych o odpowiedniej diugosci
zakonczone stacja podawczg potaczong gietkimi przewodami z furbing ssacq w kotle. Kazdy z kottow
podiaczony bedzie do dwoch niezaleznych podajnikow. W pomieszczeniu magazynowym nalezy wymienic lub
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zabezpieczy¢ wszystkie przewody wodne i kanalizacyjne aby uniknaé zalania magazynu. W magazynie nie
moze by¢ instalacji elektrycznej. Nalezy przewidzie¢ stosowng wentylacje pomieszczen.

4. Uktad odprowadzania spalin

Kociot wyposazony jest w wentylator wyciagowy pracujacy ze zmiennymi obrotami. Nad utrzymaniem
podciénienia w kotle czuwa specjalny czujnik zamontowany w komorze spalania. Ze wzgledu na zachodzacy
proces kondensacji spalin uktad spalinowy musi by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej lub jako ceramiczny.

5. Uktad odprowadzania kondensatu

W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,35 | kondensatu. Dodatkowo dla utrzymania state],
wysokiej sprawnosci wymiennik splukiwany jest co 3 h pracy kotta woda z instalacji wodociggowej w iloSci 2
litry. Zaréwno woda ptuczna jak i kondensat nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Jezeli kratka
éciekowa znajduje sie w znacznej odleglodci od kotiow nalezy zastosowa¢ specjalny ukfad pompowy dla
kazdego z kottow ttoczacy kondensat i wode ptuczna. W celu neutralizacji kondensatu nalezy zastosowac
neutralizatory kondensatu.

6.0. Silos

Na magazyn paliwa przeznaczono osobne pomieszczenia sasiadujgce z kottownia. Pellet do magazynu
zasypywany bedzie z autocysterny, pneumatycznie za pomocq systemu kro¢cow. Podloga w magazynie
zbudowana bedzie z plyt OSB o odpowiedniej grubosci i gtadkosci aby pellet zsuwat sig pod wptywem
wlasnego ciezaru do podajnikow. Zastosowanych zostanie 6 podajnikéw slimakowych o odpowiedniej diugosci
zakoficzone stacjg podawcza potaczong gietkimi przewodami z turbing ssgcg w kotle. Kazdy z kotiow
podiaczony bedzie do dwach niezaleznych podajnikow. W pomieszczeniu magazynowym nalezy wymienic lub
zabezpieczy¢ wszystkie przewody wodne i kanalizacyjne aby unikna¢ zalania magazynu. W magazynie nie
moze byé instalacji elektrycznej. Nalezy przewidzie¢ stosowng wentylacjg pomieszczen.

7.0. Wentylacja

W kotlowni zostanie zamontowany kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni przekroju
komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 cm. Otwor wylotowy z kanatu nawiewnego beda mie¢ wolny przekroj,
rowny przekrojowi kanatu i znajdowaé sie nie wyzej niz 1,0 m od poziomu podtogi. W otworze nawiewnym lub
kanale powinna znajdowa¢ sie przepustnica do regulacji przeptywu powietrza, jednak nie pozwalajaca na
zmniejszenie pola przekroju wigcej niz 50%. Kanat nawiewny nalezy wykona¢ z materiatu niepalnego.
Kotlownia powinna mieé kanat wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25% powierzchni przekroju komina, z
otworem wlotowym pod sufitem kotlowni, wyprowadzony ponad dach. Przekrj poprzeczny komina
wentylacyjnego nie powinien by¢ mniejszy niz 14 x 14 cm. Otwér wiotowy do kanatu wywiewnego powinien
mieé wolny przekréj, rowny przekrojowi kanatu. Kanat wywiewny i otwér wlotowy nie moga mie¢ mozliwosci
zamkniecia. Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciagowej jest niedopuszczalne. Przewod wentylacyjny
powinien byé wykonany z materiatu niepalnego.

Kociot bedzie podiaczony do istnigjacego murowanego komina wewnetrznego, kiory zostanie wyposazony we
wkiad kominowy z blachy nierdzewnej z grupy zaroodpornych (stal 1.4404) o gr. 1 mm, klasa temperatury
T600 (600 oC).

8.0. ZAGADNIENIA BHP | P.POZ.

W trakcie wykonawstwa przestrzegaé warunkéw BHP w zakresie montazu, transportu i skiadowania
materialéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i remontowych oraz z zachowaniem warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
1263).

Ochrona przeciwpozarowa
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Pomieszczenie kotlowni stanowi odrebne pomieszczenie o klasy odpomosci ogniowej $cian El 60 oraz stropie
REI60. Z kotlowni s dwa wyjscia: drzwiami stalowymi na klatke schodowa EI 30 o szeroko$ci w swietle
oscieznicy 0,9 m, otwierane na zewnatrz z samozamykaczem i zamkiem rolkowym oraz na zewnatrz budynku,
drzwiami stalowymi dwuskrzydfowymi 130/200. Pomieszczenie magazynu na biomase (silos paliwa) stanowi
wydzielong strefe przeciwpozarows i jest oddzielone od kotlowni przegrodami budowlanymi o odpomosci
ogniowej $cian EI120 i stropow REI120. Drzwi wejéciowe do pomieszczenia stalowe, dwuskrzydiowe 120x200
cm /90+resztal o odpornosci ogniowej EIB0 z samozamykaczem i funkcjg automatycznego ryglowania skrzydta
bierego, otwierajace sie w kierunku kottowni. Kottownia wyposazona jest w przewod wentylacyjny nawiewny
wykonany z blachy ocynkowanej. Wentylacja wywiewna przewodem wentylacyjnym stanowiacy element
komina. Pomieszczenie magazynu wyposazone bedzie w wentylacje grawitacyjna nawiewno — wywiewna,
Nawiew i wywiew zlokalizowany pod stropem bezposrednio na zewnatrz. Podawanie paliwa odbywac sig
pneumatycznie. taka sama klase odpornosci ogniowej jaka ma przegroda. Obiekt wyposazy¢ w
podreczny sprzet gasniczy wg normatywu w dniu odbioru. Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice wg
zasady - jedna jednostka masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach 3 dm3 (2 kg) powinna przypadac
na kazde 100m2 powierzchni wewnetrznej z jednoczesnym zachowaniem diugosci dojscia do gasnicy nie
wiekszym jak 30 m. Pomieszczenie kotowni wyposazyé w gasnice proszkowa (co najmniej GP-6x). Budynek
oznakowaé znakami ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji:

- drogi ewakuacyjne,

- migjsca usytuowania gasnic,

- lokalizacje gtownego wytacznika pradu

9.0. UNAGI KONCOWE

Calosé prac montazowych wykonac pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn. 15.06.2002, poz. 690) z pozniejszymi Zmianami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robét Budowlano —Montazowych”

Dostarczone kotly musza posiada¢ $wiadectwo lub certyfikat wykonany przez niezalezne laboratorium
potwierdzajacy spefnienie wymagan 5 klasy normy PN-EN 303-5. W trakcie realizacji robot przestrzegat
przepisdw bhp i p.poz.

Kazde wskazanie odnoszace sie do procesu, charakterystyki produktu, znakéw towarowych lub miejsca
pochodzenia nalezy faczy¢ z wyrazami ,lub réwnowazny”. Z tego powodu zamawiajgcy nikogo nie wykresla, a
wrecz dopuszcza kazdego wykonawce (dostawce) speiniajacego wymogi zamawiajacego. Wymagania
zamawiajacego determinowane sg nadrzednym celem przedsiewziecia — poprzez udzielenie i zrealizowanie
zamowienia publicznego - zastapienie wyeksploatowanych i nieekonomicznych kottow, kottowni nowymi z
zalozonymi na wstepie parametrami technicznymi, zapewniajacymi dostawy ciepta do ogrzewanego budynku,
oraz cieplej wody uzytkowej. Zamawiajacy zainteresowany jest uzyskaniem efektu rzeczowego (spetnienie
celu nadrzednego) zwigzanego z racjonalnym wydatkowaniem na najnizszym poziomie Srodkow finansowych.

Opracowat

mgr inz. K sztof Sikorski

upr, bud. do J.ik'{erowani.arob'ogm\ e
budowlanymi bez 0g i r'\wspec‘,ahqsc} instalacyjnej
w zakresie siec) i stalacji i urzadzen _c:vep\n\‘jch. -
wentylacyjnyeh, cazglvyeh, \'Jodac;a_ga“.vyz‘r i kanalizacyjnyc
Nr dwid, KiP/a673/PW0S/07
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje remont kottowni na biomase w Zespole Szkét w Radomicach. Obiekt realizowany

bedzie w systemie tradycyjnym.

Kolejnos¢ wykonywanych rob6t:

e zagospodarowanie placu budowy
¢ roboty budowiano — montazowe
o roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren inwestycji zagospodarowany jest w kompleksem budynkéw stanowigcych Zespot Placowek
Os$wiatowych. Dziatka jest uzbrojona.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA  STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA
Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowat plac budowy. Glowny realizator inwestycji
obowigzany jest do pefnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowat w szczegbinosci:

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
e urzadzenie skiadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miarg potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dia ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢

i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skiadowac materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sig
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i miejsca

niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w kiorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotow powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosié mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowat sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
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najnizszym migjscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno
byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub migjsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ rowniez wyznaczone oznakowane, utwardzone

i odwodnione migjsca do sktadania materiatow i wyrobow. Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykonat w sposob wykluczajacy moziiwosé wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub
spadnigcia skladowanych wyrobow

i urzadzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o
ktorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414
z pozn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoSci
ponad 5,0 m.( roboty elewacyjne, dachowe ).
b) roboty przy wejsciach - zabezpieczenia nad drzwiami wejsciowymi —
zabezpieczenia drog komunikacyjnych

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysokoSci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmnigj 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e pozostawione otwory w $cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinne byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w kiorych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:
o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robé6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
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o uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowari obowigzane
sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegblnie niebezpiecznych:
e pracana wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH '

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiadaé kwalifikacie przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreélonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy oraz bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do pefnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest
do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczgciem rob6t budowlanych,
obejmujacego w szczegoinosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materialow budowlanych i terenow produkcji
pomochiczej budowy, :

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,
7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy kiérych wystepuje ryzyko upadku

z wysokoéci, a w szczegolnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukgji
dachu jak i wykonywanie docieplenia $cian zewngtrznych budynkow, nalezy
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stosowaé rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie pasow
lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do
rusztowan od strony zewnetrznej mocowa¢ siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesic
tabliczki informujace przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtasciwy stan czynnika materialnego
e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
o wady materiatowe czynnika materialnego
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e dbaé o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy

o dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

6.1 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysoko$ci.

Opracowat

mgr inz. sztof Sikorski
upr. bud. do é/merowan:a robotami
budew!anymi bez o «j 26 w specialnosci instalacyjnej
v zakresie sigtVinstalacii i urzadzen cieplnych.
wenyiacyjnych, cazowych. wodeciggowysh i <ane.izacyjnych
rewid. KUP/GO73/PWOS/G7
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ANALIZA EKOLOGICZNA

"87-600 Lipno
Radomice
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) Ay {m?] 5053,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACII (o [wj 227398
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA [ WENTYLACI Qui,nd [kwh/rok] 1146085
\ZMA;\(‘)_I:I'YRLZAEC]B?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eepomav  [KWh/rok] 3820
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA deL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd {kwh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eelpomec  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE) dw [w] 40000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) Qw,nd [kwWh/rok] 350400
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZER POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Eelpomw  [KWh/rok] 3984
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE) oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eelpomt  [KWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
DOSTEPNE WARIANTY PRZYEACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI
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Wariant 1

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Specyfikacja techniczna systemu grzewczego kottowni w Szkole Podstawowej w Radomicach gm Lipno. Kottownia z kottami
kondensacyjnym na pellet o mocy 3 x 110 kW

1.Kottownia zautomatyzowana z kottem kondensacyjnym na pellet o mocy 110 kW

Kottownie zautomatyzowane to kotlownie z kottami automatycznymi, opalanymi pelletami drzewnymi w wersji z automatycznym
podawaniem paliwa. Urzadzenia spetniajg wymagania normy DIN EN303-5. Jako paliwa nalezy stosowac pellet drzewny o wartosci
opatowej 16,5 — 19 MJ/kg

Dane techniczne kotta automatycznego kondensacyjnego PESK 110 kW

- zakres mocy od 17,0 kW — 110 kW

- klasa energetyczna A++

- index efektywnosci energetycznej nie mniej niz EEI — 137

- sprawno$¢ sezonowa ns min 93%

- wspbtczynnik sprawnosci dla mocy znamionowej — nie mniej niz 106,1 %

- wspbtczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czeSciowym — nie mniej niz 105,8 %

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 — 80 0C

- klasa kotta :5

- dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar

- Max. temperatura zasilania 90 0C

- $rednica czopucha 250 mm

- wymagane nadcisnienie spalin — 0,05 mbar

- max masowy strumier przeptywu spalin przy pracy z moca znamionowa — 226,4 kg/h

- max masowy strumier przeplywu spalin przy pracy z mocg czesciowa — 69,8 kg/h

INFORMACIE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ A [m?] 5053,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII o [W] 227398
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIT Qt,nd [kWh/rok] 1146085
avA;\?_l'_I'YRLiECBJ(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eepomsy  [KWh/rok] 3820
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA e (W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eelpomc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) Ow [W] 40000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE) Qw,nd [kWh/rok] 350400
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKICOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 3984
POWIERZCHNIA OBStUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE) o W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eelpomt  [KWh/rok] 0
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Wariant 1

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]
Polskie Sieci Energetyczne

[ NOSNIKT ENERGII T JEDNOSTKOWE EMISIE ZANIECZYSZCZEN

[ NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

PRODUKCIA
Kogeneracja

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

SO, co CO,

NO, PYL

SADZA

BAP

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh

1,347 kg/MWh| 0,0450 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

| 2uZYCIE PALIW 1 EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACI Qu,nd [kWh/rok] 1146085
[ NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |

LQKALNE ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII - DREWNO KAWALKOWE 100,0 %

Biomasa
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Ruszt staty, moc do 1 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI

Qnd Ne Q« Hy B
KWh/rok kWh/rok
1146085 0,920 1245745 17 Ml/kg 263804,73 kg
S0, co Co; NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
6858,923 316565,68 263,805 296,7803

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN o
zWAEP'\?TTYRLi?]?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eepommy  [KWh/rok] 3820
NO$NIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom

SIEC I?LEKTROEN ERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 % 3820

Energia elektryczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI

S0, co €O, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
10,884 0,127 4091,53 5,146 0,1719 0,0000 0,0000
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Wariant 1

CIEPEA WODA

[2UZYCIE PALTIW 1 EMISIA ZANIECZYSZCZEN

350400

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE) Qw,nd [kWh/rok] '
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
IéQKALNE ODNAWIALNE ZROD{A ENERGII - DREWNO KAWALKOWE 100,0 %
jomasa
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Ruszt staty, moc do 1 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Ne Qc Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,920 380870 17 Mi/kg 80654,73 kg
S0, co 0, NO, PYL SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok
2097,023 96785,68 80,655 90,7366
2UZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIA ZANIECZYSZCZEN . o 2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 3984
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC {ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
Energia elektryczna
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co €0, NO, PYL SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
11,350 0,133 4266,89 5,366 0,1793 0,0000 0,0000

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

10 000 000=

1000 000=

100 000=

10 000%

1000+

100=

10=

1
0,1-
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Wariant 1

OPIS S0, NO, o C0, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
DREWNO KAWALKOWE 263,805 6 858,923 316 565,68 296,7803
ENERGIA 10,884 5,146 0,127 4 091,53 0,1719
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 10,884| 268,951 6 859,050| 320 657,21| 295,9522| |
CIEPLA WODA
[0 000 000=
1000 000=
100000=
10000=
1000=
100=
10=
1=
0,1— 7I7:': >  a a 1] IWW“I 1 ‘wn—- s 1]
Sadza BAP
o S0, NO, I$0) 0, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
DREWNO KAWALKOWE 80,655 2 097,023 96 785,68 90,7366
ENERGIA 11,350 5,366 0,133 4 266,89 0,1793
ELEKTRYCZNA
RAZEM 11,350 86,021 2 097,156| 10105257 90,9159

EMISJA ZANTECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

10 000 000=
1000 000=
100 000=
10 000=
1000=
100=
10=
1- — e e B e} T T T
Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 10,884 268,951 6 859,050 320 657,21 296,9522
wentylacja
Ciepta woda 11,350 86,021 2 097,156 101 052,57 90,9159
@ RAZEM 22,234 354,972] 8956,206| 421709,78] 387,8681
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Wariant 1

EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN

10000000+
10000005
100000
10000+
1000=
100+

10+
1=

0,1

S0, NO, co €0, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok

DREWNO KAWALKOWE 344,460 8955,946| 413 351,36 387,5169

ENERGIA 22,234 10,512 0,260 8 358,42 0,3512
ELEKTRYCZNA

RAZEM 22,234 354,972 8956,206| 42170978 387,8681
OGRZEWANIE I WENTYLACIA

OPIS

1000 000~

100 000=

10 000

10007

DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN

PALIWO ZUZYCIE

DREWNO KAWALKOWE 263 804,73 kg
ENERGIA ELEKTRYCZNA 3820,29 kWh

CIEPA WODA

100 000 =
10000+=
1000-=
DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN
PALIWO ZUZYCIE
DREWNO KAWALKOWE 80 654,73 kg 73
ENERGIA ELEKTRYCZNA 3984,02 kWh
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Wariant 1

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYST

L0000 000

H

1000 000%

100000

10 000

1000+

s

DREWNO KAWALKOWE

= ™ e = I; ."" = S
ENERGIA ELEKTRYCZN

OGRZEWANIE | :
PALIWO TWaAG OSWIETLENIE § RAZEM
DREWNO KAWALKOWE kg 263 804,73 344 459,46
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 3 820,29 7 804,31
24
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Pordwnanie wariantow

OGRZEWANIE I WENTYLACIA ’

10 000 000

1000 000-=

100 0002

10000=
1000=
100=

10= I

AT s i | B T 1 = I ( ( 1 | RN A a () 1 L

S02 NO2 CO Co2 Pyty Sadza BAP

SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok

Wariant 1 10,884 268,951 6 859,050 320 657,21 296,9522

CIEPEA WODA

OPIS

r

10 000 000

1000000=

100 000=
10000
1000+
100=
10=

co co2

1-. acae e
Pyty Sadza BAP

OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 11,350 86,021 2 097,156 101 052,57 90,9159

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAXEM NA WARIANTY OBLICZEN

10 000 000 =
1000 000=

100 0002

10 000=
1000+=
100=

10= II

Cco2 Pyly Sadza BAP
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Poréwnanie wariantéw

OPIS 50, NO, o €0, PYLY SADZA BAP
kg/rok kag/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 22,234 354,972 8 956,206 421 709,78 387,8681

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

10 000 0003~

1000 0007

100000

10000

1000<

100- S B 5 ; ; .
DREWNO KAWALKOWE

ENERGIA ELEKTRYCZN.

ZUZYCIE

PALIWO [ WARIANT OBLICZEN
DREWNO KAWALKOWE

263 804,73 kg

ZUZYCIE

Wariant 1
PALIWO WARIANT OBLICZEN
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1

3820,29 kWh

CIEPEA WODA

100 000~ I-
10000=
1000=
100 : ; - i S
DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN
| WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE

PALIWO
DREWNO KAWALKOWE

80 654,73 kg

Wariant 1
WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

i Wariant 1

3984,02 kWh
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Pordéwnanie wariantéw

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

L0 000 000"

10000005

i

100000+

10 000

1000

D . ~ : e : ! —!
DREWNO KAWALKOWE ENERGIA ELEKTRYCZN

PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
DREWNO KAWALKOWE

Wariant 1 344 459,46 kg
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1 | 7804,31 kwWh

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOECZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kiso2 Kinoz Kico Kt,co2 K, pyty Kt sadza Kegap
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00

DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII [ug/m?3]

€502 €no2 €co €co2 Cpyiy €sadza €gap

20 40 1 1 40 8 0,001
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Pordwnanie wariantow

NAZWA WARIANTU Wariant 1

EMISIA ROWNOWAZNA E [kg/rok] 179517,77
REDUKCIA EMIS)I ROWNOWAZNE) AE, [kg/rok] 0,0
EI;(;&:;ONJ‘V%Vf\:\EJREDUKOA EMISI o p [%/rok] 0,0
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 421709,8
ESIZJUKCJA EMISI CALKOWITE) [kg/rok] 0,0
R I 00
EMISJA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 8956,2
ESDUKUA EMISII CALKOWITE) e [kg/rok] 0,0
Ei&cgwr?awé gEDUKCJA EMISY o/ o [%/rok] 0,0
EMISJA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 22,2
FS{(E)lz)UKCJA EMISY CALKOWITE) —— \p [kg/rok] 0,0
Ei‘(:)'(cg\l’\lv'll'?;ms (IJ?\ZEDUKC]A EMIST  oiE ) [%/rok] 0,0
EMISJA CALKOWITA NO, Eno2 [ka/rok] e
E(E)IZUKC]A EMISI CALKOWITE)  \p [kg/rok] 0,0
Er;g(cgu’?gﬁ SZEDUKCJA IS op n  [%/rok] 0,0
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 387,9
g\sgg\xm/\ EMISJI CALKOWITE) AE,yy [kg/rok] 0,0
ankoITEIPYeON %y [%/10K] 0,0
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000
EEII:D’LZJIYCJA EMISICALKOWITE) — AE  ria/rok] 0,00
oA O o, (/10K 00
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000
gggumA EMISI CALKOWITE) - ©p [kg/rok] 0,0000
e R O O 00

akresie siecj/in falacji | urzgdzer cieplnych,
ch, e .yych. wodecigeovrych i Kana izacyjnych
Nkwid. KdP/6073/PW0OS/07

28

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 11 z 11




