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1. Uwagi wstepne

11

Okreslenia

1.2.

Uzyte w projekcie budowlanym okreslenia zastosowanych materiatéw i aparatow elektrycznych
oznaczajq :

a) RK-rozdzielnica gtéwna kottowni — obudowa metalowa, wiszgca z drzwiami metalowymi,
petnymi, klasy IP66, z ptytg montazowa ze stali ocynkowanej, z trzypunktowym zamkiem
patentowym, zawierajgca elementy zabezpieczajace i sterujgce technologig kottowni,
zabezpieczenia i elementy tordow zasilajgcych silniki pomp obiegowych i cyrkulacyjnych
sterowanych od programatora systemowego;

b) UU-PWP- przeciwpozarowy wytgcznik pradu;

c) Korytka kablowe - metalowe korytka kablowe np. wg katalogu OBO Bettermann lub BAKS;

d) Kabel—- kabel elektroenergetyczny miedziany o ilosci zyt 5, w izolacji i powtoce bezhalogenowej,
nierozprzestrzeniajacej ptomienia - w opcji ekranowany, na napiecie 0,6/1,0 kV;

e) Kabel sterowniczy — kabel sygnalizacyjny miedziany, w izolacji i powtoce nierozprzestrzeniajacej
ptomnienia, bezhalogenowej, z zytami ekranowanymi;

f)  Rurki pcw — rurki elektroinstalacyjne ochronne z tworzywa bezhalogenowego, nie
rozprzestrzeniajace ptomienia, mocowane na uchwytach sciennych, z systemowymi ztgczkami
i kolankami, spetniajgcymi wymagania PN-IEC 614-1,np. RLHF/RGHF

g) Ptaskownik — bednarka stalowa ocynkowana/bednarka stalowa miedziowana, odcinkami
malowana w pasy koloru zéttego i zielonego i/lub uktadana w folii termokurczliwej zé6tto-
zielonego koloru,

h) Uziom whbijany - uziom sktadajacy sie z systemowych pretdw wykonanych ze stali miedziowanej,
$renicy 3/4”, ze ztgczkami i z zaciskami, tgczony uziomem powierzchniowym wykonanym z
bednarki stalowej, ocynkowanej, 25*4.

Podstawowe okredlenia i skréty.

aparat elektryczny — urzadzenie lub przyrzad wyposazony w elementy elektromechaniczne,
elektromagnetyczne  badz  elektroniczne, stuzgce do pomiaru  (gtéwnie  wielkosci
elektrycznych),tgczenia ,regulacji oraz ochrony przed porazeniem pradem, przepieciami lub
przetezeniami w obwodach elektrycznych;

aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogdlna nazwa aparatéw elektrycznych, a takze zespotéw tych
aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi — stuzgcymi do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen regulacji
pracy obwodéw elektrycznych;

cze$¢ czynna —przewdd lub cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej mogaca znalezé sie pod
napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym N,
lecz z wytaczeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN.

(Uwaga! Z terminu tego nie musi koniecznie wynikac ryzyko porazenia pragdem elektrycznym)

cze$¢ przewodzaca dostepna —czes$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, ktéra moze byc¢ dotknieta i
ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze sie znalez¢ pod napieciem
w momencie uszkodzenia;

(Uwaga! Czes¢ przewodzaca wyposazenia elektrycznego, ktéra moze znalezé sie pod napieciem
tylko w przypadku uszkodzenia innej czesci przewodzacej dostepnej, nie jest uwazana za czesc
przewodzgcg dostepng);

cze$¢ przewodzaca obca —cze$é przewodzaca nie bedaca czescig instalacji elektrycznej ,ktéra moze
znalez¢ sie pod okreslonym potencjatem zazwyczaj pod potencjatem ziemi;

czynnosci tgczeniowe instalacji — czynnosci (operacje) wykonywane recznie lub automatycznie,
ktérych celem jest wtaczanie lub wytgczanie pradu lub napiecia w obwodach elektrycznych:
odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynnosci te wykonywane s3 za
pomocg aparatury tgczeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np. styczniki, wytgczniki, urzadzenia
przeciw porazeniowe réznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne);

dotyk posredni — dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzacych dostepnych, ktére
znalazty sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji;
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instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami
oraz aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii
elektrycznej;

(w obiekcie budowlanym) — zespdt wspotpracujgcych ze sobg elementéw elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych celéw ; poczatkiem
i.e. sg zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) w ztgczu;

kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz
uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrzne
itp.);

obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata (przewodu) —maksymalna warto$é pradu, ktéry moze ptyngé
dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;
osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbiér) elementdw o réznej konstrukcji, zaleznej od sposobu
uktadania przewoddw instalacji elektrycznej przeznaczony do mocowania, faczenia i ochrony
(ostony) tych przewodéw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe itp.);

porazenie pragdem elektrycznym — skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem pradu przez ciato
cztowieka lub zwierzecia;

prad obliczeniowy (obwodu) —prad przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej
pracy;

prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajgcy sie w
obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stany zwarcia); prad przetezeniowy
powstaty w wyniku potgczenia ze sobg — poprzez impedancje o pomijalnej wartosci — przewodow,
ktére w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej majg rézne potencjaty;

przepiecie przejsciowe (atmosferyczne lub taczeniowe) — maksymalna (szczytowa) wartosé napiecia
krotkotrwatego w instalacji elektrycznej i w urzadzeniach z nig wspédtpracujacych, ktéra moze
nastgpi¢ na skutek wytadowan atmosferycznych, wtaczen lub wytgczen w sieciach zasilajgcych badz
w instalacji elektrycznej, a takze w chwili poczatkowej pojawienia sie zwarcia lub przerwy w tej
instalacji;

przewdd fazowy (L) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) stuzgcy wytgcznie do przesytania energii
elektrycznej zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub tréjfazowa) — w obwodach elektrycznych
wystepujg odpowiednio: jeden przewdd fazowy lub trzy odrebne przewody fazowe (L;, L2, L3);
przewdd neutralny (N) — przewdd elektryczny mogacy w niektdrych stanach pracy instalacji stuzy¢
do przesytania energii elektrycznej, potgczony bezposrednio z punktem neutralnym Zzrédfa zasilania
lub ze sztucznym punktem neutralnym;

przewdd potgczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania
energii elektrycznej;

przewdd ochronno neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajgcy jednoczesnie
funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

przewdd ochronny (PE) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do potgczenia: czesci
objetych potgczeniem wyrédwnawczym, gtéwnej szyny uziemiajgcej, uziomu oraz uziemionego
punktu neutralnego Zrédta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

wedtug: przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez okreSlone S$rodki ochrony
przeciwporazeniowej) przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastepujgcych czesci: dostepnej
przewodzacej, obcej przewodzacej, gtdwnej szyny (zacisku uziemiajacego), uziomu, uziemionego
punktu neutralnego zrédta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;

rozdzielnica (gtdwna rozdzielnica zasilajgca) — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej , usytuowany w
szafce wolno stojacej, przysciennej lub wnekowej (czesto wraz ze sterownicg) — z jednej strony
potgczony ze ztaczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi (wlz);

rozdzielnice; aparatura rozdzielcza i sterownicza —urzadzenia przeznaczone do wtgczania w obwody
elektryczne, spetniajacy jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odfaczenie faczenie;
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roztagcznik bezpiecznikowy — aparat zabezpieczeniowy stuzgcy do roztgczania obwodu elektrycznego
w stanach zwar¢ na skutek przepalenia sie wktadki bezpiecznika topikowego; istotng cechg (zaletg)
aparatu jest stosowanie w nim takiego rozwigzania konstrukcyjnego, ktére uniemozliwia porazenie
pragdem podczas wymiany wkfadki bezpiecznika;

stopiel _ochrony IP (stopiern ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego) — miara (stopien)
zapewnienia przez obudowe urzadzenia elektrycznego ochrone przed: dotknieciem czesci czynnych
i ruchomych oraz przedostaniem sie do wnetrza urzadzenia ciat statych i wody, sprawdzona
znormalizowanymi metodami préb; umieszczony na tabliczce stopien ochrony IP urzadzenia sktada
sie z dwéch liter: IP (International Protection) oraz dwéch cyfr, z ktérych pierwsza oznacza stopien
zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych ciat, a druga — przed wniknieciem wody i szkodliwymi jej
skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczen

wytacznik przeciw porazeniowy réznicowoprgdowy — wytgcznik samoczynny, wyposazony w cztony
pomiarowy i wyzwalajacy, wywotujgce w czasie wystgpienia pragdéw rdéznicowych wiekszych od
znamionowego pradu wyzwalajgcego wyltgczenie z zasilania wszystkich biegundw instalacji
chronionej, co ma miejsce w stanach zaktécen powodowanych np. pragdem razenia Ilub
zwiekszeniem pradu uptywowego;

zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) — potaczenie punktéw obwodu elektrycznego
nalezgcych do réznych faz lub potaczenie jednego badz wiekszej liczby takich

1.3. Warunki ogdlne

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej
opisanej w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofgczen instalacji
elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi
i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat Inzynierski Inwestora,
zgodnie z pkt. 3.4.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co
do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢
Dziatem Inzynierskim Inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbidor w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej.
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Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu korncowego.

Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasnié¢ sporne
kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktdry jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania
zmian.

Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnos$ci beda interpretowane na korzysé
Zamawiajgcego.

W zakres robét Wykonawcy instalacji wchodzi :

— dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania
instalacji,

— dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposdb przed kradziezg,,
uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptyngé na jako$¢ dostarczonych
materiatow i urzadzen,

— montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen

— dostawa i montaz instalacji tras kablowych oraz kabli i przewoddw wchodzacych w skfad
instalacji elektrycznej,

— wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzg w sktad zakresu Wykonawcy
robot elektrycznych — Wykonawca jest obowigzany do dostosowania wszelkich
podwieszen i konstrukcji wsporczych w taki sposdb aby byty one trwate i pewne,

— wykonanie wszelkich otwordw w stropach i scianach a takze uszczelnienie tych otworéw
przy przejsciach przez rézne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

— wykonanie przebi¢ w dachu dla prowadzenia instalacji elektrycznych wraz i ich obrébka i
uszczelnieniem,

— wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych a w szczegélnosci
instalacji uziemiajgcej oraz potgczen ekwipotencjalnych wszelkich konstrukcji stalowych w
obiekcie,

— dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typdw instalacji oraz przedtozenia
wynikéw tych pomiaréw do odbioréw instalacji

— przedtozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatéw dla wszystkich zastosowanych
urzadzen, osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak rowniez dokumentacji
powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robét oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowsg, ST i poleceniami Inspektora, a odstepstwa oraz ewent. zmiany w
zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji
elektrycznej winno by¢ zlecone firmie posiadajgcej wtasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji
tego typu robdt i gwarantujgcemu wysoka jakos¢ oraz terminowosc wykonania.

1.5 Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny musi sie doktadnie
zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez
Wykonawce lub Inzyniera robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Ponadto Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny
powinny sie doktadnie zaznajomic ze szczegétowymi wymaganiami dostawcow urzadzen oraz z
warunkami montazu tych urzadzen.

Niezbedne jest réowniez zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy sktadaniu zamdéwien na
poszczegblne urzadzenia i osprzet aby nie powodowad przestojéw podczas wykonywania robot. Brak
dostaw okreslonych materiatéw, urzadzen czy osprzetu nie moze by¢ podstawg do opdznien w procesie
wykonawstwa. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
urzadzen, elementdéw instalacji lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na jakos$¢ instalacji
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oraz odbiegajacych od wymaganych standardéw nalezy uzyskaé akceptacje zaréwno Zamawiajgcego jak i
Projektanta.

1.6. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowac osprzet posiadajgcy dopuszczenie do stosowania

w budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych

producent :

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczgce wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego(CEE),
aprobaty techniczne

- oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw
dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty
techniczne — certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata
techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

1.7.Zrédta uzyskania materiatéw.

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania tych
materiatow, atestach, wynikach badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Zatwierdzenia partii materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow lub wykonania prob materiatow i wyrobéw otrzymanych z danego zrédta dla kazde;j
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg wymagania. W przypadku realizacji robot z funduszéw

Unii Europejskiej wymagane sg Swiadectwa, ze uzyte materiaty pochodzg z krajéw nalezgcych do UE.
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2. Sposdb rozwiazania instalacji elektrycznych kottowni

W miejscowosci Radomice, w budynku Zespotu Szkét, istniejgca kottownia podlegac bedzie przebudowie z
kottowni miatowo-weglowej na w petni zautomatyzowang kottowniena paliwo pelet.
Zakres przebudowy zostat okreslony w projekcie budowlanym technologii stacji.
W ramach prac elektrycznych zwigzanych z przebudowg w pierwszej kolejnosci nalezy wykonac catkowity
demontaz istniejgcych elementéw instalacji elektrycznych.
Demontazu nalezy dokonywaé w taki sposéb, aby w miare mozliwosci i postepu prac technologicznych,
wzglednie ograniczy¢ przestdj kottowni do niezbednego minimum. O przerwie w dostawie ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej, okolicznych odbiorcéw nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem.
W ramach prac remontowych nalezy :

e Zdemontowac istniejgcy WLZ wyprowadzony z rozdzielnicy nn zasilajacej;

e Zdemontowac istniejgce wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych;

e Wybudowac nowy WLZ zasilajacy projektowang rozdzielnice kottowni;

o Wybudow¢ nowe, projektowane instalacje elektryczne;

e Woykonac instalacje sterowania i AKPiA;
Materiaty z demontazu przekazaé¢ do magazynu Inwestora.
W pomieszczeniu kottowni zabudowac rozdzielnice gtéwng RK zasilajgc jg kablem z istniejgcej rozdzielnicy
Nn.
W rozdzielni RK dokona¢ uziemienia przewodu PE poprzez podtgczenie go do wybudowanej gtdwnej
szyny wyréwnawczej kottowni.
Wewnatrz projektowanych obiektéw obowigzuje uktad zasilania TN-S.

Ponadto w ramach prowadzonych prac nalezy :

o Wybudowac linie zasilajace kasety kottowe, programator, silniki pomp i ich sterowania;

e Wykonac zasilanie silnikdw podajnikéw peletu;

e Woykonac instalacje potgczen wyréwnawczych z ptaskownika o typie podanym na planie
instalacji, instalujgc go w sposdb podany na planie instalacji;

o Wykonac¢ montaz koryt kablowych;

e Woykonac instalacje oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego;

e Dokona¢ sprawdzenia wykonanych instalacji i wybudowanych linii zasilajgcych, wykonac
wszystkie niezbedne pomiary instalacji, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
ul. Filtrowa 1;

e Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg.

Catosc robét elektrycznych sktada sie z zadan :
e Prace polegajace na zdemontowaniu istniejgcych elementdw instalacji elektrycznych
wewnetrznych i zewnetrznych;
e Prace polegajgcce na montazu elementéw projektowanych instalacji elektrycznych;
e Budowy rozdzielnicy RK;
e Utozenie tras korytek kablowych;
e Budowe kabli zasilajgcych i budowag kabli sterowniczych urzadzen technologii kottowni;
Rozprowadzenie przewoddw instalacji odbiorczej;
Montaz elementéw oswietlenia wewnetrznego izewnetrznego;
Montaz osprzetu elektrycznego (tgczniki, gniazda);
Wykonanie i zawieszenie na $cianie schematu elektrycznego kottowni;
Dokonanie sprawdzenia i wykonanie pomiaréw utozonych instalacji elektrycznych;
Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
Zaprogramowanie sterownika i rozruch technologiczny kottowni.
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3. Zasady wykonywania prac demontazowych

Rozpoczecie prac demontazowych istniejgcych elementéw instalacji elektrycznych kottowni jest
mozliwe po uzyskaniu przez wykonawce odpowiedniej decyzji administracyjnej pozwalajacej na
rozpoczecierobét, dokonaniu bilansu mocy zamoéwionej przez Zespot Szkét w ramach aktualnie
obowigzujacej umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, z ewentualnym wystgpieniem o
zwiekszenie mocy zamowionej oraz po uzgodnieniu z Inwestorem harmonogramu ewentualnych
wytgczen kottowni, uniemozliwiajgcych odbiorom wody korzystanie z dostaw cieptej wody.

Prace demontazowe prowadzié z uzyciem witasciwego sprzetu, zabezpieczajac teren robét przed
dostepem osdb trzecich.

Odpowiedzialnym za nalezyte przygotowanie robodt i ich przeprowadzenie jest kierownik robét.
Przed demontazem nalezy :

Przygotowad i zabezpieczy¢ miejsce pod sktadowanie materiatéw z demontazu;
Wytaczyé linie zasilajgcy spod napiecia;

Zdemontowac zabezpieczenie gtéwne kottowni;

Zdemontowac istniejgcg rozdzielnice zasilajgcg kottowni;,

Zdemontowac kabel zasilajgcy istniejgcg rozdzielnice kottowni;

Zdemontowac istniejace ptaskowniki uziomu technologicznego;

Zdemontowac istniejace listwy instalacyjne i rurki elektroinstalacyjne;
Zdemontowac istniejace oprawy oswietleniowe;

Zdemontowac istniejace gniazda wtyczkowe i inny osprzet elektoinstalacyjny;

e Zdemontowacd przewody elektryczne i linie zasilajace.

Materiatu z demontazu przekazaé do magazynu uzytkownika .
Kazdorazowo, po zakonczeniu prac demontazowych, przywréci¢ miejsce prac do poprzedniego

wygladu.

4. Zasady prowadzenia prac montazowych

4.1. Uktadanie kabli zewnetrznych

Rozpoczecie prac ziemnych jest mozliwe na podstawie aktualnej decyzji administracyjne;j.
Przed rozpoczeciem wykopow nalezy :

Dokonaé zgtoszenia w instytucjach branzowych (telekomunikacja, Rejon Telekomunikacji, Rejon
Energetyczny) o zamiarze rozpoczecia prac;
Uzgodnic¢ z Inwestorem zakres i termin ewentualnych wytagczen istniejgcych elementéw sieci
cieptowniczej;
Oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejce robadt;
Przygotowad miejsce na sktadowanie materiatéw pomocniczych;
Row dla uziemienia powierzchniwego wykonywaé, kopigc go recznie do gtebokosci 0,70 m ponizej
planowego poziomu terenu. Szerokos¢ dna wykopu 30 cm. Dno rowu wyréwnane, bez gruzu,
kamieni, korzeni;
Przy pracach ziemnych w poblizu istniejgcego drzewostanu, w przypadku braku mozliwosci
wykonania obejs$¢ w odlegtosci min. 1,0 m od pnia drzewa, trase kabla prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb konserwacji przyrody, pomiedzy systemem korzenny, przewidujgc utozenie na tym odcinku;
Przygotowaé dokumenty niezbedne do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci

a) Umowy wraz jej pdzniejszymi ewentualnymi uzupetnieniamii zmianami;

b) Protokotéw i zaswiadczen o wykonanych prébach montazowych;

c) Protokotdw odbioru czesciowego odcinkdw robat;

d) Dziennika Budowy;

e) Protokotow pomiardow rezystancji uziemien.

Wszystkie prace kablowe prowadzi¢ w sposdb zgodny z aktualnymi normami SEP-E-0001, PN-IEC-60364,
przepisami BHP i ppoz oraz przepisami PBUE.
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4.2. Montaz elementéw oswietlenia zewnetrznego
Na montaz elementéw oswietlenia zewnetrznego sktada sie :

Wyznaczenie stanowisk opraw doswietlenia zewnetrznego miejsc dojscia zewnetrznego do drzwi
kottowni;

Wyprowadzenie przewoddw pod oprawe (przepust hermetyczny z 3% spadkiem w kierunki na
zewnatrz budynku);

Zamontowanie kompletnej oprawy o$wietleniowej. Przed zamontowaniem opraw nalezy
sprawdzié¢ ich dziatanie oraz poprawnos¢ pofaczen. Oprawy montowac w sposdb trwaty. Przez
mocowanie w sposéb trwaty rozumie sie skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi lub w
podobny sposdb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane opraw.
Wykonanie przebié przez sciany zewnetrzne. Przebicia wykonaé jako przepust hermetyczny,
uktadajac rurki ochronne z 5 % spadkiem w kierunku $ciany zewnetrznej budynku Stacji,
Podtgczenie przewoddw do oprawy. Przewody zasilajgce oprawe powinny by¢ podtgczone do
zaciskow przytaczeniowych oprawy w taki sposdb, aby przewdd ochronny miat potaczenie

z korpusem zewnetrznym oprawy, a przewdd neutralny z trzonkiem lampy, a przewdd fazowy ze
stykiem érodkowym (stopka lampy). Zrédta éwiatta nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu
opraw oswietleniowych. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste;

Sprawdzenie linii zasilajacej oprawy;

Sprawdzenie pomiarem rezystancji uziemienia zacisku PE.

Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie rusztowania lub drabinyprzez osoby posiadajgce
odpowiednie, potwierdzone aktualnymi zaswiadczeniami kwalifikacje do prowadzenia prac na
wysokosciach, przestrzegajgc obowigzujgcych w tym zakresie prac BHP.

Teren wokoét prac musi by¢ wytgczony z ruchu oséb nieuprawnionych, ogrodzony i odpowiednio
oznakowany. Szczegdlng uwagg nalezy zwrdcié na obecnos¢ oséb postronnych z okolicznych zabudowan.
Teren prac musi uniemozliwi¢ jakikolwiek dostep osobom nieuprawnionym. Odpowiedzialny za nalezyte
zabezpieczenie terenu robot jest kierownik budowy i kierownik robét elektrycznych.

4.3.

Montaz elementdw instalacji wewnetrznych

Na montaz elementéw instalacji elektrycznych wewnetrznych sktada sie :

Wykonanie zasilania rozdzielnicy RK z istniejgcej rozdzielnicy TGThszkoty;

Zamontowanie wewnatrz kottownii uktadu korytek kablowych z zastosowaniem typowych,
zalecanych przez producenta korytek elementdw zawiesia. Wszystkie elementy rozgatezne
uktadu korytek ora tuki wykonaé jako typowe, zgodnie z katalogiem producenta koryt kablowych.
Potaczenia koryt dodatkowo zmostkowac linkg St/Zn 7x2,5. Trasy kablowe potgczy¢ z uziomem
technologicznym i wykorzystaé jako dodatkowg szyne wyréwnania potencjatow,

Utozenie kabli zasilajacych w korytkach,

Oznakowanie tras montazu rurek ochronnych, osadzenie kotkéw rozporowych plastykowych pod
uchwyty rurek ochronnych,

Montaz rurek ochronnych, tgcznikéw rurek i kolan tukéw rurek elektroinstalacyjnych,
Wociggniecie kabli zasilajgcych w rury ochronne.

Zamontowanie opraw os$wietlenia wewnetrznego. Oprawy oswietlenia pomieszczen gtéwnych
mocowacé do korytek na sruby ocynkowane z podktadkami sprezystymi, a oprawy mocowane do
$cian mocowac na kotki rozporowe metalowe. Przed montazem dokonaé sprawdzenia opraw na
stanowisku przygotowania robét. Przewody zasilajgce oprawe powinny by¢ podtgczone do
zaciskéw przytgczeniowych oprawy w taki sposdb, aby przewdd ochronny miat pofaczenie z
korpusem zewnetrznym oprawy, a przewdd neutralny z trzonkiem lampy, a przewdd fazowy ze
stykiem $rodkowym (stopka lampy). Zrédta $wiatta nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu
opraw oswietleniowych. nstalowane oprawy majg by¢ czyste;

Przygotowanie podtoza do montazu gniazd wtyczkowych, skrzynki RN1, fgcznikéw
oswietleniowych i przycisku alarmowego ppoz;

Podtaczenie osprzetu elektrycznego poprzedzone sprawdzeniem elementdw linii zasilajgcych
(ciggtosc przewodow, stan izolacji);

Dokonanie podtfaczenia i sprawdzenie uktadu zasilania silnikow pomp obiegowych

i cyrkulacyjnych;
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e Dokonanie podtfaczenia i sprawdzenie kasset kottowych i zasilania ze sterownaiem silnikow
podajnikow peletu;

Dokonanie podtfaczenia i sprawdzenie regulatora obiegdw;

Wykonanie niezbednych pomiarow,

Przygotowac certyfikaty dla wszystkich montowanych elementdw instalacji

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, sporzgdzenie schematu instalacji elektrycznych
stacji,

e Sporzadzenie instrukcji obstugi kottowni w zakresie instalacji elektrycznych,

e Przeprowadzenie rozruchu kottowni.

Prace prowadzi¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie, potwierdzone aktualnymi zaswiadczeniami
kwalifikacje, przestrzegajgc obowigzujgcych w tym zakresie prac BHP.

- ogledziny,
- odbidr czesciowy,
- odbidr koncowy.

Ogledziny nalezy wykonac przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie :

e spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

e zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

e nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw

na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania

¢ wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

e ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

¢ doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

» wykonania potaczen obwodoéw,

5. Uwagi koncowe
5.1.Zasady kontroli i odbioru robdt
Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do :

— zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
badz zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w umowie o przyfaczenie do sieci elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji
elektrycznych oraz zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

— przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumiec
rowniez dokumentacje powykonawczg dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami,
jakie za wiedzg projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

— zgtoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem
do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia
stwierdzonych wad,

— przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych
z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe — umozliwiajgcego uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do :

— reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi Polskimi
Normami i normami zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczng,

— sprawdzania jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,

a w szczegdblnosci zapobieganie stosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

— sprawdzania i odbioru robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych,

uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
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oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywania ich do uzytkowania.

5.2 Materiaty i surowce
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyrobu o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a w szczegélnosci:
— materiaty budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
— wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub z aprobatg techniczng;
— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu
na spefnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wg. tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

5.3 Urzadzenia
Wykonawca jest obowigzany wykazaé sie posiadaniem wszystkich urzgdzen niezbednych do wykonywania

prac instalacyjnych zwigzanych z transportem, montazem oraz pomiarami instalacji. Konieczne bedzie
wykonywanie instalacji na wysokosciach, dlatego tez niezbedne jest posiadanie podnosnikéw
samojezdnych umozliwiajgcych podwieszanie korytek kablowych, opraw oswietleniowych itp. w ilosci
zapewniajgcej odpowiednig dynamike prac w celu zapewnienia terminowosci oddawania prac.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii budynku.
Sposdb wykonywania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru

5.4 Transport materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilos¢ srodkdw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniami Nadzoru terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne mogg by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robot.
Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy diuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢
w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przemieszczeniem.
Bebny z kablami nalezy przetaczac zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcéw, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowac i zdejmowad, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

5.5 Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie

warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Szczegétowy harmonogram wykonania instalacji i montazu
urzadzen ma szczegdlne znaczenie na terminowosci wykonywania poszczegdlnych prac jak rowniez

na pozostate branze. Harmonogram utozenia instalacji w hali sprzedazy ma istotny wptyw na prace
zwigzane z ukfadaniem posadzki. Ponadto wspdlnie z inspektorem nalezy stworzy¢ harmonogram
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wykonania robét pomieszczen priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem
obiektu.

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowac osprzet posiadajgcy dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci;

e wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy
dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez
Miedzynarodowga Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne;

e oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséow
dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane
aprobaty techniczne — certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
z norma lub aprobatg techniczng zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego w tych
dokumentach.

5.6 Kontrola jakosci robét
Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Nadzorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizacji robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze
kontynuowac dopiero po pisemne]j akceptacji odbioru przez Inspektora i Uzytkownika.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

e Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostajg odrzucone;

e Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty
oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

e  zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;
poprawnego montazu;
kompletnosci wyposazenia;
poprawnosci oznaczen;
braku widocznych uszkodzen;
nalezytego stanu izolacji;
skutecznej ochrony od porazen.
Sprawdzeniu podlega lokalizacja ewentualnych wykopdéw pod uziom, jedo wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem sie ziemi.
Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow,
ktorych lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projektows.
Sprawdzenie powinno obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardow, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-0628.
Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki,
stanu potaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu.
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Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w dokumentacji
projektowe;j.

5.7. Odbiér robét
5.7.1. Odbiér techniczny, czeSciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa. Odbiér techniczny czesciowy
jest to odbidr poszczegdlinych faz robdét podlegajgcych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji uziemienia i
potaczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozyé nastepujace dokumenty :

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

oraz szkice zdawczo — odbiorcze;

— dziennik Budowy;

— dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatéw.
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw;

- sprawdzenie poprawnosci pofaczen;

- sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listg adresowsg;

- pomiar rezystancji izolacji obwoddw;

- pomiar rezystancji zyt kabli;

- pomiar rezystancji petli zwarcia;

- pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych;

- pomiar rezystancji uziemien korytek;

- pomiar natezenia osSwietlenia;

- badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych;
badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom

oswietleniowym i sitowym wewnetrznym.

Badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

5.7.2.  Odbidr techniczny koricowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robdt elektrycznych po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :
— wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych;
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
— zaktualizowanag dokumentacje techniczna.

5.8 Przepisy zwigzane
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge
do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw technicznych.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia zmian do realizacji. Rysunki i czes¢
opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wykonawca jest zobligowany do przeglagdu zawartosci dokumentacji projektowe] i dokona¢ sprawdzenia
przygotowanych komentarzy z odpowiedzialnym projektantem. Wykonawca bierze petng
odpowiedzialno$¢ za wykonane prace wykonane przez niego jak réwniez podzlecone innym wykonawcom
oraz za przeprowadzone modyfikacje nie uzgodnione ze zlecajgcym i projektantem. Rozbieznosci
w wykonawstwie w stosunku do projektu mogg by¢é wprowadzone tylko po uzgodnieniu ze zlecajgcym
i projektantem. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu
uzyskania pozwolenia na prefabrykacje (np. rozdzielni 6kV) do kompetentnej specjalistycznej jednostki
w celu uzyskania zatwierdzenia i przeprowadzenia procedury zatwierdzajgcej. Zadaniem Kontraktora
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jest zabezpieczenie wszystkich niezbednych urzadzen koniecznych do zasilania placu budowy w energie
elektryczna.

Osobg odpowiedzialna za prawidtowe i zgodne ze wszystkimi zwigzanymi z zakresem prac przepisami
jest kierownik robét elektrycznych.

Kierownik roboét elektrycznych musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje uprawniajgce go do kierowania
robotami elektroenergetycznymi (uprawnienia budowlane wykonawcze oraz grupa SEP min do 1 kV).
Wszystkie zabudowane urzadzenia i aparaty elektryczne, oprawy, wysiegniki, obudowy, kable i przewody
energetyczne muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa wyrobdéw.

Na tablice rozdzielcze wykonawca robét elektrycznych musi dostarczy¢ swiadectwo wyrobu.

5.9. Obmiar robot

e llosci robdt podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego
postepowania przetargowego;

e  Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot
zamowienia;

e Rozliczenia robdt nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robdt,
zgodnie z umowag;

e  Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét w uktadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogdlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogdéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i
okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikac¢ z analizy indywidualnej.

5.10. Podstawa Ptatnosci.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w niniejszej ST w
oparciu umowe zawartg ze Zleceniodawcg oraz w oparciu o protokoty odbioru faktycznie zamdwionej i
wykonanej pracy oraz ocene jakosci robét i ocene jakosci uzytych materiatéw.
Cena wykonania robdt obejmuje:
zakup kompletu materiatéw i urzadzen;
transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robdt montazowych;
roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne;
oznakowanie i zabezpieczenie robét;
wykonanie linii kablowej, sygnalizacyjnej ;
wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i proéb;
wykonanie dokumentacji powykonawczej;
wykonanie ewentualne powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
prace porzgdkowe.
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