Przedmiar robot

Przedmiar /ilo$é robét/rozpatrywaé tacznie z projektem technicznym. Oferent przed zlozeniem oferty
przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacja projektowa i miejscem realizacji inwestycji w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma wytacznie charakter pomocniczy.
Szczego6towe okreslenie zakresu rzeczowego robét i jego wycena nalezy do Oferenta.

Uwaga!

Podane w projekcie nazwy wlasne maja tylko charakter poréwnawczy i nie stanowig

NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR:
ADRES [INWESTORA:

BRANZA:

SPORZADZIL:

DATA OPRACOWANIA:

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Woaluta kosztorysu:

Poziom cen kosztorysu:

Stawka roboczogodziny:

Ogotem wartosé kosztorysu:

Stownie:

wskazaniz producenta produktu.

EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPLOWNICZE WYMIANA ZRODLA CIEPLA
W ZESPOLE SZKOtL W RADOMICACH

GMINA LIPNO
ADAMA MICKIEWICZA 29, 87-600 LIPNO

SANITARNA - TECHNOLOGIA KOTLOWNI NA PELLET

WYKONAWCA
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OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania wymiany zrédia ciepta w Zespole Szkét w Radomicach w ramach zadania inwestycyjnego:

EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPLOWNICZE
WYMIANA ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL W RADOMICACH
RADOMICE
IDENTYFIKATOR DZIALKI 040806 2.0029.281

Uwaga!
Podane w projekcie nazwy wiasne maja tylko charakter poréwnawczy i nie stanowia
wskazania producenta produktu.

Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje:

a. Roboty demontazowe branzy sanitarnej:

- demontaz dwdch istnigjacych w pomieszczeniu kottowni kottéw weglowych o mocy Q=250kW kazdy,

- demontaz istniejacego rozdzielacza co wraz z pompami i armaturg odcinajgcq i regulacyjna,

- demontaz istniejacego podgrzewacza cieptej wody V=7501 wraz z pompa tadujaca i pompa cyrkulacyjna,
- demontaz czopuchdw,

- demontaz istniejacych elementéw wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

- demontaz umywalki i zaworu czerpalnego,

b. Roboty montazowe branzy sanitamej
montaZ w pomieszczeniu kottowni nowych kondensacyjnych kottéw na pellet o mocy Q=110kW kazdy, z regulatorem pracy
koﬂa i petng automatykq, sterowania obiegami grzewczymi,

- montaz nowego rozdzielacza co wraz z pompami i armatura odcinajaca i regulacyjna,

- montaz zbiornika akumulacyjnego o pojemnoéci V=2000

- montaz nowego podgrzewacza cieptej wody V=750! wraz z pompa tadujgca i pompa cyrkulacyjng,

- montaz nowych czopuchdw o $rednicy wewnetrznej dw250, dwuptaszczowych, izolowanego, montaz wktadu kominowego
dw250 montowanego w istniejacym kanale dymowym, murowanym, dwa z trzech kottow wigczone beda do innego nowego
wspdinego kanatu spalinowego dw400 zlokalizowanego w istniejacym kominie, trzeci z kottéw odprowadzac bedzie spaliny do
wktadu kominowego w oddzielnym nowym, kanale dymowym dw250 poprowadzonym w drugim z obu murowanych i

istniejacych komindw,

- montaz nowych elementéw wentylacji nawiewnej i wywiewnej, gdzie nawiew realizowany jest poprzez kanat nawiewny
200x200 typu Z wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, a wywiew poprzez kratke wywiewna, 140x200 montowang w
istniejacym kanale murowanym,

- Na magazyn paliwa przeznaczono osobne pomieszczenia sasiadujace z kotownig, Pelletdo magazynu zasypywany bedzie z
autocystemy, pneumatycznie za pomoca, systemu kréccéw. Podtoga w magazynie zbudowana bedzie z plyt OSB o
odpowiedniej grubosci i gtadkosci aby pellet zsuwat sie pod wptywem wiasnego cigzaru do podajnikow. Zastosowanych
zostanie 6 podajnikow $limakowych o odpowiedniej dtugosci zakonczone stacja podawcza potaczona gietkimi przewodami
turbing ssaca w kotle. Kazdy z kottéw podtaczony bedzie do dwdch niezaleznych podajnikéw. W pomieszczeniu

magazynowym nalezy wymienic lub zabezpieczy¢ wszystkie przewody wodne i kanalizacyjne aby unikna¢ zalania magazynu.
W magazynie nie moze by¢ instalacji elektrycznej. Nalezy przewidzie¢ stosowng wentylacie pomieszczen.

- montaz przewoddw pneumatycznego zatadunku wraz z kroccem zasypowym do
podigczenia cysterny na przewoz pelletu,

- montaz stacji przygotowania wody uzdatnianej do celow kottowych,

- montaz nowej umywalki i zaworu czerpalnego.
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Technologia kotlowni i centralne ogrzewanie- demontaz
Kod CPV: 45331110-0
1 2 3 4 5
1| wg naktadéw rzeczowych | Demontaz kotla zeliwnego o mocy 250 KW kpl 2,00
KNNR 80529-040-090 B
2 | wg nakladéw rzeczowych | Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o m 50,00
KNNR 80502-010-040 srednicy 15-20 mm
3 | wg naktadow rzeczowych | Demontaz rurociqgu stalowego o polgczeniach spawanych o m 50,00
KNNR 80502-020-040 Srednicy 25-32 mm
4 | wg naldadow rzeczowych | Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o m 50,00
KNNR 80502-030-040 Srednicy 40-50 mm
5 | wg nakladéw rzeczowych | Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o m 60,00
KNNR 80502-040-040 Srednicy 65 mm
6 | wg nakladoéw rzeczowych | Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o m 30,00
KNNR 80502-050-040 Srednicy 80 mm
7 | wg naktadéw rzeczowych | Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100 kg szt 7,00
KNNR 80503-070-020
8 | wg nakladéw rzeczowych | Demontaz zaworu przelotowego o Srednicy 25-32 mm szt 8,00
KNNR 80412-020-020
9 | wg naktadow rzeczowych | Demontaz zaworu kolnierzowego o Srednicy 40-50 mm szt 8,00
KNNR 80513-030-020
10 | wg naktadéw rzeczowych | Demontaz zaworu kolnierzowego o Srednicy 65-80 mm szt 16,00
KNNR 80513-040-020
11 | wg nakladow rzeczowych | Demontaz odmulacza z rur stalowych o Srednicy 65-80 mm szt 1,00
KNNR 80515-020-020
12 | wg nakladéw yrzeczowych | Demontaz podgrzewacza wody o pojemnosci do 500 dm3 szt 1,00
KNNR 80533-010-020
13 | wg nakladéw rzeczowych | Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzqdzen i m 10,00
KNNR 80534-020-040 instalacji C.o. o srednicy 150 mm
14 | wg naktadéw rzeczowych | Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o szt 1,00
KNNR 80535-010-020 pojemnosci do 400 dm3
15 | wg nakladéw rzeczowych | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $ciennej szt 1,00
KNNR 80122-040-020
16 | wg naktadow rzeczowych | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o Srednicy m 3,00
KNNR 80108-010-040 15-20 mm na Scianie
17 | wg nakladéw rzeczowych | Wymiana syfonu zlewowego zeliwnego o Srednicy 50 mm szt 1,00
KNNR 80211-010-020
18 | wg naktadow rzeczowych | Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) o Srednicy szt 2,00
KNNR 80122-010-020 15-20 mm
19 | wg naktadow rzeczowych | analogia- demontaz izolacji termicznej  z rurociggow - otulin | m 240,00
KNR 00-340101-21-040 - jednowarstwowych. Przyjeto 40% do R i S
20 | wg naktadéw rzeczowych | Przebicie otworéw w Scianach o grubosci 3 cegiel na szt 16,00
KNR 4-01W0335-20-020 zaprawie cementowej -106szt.
21| wg nakladow rzeczowych | Przebicie otworéw w scianach o grubosci 2 cegiel na szt 20,00
KNR 4-01W0335-04-020 zaprawie wapiennej- 20 szt.
22 | wg naktadow rzeczowych | Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci ponad 1 ceghy, szt 36,00
KNR 4-01W0325-04-020 zaprawa z wapnem sucho gaszonym
23 Transport zbomu na odleglosé 1 km samochodami t 8,00

wg nakladow rzeczowych
KNR 4-0411107-01-034

skrzyniowymi do 5-10t przy zaladunku i wytadunku recznym
-wywéz zdemontowanej instalacji i gruzu.
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24 | wg nakladéw

rzeczowych
KNR 4-0411107-04-034

Transport zlomu na odlegtosé 1 km samochodami
skrzyniowymi do 5-10t.Nakiady dodatkowe na kazdy dalszy

72,00

rozpoczety km odleglosci transportu ponad 1 km-dalsze 9km

2. Technologia kotlowni weglowej
Kod CPV:45331110-0

1

2

3

25

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40501-040-020

Zakup, dostawa i montaz - Kotly wodne automatyczno
kondensacyjne o mocy nominalnej 110 kW. Parametry
techniczne : zakres mocy od 17,0 kW do 110kW; klasa kotla
5, klasa energetyczna A++, index efektywnosci energetycznej
nie mniej niz EEI -137; sprawnosé sezonowa min. 93%;
wspdiczynnik dla mocy znamionowej- nie mniej niz 106,1%;
wspolczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czgSciowym - nie
mnief niz 105,8%, temperatura spalin przy mocy
znamionowek 45- 80st.C; dopuszczalne cisnienie robocze 3
bar; max. temperatura zasilania 90 st. C; Srednica czopucha
250 mm; wymagane nadcisnienie spalin - 0,05mbar; max
masowy strumien przepfywu spalin przy pracy z mocq
znamionowq - 226,4 kg/h; max masowy strumier przeplywu
spalin przy pracy z mocg czgsciowq - 69,8 kg/h. Praca kottow
dla czterech obiegow grzewczych c.o. i jednym obiegiem
zasilania podgrzewacza c.w.u. - zakup i montaz kottq. W
dostawie producenta kotla:: kotly automatyczno
kondensacyjne - 3 szt; grupa pompowa kotfow - 3 kpl; grupa
bezpieczerstwa kottow ( 3 kpl.), czujnik poziomu wody w
instalacji kotlow ( 3 kpl.); regulator pracy kotlow- automatyka
kaskadowa i obiegow grzewczych- 1 kpl.. Wycena pozycji
montazu kotla obejmuje dostawg i montaz:kottlow
automatyczno kondensacyjnycho, zakup i montaz pozostafych
ww urzqgdzen wyceniono w dalszych pozycjach. Jako
urzgdzenie poréwnawcze -kociof automatyczno
kondensacyjny PESK 110 kW. Podany typ ma charakter
pordéwnawczy i nie jest wskazaniem producenta urzgdzenia.
Projekt i kosztorys wskazuje materialy budowlane jedynie dla
celow poglgdowych i porownawczych.

szt

3,00

26

wg nakladow rzeczowych
KNNR 40508-010-020

Pojemnosciowy podgrzewacza c.w.u. 750 1, zasilany z kotta
c.0. - zakup, dostawa i montaz

szt

1,00

27

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40524-050-090

Czujnik poziomu wody w kotle zgodnie z wytycznymi
producenta kotléw (w dostawie producenta kotla)- zakup,
dostawa i montaz 3 kpl.
po dwa czujniki w komplecie = 6 szt.

kpl

3,00

28

wg nakladow
rzeczowych
KNR 7-070101-01-090

Montaz elektronicznej pompy obiegowej c.o.- montaz pomp
obiegu kotlowego zgodnie z wytycznymi producenta kotfow (w
dostawie producenta kotla) - zakup, dostawa i montaz

3 kpl. - po dwie pompy w komplecie = 6szt.

kpl

3,00

29

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40525-040-090

analogia- montaz grupy bezpieczeristwa kotiow zgodnie z
wytycznymi producenta kotléw (w dostawie producenta kotfa)
- zakup, dostawa i montaz 3 kpl.
- po dwie grupy w komplecie = 6 szt.

kpl

3,00
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30 | wg naktadow Uklad regulacji bezposredniego dzialania temperatury- szt 1,00
rzeczowych automatyka kaskadowa pracy trzech kotiéw i czterech
KNR 7-080205-02-020 obiegow grzewczych i jednego obiegu przygotowania c.w.u.-
automatyka zgodnie z zaleceniami producenta kotla (w
dostawie producenta kotla)-  zakup, dostawa i montaz
urzgdzenia
31 | wg naktadow rzeczowych | Zawory bezpieczehistwa , dla cisnieri 0,6 MPa, o srednicy szt 4,00
KNNR 40524-05010-020 | nominalnej 40 mm-
32 | wg naktadow rzeczowych | Zawdr zabezpieczenia termicznego o srednicy 40mm zgodniez | szt 3,00
KNNR 40524-05010-020 | zaleceniami producenta kotla
33 | wg nakiadow rzeczowych | Uklad regulacji bezposredniego dzialania szt 1,00
KNR 7-080205-02-020 temperatury-czujnik temperatury zewnetrznej zgodnie z
zaleceniami producenta kotta  (zakup, dostawa i montaz
urzqdzenia)
34 | wg nakladow Uktad regulacji bezposredniego dziatania temperatury- szt 5,00
rzeczowych zestaw czujnika zasilania przylgowy zgodnie z zaleceniami
KNR 7-080205-02-020 producenta kotla  (zakup, dostawa i montaz urzqdzenia)
35 | wg nakiadow Uklad regulacji bezposredniego dzialania temperatury- szt 3,00
rzeczowych zestaw temperatury kotla zgodnie z zaleceniami producenta
KNR 7-080205-02-020 kotta (zakup, dostawa i montaz urzqdzenia)
36 | wg nakladow Uktad regulacji bezposSredniego dzialania szt 1,00
rzeczowych temperatury-czujiix  pokojowy zgodnie z zaleceniami
KNR 7-080205-02-020 producenta kotta  (zakup, dostawa i montaz urzgdzenia)
37| wg nakiadow Zbiornik buforowy o pojemnosci 2000 dm3, z czujnikiem szt 1,00
rzeczowych temperatury w zbiorniku buforowym- zakup, dostawa i
KNNR 40508-030-020 montaz
38 | wg nakladéw rzeczowych | Zakup, dostawa i montaz zaworu tréjdrogowego dn 40mm z | szt 3,00
KNR 7-080201-03-020 sitownikiem
39 | wg nakladow Montaz elektronicznej pompy obiegowej c.o.- zakup, dostawa | kpl 2,00
rzeczowych i montaz pompa obiegowa V=6 m3/h np. jako urzgdzenie
KNR 7-070101-01-090 poréwnawcze - pompa obiegowa typ Stratos 40/1-16 prod.
Wilo lub zakup i montaz pompy innego producenta o
réwnowaznych parametrach technicznych Podany typ ma
charakter porownawczy i nie jest wskazaniem producenta
urzgdzenia. Projekt i kosztorys wskazuje materialy
budowlane jedynie dla celow poglgdowych i poréwnawczych.
40 | wg naktadow Montaz elektronicznej pompy obiegowej c.o.- zakup, dostawa | kpl 1,00
rzeczowych i montaz pompa obiegowa V=5 m3/h np. jako urzgdzenie
KNR 7-070101-01-090 poréwnawcze - pompa obiegowa typ Stratos 40/1-16 prod.
Wilo lub zakup [ montaz pompy innego producenta o
réwnowaznych parametrach technicznych Podany typ ma
charakter poréwnawczy i nie jest wskazaniem producenta
urzgdzenia. Projekt i kosztorys wskazuje materialy
budowlane jedynie dla celow poglgdowych i poréwnawczych.
41 | wg naktadow Montaz elektronicznej pompy ladowania c.w.u..- zakup, kp! 1,00

rzeczowych
KNR 7-070101-01-090

dostawa i montaz pompa V=2 m3/h np. jako urzqdzenie
poréwnawcze - pompa typ Stratos 25(30)/1-12 prod. Wilo lub
zakup i montaz pompy innego producenta o rownowaznych
parametrach technicznych Podany typ ma charakter
poréwnawczy i nie jest wskazaniem producenta urzgdzenia..
Projekt i kosztorys wskazuje materialy budowlane jedynie dla
celow poglgdowych i poréwnawczych.
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42 | wg naktadow Montaz elektronicznej pompy cyrkulacyjnej- zakup, dostawa i | kpl 1,00
rzeczowych montaz pompa cvrkulacyjna V=2 m3/h np. jako urzqdzenie
KNR 7-070101-01-090 poréwnawcze - pompa cyrkulacyjna typ UPS 25-80 N prod.
Wilo lub zakup i montaz pompy innego producenta o
rownowaznych parametrach technicznych Podany typ ma
charakter porownawczy i nie jest wskazaniem producenta
urzgdzenia. Projekt i kosziorys wskazuje materialy
budowlane jedynie dla celéw poglgdowych i porownawczych.
43 | wg nakiadow rzeczowych | Demontaz pompy V=12m3/h zasilajacej salg gimnastyczng z | szt 1,00
KNNR 80503-070-020 wykorzystaniem do ponownego montazu
44 | wg nakiladow rzeczowych | Montaz elektronicznej pompy - montaz pompy z demontazu | kpl 1,00
KNR 7-070101-01-090 V=12 m3/h- zasilanie sali gimnastycznej
45 | wg nakladow rzeczowych | Montaz filtra siatkowego o Srednicach nominalnych 65 mm szt 3,00
KNNR 40527-030-020 PN16
46 | wg nakladow rzeczowych | Montaz filtra siatkowego o Srednicach nominalnych 80 mm szt 1,00
KNNR 40527-040-020 PNI6
47 | wg nakiladow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej m2 2,50
rzeczowych prostokgtne o obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztaltek
KNR 2-170101-03-050 do35%-przewod nawiewny 300x200mm w pomieszczeniu
kotlowni 1,0m*2,5m
48 | wg naktadow rzeczowych | Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych | szt 2,00
KNR 2-170138-01-020 200x300mm
49 | wg nakladow rzeczowych | Kratki wentylacyjne do przewodéw murowanych o obwodzie | szt 2,00
KNR 2-170137-01-020 do 1000 mm-kratia 200x200mm
50 | wg nakladow rzeczowych | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy 15 mm szt 10,00
KNNR 40412-060-020
51| wg nakladow rzeczowych | Zbiorniki odpowietrzajqce o pojemnosci do 6 dm3 (zakup, | szt 10,00
KNNR 40434-010-020 dostawa i montaz)
52 | wg nakitadow rzeczowych | Zawory przelotowe kulowe, proste mosigzne o Srednicy szt 20,00
KNNR 40411-020-020 nominalnej 15 mm
53 | wg nakladow rzeczowych | Dwuzlgezki o Srednicy nominalnej 15 mm-srubunki szt 20,00
KNNR 40430-010-020
54| wg naktadow rzeczowych | Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o szt 1,00
KNNR 40519-030-020 Srednicy nominalnej 25 mm PN16
55 | wg naktadéw rzeczowych | Dwuzigezki o Srednicy nominalnej 25 mm-Srubunki szt 1,00
KNNR 40430-030-020
56 | wg nakiladow rzeczowych | Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o szt 2,00
KNNR 40519-050-020 Srednicy nominainej 40 mm PN16
57 | wg naktadéw rzeczowych | Dwuztgezki o Srednicy nominalnej 40 mm- Srubunek szt 2,00
KNNR 40430-050-020
58 | wg naktadow rzeczowych | Zawory zeliwne zaporowe, kotnierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, | szt 4,00
KNNR 40521-100-020 o Srednicy nominalnej 125 mm
59| wg naktadow rzeczowych | Zawory zeliwne zaporowe, kotnierzowe, dla cisnieni 1,6 MPa, | szt 4,00
KNNR 40521-080-020 o Srednicy nominalnej 80 mm
60 | wg nakladéw rzeczowych | Zawory zeliwne zuporowe, kolnierzowe, dla cisnier 1,6 MPa, | szt 27,00
KNNR 40521-070-020 o Srednicy nominalnej 65 mm
61 | wg naktadéw rzeczowych | Zawory zeliwne zaporowe, kolnierzowe, dla cisnieri 1,6 MPa, | szt 4,00
KNNR 40521-060-020 o $rednicy nominalnej 50 mm
62 | wg nakladow rzeczowych | Zawory Zeliwne zaporowe, kotnierzowe, dla cisnienr 1,6 MPa, | szt 6,00
KNNR 40521-050-020 o Srednicy nominalnej 40 mm
63 | wg nakiladow rzeczowych | Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi, o szt 1,00
KNNR 40519-040-020 Srednicy nominalnej 32 mm PNI6
64 | wg nakladéw rzeczowych | Zawory zeliwne zwrotne klapowe, kolnierzowe, dla cisnien 1,6 | szt 1,00

KNNR 40521-08020-020

MPa, o Srednicy nominalnej 80 mm
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65 | wg nakladow rzeczowych | Zawory zeliwne zwrotne klapowe, kotnierzowe, dla cisnier 1,6 | szt 9,00
KNNR 40521-07020-020 | MPa, o s'rednicy nominalnej 65 mm

66 | wg nakladow rzeczowych | Zawory zeliwne zwrotne klapowe, kolnierzowe, dla cisnien 1,6 | szt 2,00
KNNR 40521-06020-020 | MPa, o srednic;, rominalnej 50 mm

67 | wg nakladow rzeczowych | Zawory zeliwne zwrotne klapowe, kotnierzowe, dla cisnien 1,6 | szt 1,00
KNNR 40521-05020-020 | MPa, o $rednicy nominalnej 40 mm

68 | wg naktadow rzeczowych | Rurociqgi stalowe -o Srednicy nominalnej 15 mm, tgczone m 40,00
KNNR 40515-010-040 przez spawanie_ ...

69 | wg nakladéw rzeczowych | Rurociggi stalowe o Srednicy nominalnej 20 mm, {gczone m 12,00
KNNR 40515-020-040 przez spawanie

70 | wg nakladéw rzeczowych | Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 32 mm, fgczone m 6,00
KNNR 40515-040-040 przez spawanie

71 | wg nakladow rzeczowych | Montaz rurociggéw stalowych o srednicy 40 mm, grubosé m 20,00
KNNR 40516-010-040 Scianki 3,2 mm

72 | wg nakladow rzeczowych | Montaz ksztaltek stalowych o Srednicach nominalnych 40 mm, | szt 8,00
KNNR 40517-010-020 grubos¢ Scianki 3,2 mm

73 | wg nakladéw rzeczowych | Spawanie reczne gazowe rurociqgu lub ksztaltki o Srednicy zlg 20,00
KNNR 40518-010-171 nominalnej 40 mm, grubosci Scianki 3,2 mm cze

74 | wg naktadéw rzeczowych | Montaz rurociqgow stalowych o Srednicy 50 mm , grubosé m 16,00
KNNR 40516-020-040 Scianki 3,6mm

75 | wg nakladow rzeczowych | Montaz ksztaltek stalowych o Srednicy 50 mm, grubos¢ Scianki | szt 6,00
KNNR 40517-020-020 3,6 mm

76 | wg nakladow rzeczowych | Spawanie reczne gazowe rurociqgu lub ksztaltki o Srednicy zlg 12,00
KNNR 40518-020-171 nominalnej 50 mm, grubosci scianki 3,6 mm cze

77 | wg naktadéw rzeczowych | Montaz ruroci¢gsw stalowych o Srednicy 65 mm, grubosé m 60,00
KNNR 40516-030-040 Scianki 3,6 mm

78 | wg nakladow rzeczowych | Montaz ksztaltek stalowych o Srednicach 65 mm, grubos¢ szt 24,00
KNNR 40517-030-020 Scianki 3,6 mm,

79 | wg nakladow rzeczowych |Spawanie reczne gazowe rurociqgu lub ksztaltki o Srednicy zlg 60,00
KNNR 40518-030-171 nominalnej 65 mm, grubosci $cianki 3,6 mm cze

80 | wg naktadéw rzeczowych | Montaz rurociqgow stalowych o Srednicy 80 mm, grubos¢ m 30,00
KNNR 40516-040-040 Scianki 4,5 mm

81 | wg nakladow rzeczowych | Montaz ksztaltek stalowych o Srednicach 80 mm, grubosé szt 12,00
KNNR 40517-040-020 Scianki 4,5 mm

82 | wg nakiladow rzeczowych | Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztaltki o Srednicy zig 30,00
KNNR 40518-040-171 nominalnej 80 mm, grubosci Scianki 4,5 mm cze

83 | wg naktadow rzeczowych | Montaz rurociqgow stalowych o Srednicy 125 mm, grubos¢ m 40,00
KNNR 40516-060-040 Scianki 4,5 mm

84 | wg naktadow rzeczowych | Montaz ksztaltek stalowych o Srednicach 125 mm, grubos¢ szt 18,00
KNNR 40517-060-020 Scianki 4,5 mm

85 | wg nakitadow rzeczowych | Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztaltki o Srednicy zlg 41,00
KNNR 40518-060-171 nominalnej 125 mm, grubosci $cianki 4,5 mm cze

86 | wg nakladow Wykonanie konstrukcji wsporczych i nosnych - wykonanie kg 500,00
rzeczowych wspornikow do rur. W pozycji material uwzglednié koszt
KNR 13-251107-06-033 | zakupu materiaiu na wsporniki - 250 szt.

87 | wg nakiladow rzeczowych | Osadzenie wspornikéw w Scianach szt 250,00
KNR 7-280211-01-020

88 | wg nakladow Czyszczenie przez szczothowanie reczne do trzeciego stopnia | m2 826

rzeczowych KNR
7-12W0101-04-050

czystosci rurociggu stalowego o Srednicy zewnetrznej do 57
mm, stan wyjsciowy powierzchni B
40,0m*3,14%0,015m+12,0m*3,14%0,02m+6,0m*3,14*0,032
m+20,0m*3,14*0,04m~+16,0m*3,14*0,05m
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89 | wg nakiadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2 35,48
rzeczowych KNR czystosci rurociggu stalowego o Srednicy zewnetrznej od 58 do
7-12W0101-05-050 219 mm, stan wyjsciowy powierzchni B

60,0m*3,14*0,065m+30%3,14*0,08m+40,0m*3,14%0,125m

90 | wg nakiadow rzeczowych | Odtluszczanie rurociggéw stalowych m2 43,74
KNR 7-12W0105-04-050 | 8,26m2+35,48m2 . ‘

91 | wg naktadow Malowanie peczlem rurociggow stalowych o Srednicy m2 8,26
rzeczowych KNR zewnetrznej do 57 mm, farbg flalowg do gruntowania,
7-12W0201-0401-050 przeciwrdzewng, farbg odporng na wysokie temperatury do

120st. C

92 | wg nakladow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o Srednicy m2 35,48
rzeczowych KNR zewnetrznej od 58 mm do 219 mm, farbq ftalowg do
7-12W0201-0501-050 gruntowania, przeciwrdzewng, farbg odporng na wysokie

temperatury do 120 st. C

93 | wg nakiadow Malowanie pedzlem rurociggow stalowych o Srednicy m2 16,52
rzeczowych KNR zewnetrznej do 57 mm, farba nawierzchniowa odporna na
7-12W0210-0401-050 wysokie temperatury do 120 st. C - malowanie dwukrotne

94 | wg nakladow Malowanie pedziem rurociggdw stalowych o srednicy m2 70,96
rzeczowych KNR zewnetrznej od 58-219 mm, farba nawierzchniowa odporna
7-12W0210-0501-050 na wysokie temperatury do 120 st. C - malowanie dwukrotne

95 | wg nakladow Izolacja rurociggdw o Srednicy zewngtrznej 15-48 mm, m 58,00
rzeczowych otulinami termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi z pianki
KNR 00-340101-19-040 | poliuretanowej w ostonie z folii aluminiowej. Grubosé izolacji

30mm: Srednice 15mm-40m; $red. 20mm-12m; Sred. 32mm -
6,0m

96 | wg nakladow Izolacja rurociqgow o Srednicy zewnetrznej 15-48 mm, m 20,00
rzeczowych otulinami termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi z pianki
KNR 00-340101-19-040 | poliuretanowej w ostonie z folii aluminiowej. Grubosé izolacji

40mm. Srednice 40mm-20m

97 | wg naktadow Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 54-70 mm, m 16,00
rzeczowych otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w
KNR 00-340101-20-040 | ostonie z folii aluminiowej- jednowarstwowymi. Grubosé

izolacji 50mm, Srednice 50mm-16m,

98 | wg nakladow Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 54-70 mm, m 60,00
rzeczowych otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w
KNR 00-340101-20-040 | ostonie z folii aluminiowej- jednowarstwowymi. Grubos$é

izolacji 60mm, Srednice 65mm-60m

99 | wg nakladow Izolacja rurociggéw o Srednicy zewnetrznej 80 mm, otulinami | m 30,00
rzeczowych termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w ostonie z folii
KNR 00-340101-21-040 | aluminiowej- jednowarstwowymi. Grubo$¢ izolacji 80mm;

srednice 80mm-30m
100 { wg nakladow Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 125 mm, m 40,00
rzeczowych otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w
KNR 00-340101-21-040 | ostonie z folii aluminiowej. Grubo$é¢ izolacji 125mm; srednice
125mm-125m
101 | wg nakladow Rurociggi o srednicy zewnetrznej 40 mm z polipropylenu PN | m 50,00
rzeczowych 20 do zimnej wody o polgczeniach zgrzewanych, na Scianach
KNNR 40112-040-040 w budynkach niemieszkalnych
102 | wg naktadow Rurociggi o Srednicy zewngtrznej 40 mm z polipropylenu PN | m 30,00
rzeczowych 20 do c.w.u. o polgczeniach zgrzewanych, na scianach w
KNNR 40112-040-040 budynkach niemieszkalnych
103 Rurociggi o Srednicy zewngtrznej 25 mm z polipropylenu PN | m 25,00

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 40112-020-040

20 do c.w.u.0 polgczeniach zgrzewanych, na Scianach w
budynkach niemieszkalnych
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104 | wg nakladow rzeczowych | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 105,00
KNNR 40128-020-040 niemieszkalnych
105 | wg nakladow rzeczowych | Proba szczelnosci zasadnicza (pulsacyjna) instalacyi pro 1,00
KNNR 40127-01010-172 | wodociggowych z vur z polipropylenu ba
106 | wg nakladow Dodatek za prébe saczelnosci instalacji wodociggowych w m 105,00
rzeczowych budynkach niemieszkalnych. Rurociggi o Srednicy zewnegtrznej
KNNR 40127-040-040 do 63 mm '
107 | wg nakladow Izolacja rurociqgow o Srednicy zewngtrznej 15-48 mm, m 50,00
rzeczowych otulinami termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi z pianki
KNR 00-340101-19-040 | poliuretanowej w valonie z folii aluminiowej. Grubosé izolacji
40mm: $rednice 40mm-50,0m
108 | wg nakiladow Izolacja rurociqgéw o Srednicy zewngtrznej 15-48 mm, m 25,00
rzeczowych otulinami termoizolacyjnymi - jednowarstwowymi z pianki
KNR 00-340101-19-040 | poliuretanowej w oslonie z folii aluminiowej. Grubosé izolacji
30mm: srednice 25mm-25,0m
109 | wg naktadow rzeczowych | Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 25 mm do c.w.u., szt 2,00
KNNR 40132-03110-020 | instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu
110 | wg nakladow Zawory kulowe.o srednicy nominalnej 40 mm, instalacji szt 4,00
rzeczowych wodociggowych z rur z polipropylenu ( 2 szt. c.w.u.+ 2 szt.
KNNR 40132-05110-020 | z.w.u.)
111 | wg nakiladow Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie 1,0 MPa o szt 1,00
rzeczowych pojemnosci catkowitej 600 dm3 - naczynie N 600 - zakup,
KNNR 40511-090-020 dostawa i montaz
112 | wg nakladow rzeczowych |analogia- szybkozlgcze do naczynia przeponowego N60O szt 1,00
KNNR 40430-040-020 -
113 | wg nakladoéw rzeczowych | Naczynie wzbiorcze przeponowe na cisnienie 1,0 MPa o szt 1,00
KNNR 40511-08010-020 | pojemnosci catkowitej do 80 dm3 z dwuzlgezkami z Zeliwa
ciggliwego - naczynie N10 na zimng wodg uzythowq - zakup,
dostawa i montaz
114 | wg nakladow rzeczowyeh | analogia- szybkozlgeze do naczynia przeponowego NI10 szt 1,00
KNNR 40430-010-020 '
115 | wg naktadow rzeczowych | Proby szczelnoSei jednostek kotlowych szt 3,00
KNNR 40528-020-020 ‘
116 | wg naktadow rzeczowych | Uruchomienie kotlowni C.o. - 2 osoby obstugi szt 1,00
KNNR 40529-020-020
117 | wg naktadow rzeczowych | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 0-120st. szt 12,00
KNNR 40531-030-020
118 | wg naktadéw rzeczowych | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 18,00
KNNR 40531-040-020 ,
119 | wg naktadow analogia- montaz przewodu kominowego, izolowanego ( m 20,00
rzeczowych czopuch) ze stali kwasoodpornej dn 250mm o diugosci 20,0m
KNR 7-092107-04-040 -zakup, dostawa i montaz
120 | wg nakladow analogia- montaz przewodu kominowego ze stali m 20,00
rzeczowych kwasoodpornej dn 250mm o dlugosci 20,0m- wkiad kominowy
KNR 7-092107-04-040 do kanatu murowanego -zakup, dostawa imontaz
121 | wg nakladow analogia- montaz przewodu kominowego  ze stali m 20,00
rzeczowych kwasoodpornej dn 400mm o diugosci 20,0m - wilad
KNR 7-092108-05-040 kominowy do kanatu murowanego- zakup, dostawa i montaz
122 | wg nakladéw rzeczowych | Malowanie symboli szt 40,00
KNR 7-080805-03-020
123 | wg nakladéw rzeczowych | Tabliczki informacyjne szt 16,00
KNR 7-080807-01-020 :
124 | wg nakladow rzeczowych | Rozdzielacze obiegow grzewczych instalacji C.o., z rur o m 4,00

KNNR 40514-040-040

$rednicy nominalnej 150 mm o L=2,0m x 2szt.
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125 | wg nakladow rzeczowych | Rozdzielacze obiegéw grzewczych instalacji C.o., z rur o m 6,00
KNNR 40514-040-040 Srednicy nominalne; 150 mm o L=3,0m x Jszt.
126 | wg nakladow rzeczowych | Konstrukcje podparé rurociggéw - montaz konstrukcji t 0,02
KNR 21-010313-01-034 | wsporczej rozdzielaczy
127 | wg naktadow rzeczowych | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa kpl 1,00
KNNR 80216-01010-090 | sztucznego i wspornikami
128 | wg nakladow rzeczowych | Baterie umywalkowe do zimnej wody $cienne o srednicy szt 1,00
KNNR 40137-010-020 nominalnej 15 mm
129 | wg naktadow rzeczowych | Zawory czerpalne o Srednicy nominalnej 20 mm szt 2,00
KNNR 40135-020-020 o
130 | wg naktadow Dodatki w rurociggach stalowych za podejscia doplywowe do | szt 4,00
rzeczowych zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantow itp., o
KNNR 40115-010-020 polgczeniu sztywnym o Sr.nominalnej 15 mm
131 | wg naktadow rzeczowych | Wymiana wpustu zeliwnego podtogowego o §rednicy 50 mm szt 1,00
KNNR 802 11-040-020 e
132 | wg nakiladow Rurociqgi zeliwne kanalizacyjne o $rednicy 100 mm m 12,00
rzeczowych uszczelnione sznurem i zaprawq cementowq na Scianach w
KNNR 40205-030-040 budynkach niemieszkalnych
133 | wg nakiladow Rurociqgi zeliwne kanalizacyjne o srednicy 50 mm m 8,00
rzeczowych uszczelnione sznurem i zaprawg cementowq na Scianach w
KNNR 40205-010-040 budynkach niemieszkalnych
134 | wg nakiladow analogia- zakup, dostawa i montaz podajnikow slimakowych | kpl 6,00
rzeczowych na pellet do kotlow Q=110 kW - 6 szt. wraz z matami
KNR 7-030103-02-090 odbojowymi 6 szt.
135 | wg nakladow rzeczowych | analogia- zakup, dostawa i montaz zabezpieczenia p.pos. szt 6,00
KNNR 40525-080-020 podajnika slimakowego, pneumatycznego zasobnika pellet
136 | wg naktadow analogia- zakup, dostawa i montaz krééca zaladunkowego z | szt 12,00
rzeczowych polgczeniem bagnetowym do zewnetrznego, pneumatycznego
KNNR 40520-080-020 wyladunku pellet do magazynu paliwa wraz z wezem
elastycznym diugosci 10,0m o Srednicy 80mm na kazdy z
kréécow. W pozycji wycenié komplet wymienionych
materialow- 12 sei. kréécow zatadunkowych oraz 120,0m wqz
elastyczny o Srednicy 80mm
137 | wg nakladow rzeczowych | analogia- zakup, dostawa i montaz stacji uzdatniania wody do | kpl 1,00
KNNR 40512-020-090 celow kotlowych
138 | wg nakladow rzeczowych | Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 20 mm instalacyi szt 4,00
KNNR 40130-02010-020 | wodociggowych z rur stalowych
139 | wg naktadow rzeczowych | analpogia- filtr siatkowy o Srednicy nominalnej 20 mm szt 1,00
KNNR 40130-02020-020 | instalacji wodociggowych z rur stalowych
140 | wg nakladow rzeczowych | analpogia- zawdr antyskazeniowyo Srednicy nominalnej 20 szt 1,00
KNNR 40130-02020-020 | mm instalacji wodociggowych z rur stalowych
141 | wg nakladow rzeczowych | Zawory zwrotne przelotowe o Srednicy nominalnej 20 mm szt 1,00
KNNR 40130-02020-020 | instalacji wodociggowych z rur stalowych
142 | wg nakladow rzeczowych | analogia- filtr wstgpny z ptukaniem zwrotnym o Srednicy szt 1,00
KNNR 40130-02020-020 | nominalnej 20 mm instalacji wodociggowych z rur stalowych
143 | wg nakladow rzeczowych | analogia- zakup, dostawa i montaz neutralizatora skroplin kpl 1,00

KNNR 40512-020-090
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Tabéla elementow

Lp. Nazwa R M S Razem

1. Technologia kotlowni i centralne

ogrzewanie- demontaz
Kod Stownika Zamowien: 45331110-0

llos¢ r-g:

2. Technologia kotlowni weglowej
Kod Stownika Zamowien: 45331110-0

llos¢é r-g:

Koszty bezposrednie PLN

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk odR

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk odKS

Koszty z narzutami (netto) PLN
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