Oprawa o$wietlenia ogdlnego, mocowane

I__- o i ) ) - - B B - - - do korytka kablowego (h=2,5m ppp);
I Tt Typ rekomendowany np.
| — LEDVANCE DPcompact LED 5TH 1500 44W
' TLR 5400lm; Il klasa ochronnosci, IP66, GR -T:L1,
m——— ]

LEDVANCE DPcompact LED 5TH 1200 23W
2800Im; Il klasa ochronnosci, IP66, GR - T-L2.

Woczenie do JU=PiP Urzadznie uruchamiajace przeciwpozarowego wytacznika pradu obiektu.

ifv\i&i@‘:ﬂ nstalc ol Klasa szczelnosci obudowy : IP5s. IN STALACJ F ELEKT RYCZ NE

200 CWU ‘:‘} k Przewdd NHXH 5*1,5 - od wyzwalacza wzrostowego
ZW, CNULLYPK

| do UW-PWP : wytacznik przeciwpozarowy kottowni OSW[ ET I_ E N | OWE
N Oprawa awaryjna, ewakuacyjna, asymetryczna/ppoz.

| Bwz  OPraws awanina ewskuacyina asyme PRZECIWPOZAROWY

:
[—] [—] Wymiary: dt. 310 mm, szer. 160 mm, wys. 45 mm
1 il Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach WYtACZ NIK P RA}D U
| Wbudowany inwerter 1-h. Montaz : nascienny
Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany

(np. ALFA I (2 led) Jawaryjna, asymetryczna/ppoz; NT, IP65 - AMATECH) PRO_J EKT TECH N [CZ NY

i —_ / \ Ew-1 Oprawa awaryjna, ewakuacyjna, jednostronna, 3,92W/250lm, IP65.
sRK| | = i

TiL2

000 Wbudowany inweter 1-h. Montaz : do korytka kablowego.

Iy Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany Uklad sieci -
(np. ALFA 111 DS (led) JAD3; IP66 - AMATECH) + piktogram. adsiect:

=
=
=
£

AW TN-S - dla instalacji odbiorczych.

—
H1
Lo/
V4

| Oprawa awaryjna LED, IK08, IP66 Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
Wymiary : dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm natychmiastowe odfaczenie zasilania.

Montaz : nabudowywana//zwieszakowa

Wykonanie : poliweglan w kolorze biatym, klosz tworzywo sztuczne INWESTOR

! (np. ALFA3 LED_1H_IP66, powierzchnia_area)
GMINA LIPNO

ZESPOL PROJEKTOWY

Wyjscie ewakuacyjne (prawostronne).

Wskazuje drzwi ewakuacyjne prawostronne, takie jak: PROJEKTANT PODPI |
- wyjécie z pomieszczen, w ktérych wystepuja co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne, mgr inz. Krzysztof Hirsch !

_
ul. MICKIEWICZA 29
4 ' KOD: 01 87-860 LIPNO

- wyjscie z budynku, obiektu budowlanego na zewnatrz, UA-V-8386-5/98/90 Wk /
o = - wyjscie prowadzace do innej strefy pozarowej, w tym obudowang i zamknieta drzwiami
. B = \i Jiinl L klatke schodowa budynku wysokiego i wysokosciowego, SPRAWDZIL POl
- wyjscie prowadzace przez przedsionek i drzwi wyjsciowe z przedsionka . ) '
SR, | inz. Jan Klockowski
kst UAN-NB-8386-5/2/85 Wk
::[ ) Kaseta sterownicza, jednootworowa, IP66, M22,
| _/ z przetacznikiem z pidrkiem, podswietlany, pozycje 0-1 bez samopowrotu, PROJEKT
= P | M22-WRLK-G zielony.
h-306cr — Catosc¢ wg EATON. EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPEOWNICZE.
L I WYMIANA ZRODEA CIEPEA
| 1 e h 3 7 ® Oprawa oswietlenia ogdlnego przenaczona do oswietlania korytarzy, pomieszczen wilgotnych, wejs¢. W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MALISZEWIE
. ?/?D_ Korpus i klosz wykonane z poliweglanu. Zawiera sterownik z mikrofalowym czujnikiem ruchu i z czujnikiem zmierzchu.
TiLL 3/RK RS-490 Zrédto $wiatta LED SMD 15W/1530lm/4300K. Klasa ochronnodci I1. Klasa szczelnoéci IPs4/IK10. Wymiary : érednica 280%54mm. ADRES BUDOWY
| : T2 Wysokos¢ montazu : h=2,5m ppt MALISZEWO
AWy Przyktadowa specyfikacja : RECTA 6 wg VOLTEA
5/RK AW RK H ! Peey I ¢ IDENTYFIKATOR DZIAEKI
3R =5 Oprawy o$wietleniowe 040806 2.0022.553/3
ks1 = KOD: o1 mocowac do korytka kablowego RKSM620FS. POWIAT LIPNOWSKI
. 3RK Ew- RK | | [ 1 . Przejécia przez sciany zewnetrzne - przepust wodo- i gazoszczelny, z 3% spadkiem na zewnatrz. WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
I i i ‘ > ] Podejscia do kaset sterowniczych - w rurkach z tworzywa bezhalogenowego,
| z wyprowadzeniami w formie wypustu z polimeru w klasie IP44
iz osprzetem taczeniowym rurek w klasie IP44/IP55 - ztaczki elastyczne speedy-flex. STADIUM
.g 4/RK @ B— Ewz 7 iDZEREE Q
z o /P (ESRERE PROJEKT TECHNICZNY
‘ /"\"\"\"\"ﬁ: Rozprowadzenie przewoddw :
i - korytka kablowe ze stali ocynkowanej ogniowo np. RKSM, BRANZA
| B - podejécia do osprzetu - rurka z tworzywa bezhalogenowego, samogasnaca,
-y, U } | nie rozprzestrzeniajgca ptomienia, np. RLHF/RGHF, ELEKTRYCZNA
T% 1 magazynu ‘pg‘m . , . z osprzetem taczeniowym i wyjsciowym(dtawiki polimerowe) w klasie nie nizej niz IP44.
v W rurze P €010 nn ‘\‘Z/UkWD\W Stosowac wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtosci tras kablowych TYTUL RYSUNKU
! zepisani Y’UﬂEZ) uzienic od instalacji sanitarnych, technologicznych.
PuszkirozgateZzne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55,
‘ z zaciskami bezsrubowymi 1,5-4mm?. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
DWAGA INSTALACJE OSWIETLENIOWE.
-— - - - —_ —_ - - —_ —_ - - _— W instalacjach ogolnego przeznaczenia stosowac puszki rozgatezne z tworzywa bezhalogenowego, LOKALIZACJA
samogasnace. z zaciskami 5%2,5, 3
natyniowg, mocowane do korytek kablowych/lub do $cian. Puszka z dfawicami gumowymi, PRZECIWPOZAROWEGO
klasa szczelnosci IP55, typ np. N80o*80 wg katalogu SIMET. WYEACZNIKA PRADU

Kable wyprodukowane i przewody wyprodukowane po 1lipca 2017 roku muszg by¢ zgodne z norma PN-EN 50575-2015
Kable elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowari

ogolnych w obiektach budowlanych o okredlonej odpornosci pozarowej oraz musza by¢ uktadane zgodnie
znorma N SEP-E-007:2017-09 : "Instalacje elektryczne i teletechniczne wbudynkach. Dobér kablii przewoddw DATA WYDANIA 25.11.2024

ze wzgledu na ich reakcje na ogien." NR RYSUNKU

ET-03

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST SKALA

PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI
PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO .
"UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, l . 5 O
URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).
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