TABELA PRZEDMIARU ROBOT
BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR 53 W MIEJSCOWOSCI WITOWO

Lp. [sST Podstawa | Opis [ Jedn.obm. llogé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - _
1d1 D-01.01.01 0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym km 0.990 =0.99
KNR 2-01 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej vy Axo
2d.1 D-01.02.02 0126-01 (humusu) © gruboéci do 20 cm m2 990.0%1.0*2 = 1980.00
KNR 2-01 |Mechaniczny zatadunek humusu z transp.urobku " _
3d D-01.02.02 0203-02 samochod.samowytadowczymi wraz z roztadunkiem m3 1980.0%0.20 = 396.00
Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i (20.0*1.0+50.0%1.0+41.0*1.0+65.0*1.0+99.0*1.0+15
4d1 - |D01.0201  1Z011805 |\ cia wraz 2 utylizaci galezi ha 0.0*1.0+21.0"1.0+120.0*1.0)/10000 = 0.06
KNR 2-21 ) o .
5d.1 D-01.02.01 0104-04 Podkrzesanie drzew wraz z utylizacjg gatezi szt. 20
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
6d.2 D-01.02.04 (zajezdzony pofrez) o gtebokosci frezowania 4 cm m2 2983.00
0102-01 ) )
(materiat do wbudowania w pobocza)
7d2 D-01.02.04 KNR 2-31 |Transport nadmiaru destruktu na sktadowisko i (2983.0°0.04-981.45%0.08)"2.0 = 81.61
1501-02 Wykonawcy
KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z pofrezu o grub.16
8d2 D-01.02.04 0803-03 cm z odwozem i utylizacjg m2 2983.00
3 PRZEPUST POD DROGA WEWNETRZNA
KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z
9d.3 D-06.02.01 transportem.urobku samochod.samowytadowczymina  |m3 20.0*1.5*1.10 = 33.00
0206-03 )
sktadowisko Wykonawcy
10d.3 D-06.02.01 KNR 2-31 Wykgname llawyl fundamentoyvej zwirowej gr. 20 cm wraz m3 20.0%0.20%0.40 = 1.60
0605-01 z profilowaniem i zageszczeniem
] KNR 2-31 |Utozenie rury przelotowej z rur PP o $r. 40 cm, SN 8,
11d.3 D-06.02.01 0605-08 karbowanej m 20.00
12d3  |D-0s0201 |<NR201 |Dowoz piasku Srednioziamistego na nasyp m3 33.0-(20.0°0.4070.20+3.14°0.20°0.20°20.0) = 28.89
0203-02 samochod.samowytadowczy mi
13d.3 D-06.02.01 KNR 2-01 [Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypow - m3 28.89
0235-02 zasypka przepustu
] KNR 2-01  [Umocnienie kamieniem polnym 8/11 zatopionym w B
14d3 D-06.02.01 0516-05 betonie C8/10 gr. 10 cm wylotu/wlotu przepustu m2 0.50+0.50 =1.00
4 PODBUDOWA - POSZERZENIE, ZJAZDY
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
KNR 2-31 jezdni w gruncie kat.|-IV gtebok. do 10 cm wraz z
15d.4 D-04.01.01 odwozem nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy m2 4216.80
0101-01 ! L > . )
(jezdnia, zjazdy, cze$¢ materiatu do wbudowania w
pobocza)
KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod _
16 d.4 D-04.01.01 0103-04 warstwy konstrukeyjne nawierzehni m2 4216.80+23.52 = 4240.32
KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
17 d.4 D-04.04.02 0114-05 kruszywa C90/3 o uziarnieniu kruszywa 0/31,5, grub.po [m2 4216.80
zageszczeniu 23 cm
KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
18d.4 D-04.04.02 0114-05 kruszywa C90/3 o uziarnieniu kruszywa 0/31,5, grub.po [m2 23.52
zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31 |Skropienie podbudowy z mieszanki niezwigzanej B
19d4 D-04.03.01 1004-07 kationowg emulsjg asfaltowg niemodyfikowang m2 4216.80+23.52 = 4240.32
5 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
D- KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 W - warstwa
20d5 05.05.03.05A |0310-01 wigzaca dla KR 1-2, grub.po zageszcz. 4 cm m2 409740
21 d5 D-04.03.01 KNR 2-31 Slkrop|en|le nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowg m2 4097.40
1004-07 niemodyfikowang
D- KNR 2-31  [Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S - warstwa _
22d5 105 05.03.058 |0310-05 |scieralna dia KR 1-2, grub.po zageszcz. 4 cm m2 3978.0+423.52 = 4001.52
6 POBOCZA
Uzupetnienie poboczy gruntem pozyskanym z Y
KNR 2-31 ) ! Lo (993.0+177.40+40.0+677.50+15.50+47.50+12.0)*0.
23d.6 D-06.03.01 0114-07 korytowamal, grub. 12 cm wraz z profilowaniem i m2 50 = 981.45
zageszczeniem
KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy materiatem pozyskanym z
24 d.6 D-06.03.01 0114-07 frezowania nawierzchni jezdni, grub. 8 cm wraz z m2 981.45
profilowaniem i zageszczeniem
7 ROWY
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25d.7

D-06.04.01

KNR 2-31
1403-06

Konserwacja rowdw przydroznych z wyprofilowaniem
dna i skarp rowu wraz z wywozem urobku i utylizacjg

m

30.0+30.0 = 60.00
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8 OZNAKOWANIE PIONOWE
] KNR 2-31 |Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o

26d8 D-07.02.01 0702-01 ér. 60,3mm w fundamencie betonowym z betonu C8/10 szt 13
KNR 2-31 . . .

27 d.8 D-07.02.01 0703-02 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D42/D43 |szt. 2
KNR 2-31 . . .

28d.8 D-07.02.01 0703-02 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D52/53 |szt. 4

29d.8 D-07.02.01 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A szt. 1
0703-02
KNR 2-31 . .

30d.8 D-07.02.01 0703-02 Przymocowanie tabliczek typu T szt. 1




