1.

OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU:
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego w zwigzku z realizacja zadania pn.:

,»Budowa drogi wewnetrznej Nr 53 w miejscowosci Witowo”.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

. Ustawa 7 dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

*  Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach

wedtug stanu prawnego na dzien sktadania wniosku.

CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Miejsce planowanej budowy drogi zlokalizowane jest czgsciowo na obszarze zabudowanym a czeSciowo poza
obszarem zabudowanym.

Budowana droga ma mie¢ docelowo:

- przekrdj drogowy;

- jezdnig bitumiczng szerokosci 4 m;

- obustronne pobocza z frezu asfaltowego szerokosci 0,75m na wlaczeniu do drogi powiatowej, 0,50 m wzdtuz drogi
wewnetrznej;

Odcinek drogi wewngtrznej rozpoczyna si¢ na zjezdzie z drogi powiatowej nr 3422P o nawierzchni bitumicznej w m.
Witowo.

Droga jest oznakowana znakami pionowymi matej wielkosci.

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu: maj 2025 r. — grudzien 2026 r.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
Projektowane oznakowanie stanowi o ustaleniu strefy ruchu dajace podstawg stosowania przepiséw ustawy Prawo o
ruchu drogowym oraz aktéw wykonawczych. Niniejszy projekt i jego zatwierdzenie stanowi niezbgdny element
procesu budowlanego w celu skompletowania wniosku przez inwestora o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg.
Projektowany asortyment oznakowania z uzasadnieniem:

a. Za zjazdem z drogi powiatowe] wyznacza si¢ stref¢ ruchu znakiem D-52.

b. Przed zjazdem z drogi wewngtrznej na droge powiatowag odwotuje si¢ strefe ruchu znakiem D-53.

Za zabudowaniami odwotuje si¢ obszar zabudowany znakiem D-43.

-

Przed zabudowaniami wyznacza si¢ obszar zabudowany znakiem D-42.
e. Przed koncem projektowanego odcinka projektuje si¢ znak A-30 inne niebezpieczenstwo z tabliczka T-30

,»koniec drogi utwardzonej”.



f.  Na koncu projektowanego odcinka drogi odwotuje si¢ stref¢ zamieszkania znakiem D-53.

g. Na wjezdzie z odcinka gruntowego na projektowang drogg ustala si¢ stref¢ ruchu znakiem D-52.

6. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

a. Do oznakowania statego nalezy stosowa¢ wylgcznie znaki drogowe male.

b. Do oznakowania nalezy stosowac¢ znaki odblaskowe.

c.  Na lica znakéw nalezy stosowac foli¢ odblaskowa typu 2 lub foli¢ pryzmatyczna.
d. Odlegto$¢ miedzy znakami nie moze by¢ mniejsza niz 10,0 m.

e. Wysokos$¢ krawedzi dolnej znakéw od poziomu chodnika lub pobocza 2,0-2,20 m.

f.  Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni 0,5 m.

g.  Znaki nalezy ustawi¢ w miejscach gdzie nie b¢da ogranicza¢ widocznosci.

h.  Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody organu zatwierdzajacego.
Przy umieszczaniu znakéw nalezy uwzglednic:
» skrajnia pozioma: 0,5 + 2,0m od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza,
» skrajnia pionowa: 2,00m od poziomu jezdni lub pobocza

* odstepy migdzy nowoprojektowanymi znakami nie moga by¢ mniejsze niz 10m (20m dla DK92).

Oznakowanie pionowe musi spelnia¢é warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4.

Stupki dla znakéw nalezy wykonac z rur ocynkowanych d=60mm, zabetonowane w fundamencie. Fundament nalezy wykonaé
z betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm (70cm — glebokos¢ wykopéw pod beton). Wszystkie znaki drogowe pionowe
muszg by¢ wykonane przez producenta posiadajacego aprobat¢ techniczng, $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich
wytwarzania wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drég i Mostéw) w Warszawie oraz certyfikat uprawniajacy do

oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,,B” wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

UWAGA: Wprowadzajacy organizacje ruchu ma obowiazek zawiadomi¢ pisemnie:
- Wéjta Gminy Osiek Maly,
- Komendanta Powiatowego Policji w Kole,

o terminie jej wprowadzenia, na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
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oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,,B” wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w Warszawie.

UWAGA: Wprowadzajacy organizacje ruchu ma obowiazek zawiadomi¢ pisemnie:
- Wéjta Gminy Osiek Maly,
- Komendanta Powiatowego Policji w Kole,

o terminie jej wprowadzenia, na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.




