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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunigciem krzew6w, odmtadzaniem starych drzew w ramach budowy drogi wewngtrznej nr 53 w
miejscowosci Witowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt zwigzanych z usuni¢ciem krzewéw oraz odmiadzaniem/pielggnacia starych drzew wraz z utylizacja gatezi.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wycinka krzewow i obejmuja:

- mechaniczne wycigcie krzewow,

- mechaniczne odmtadzanie starych drzew,

- wywozenie gat¢zi wraz z utylizacja przez Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki krzewéw oraz przy odmtadzaniu starych drzew nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow bhp odnosnie wycinki drzewa.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

»Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Roboty zwigzane z wycigciem krzewoéw oraz odmtadzaniem/pielggnacja drzew, nalezy wykona¢ tancuchowa pila
spalinowg lub innym sprzg¢tem przeznaczonym do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialéw

Galegzie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

5.2. Zasady oczyszczania terenu krzakow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem krzewow obejmujg wycinke krzewow wraz z usunigciem korzeni, wywiezienie gatezi,
pozostato$ci poza teren budowy, zasypanie dotu.

Roslinnos$¢ istniejgca w pasie rob6t drogowych, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
odpowiednie wtadze.

Doty po usunigtych korzeniach nalezy wypelni¢ gruntem i zaggscic.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywa¢ wszystkie wymogi dotyczace bhp i oznakowania robot.

24



SST D-01.02.01

5.3. Zasady odmladzania/pielegnacji drzew

Pielegnacja drzew obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- usunigcie gatezi wchodzacych w skrajni¢ drogowa nad jezdnia ponizej 5,0 m

- usunigcie odrostow z szyi korzeniowej drzew i pni do wysoko$ci max 5,0 m i nie wyzej niz do wysokosci korony
drzewa,

- uformowanie korony drzew,

- wywiezienie obcietych konaréw, gatgzi i odrostow,

- uprzatnigcie miejsca wykonywanych roboét.

Wycinke odrostéw wokét drzew nalezy wykonywac¢ rowno z powierzchnig terenu. Utylizacj¢ galezi, odrostéw nalezy
wykonywac zaraz po wycince, nie dopuszcza si¢ sktadania ich w pasie drogowym.

Zabezpieczenie drzew podczas wykonywania cig¢ przy robotach zwigzanych z pielggnacja drzew, nalezy stosowac
odpowiednie techniki ci¢¢ zabezpieczajace drzewo przed naderwaniami i uszkodzeniami kory na czgsci, ktéra jest
pozostawiana do dalszej wegetacji. Cigcia galezi nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob drzewo nie utracito stabilnosci,
to znaczy wycina¢ galezie réwnomiernie z kazdej strony.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowywa¢ wszystkie wymogi dotyczace bhp i oznakowania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Prawidlowo$¢ wykonania prac zwiazanych z usunigciem krzakéw z terenu budowy podlega wizualnej ocenie
Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wycinka krzewdw wraz z utylizacja jest ha (hektar).

Jednostka obmiarowa dla odmtadzanych drzew wraz z utylizacja galezi jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotu po usunig¢tych korzeniach, przed jego
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena wykonania usunigcia krzewéw obejmuje:

- wytyczenie w terenie krzewéw do wycinki

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu

- wyciecie krzewéw wraz z usunigciem korzeni

- zasypanie dotéw po usunigtych korzeniach wraz z zageszczeniem

- utylizacja gatezi,

- uporzadkowanie terenu budowy po przeprowadzonej wycince.

Cena wykonania pielggnacji drzew obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca wykonania robét znakami drogowymi zgodnie z projektem organizacji ruchu,

- wykonanie wycinki konaréw, gatezi drzewa wchodzacych w skrajni¢ drogowa nad jezdnia ponizej 5,0 m

- usunigcie odrostéw wokot drzewa do wysokosci 5,0 m i nie wyzej niz do wysokosci korony drzewa,

- utylizacja odcigtych konaréw, gatezi, odrostow,

- uprzatnigcie miejsca wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

25



