1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni — pofrez bitumiczny,

- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm,

- wykonanie nawierzchni bitumiczne;j,

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy z materiatu pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni,

- wykonanie oznakowania pionowego.
2. Kolejnos¢ wykonywania robot dla planowanego zamierzenia budowlanego:

- roboty przygotowawcze;

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni;

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazddw;

- wykonanie poboczy;

- oznakowanie pionowe;

- roboty wykonczeniowe.
3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

- droga wewnetrzna gminna,

- droga powiatowa,

- budynki mieszkalne,

- istniejace sieci uzbrojenia terenu.
Droga wewnetrzna przebiega w terenie wiejskim, w otoczeniu p6l uprawnych, zabudowy siedliskowej.
Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie z pofrezu bitumicznego o szerokosci 3,0 m — 3,50 m, Droga
posiada obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,5m. Stan istniejgcy nawierzchni jest zty, Na catej
dlugosci jezdnia posiada liczne ubytki pofrezu, wyboje. Odwodnienie drogi realizowane jest
powierzchniowo.
Droga wewnetrzna rozpoczyna swoj przebieg na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 3422P.
W pasie drogowym wystepuje nastepujgca infrastruktura:

- kabel teletechniczny;

- wodociag.
4, Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Podstawowymi elementem mogacym stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

- prace zwigzane z prowadzonymi robotami na drodze (pod ruchem pojazdéw budowy),

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym.
5. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Do przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych naleza:

- wykonywane roboty ziemne na etapie wykopow oraz nasypow;
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- roboty wykonywane sprzetem mechanicznym:;

- roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci wodociggowej, teletechnicznej;

- roboty wykonywane pod ruchem.
Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie ujete powyzej,
a wynikajgce z przyjetej technologii realizacji robét nalezy réwniez uwzgledni¢ w planie BIOZ. Przy
wykonywaniu powyzszych rob6t wystepowaé moze zagrozenie przysypania ziemig, zwigzane z utratg
zycia lub zdrowia podczas obstugi sprzetu ciezkiego, narzedzi i urzadzen.
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek przygotowania pracownikéw do realizacji budowy. Polega na
sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie oraz aktualne przeszkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadzi osoba kierujgca
pracownikami,  wyznaczona przez  pracodawce, posiadajgca  odpowiednie  kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogodlne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem
do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczeg6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elekirycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robé6t budowlanych

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych sSrodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Roboty nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym w oparciu o
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
szczegbtowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem.

Po zakonczeniu robét znaki nalezy bezwzglednie zdemontowac.

Oznakowanie w czasie prowadzenia robdt nalezy utrzymaé w bardzo dobrym stanie technicznym w
zakresie czytelnosci i prawidtowego ustawienia.

Oznakowanie prowadzonych robo6t w pasie drogowym obcigza Wykonawce.

W czasie prowadzenia robét na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogéw BHP.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg koloru pomaranczowego i porusza¢ sie tylko po powierzchni ograniczonej zaporami
drogowymi. Sprzet uzyty do wykonania robét powinien by¢ wyposazony w Swiatto pulsujgce koloru
pomaranczowego.
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