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1. Wstep.

Na zlecenie PPBH ,,PROMARK BIS” opracowano na podstawie analizy materiatlow
archiwalnych oraz terenowych badan geologicznych niniejszg opini¢ geotechniczng, ktorej
celem jest okreslenie warunkéw geotechnicznych dla budowy drogi wewnetrznej nr 53
w miejscowosci Witowo.

Lokalizacja i glebokos¢ otworéw badawczych zostala uzgodniona ze Zlecajacym.
Zakres badan nie obejmuje badan jakosciowych woéd podziemnych ani ustalenia ich
agresywnosci w stosunku do niezabezpieczonego betonu.

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012
r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1:Eurokod7: Projektowanie geotechniczne -
Czesé 1: Zasady og6lne i PN-EN 1997-2:Eurokod7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/99, poz. 430). Opracowanie zostalo wykonane
zgodnie rowniez z pozostalymi normami, ktére zostaly przywotane w tresci niniejszej
dokumentacji.

1.1. Prace terenowe.

W zwigzku z rozpoznaniem warunkow geotechnicznych podtoza przeprowadzono
nastepujace badania:

- wiercenie otwordw badawczych wykonano w dniu 15.04.2024 r.,

- miejsca wiercen w terenie wytyczono w nawigzaniu do punktéw stalych za pomocg

domiaréw tasma miernicza,

- rzedne terenu przy otworach wyinterpretowano z przekazanej mapy oraz z portalu

geoprtal.gov.pl,

- odwiercono 5 otwor6w badawczych o glebokosci 2,5 m kazdy,

- przy otworze W3 wykonano sondowanie dynamiczne DPL,

- na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich probek gruntow
zgodnie Polskg Normg PN-EN 1997-2:Eurokod7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego,

- w odwierconych otworach badawczych sprawdzono glebokos¢ zalegania
zwierciadla wod gruntowych,

- interpretacji wynikéw badan polowych dokonano zgodnie z normg PN-81/B-03020
"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie" oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr43/99, poz. 430),

- wykonano prace kameralne obejmujgce: opracowanie profili geologiczno-inzynierskich
z warstwami geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko-mechanicznych gruntéw, prace
zwigzane z redakcjg tekstu.



1.2. Wykorzystane materialy.

Przed przystapieniem do badan terenowych zapoznano si¢ z materiatami geologiczno-
inzynierskimi oraz literatura dotyczaca budowy geologicznej badanego terenu. Wykorzystano
w szczegolnosci Szczegotowa Mape Geologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz Koto wraz
z objasnieniami oraz Mape Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz Koto wraz
z objasnieniami. Przeanalizowano rowniez archiwalne materialy dokumentacyjne z zakresu
geotechniki i hydrogeologii z robot wykonywanych w omawianym rejonie.

2. Polozenie terenu badan.

Projektowana Inwestycja dotyczy budowy drogi wewnetrznej nr 53 w miejscowosci
Witowo. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na zataczonej mapie
(zal. 3).

3. Morfologia, hydrografia i budowa geologiczna.

Wg podziatu J. Kondrackiego teren ten nalezy do podprowincji Pojezierze Potudniowo-
Baltyckie, do regionu Pojezierze Wielkopolskie oraz subregionu Pojezierze Kujawskie.
Wedtug podziatu geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej B. Krygowskiego teren badan
lezy na Wysoczyznie Klodawskiej. Sie¢ wodna gminy Osiek Maly nalezy do zlewni rzeki
Warty.

Obszar Gminy Osiek Maly lezy w obrgbie Synkliny Mogilensko-Lodzkiej.
Najstarszymi stwierdzonymi osadami sa utwory mezozoiczne nalezgce do goérnej kredy
wyksztalcone w postaci margli i wapieni.

Wsrod osadoéw czwartorzedowych dominujaca pozycje zajmuja gliny zwalowe 1 piaski
akumulacji lodowcowej. Migzszo$¢ utwordw czwartorzgdowych na omawianym obszarze
dochodzi do kilkudziesieciu metréw. Utwory neogenu reprezentowane sa lokalnie przez
miocenskie piaski kwarcowe i wegiel brunatny oraz pliocenskie ity pstre. Migzszos¢ ich jest
zroznicowana, od kilku do kilkunastu metrow. Nie pokrywaja one calej powierzchni
mezozoicznej, w wiekszej czegsci gminy sa wyerodowane. Utwory kredy gornej
reprezentowane sg przez wapienie i margle.

Dla projektowanej inwestycji istotne znaczenie ma jedynie sposéb zalegania
i wyksztalcenia przypowierzchniowych utworéw czwartorzedowych. W rejonie
projektowanej inwestycji warstwe przypowierzchniowa (ponizej nawierzchni i nasypow)
stanowig piaszczyste utwory fluwioglacjalne z okresu zlodowacenia pdtnocnopolskiego o
migzszosci od kilku do kilkunastu metréw. Szczegoélowo przypowierzchniowe warstwy
geologiczne omdwiono w punkcie dotyczacym warunkéw geologiczno-inzynierskich.

4. Warunki hydrogeologiczne.

Dla projektowanej inwestycji drogowej istotne znaczenie moze mie¢ jedynie pierwszy,
przypowierzchniowy poziom wodonosny. Przeprowadzonymi wierceniami do glebokosci
2,5 m p.p.t. w rejonie projektowanej inwestycji drogowej stwierdzono wystgpowanie
zwierciadta wod gruntowych na glgbokosci 2,2 — 2,3 m p.p.t.



5. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do glebokosci 2,5 m p.p.t. pod
warstwg nawierzchni szutrowej z bituminami i lokalnie warstwg nasypu stwierdzono
wystgpowanie rodzimych gruntoéw piaszczystych.

Wydzielono 2 warstwy geotechniczne odpowiadajgce warstwom geologicznym.

Na zalagczonych profilach geotechnicznych (zal. nr 1.1 i 1.5) przedstawiono
wystgpowanie poszczegolnych warstw geotechnicznych. Dane dotyczace cech fizyko-
mechanicznych gruntéw dla kazdej wydzielonej warstwy zawiera ponizsze zestawienie:

Warstwa geotechniczna nr 1 — nawierzchnia drogowa i nasyp.
Warstwe te stanowi nasyp szutrowy z bituminami i nasyp piaszczysty. Nie okreslano
dla tej warstwy warto$ci parametréow geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna nr 2 - grunty mineralne niespoiste.

Sa to piaski drobnoziarniste, zélte 1 z6tto-szare, mato wilgotne, nawodnione w spagu,
$rednio zageszczone. Na podstawie sondowania DPL, stwierdzi¢ mozna, ze stopien
zaggszezenia tych utwor6w ustalony metoda B, zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi
Srednio:

Ip = 0,50
pozostate wartosci parametréw:
gestosé objetosciowa p™ =1,70 g/cm’
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 30°
wspotczynnik Poissona v = 0,30

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 60 000 kPa
edometryczny modut $cisliwosci wtornej M =75 000 kPa
modul pierwotnego (ogdlnego) odksztalcenia Eo =45 000 kPa
modul wtérnego (sprgzystego) odksztalcenia E =56200kPa

Na podstawie wykonanych wiercen oraz na podstawie stwierdzonych warunkow
wodnych, zgodnie z tabelg a w punkcie 3.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), ustalono grup¢ nosnosci podloza.
Grupa nosnosci podloza G1.

6. Whnioski.

1. Do obliczen statycznych nalezy przyja¢ parametry geotechniczne gruntéw warstw
geotechnicznych wyszczegolnionych w punkcie 5 niniejszej opinii.

2. Wykonanymi wierceniami do gtebokosci 2,5 m p.p.t. w rejonie projektowanej inwestycji

stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych na glebokosci 2,2 — 2,3 m p.p.t.

Konstrukcja nawierzchni drogi powinna uwzgledniaé¢ okreslone w opinii warunki

gruntowo-wodne oraz kategori¢ ruchu drogowego.
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU BADAWCZEGO

62-500 Konin, ul. Baczyniskiego 10

Rt

Miejscowosé: Witowo
Gmina: Osiek Maty

Powiat: kolski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Profil
litologiczny

| Stratygrafia

.-

ijyiu
| Nasyp |

1.0

Czwartorzed
Plejstocen

2.0

v_

g|
<

Obiekt: Droga wew. nr 53
Zleceniodawca: PPBH "PROMARK BIS"
Wiercenie: Hydrogeosystem DG
Nadzér geologiczny: D. Gradecki

Przelot L .
Opis litologiczny

8 1 7

1 0.20| piasek drobny, z6tto-szary

Y.l

ZakNr: 1.4

Wiertnica: penetrometr

“nawierzchnia szutrowo-piaszczysta z bituminami

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 105.30 m n.p.m.

Skala 1:25

e | Symbol gruntu

Pd 2

Warstwa
| geotechniczna

N
<

T Data wiercenia: 2024-04-15

Wilgotno$é

mw/nw

szg

Stan gruntu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: D. Gradecki

Data: 2024-04-16



PROFIL GEOTECHNICZNY ZalNr: 1.5

HYDROGEOSYSTEM DG

OTWORU BADAWCZEGO
62-500 Konin, ul. Baczynskiego 10 o
W5 Wiertnica: penetrometr
Miejscowosé: Witowo Obiekt: Droga wew. nr 5:; System meroema obrotowy '
Gmina: Osiek Maty Zleceniodawca: PPBH "PROMARK BIS" P -
Powiat: kolski Wiercenie: Hydrogeosystem DG qudna10§?0 ki i S
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: D. Gradecki Skala 1: 25 [ Data wiercenia: 2024-04f15
i3 2 g ;
S8 | o Profil 2 8 2 g
Przel
§§ g‘ g litologiczny rzelot Opis litologiczny g g {3 & A
2 2 2 &
OR3I g I e | 3 £ | &
mppy ® |y | IOMO | 00000000 i I S
1 2 3 6 ) 7 o ) 8 9 10 11
1 % nawierzchnia szutrowa-piaszczysta z bituminami '
312 - ! °
0.20|  piasek drobny, z6lto-szary -
Pd 2 mw/nm szg

Czwartorzed
Piejstocen

230

250

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: D. Gradecki Data: 2024-04-16
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Zal. 3

Mapa z lokalizacjg wykonanych wiercen badawcezych
i sondowan dynamicznych DPL

W3
O - lokalizacja wykonanego otworu badawczego

X- lokalizacja wykonanego sondowania DPL




