2. Czesc opisowa projektu zagospodarowania terenu
2.1, Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowe drogi wewnetrznej
w granicach istniejgcego pasa drogowego w ramach zadania pt.”"Budowa drogi wewnetrznej nr 53 w
miejscowosci Witowo™.
2.2. Podstawa opracowania
Dokumentacje projektowg opracowano na podstawie umowy zawartej z Gming Osiek Maty o nastepujace
materiaty wyjsciowe:
» mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* inwentaryzacja stanu istniejgcego,
» sytuacyjno — wysokosciowe domiary geodezyjne,
» dokumentacja geotechniczna,
* normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.
2.3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu kolskiego w gminie
Osiek Maty w m. Witowo.
2.4. Istniejgce zagospodarowania terenu
Droga wewnetrzna przebiega w terenie wiejskim, w otoczeniu pél uprawnych, zabudowy siedliskowej.
Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie z pofrezu bitumicznego o szerokosci zmiennej 3,60 — 4,00 m.
Droga posiada obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,5m. Stan istniejgcy nawierzchni jest zly, Na
catej diugosci jezdnia posiada liczne ubytki pofrezu, wyboje. Odwodnienie drogi realizowane jest
powierzchniowo.
Droga wewnetrzna rozpoczyna swoj przebieg na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 3422P.
W pasie drogowym wystepuje nastepujgca infrastruktura:
- kabel teletechniczny;
- wodociag.
2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robo6t budowlanych, realizowany w granicach
istniejgcego pasa drogowego:
+ frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni;
» wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni;
* wykonanie poboczy z materiatu uzyskanego z frezowania;
» wykonanie istniejgcych zjazdow bitumicznych do posesji;
* wymiane istniejacych rur na wigczeniu drogi wewnetrznej z drogg powiatows;
* wykonanie oznakowania pionowego.
2.6. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
« drogi: 3 978,00 m?,
«  Zzjazdy: 23,52 m?,
«  pobocza: 985,00 m?
2.7. Podstawowe projektowane parametry techniczne

+ Klasa techniczna: D



» Kategoria ruchu: KR1

*  Predkos¢ do projektowania: Vg, = 40 km/h,

o Szerokosc¢ jezdni: 4,00 m

» Szerokos¢ pobocza: 0,75 m na wigczeniu do drogi powiatowej, 0,50 m wzdtuz drogi wewnetrznej,

2.8. Charakterystyka kolizji z istniejagcymi urzadzeniami obcymi

W pasie drogowym wystepuje nastepujgca infrastruktura:

- kabel teletechniczny;

- wodociag.

Projektowany uktad drogowy nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

2.9. Informacja, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkow lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Teren objety niniejszym projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

2.10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Teren w czesci objetej niniejszym projektem nie lezy na terenie gérniczym.

2.11. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana budowa nie bedzie ujemnie wptywata na $rodowisko oraz higiene i zdrowie jego
uzytkownikow.

2.12. Ochrona drzew nie przeznaczonych do wycinki

Drzewa znajdujgce sie na placu budowy, nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zastosowac okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa:

* prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

* odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub
przemarznieciem (zima) ostania¢ matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy
wykonywaniu prac podczas upatdbw — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na
przesuszenie,

» zabezpieczenie pni - ostony przypniowe (odeskowania):

- ostona z desek wokot catego pnia,

- wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,

- dolna czes¢ desek powinna opieraé sie na podiozu,

- oszalowanie nalezy opasac¢ drutem bgdz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy),
- deski powinny scisle przylegac do pnia.

» zabezpieczenie koron drzew — podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie
cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

2.13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi



Inwestycja nie stwarza zagrozenia przeciwpozarowego.

2.14. Obszar oddzialtywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:
- Linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych,
- Linia oddziatywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ,,0 drogach
publicznych” (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 645, z pdzniejszymi zmianami) obiekty budowlane powinny
by¢ usytuowane:

. W terenie zabudowy w odlegtosci co najmniej 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi

wewnetrzne;.
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