2. Czesc opisowa projektu technicznego
2.1, Podstawowe parametry techniczne drogi

. Klasa techniczna: D

. Kategoria ruchu: KR1

. Predkos¢ do projektowania: Vg, = 40 km/h,

. Szerokos¢ jezdni: 4,00 m,

. Szerokos¢ pobocza: 0,50 m, 0,75 m (na wtaczeniu do drogi powiatowej).

2.2. Planowany przebieg drogi w planie

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu kolskiego w gminie
Osiek Maty w m. Witowo. Poczatek drogi stanowi krawedz drogi powiatowej nr 3422P. W planie droga
bedzie nawigzywac do przebiegu istniejgcego i miesci¢ sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Diugos¢ odcinka drogi do realizacji 990,0 m. Jezdnia posiada¢ bedzie nawierzchnie szerokosci 4,0 m.
Wykonane zostang obustronne pobocza szerokosci 0,50 m, na wigczeniu do drogi powiatowej szerokosci
0,75 m.

2.3. Przebieg drogi w przekroju podtuznym

W ciggu odcinka drogi wewnetrznej zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng. W ramach korekty niweleta
zostanie wyniesiona min. 0,04 m. Rozwigzanie projektowe profilu podtuznego przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

2.4, Opinia geotechniczna, spos6b posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna ustala warunki gruntowo- wodne. Na podstawie wykonanych odwiertow
stwierdzono:

a) Woarunki hydrologiczne

Dla projektowanej inwestycji drogowej istotne znaczenie moze mie¢ jedynie pierwszy,
przypowierzchniowy poziom wodonosny. Przeprowadzonymi wierceniami do gtebokosci 2,5 m p.p.t. w
rejonie projektowanej inwestycji drogowej stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych na
gtebokosci 2,2-2,3 m p.p.t.

b) Warunki geotechniczno — inzynierskie

Na podstawie wiercen stwierdzono grupe nosnosci podtoza G1.

2.5. Projektowana konstrukcja jezdni

. warstwa Scieralna: AC 8 S -gr.4cm
. warstwa wigzgca AC 11 W -gr. 4 cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;

z kruszywem Cgq3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.23cm

2.6. Projektowana konstrukcja zjazdow

. warstwa Scieralna: AC 8 S -gr.4cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;
z kruszywem Cgq3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.15cm

2.7. Pobocza
. Nawierzchnia z materiatu pozyskanego z frezowania nawierzchni -gr.8cm

. Warstwa gruntu z korytowania -gr.12cm



2.8. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczgce robdt ziemnych nalezy przyjmowacé zgodnie z obowigzujaca
normg. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ witascicieli istniejgcych sieci o fakcie
rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem. Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas robdét zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami
BHP. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robét. Czasowe obnizenie zwierciadta wéd
gruntowych mozna wykona¢ za pomocsg igtofiltrow.

2.9. Odwodnienie

Odprowadzenie wod z powierzchni jezdni odbywaé sie bedzie powierzchniowo poprzez nadanie
nawierzchniom odpowiednich spadkéw poprzecznych oraz podtuznych.

Na wigczeniu drogi nr 53 do drogi powiatowej nr 3422P wymienic¢ istniejgca rure betonowg na rure PP o
Srednicy 40 cm. Rure nalezy utozy¢ na fawie zwirowej grubosci 20 cm. Zakonczenia rury przycigé
zgodnie z nachyleniem 1:1,5 i umocni¢ kamieniem polnym 8/11 wtopionym w beton C8/10 gr. 10 cm.

Na odcinku 30,0 m z kazdej strony rury istniejgcy row nalezy odmuli¢ z profilowaniem skarp i dna rowu.
2.10. Projektowana zielen

Na odcinku inwestycji drzewa/ krzewy wchodzace w skrajnie drogowg przewidziane sg do podkrzesania.
Drzewa sgsiadujgce z inwestycja, ktére nie sg przeznaczone do usuniecia, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
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