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ZSP 25 SP2 al. W. Rozdzienskiego 82 sala gimnastyczn® RREEMMRROBI2ARST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 REMONT PARKIETU SALI GIMNASTYCZNEJ.
1/KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1/0815-08
72,00 m 72,000
RAZEM 72,000
2|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokry- |m?2
d.1/0816-03 tych pytochtonem
12,00%24,00 m?2 288,000
RAZEM 288,000
3 Uzupetnienie ubytkdw w parkiecie poprzez jego 1x szpachlowanie. m2
d.1|wycena indy-
widualna
poz.2 m2 288,000
RAZEM 288,000
4|KNR-W 4-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzek - parkiet sali gimnastyczne;j. m2
d.1/0819-07
poz.2 m?2 288,000
RAZEM 288,000
5 Malowanie lini na boisku: linia biata - 42m, linia czerwona - 123,50m, linia nie- |m
d.1|analiza indy- |bieska - 81m
widualna
42,00+123,50+81,00 m 246,500
RAZEM 246,500
2 ZWEZENIE DRZWI.
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.2|0354-10 2m2
1,40*2,10 m?2 2,940
RAZEM 2,940
7|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.2|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0,50*2,10 m?2 1,050
RAZEM 1,050
8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.2|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
(0,50*2+0,12)*2,10 m?2 2,352
RAZEM 2,352
9|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - m2
d.2|1024-06 DRZIW METALOWE "90" FABRYCZNIE WYKONCZONE.
analiza indy-
widualna
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
3 REMONT POSADZKI BALKONU.
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie posadzki z ptytek PCV na |m2
d.3|0818-05 balkonie.
1,30*24,00 m?2 31,200
RAZEM 31,200
11/KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - skucie nieréwnosci podtoza. m2
d.3|0804-06
poz.10 m?2 31,200
RAZEM 31,200
12|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.3/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
analogia
poz.10 m?2 31,200
RAZEM 31,200
4 ROBOTY MALARSKIE.
13|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4|1202-09 z. |ponad 5 m2 - praca na wysokosci 5-10 m - sufit.
sz. 2.2 9912-
01
12,00%24,00<sufit> m?2 288,000
3,00*1,00<belki> m?2 3,000
RAZEM 291,000
14|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - sufit m2
d.4|202 1134-02
analogia
poz.13 m?2 291,000
RAZEM 291,000
15|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4|1204-08 z.  |kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wysokosci 5-10 m - sufit
sz. 2.2 9912-
01
poz.13 m?2 291,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 291,000
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.4|1204-01 z.  |téw - praca na wysokos$ci 5-10 m - sufit
sz. 2.2 9912-
01
poz.13 m?2 291,000
RAZEM 291,000
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - $ciany. m2
d.4|202 1134-02
analogia
12,00*7,00*2<$ciany szczytowe> m2 168,000
24,00%7,00+24,00*5,00<pozostate $ciany> m?2 288,000
RAZEM 456,000
18|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $scian |m2
d.4|1206-01 z.  |bez szpachlowania - praca na wysokosci 5-10 m (do 3 m2 w jednym miejscu) -
sz. 2.2 9912- |likwidacja zaciekéw na Scianie.
01 uw.p.tab.
analiza indy-
widualna
0,60*5,00 m?2 3,000
0,50*7,00 m?2 3,500
5,00 m?2 5,000
RAZEM 11,500
19|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.4|1204-08 z.  |kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - praca na wysokosci 5-10 m - Sciany
sz. 2.2 9912-
01
poz.17 m?2 456,000
RAZEM 456,000
20|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4({1204-05 $cian i sufitéw - $ciany szczytowe (farba podktadowa).
12,00%7,00*2 m?2 168,000
RAZEM 168,000
21|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy pod farby poliuretanowe. m2
d.4/202 1134-02 |preparat gruntujgcy do farb poliuretanowych
analogia
24,00%7,00+24,00%5,00 m?2 288,000
RAZEM 288,000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami poliuretanowymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.4|1204-02 z.  |Scian - praca na wysokosci 5-10 m - malowanie $cian.
sz. 2.2 9912- |farby poliuretanowe matowe
01
analogia
poz.17 m?2 456,000
RAZEM 456,000
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.4|1212-28 do 50 mm
12,84*2+7,00 m 32,680
RAZEM 32,680
24|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4|0354-13
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4|0322-02
poz.24 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5 DOSTAWA | MONTAZ OBRECZY Z SIATKAMI DO GRY W KOSZYKOWKE.
26 Dostawa i montaz koszy do gry w koszykowke kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 RUSZTOWANIA.
27|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojakéow 2,57 mi |m?2
d.6(1656-02 wys. do 6 m
12,00%24,00 m?2 288,000
RAZEM 288,000
28|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przyscienne o szer. 0,73 i rozstawie podtuznym stoja- |m2
d.6|1654-01 kéw 3,07 m o wys. do 10 m
analogia
(12,00+24,00)*2*7,00 m?2 504,000
RAZEM 504,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 REMONT PARKIETU SALI GIMNASTYCZNEJ.
1|KNR 4-01 Wymiana listew przy$ciennych z drewna lis- m
d.1/0815-08 ciastego
obmiar =72,000 m
R -
1* robocizna r-g 9,3600 0,000 0,00
0,13 r-g/m
M -
2* taty i listwy dgbowe dt. 1,0-1,9 m, klasy | m3 0,0720 0,000 0,00
0,001 m3/m
3* Gwozdzie budowlane okragte gote rézne roz- kg 0,7200 0,000 0,00
miary
0,01 kg/m
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0,7200 0,000 0,00
0,01 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych | m2
d.1/0816-03 bardzo zniszczonych lub pokrytych pytochto-
nem
obmiar = 288,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 299,5200 0,000 0,00
1,04 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3 Uzupetnienie ubytkow w parkiecie poprzez jego | m2
d.1|wycena indy- |1x szpachlowanie.
widualna obmiar = 288,000 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek - parkiet sali | m2
d.1/0819-07 gimnastycznej.
obmiar = 288,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 77,7600 0,000 0,00
0,27 r-g/m2
M-
2 Lakier poliuretanowy 1-sktadnikowy do parkie- [dm3| 100,8000 0,000 0,00
tow
0,35 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5 Malowanie lini na boisku: linia biata - 42m, linia | m
d.1|analiza indy- |czerwona - 123,50m, linia niebieska - 81m
widualna obmiar = 246,500 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

REMONT PARKIETU SALI GIMNASTYCZNEJ.

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 ZWEZENIE DRZWI.
6|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat m?2
d.2|0354-10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar =2,940 m2
R -
1* robocizna r-g 1,8522 0,000 0,00
0,63 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 m2
d.2|0303-02 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1,050 m2
R -
1* robocizna r-g 2,7195 0,000 0,00
2,59 r-g/m2
M -
2* Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 51,0300 0,000 0,00
25x12x6,5 cm kl. 15
48,6 szt/m2
3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0067 0,000 0,00
42,5 workowany
0,00638 t/m2
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0037 0,000 0,00
wane
0,00356 t/m2
5* piasek do zapraw m3 0,0336 0,000 0,00
0,032 m3/m2
6* Woda z rurociggéw m3 0,0158 0,000 0,00
0,015 m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0525 0,000 0,00
dm3
0,05 m-g/m2
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,2730 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,26 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | m2
d.2|0711-02 kat. 1l z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
obmiar =2,352 m2
~R -
1* robocizna r-g 3,0341 0,000 0,00
1,29 r-g/m2
M-
2 Cement portlandzki - workowany t 0,0122 0,000 0,00
0,0052 t/m2
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0155 0,000 0,00
wane
0,0066 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0626 0,000 0,00
0,0266 m3/m2
5* Woda z rurociggéw m3 0,0158 0,000 0,00
0,0067 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,1176 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0941 0,000 0,00
dm3
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych | m2
d.2/1024-06 oszklonych na budowie - DRZIW METALOWE
analiza indy- |"90" FABRYCZNIE WYKONCZONE.
widualna obmiar = 1,800 m2
R -
1* robocizna r-g 3,8160 0,000 0,00
2,12 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 9,5220 0,000 0,00
5,29 szt./m2
3* Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliu- [dm3 0,5220 0,000 0,00
retanowa
0,29 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M2+M3)
5* Drzwi aluminiowe wewnetrzne przymykowe, m?2 1,8000 0,000 0,00
wypetnione jednoskrzydtowe - petne
1 m2/m?2
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0,0900 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,05 m-g/m2
7 Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1080 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
ZWEZENIE DRZWI.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 17707



ZSP 25 SP2 al. W. Rozdzienskiego 82 sala gimnastyczna PREZEBETARZE25.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 REMONT POSADZKI BALKONU.
10/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ze- | m2
d.3/0818-05 rwanie posadzki z ptytek PCV na balkonie.
obmiar = 31,200 m2
R -
1* robocizna r-g 5,6160 0,000 0,00
0,18 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR 4-01 Naciecie podioza betonowego przecinakiem - | m2
d.3/0804-06 skucie nieréwnosci podioza.
obmiar = 31,200 m2
~R -
1* robocizna r-g 14,0400 0,000 0,00
0,45 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierz- | m2
d.3/0803-02 chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
analogia na gtadko
obmiar = 31,200 m2
~R -
1* robocizna r-g 47,4240 0,000 0,00
1,52 r-g/m2
M-
2 Cement portlandzki - workowany t 0,4368 0,000 0,00
0,014 t/m2
3* piasek do zapraw m3 1,0296 0,000 0,00
0,033 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
REMONT POSADZKI BALKONU.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 17707

OGOLEM




ZSP 25 SP2 al. W. Rozdzienskiego 82 sala gimnastyczna PREZEBETARZE25.KST

0,119*1,1=0,1309 r-g/m2

M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 ROBOTY MALARSKIE.
13|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.4/1202-09 z.sz. |czeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 -
2.29912-01 |praca na wysokosci 5-10 m - sufit.
obmiar =291,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 29,4492 0,000 0,00
0,092%1,1=0,1012 r-g/m?2
M-
2 Mydta techniczne kg 6,4020 0,000 0,00
0,022 kg/m?2
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,2561 0,000 0,00
wane
0,00088 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,2910 0,000 0,00
0,001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - sufit m2
d.4|1134-02 obmiar =291,000 m2
analogia
~R -
1* robocizna r-g 23,2800 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy dm3 64,0200 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0582 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0002 m-g/m?2
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0873 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.4|1204-08 z.sz. [bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
2.29912-01 |lowaniem nieréwnosci - praca na wysokosci 5-
10 m - sufit
obmiar =291,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 30,4095 0,000 0,00
0,095%1,1=0,1045 r-g/m?2
M-
2 Gips budowlany - szpachlowy t 0,0873 0,000 0,00
0,0003 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.4/1204-01 z.sz. |starych tynkéw wewnetrznych sufitéw - praca
2.29912-01 |na wysokosci 5-10 m - sufit
obmiar =291,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 38,0919 0,000 0,00
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$ciany szczytowe (farba podktadowa).
obmiar = 168,000 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalo- |dm3 86,7180 0,000 0,00
wan wewnetrznych, biata
0,298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy - $ciany. m2
d.4(1134-02 obmiar = 456,000 m2
analogia
~R -
1* robocizna r-g 36,4800 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy dm3| 100,3200 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0912 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0002 m-g/m?2
5* Samochod dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1368 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi sta- | m2
d.4{1206-01 z.sz. |rych tynkéw wewnetrznych $cian bez szpachlo-
2.29912-01 |wania - praca na wysokosci 5-10 m (do 3 m2 w
uw.p.tab. jednym miejscu) - likwidacja zaciekéw na $cia-
analiza indy- |nie.
widualna obmiar = 11,500 m2
R -
1* robocizna r-g 5,2776 0,000 0,00
0,298*1,1*1,4=0,45892 r-g/m?
M -
2* farba na zacieki dm3 1,4375 0,000 0,00
0,125 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 0,2875 0,000 0,00
0,025 dm3/m2
4* Gips budowlany - szpachlowy t 0,0000 0,000 0,00
0,000004 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.4|1204-08 z.sz. [bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
2.29912-01 |(lowaniem nieréwnosci - praca na wysokosci 5-
10 m - $ciany
obmiar = 456,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 47,6520 0,000 0,00
0,095%1,1=0,1045 r-g/m2
M-
2 Gips budowlany - szpachlowy t 0,1368 0,000 0,00
0,0003 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.4/1204-05 starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow -
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2 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 10,7520 0,000 0,00
0,064 r-g/m?2
M-
2 farby emulsyjne podktadowa dm3 25,8720 0,000 0,00
0,154 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod farby poliure- | m2
d.4{1134-02 tanowe.
analogia preparat gruntujgcy do farb poliuretanowych
obmiar = 288,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 23,0400 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy do farb poliuretanowych dm3 63,3600 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0576 0,000 0,00
nym 0,50 t
0,0002 m-g/m?2
5* Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0864 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami poliuretanowymi| m2
d.4|1204-02 z.sz. |starych tynkdw wewnetrznych $cian - praca na
2.29912-01 |wysokosci 5-10 m - malowanie $cian.
analogia farby poliuretanowe matowe
obmiar = 456,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 59,6904 0,000 0,00
0,119*1,1=0,1309 r-g/m2
M -
2 farby poliuretanowe matowe dm3| 130,4160 0,000 0,00
0,286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodo- m
d.4/1212-28 ciggowych i gazowych o srednicy do 50 mm
obmiar =32,680 m
R -
1* robocizna r-g 7,1896 0,000 0,00
0,22 r-g/m
M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 0,4248 0,000 0,00
wania
0,013 dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 0,4575 0,000 0,00
nia
0,014 dm3/m
4* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,1961 0,000 0,00
0,006 dm3/m
5% Papier scierny w arkuszach elektrokorundowy | ark 6,5360 0,000 0,00
0,2 ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00

ZSP 25 SP2 al. W. Rozdzienskiego 82 sala gimnastyczna PRZEDMIAR 2025.KST
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Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 17707

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi- | szt.
d.4|0354-13 czek
obmiar = 10,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,2000 0,000 0,00
0,12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.4|0322-02 z cegiet
obmiar = 10,000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6,8000 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
M-
2 Cegta ceramiczna petna o wymiarach szt 20,0000 0,000 0,00
25x12x6,5 cm kl. 10
2 szt/szt.
3* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | t 0,0207 0,000 0,00
42,5 workowany
0,00207 t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0,0500 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
5* Kratka wentylacyjna z blachy stalowej lakiero- | szt 10,0000 0,000 0,00
wana 14x14 cm, bez zaluzji
1 szt/szt.
6* Woda z rurociggéw m3 0,0200 0,000 0,00
0,002 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY MALARSKIE.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 DOSTAWA | MONTAZ OBRECZY Z SIATKAMI DO GRY W KOSZYKOWKE.
26 Dostawa i montaz koszy do gry w koszykéwke | kpl.
d.5|analiza indy- [obmiar = 2,000 kpl.
widualna

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
DOSTAWA | MONTAZ OBRECZY Z SIATKAMI DO GRY W KOSZYKOWKE.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6 RUSZTOWANIA.
27|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" | m2
d.6/1656-02 o rozstawie stojakéw 2,57 m i wys. do 6 m
obmiar = 288,000 m2
R -
1* robocizna r-g 137,2896 0,000 0,00
0,4767 r-g/m2
M -
2* Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, m3 0,0547 0,000 0,00
kI 1l
0,00019 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
4* Rusztowania rurowe stojakowe przestrzenne | m-g 32,6880 0,000 0,00
(metalowe), rozstaw stojakow 2,57 m o wyso-
kosci do 6 m (100 m2 wg rzutu poziomego)
0,1135 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przyscienne o szer. m?2
d.6/1654-01 0,73 i rozstawie podtuznym stojakéw 3,07 m o
analogia wys. do 10 m
obmiar = 504,000 m2
~R -
1* robocizna r-g 125,5968 0,000 0,00
0,2492 r-g/m2
M-
2 Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, | m3 0,0605 0,000 0,00
kl. 1l
0,00012 m3/m?2
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 38,3040 0,000 0,00
0,076 szt./m2
4* zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 38,3040 0,000 0,00
0,076 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, |m-g 29,8872 0,000 0,00
szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatko-
wej o wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu pio-
nowego)
0,0593 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
RUSZTOWANIA.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1047,3404 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 17707
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Lp. Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|farby poliuretanowe matowe dm3 |130,4160 130,4160 0,00 0,00
2.|Lakier poliuretanowy 1-sktadnikowy do|dm3 |100,8000 100,8000 0,00 0,00
parkietow
3.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne przy-  |m2 1,8000 1,8000 0,00 0,00
mykowe, wypetnione jednoskrzydtowe
- petne
4.|preparat gruntujgcy do farb poliureta- |dm3| 63,3600 63,3600 0,00 0,00
nowych
5.|preparat gruntujgcy dm3 [164,3400 164,3400 0,00 0,00
6.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do |dm3| 86,7180 86,7180 0,00 0,00
wymalowan wewnetrznych, biata
7.|Laty i listwy debowe dt. 1,0-1,9 m, kla- |m3 0,0720 0,0720 0,00 0,00
sy |
8.|farby emulsyjne podktadowa dm3| 25,8720 25,8720 0,00 0,00
9.|Gips budowlany - szpachlowy t 0,2241 0,2241 0,00 0,00
10.|Cement portlandzki - workowany t 0,4490 0,4490 0,00 0,00
11.|Wapno hydratyzowane (suchogaszo- |t 0,2753 0,2753 0,00 0,00
ne) workowane
12.|Kratka wentylacyjna z blachy stalowej [szt | 10,0000 10,0000 0,00 0,00
lakierowana 14x14 cm, bez zaluzji
13.|farba na zacieki dm3| 1,4375 1,4375 0,00 0,00
14.|Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - m3 0,1152 0,1152 0,00 0,00
100 mm, kl. Il
15.|Mydta techniczne kg 6,4020 6,4020 0,00 0,00
16.|Cegta ceramiczna petna o wymiarach [szt | 51,0300 51,0300 0,00 0,00
25x12x6,5 cm kl. 15
17.|piasek do zapraw m3 1,4668 1,4668 0,00 0,00
18.|Cegta ceramiczna petna o wymiarach [szt | 20,0000 20,0000 0,00 0,00
25x12x6,5 cm kl. 10
19.|Pianka uszczelniajaca z tw. sztucz- |[dm3| 0,5220 0,5220 0,00 0,00
nych - poliuretanowa
20.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - |t 0,0274 0,0274 0,00 0,00
CEM 1 42,5 workowany
21.|kotki rozporowe z tworzywa sztuczne- |szt. | 38,3040 38,3040 0,00 0,00
go
22.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. | 38,3040 38,3040 0,00 0,00
23. | kotwy stalowe szt. 9,5220 9,5220 0,00 0,00
24.|pasta podtogowa bezbarwna kg 0,7200 0,7200 0,00 0,00
25.|farba olejna do gruntowania ogdélnego |dm3 0,4575 0,4575 0,00 0,00
stosowania
26.|farba olejna nawierzchniowa ogolnego [dm3 | 0,4248 0,4248 0,00 0,00
stosowania
27.|Papier scierny w arkuszach elektroko- |ark 6,5360 6,5360 0,00 0,00
rundowy
28.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,7200 0,7200 0,00 0,00
rézne rozmiary
29.|rozcienczalnik do wyrobow lakiero- dm3 0,2875 0,2875 0,00 0,00
wych
30.|Benzyna do ekstrakcji w opakowa- dm3| 0,1961 0,1961 0,00 0,00
niach
31.|Woda z rurociggéw m3 0,0515 0,0515 0,00 0,00
32.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-15-
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu m-g 29,8872 0,00 0,00
0,73 m, bez ostony siatkowej o wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
2.|Rusztowania rurowe stojakowe przestrzenne (metalowe), rozstaw m-g 32,6880 0,00 0,00
stojakéw 2,57 m o wysokos$ci do 6 m (100 m2 wg rzutu poziomego)
3.|Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,4185 0,00 0,00
4.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,6876 0,00 0,00
5.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,1466 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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