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Karta specyfikacji

PowerEdge R760xs

Najlepszy wybdr w zakresie zréwnowazonych obliczen i

. S ‘ elastycznego przechowywania danych dla najpopularniejszych aplikacji IT

Kup wydajnosc i elastycznos¢, ktérych potrzebujesz

Nowy Dell PowerEdge R760xs to serwer typu rack 2U z dwoma gniazdami. Kup najlepsze dopasowanie pod wzgledem skalowalnej wydajnosci i duzej pojemnosci
pamieci masowej dzieki temu specjalnie zaprojektowanemu systemowi 2U. Skupiony na dostarczaniu najnowszej technologii do obstugi najpopularniejszych
aplikacji i obcigzen roboczych uzywanych obecnie przez firmy, w tym infrastruktury wirtualnych komputerdw stacjonarnych (VDI), maszyn wirtualnych (VM) i
pamigci masowej definiowanej programowo (SDS). Wszystko dostarczane w przemyslanie opracowanej platformie, ktéra zapewni zréwnowazong moc obliczeniowg

pasujgcg do Twojej obecnej infrastruktury.

tatwo konfigurowalny

+ Dodaj maksymalnie dwa procesory Intel® Xeon® Scalable czwartej generacji z maksymalnie 32 rdzeniami na gniazdo, aby uzyskac¢ szybsza prace
wydajnos¢

* Przyspieszenie obcigzerh w pamieci dzieki maksymalnie 16 modutom DDR5 RDIMMS o przepustowosci do 4800 MT/s

+ Zwieksz przepustowos¢ danych i zmniejsz opdznienia dzieki obstudze do 8 urzgdzen wejécia/wyjscia (do 6 dostepnych gniazd PCle, 1 OCP)

Gniazdo sieciowe 3.0 i 1 dedykowane gniazdo PERC)

* Opcje pamieci masowej obejmujag do 12 dyskéw twardych/SSD 3,5" lub do 16 dyskéw twardych/SSD 2,5” oraz do 8 dyskéw NVMe

Lekki chtéd

* Przemyslana konstrukcja, ktéra pasuje do Twojej obecnej infrastruktury chtodzonej powietrzem

+ Zlikwiduj obawy zwigzane z kosztowng modernizacjg chtodzenia cieczg w swoim centrum danych

* Synchronizuj swoje potrzeby w zakresie obcigzen roboczych z dostosowang konfiguracjg wydajnosci chtodzong powietrzem

* Zminimalizuj $lad weglowy swojego centrum danych, lepiej dopasowujac zuzycie energii przez system do przewidywanych wymagan obcigzenia
praca

Architektura odporna na cyberprzestepstwa dla sSrodowiska i operacji informatycznych Zero Trust

Bezpieczenstwo jest zintegrowane z kazdg fazg cyklu zycia PowerEdge, w tym chronionym taricuchem dostaw i zapewnieniem integralnosci od fabryki do lokalizacji.
Oparty na krzemie rdzen zaufania kotwiczy kompleksowg odpornos$¢ rozruchowa, podczas gdy uwierzytelnianie wielosktadnikowe (MFA) i kontrola dostepu oparta

na rolach zapewniajg zaufane operacje.
Zwieksz wydajnosc i przyspiesz operacje dzieki autonomicznej wspétpracy

Portfolio zarzadzania systemami Dell OpenManage™ zapewnia bezpieczne, wydajne i kompleksowe rozwigzanie dla serweréw PowerEdge. Upro$¢, zautomatyzuj i
scentralizuj zarzadzanie typu jeden do wielu za pomocg konsoli OpenManage Enterprise i iDRAC.

Zréwnowazony rozwoj

Od materiatéw pochodzacych z recyklingu w naszych produktach i opakowaniach, po przemyslane,
innowacyjne opcje efektywnosci energetycznej, portfolio PowerEdge zostato zaprojektowane PowerEdge R760XS
tak, aby wytwarza¢, dostarczac i poddawac recyklingowi produkty, ktére pomagajg zmniejszy¢
slad weglowy i obnizy¢ koszty operacyjne. Utatwiamy nawet odpowiedzialne wycofywanie starszych Dell PowerEdge R760xs oferuje imponujaca
systemow dzigki ustugom Dell Technologes. wydajnos¢ w systemie o odpowiednich rozmiarach
. L . dzieki najnowszej przepustowosci PCle Gen 5 i
Odpoczywaj spokojniej dzieki ustugom Dell Technologies o R o ;
duzej pojemnosci pamieci masowej, ktéra obstuguje:
Zmaksymalizuj potencjat swoich serweréw PowerEdge dzieki kompleksowym ustugom

obejmujgcym doradztwo, pakiety ProDeploy i ProSupport, migracje danych i wiele wiecej -

« Infrastruktura pulpitu wirtualnego (VDI)

dostepnym w 170 lokalizacjach i wspieranym przez ponad 60 tys. naszych pracownikéw i

partneréw . * Maszyny wirtualne (VM)

* Wezet pamieci masowej zdefiniowany programowo
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Do dwéch procesoréw Intel Xeon Scalable czwartej generacji z maksymalnie 32 rdzeniami na procesor

Edytor
Pamiec

Kontrolery

pamieci masowej

Opcje GPU

Zatoki napedowe

Wymiana na goraco

Nadmiarowa moc

Zaopatrzenie

Opcje chtodzenia
Fani

Wymiary i

Waga

Wspbtczynnik ksztattu
Osadzony

Kierownictwo

Kant

OtwoérzZarzadzaj

Oprogramowanie

Ruchliwos¢
OtwoérzZarzadzaj

Integracje

Bezpieczenistwo

* 16 gniazd DDR5 DIMM, obstuga RDIMM maks. 1 TB, predkos¢ do 4800 MT/s, obstuga wytacznie zarejestrowanych modutéw ECC DDR5 DIMM

* Kontrolery wewnetrzne: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i

* Rozruch wewnetrzny: Podsystem pamieci masowej zoptymalizowany pod katem rozruchu (BOSS-N1): HWRAID 1, 2 dyski SSD M.2 NVMe lub USB

* Zewnetrzny HBA (nie-RAID): HBA355e; RAID programowy: S160
2x75WSW, LP
Zatoki przednie:
+ 0 zatok napedowych
* Do 8 dyskdw SAS/SATA 3,5 cala (HDD/SSD) o maksymalnej pojemnosci 160 TB
* Do 12 dyskéw SAS/SATA 3,5 cala (HDD/SSD) o maksymalnej pojemnosci 240 TB
« Do 8 dyskow twardych/dyskéw SSD SAS/SATA/NVMe 2,5 cala, maks. 122,88 TB
* Do 16 dyskéw SAS/SATA 2,5 cala (HDD/SSD) o maksymalnej pojemnosci 121,6 TB

+» Do 16 dyskéw 2,5 cala (SAS/SATA) + 8 dyskéw 2,5 cala (NVMe) (HDD/
Dysk SSD) maks. 244,48 TB
* 1800 W Tytan 200—240 VAC lub 240 HVDC

+ 1400 W Platinum 100—240 VAC lub 240 HVDC
+ 1100 W Tytan 100—240 VAC lub 240 HVDC
* 1100 W LVDC -48 — (-60) VDC

« Chiodzenie powietrzem

Zatoki tylne:

* Do 2 dyskow twardych/SSD SAS/SATA/NVMe 2,5 cala, maks. 30,72 TB (obstugiwane
tylko w konfiguracji z 12 dyskami twardymi/SSD SAS/SATA 3,5 cala)

+ 800 W Platinum 100—240 VAC lub 240 HVDC,
+ 700 W Tytan 200—240 VAC lub 240 HVDC
+ 600 W Platinum 100—240 VAC lub 240 HVDC

+ Standardowe wentylatory (STD)/Wysokowydajne wentylatory Silver (HPR)/Wysokowydajne wentylatory Gold (VHP), Do 6 wentylatoréw z mozliwoscig wymiany na goraco

* Wysokos¢ - 86,8 mm (3,41 cala)
« Szeroko$¢ - 482 mm (18,97 cala)

Serwer typu rack 2U
+ iDRACY
« iDRAC Bezposredni
+ iDRAC RESTful API z Redfish
Opcjonalna ramka LCD lub ramka zabezpieczajgca
* Wtyczka CloudIQ dla PowerEdge *
OpenManage Enterprise * Integracja
OpenManage Enterprise dla VMware vCenter
+ Integracja OpenManage z Microsoft System Center
OtwérzZarzgdzanie Mobilne
* BMC Truesight
« Centrum systemowe Microsoft
« Integracja OpenManage z ServiceNow
+ Oprogramowanie sprzetowe podpisane kryptograficznie

« Szyfrowanie danych w stanie spoczynku (dyski SED z lokalnym lub zewnetrznym zarzadzaniem kluczami)
+ Bezpieczny rozruch

* Bezpieczne usuwanie

Whbudowana karta sieciowa 2 x 1 GbE LOM

Opgdje sieciowe
Porty

PCle

System operacyjny i

hiperwizory

Dostepna
wersja gotowa na OEM

1 x karta OCP 3.0 (opcjonalnie)
Porty przednie:

« 1 port iDRAC Direct (Micro-AB USB), 1 port USB 2.0, 1 port VGA

Porty wewnetrzne: 1 x USB 3.0 (opcjonalnie)

* Gtebokos¢ - 707,78 mm (27,85 cala) - bez ramki
721,62 mm (28,4 cala) - z ramka
» Waga - maks. 28,6 kg (63,0 funtow)

* Modut serwisowy iDRAC

* Modut bezprzewodowy Quick Sync 2

« Integracja OpenManage z Windows Admin Center * Wtyczka OpenManage
Power Manager
» Wtyczka ustugi OpenManage * Wtyczka

menedzera aktualizacji OpenManage

* Moduty Red Hat Ansible

« Dostawcy Terraform

* VMware vCenter i vRealize Operations Manager

+ Weryfikacja bezpiecznych komponentéw (kontrola integralnosci sprzetu)
* Krzemowy korzen zaufania

« Blokada systemu (wymaga iDRAC9 Enterprise lub Datacenter)

« TPM 2.0 FIPS, certyfikat CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ

Porty tylne

1 x dedykowany port Ethernet iDRAC, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x szeregowy

(opcjonalnie)

« Konfiguracja z 1 procesorem: do 4 gniazd PCle (2 x8 Gen5, 1 x16 Gen4, 1 x8 Gen4) + Konfiguracja z 2

procesorami: do 6 gniazd PCle (2 x16 Gen5, 3 x16 Gen4, 1 x8 Gen4) + Microsoft Windows Server z Hyper-V

* Red Hat Enterprise Linux

« Serwer SUSE Linux Enterprise

* VMware ESXi
« Kanoniczny serwer Ubuntu LTS

Szczegodty dotyczace specyfikacji i interoperacyjnosci mozna znalez¢ na stronie Dell.com/OSsupport.

Od ramki, przez BIOS, po opakowanie, Twoje serwery moga wygladac i sprawia¢ wrazenie, jakby zostaty zaprojektowane i zbudowane przez Ciebie. Aby uzyskac wiecej informacji, odwiedz witryne

Dell.com -> Rozwigzania -> Rozwigzania OEM.

APEX Flex na zagdanie

Zdobadz technologig, ktérej potrzebujesz, aby wspiera¢ zmieniajgca sie dziatalno$¢ Twojego przedsiebiorstwa, dzieki ptatnosciom, ktére dostosowuja sie do rzeczywistego wykorzystania.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, odwiedz stroneg https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm .

Dowiedz sie wiecej o serwerach PowerEdge

Dowiedz sie wiecej o naszym

Serwery PowerEdge]

v

Dowiedz sie wiecej o naszych Szukaj nasz

rozwigzaniach do zarzgdzania
systemami
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Poquac’ Serwery Skontaktuj sie z firma Dell

PowerEdge na Twitterze Ekspert ds. technologii w

dziale sprzedazy lub wsparcia
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