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Przeglad najwaz niejszych wydarzeri

Seria M4300

Seria przet gcznikow NETGEAR® M4300 Stackable Switch zapewnia obst uge protokot éw L2/L3/L4 i IPv4/

Ust ugi IPv6 ekonomiczne dla $rednich przedsiebiorstw brzegowych z pet nym PoE+ i wdroz eniami

rdzenia SMB z niezréwnang + atwoscig uz ytkowania: modele 10 Gigabit moga bezproblemowo

t gczyc sie z modelami 1 Gigabit w ramach serii, umoz liwiajac topologie ukt adania w stosy typu spine

i leaf line-rate. Wirtualne architektury obudowy z ciggt ym przekazywaniem (NSF) zapewniajg

zaawansowang wysokg dostepnos¢ (HA) z bezbt ednym przet gczaniem awaryjnym w cat ym stosie.

Podwdjne redundantne, modut owe zasilacze, w ktére wyposaz one s3 modele o pet nej szerokosci,

przyczyniajg sie do zarzgdzania ciggt oscig dziat ania firmy. Zestaw funkcji warstwy 3 obejmuje

statyczny, dynamiczny i oparty na zasadach routing - jako standard. Seria przet gcznikéw NETGEAR

M4300, idealna do dostepu bezprzewodowego, komunikacji ujednoliconej i wideo IP, jest réwniez

gotowa na przyszt 0$¢, zwt gczong dla Twojej sieci siecig definiowang programowo (SDN) i OpenFlow

1.3.

Rozwigzania NETGEAR Intelligent Edge Switch t gczg w sobie najnowsze osiggniecia inz ynierii

sprzetowej i programowej, zapewniajgc wiekszg elastycznos$¢, mniejszg zt oz onos¢ i lepszg ochrone

inwestycji w atrakcyjnej cenie.

Najlepsze w swojej klasie uki adanie w stosy

+M4300 jest wystarczajaco elastyczny do zastosowar mieszanych
ukt adanie w stosy miedzy 10 Gigabitami a 1 Gigabitem
modele wykorzystujace dowolny port 10G z dowolnymi mediami

typ (kable RJ45, SFP+, DAC)

*Wysoka dostepnos¢ to kolejny kluczowy czynnik réz nicujacy
dla rozwiazar ukt adanych w stosy: w przypadku rozwiazania gt 6wnego
awaria przet gcznika, NSF i bezproblemowe przet gczanie awaryjne
upewnij sie, Z e przet gcznik trybu gotowosci przejmie kontrole,
samolot nadal przerzuca do przodu
ruch na czt onkach stosu operacyjnego

bez z adnych przerw w $wiadczeniu ust ug

Wigksza elastycznos¢

*Moz na zamontowac dwa przet gczniki M4300 o pot owie szerokosci
pot aczone w jedng przestrzer rackowa w celu zapewnienia redundancji
Instalacje Top of Rack z Auto-iSCSI

ustalanie priorytetow

+ Wszystkie porty 10 Gigabit s niezalez ne i
1G wstecznie kompatybilny z progresywnym

przejécie na predkos¢ 10G
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Komponenty i modut y

Informacje o zamdéwieniu

Niz szazt oz onos¢

Pet en zestaw funkcji, w tym przet gczanie L2
(wielopoziomowa kontrola dostepu) i routing L3
(statyczny, RIP, OSPF, VRRP, PIM, PBR) jest
dostepne bez licencji

*Innowacyjna automatyczna instalacja DHCP/BootP
w tym oprogramowanie sprzetowe i plik konfiguracyjny

automatyzacja przesyt ania

Ochrona inwestycji

« Topologie ukt adania grzbietéw i lisci w trybie liniowym
oferuja wiele moz liwo$ci w serwerowniach,
w gat eziach zapadnietych rdzeni lub na krawedziach

rozwijajgce sie sieci

+ Nawet jesli organizacja nie jest gotowa na SDN,
Obst uga OpenFlow zapewnia gotowos¢ na przyszt 0$¢

projekt zapewniajacy maksymalna ochrone inwestycji
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Bezpieczne ust ugi

*Wraz z kolejnymi poziomami uwierzytelnianie
Menedz er umoz liwia metody uwierzytelniania
na port w celu uwierzytelniania opartego na poziomach

w skonfigurowanych limitach czasu

* Z BYOD, poziomowe Dot1x -> MAB ->
Uwierzytelnianie za posrednictwem portalu Captive Portal jest potez ne

it atwe do wdroz enia dzieki $cist ym zasadom

Zarzadzanie standardami branz owymi

« Standardowy interfejs wiersza polecen
(CLI), funkcjonalny interfejs sieciowy NETGEAR
(GUI), SNMP, sFlow i RSPAN

+ Pojedyncza szyba NMS300
platforma zarzgdzania z centralizacjg
aktualizacje oprogramowania ukt adowego i konfiguracja masowa

wsparcie

Wiodgca w branz y gwarancja
+*Seria NETGEAR M4300 jest objeta
Sprzet NETGEAR ProSAFE na cat e z ycie

Gwarancja*

+90 dni wsparcia technicznego przez telefon i
e-mail, doz ywotnie wsparcie techniczne poprzez
czat online i ust uga Lifetime Next Business Day

wymiana sprzetu

H Next Tech
vn?arfr::;; Business Support
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Sprzet w skrocie

Seria M4300

PRZGD TYE KIEROWNICTWO
Modele 10G ormularz. i - 5 Poza pasmem
pemi Przet aczanie | 100/1000/10GBASE-T 1000/10GBASE-X s Fani P Numer modelu
Nazwa modelu Czynnik Tkanina Porty RJ45 Porty SFP+ Konsola
Pot szerokos¢ 1 Modut owy Ethernet: Port 1G poza pasmem (przéd!
jednostka 1U 8 portéw 8 portow 1 zatok stat y Konsola: RJ45 Rszgz (przéd) el
M4300-8X8F » iezalez iezales zatoka rzéd-tyt 36,9 : XSM43165
2 jednostii 1U 320 GPS-6w (niezalez nych) (niezalez nych) 1 zasilacz w zestawie: p Yy Konsola: Mini-USB (prz6d)
. 100M; 1G; 10G 1G; 10G dB
montaz w szafie APS250W Pamie¢: USB (przéd)
Pot szerokos¢ 1 Modut owy Ethernet: Port 1G poza pasmem (tyt
jednostka 1U 12 portow 12 portéw 1 2atok sty Konsola: RJ45 Rszsz (tybp ) o
M4300-12X12F 6 iezalez iezalez zatoka rzéd-tyt 36,9 . XSM43245
2 jecnostki 1U 480 GPS-6w (niezalez nych) (niezalez nych) 1 zasilacz w zestawie: p Y Konsola: Mini-USB (przéd)
) 100M; 1G; 10G 1G; 10G dB
montaz w szafie APS250W Pamiec: USB (przéd)
Pot szerokos$¢ 1 Modut owy N n Ethernet: Port 1G poza pasmem (tyt )
jednostka 1U 24 4porty . o Konsola: RJ45 RS232 (tyt )
M4300-24X J , 480 GPS-6w porty (wsp6t dzielone, tylne) tzaoka | pragdyk 37dB S ! XSM4324CS
2 jednostki 1U 100M; 1G; 10G 1 zasilacz w zestawie: Konsola: Mini-USB (przéd)
N 1G; 10G
montaz w szafie APS250W Pamie¢: USB (przéd)
Modut . 4
bl o crerokost 24 porty 24 porty odut owy Stat y Ethernet: Port 1G poza pasmem (przéd)
2 zatoki . Konsola: RJ45 RS232 (przéd)
M4300-24X24F 1 jednostki 1U s iezales iezalez ) | przod-tyt 358 XSM4348S
960 GPS-6W (niezalez ne) (niezalez ne) 1 zasilacz w zestawie: Konsola: Mini-USB (przéd)
montaz w szafie rack 100M; 1G; 10G 1G; 10G dB
APS250W Pamiec¢: USB (przéd)
Modut o -
Pet na szerokos¢ 4 porty wy Stat y Ethernlet. Port 1G poza :)asmem (tyt )
M4300-48X 1 ednostk 10 950 GRS G 48 portéw (wspol ciclone) 2zatoki | psqey 40,3 | KomsolaiRI4SRS232(tyh) XSM4348CS
100M; 1G; 10G 1 zasilacz w zestawie: Konsola: Mini-USB (przéd)
monta wszafie rack 1G; 10G dB
APS250W Pamigc: USB (przéd)
PRZOD TYE KIEROWNICTWO
10/100/ 100/1000/ 1000/10G
Modele 1G ormularz. i 1000 10G Poza pasmem
formder Przet gczanie Baza-X Zaslacz Fani P Numer modelu
Nazwa modelu Czynnik Tkanina PODSTAWAT PODSTAWAT Konsola
Porty SFP+
Porty RJ45 Porty RJ45
M4300-28G Pet na szerokos¢ 128 Gps 24 porty 2 porty 2 porty Modut owy Naprawit Ethernet: Port 1G poza pasmem (przéd) GSM43285
1 jednostki 1U (niezalez ne) (niezalez ne) 2 zatoki Od przodudo tyt u | Konsola: RJ45 RS232 (tyt )
montaz w szafie rack 100M; 1G; 10G 1G; 10G 1 zasilacz w zestawie: Konsola: Mini-USB (przéd)
30,3dB
APS150W Pamigc: USB (przéd)
M4300-52G Pet na szerokos¢ 176 Gps 48 portéw 2 porty 2 porty Modut owy Naprawit Ethernet: Port 1G poza pasmem (przéd) GSM43525
1 jednostki 1U (niezalez ne) (niezalez ne) 2 zatoki Od przodudo tyt u | Konsola: RJ45 RS232 (tyt )
montaz w szafie rack 100M; 1G; 10G 1G; 10G 1 zasilacz w zestawie: Konsola: Mini-USB (przéd)
31,5dB
APS150W Pamie¢: USB (przod)
M4300-28G-PoE+ Pet na szergko$¢ 1 jednostka 128 Gps 24 porty 2 porty 2 porty Modut owy Naprawit Ethernet: Port 1G poza pasmem (przdd)
1U montaz PoE+ (niezalez ne) (niezalez ne) 2 zatoki Od przodudotyt u | Konsola: RJ45 RS232 (tyt )
w szafie rack 100M; 1G; 10G 1G; 10G 39848 Konsola: Mini-USB (przéd)
! Pamiec: USB (przéd)
110v/220v Budz et PoE 480 W z 1 zasilaczem 1 zasilacz w zestawie: GSM4328PA
wamanes BUDZ et POE 480 W z 2 zasilaczami w trybie RPS APS550W
Budz et PoE 720 W z 2 zasilaczami w trybie EPS
110V | Buds et PoE 630 W2 1 zasilaczem 1 zasilacz w zestawie: GSM4328PB
Budz et PoE 630 W z 2 zasilaczami w trybie RPS APS1000W
Budz et PoE 720 W z 2 zasilaczami w trybie EPS
220V Budz et PoE 720 W z 1 zasilaczem
Budz et POE 720 W z 2 zasilaczami w trybie RPS
M4300-52G-PoE+ Pet na szergkosc 1 jednostka | 176 Gps 48 portow 2 porty 2 porty Modut owy Stat y Ethernet: Port 1G poza pasmem (przéd)
1U montaz PoE+ (niezalez ne) (niezalez ne) 2 zatoki przéd-tyt 39,8 Konsola: RJ45 RS232 (tyt )
w szafie rack 100M; 1G; 10G 1G; 10G Zt gcze RPS dB Konsola: Mini-USB (przod)
Pamiec: USB (przéd)
110v/220V Budz et PoE 480 W z 1 zasilaczem 1 zasilacz w zestawie: Zewnetrzny RPS4000 zapewniajacy nadmiarowosc zasilania (RPS) w GSM4352PA
s Buds et PoE 480 W z 2 zasilaczami w trybie RPS APS550W przypadku uz ycia 2 wewnetrznych zasilaczy w trybie EPS
Budz et PoE 720 W z 2 zasilaczami w trybie EPS
110V | Budz et PoE 591 W z 1 zasilaczem 1 zasilacz w zestawie: Zewnetrzny RPS4000 zapewniajacy nadmiarowosc¢ zasilania (RPS) w GSM4352PB
- Bud et PoE 591 W z 2 zasilaczami w trybie RPS APS1000W przypadku uz ycia 2 wewnetrznych zasilaczy w trybie EPS
Budz et PoE 1010 W z 2 zasilaczami w trybie EPS
220V Budz et PoE 860 W z 1 zasilaczem
Budz et PoE 860 W z 2 zasilaczami w trybie RPS
Budz et PoE 1440 W z 2 zasilaczami w trybie EPS

Modele PoE: APS550W i APST000W nie mogg by¢ mieszane i dopasowywane. Przet gcznik moz e miec tylko dwa APS550W lub dwa APS1000W. Wersje PA moz na uaktualni¢ do PB, ale ich APS550W musi zostac¢ zastapiony przez APS1000W (i odwrotnie).
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Seria M4300
Oprogramowanle w skrécie
PAKIET WARSTWY 3
IPV4/IPVE Rozpigtos¢
Vodel [ AL Iavalgpvel 1Pv4 / 1PV6 Drzewo v kanal BIPvfl/Ivar N IPVA/IPVG IPV4/IPVE odel
i i ulticas licia i eci ezpieczenstwo Staty i
nazwa Kierownictwo Ulepszenia . Policjai Zielon e Kanat Portowy i e Dynamiczny numer
DiffSery filtracja Konwergencja y uwierzytelniania Rozgromienie Rozgromienie
Sl Ethernetowa
Seria Poza pasmem; tgczenie NSF z Ingres/ IGMPv3 Auto-VoIP STP-y, MTP-y, Statyczny, Rozproszony Kolejny Port, podsiec, 1Py protokét RIP
M4300 Hitless wyjécie MLDv2 RSTP Dynamiczny, LAG w cat ym [ Sie¢ VLAN VRRP Wszystie model
Auto-iSCSI )
HTTPS; Wécibianie nosa, stosie rozgromienie,
PV(RISTP1 Gt 0s, MAC (DOTIX; i IPVA/IPVG:
[y— Trasowanie oparte Przekaz nik DHCP;
Telnet; SSH Zalez nos¢t acza Ksztal towanie 1Kpps AS | S5M BPDUISTRG v Statyezny lub MAB; OSPFy
(Wt gcz lub wyt acz Oparte na czasie nazasadach Dynamiczny Jeniec Trasy Proxy ARP,
_ o (PBR) Ost ona korzeni GMRP .
SNMP, MIB-y jeden lub wiecej IGMPV1,v2 LACP Portal) statyczne multicgst; PIM-SM,
6 i Pojed k: "
RSPAN portéw na podstawie ojedyncza stawka Zapytaj LLOP-MED p— Qina, PIM-DM,
stanut gcza Policja Siedem (7) DHCP Stanowy 6doa
i 802.3a2)
Ut ytkownicy Radiusa, jednego lub Pakiet kontrolny ( ) Prywatny R — Wecibianie nosa DHCPve tunele
TACACS+ wiecej r62 nych portow) Powodz Sieci VLAN haszowanie Dynamiczny Serwer
algorytmy ARP
Syslog i pakiety Kontrola
Zrzuty ekranu .
moz na przesyt aé zodt oIP
Straz nik
na pamie¢ USB
Tylko 1 CLI
2
Praysat 2 akuslizaca oprogramowania spzgtowego
Wydajnos¢ w skrécie
ROZMIAR STOHJ*
Multicast
f— Rozgromienie / Aplikacja . Multicast IP 1GMP
Nazwa modelu ARP- preet qezanie | - Trasa Bufor Utajenie Przekierowanie Grupa Procesor Sieci VLAN DHCP Przept yw Numer modelu
rzepustowos ¢ i
Pojemnos¢ P Ut uskowienie Wpisy czt onkostwo
M4300-24X24F 128 tys. 960 714 56Mb 64-bajtowy 1024 1Pv4 2KIPV4 K DHCP 416 XSM43485
M4300-48X Gbis Mpps Statyczny: 64y4/ Procesor 809 ~ Sieci VLAN Serwer: probnikéw | XSM4348CS
M4300-24X24F 5121Pv6 2KIPV6 )
64v6 MHz 2ty5,uméw najmu
8K ARP/ Predkos¢ liniowa <2,39 ps 106 RJ45 416
- F—— <0,88 s 10G SFP+ 1GB IPv4: ankieteréw
BARAN 256
OSPF: M4300-48X " 8
uli
12000 <2,41 s 10G R}45 256 MB P odbiornikéw
<1,51 ps 10G SFP+ Bt ysk 1PV6:
16 basen6w
M4300 inne modele 16 tys. Do 480 Do 357 M4300- M4300-8X8F: 96 IPv4 Wszystkie inne
Statyczny: 64y4/ 12X12P: <2,43 s 10G R4S Modele
321Pv6
Gb/s Mpps 64v6 32Mb <0,89 s 10G SFP+
2K ARP/
— spomapwoskons 512 Inni: Wszyscy pozostal
Wszystiie modele 16Mb <2,76 s 10G R}45
B OSPF: 512
Predkos liniowa <1,83 s 10G SFP+

W przypadku mieszanego ukt adania w stosy miedzy urzadzeniami o wiekszych i mniejszych moz liwosciach uz ywany jest szablon mieszanego ukt adania w stosy SDM oparty na zestawie pojemnosci i moz liwosci ,najmniejszego wspélnego mianownika”

HHEH DS A EB HEHEEEREB
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Krotki opis produktu

Seria przet gcznikéw zarzgdzanych ProSAFE® M4300 Stackable L3 obejmuje modele 10G i
1G wréz nych formatach i z pet nym provisionowaniem PoE+. Seria przet gcznikéw M4300,
gotowa do SDN z OpenFlow 1.3, oferuje bogate ust ugi IPv4/IPv6 dla brzegéw $rednich

przedsiebiorstw i rdzeni SMB z mieszanym ukt adaniem w stosy modeli 10 Gigabit i 1 Gigabit.

Zestaw funkcji warstwy 3 obejmuje statyczne i oparte na zasadach trasowanie, RIP,
VRRP, OSPF i dynamiczne trasowanie Multicast PIM. M4300 jest idealny do

agregacji serwerdw z priorytetyzacjg Auto-iSCSI, dostepem bezprzewodowym,
ujednolicong komunikacjg i wideo IP.

Gt éwne cechy serii NETGEAR M4300:

Seria M4300

+ Zaawansowana implementacja zabezpieczen IPv4/IPv6, obejmujgca wykrywanie zt o$liwego

kodu, podst uchiwanie DHCP, ochrone IP Source Guard it agodzenie atakéw DoS

*Innowacyjne moz liwosci Auto-iSCSI dla wielu dostawcéw ut atwiajgce optymalizacje wirtualizacji

Funkcje odpornosci i dostepnosci serii NETGEAR M4300:

*Ekonomiczna warstwa dostepowa 1G w sieciach LAN na terenie kampuséw oraz wydajna

warstwa dystrybucyjna 10G dla sieci organizacji sredniej wielkosci

* Zaawansowany zestaw funkcji warstwy 2, warstwy 3 i warstwy 4 — bez konieczno$ci

posiadania licencji — obejmujgcy routing oparty na zasadach, RIP, VRRP, OSPF i PIM

*Innowacyjne mieszane ,Spine and Leaf", ukt adanie w stosy 1G i 10G z nieprzerwanym

przekazywaniem i bezbt edng redundancjg failover

« Niski poziom hat asu, modele 16-portowe i 24-portowe 10G o pot owie szeroko$ci moz na

sparowac w jednej przestrzeni szafy, aby uzyska¢ nadmiarowo$¢ na gérze szafy

+Do 384 portéw (gigabitowych) lub 384 portéw (10 gigabitowych) lub kombinacja obu w jednym

przet gczniku logicznym

« PoE+ (30 W na port) z funkcjg hot swap, redundantnymi zasilaczami i pet nym provisionowaniem

*Modele 10G z 48 portami charakteryzujg sie wyjgtkowo niskim opdznieniem i skalowalnym rozmiarem tabeli

128 tys. adreséw MAC, 8 tys. adreséw ARP/NDP, 4 tys. sieci VLAN, 12 tys. tras

* Mieszany stos modeli 1G i 10G zapewnia 16 tys. adreséw MAC, 2 tys. adreséw ARP/NDP,
4K sieci VLAN i 512 tras

*Obst uga SDN-Ready OpenFlow 1.3 dla maksymalnej ochrony inwestycji

Funkcje oprogramowania serii NETGEAR M4300:

*Podwdjne, redundantne, modut owe zasilacze, w ktére wyposaz one sg modele o pet nej
szeroko$ci, przyczyniajg sig do zarzadzania ciggt oscig dziat ania firmy

+ Elastyczne ukt adanie w stosy w pionie lub poziomie z bezawaryjnym przet gczaniem awaryjnym
jednostki zarzgdzajacej i nieprzerwanym przekazywaniem danych miedzy operacyjnymi czt onkami stosu

+Architektura typu ,spine” i leaf’ z kaz dym przet gcznikiem typu ,leaf” (przet gczniki dostepowe 1G)
podt gczonym do kaz dego przet gcznika typu ,spine” (rozproszone przet gczniki,core” 10G)

+ Ukt adanie w stosy i rozproszona agregacja t gczy umoz liwiajg wielopoziomowa odporno$¢ przy
zerowym przestoju i moz liwo$ci réwnowaz enia obcigz enia

+ Nowa funkcja zalez noscit gcza umoz liwia wt gczanie lub wyt gczanie portéw w oparciu o stan
t gczaréz nych portéw

*Na drzewo rozpinajace VLAN i na drzewo rozpinajgce VLAN Rapid (PVSTP/

PVRSTP) zapewnia interoperacyjnos$¢ z infrastrukturami PVST+

Funkcje zarzgdzania serii NETGEAR M4300:

« Zaawansowana implementacja sprzetowa oparta na klasyfikatorach i czasie

Bezpieczenstwo i priorytetyzacja L2 (MAC), L3 (IP) i L4 (porty transportowe UDP/TCP)

* Moz liwos$¢ wyboru portu-kanat u/LAG (802.3ad - 802.1AX) skrotu L2/L3/L4 w celu

zapewnienia tolerancji bt edéw i dzielenia obcigz enia z dowolnym typem kanat owania Ethernet

*VLAN gt osowy z wykrywaniem protokot éw SIP, H323 i SCCP oraz LLDP-
Telefony IP MED z automatyczng konfiguracjg QoS i VLAN « Efektywne
uwierzytelnianie warstwowe z kolejnymi DOT1X, MAB i
Metody Captive Portal dla usprawnionego BYOD
*Kompleksowy statyczny i dynamiczny routing IPv4/IPv6, w tym Proxy
ARP, OSPF, routing oparty na zasadach i automatyczne tunelowanie 6-do-4
« Ulepszone przekazywanie pakietéw multicast IPv4/IPv6 z IGMPv3/MLDv2 ASM i SSM Proxy oraz
ochrong przed zalaniem pakietami kontrolnymi
*Wysokowydajny routing multicast IPv4/IPv6 z dokt adnoscia timera PIM i

nieobst ugiwanymi zdarzeniami maszyny stanu PIM (S, G, rpt)

*Innowacyjna automatyczna instalacja DHCP/BootP, obejmujgca automatyzacje przesyt ania
plikéw oprogramowania sprzetowego i konfiguracji

+ Implementacja zdalnego tworzenia kopii lustrzanych SNMP, RMON, MIB, LLDP, AAA, sFlow i
RSPAN zgodnie ze standardami branz owymi

+Port serwisowy do zarzgdzania siecig Ethernet poza pasmem (OOB)

*Standardowe porty szeregowe RS232 typu straight-through, RJ45 i Mini-USB do lokalnej konsoli
zarzgdzajacej

+Standardowy port USB do przechowywania danych lokalnych, dziennikéw, konfiguracji lub plikéw graficznych

*Podwéjny obraz oprogramowania ukt adowego i plik konfiguracyjny do aktualizacji z minimalng
przerwa w $wiadczeniu ust ug

+ Standardowy interfejs wiersza polecen (CLI) dla administratoréw IT przyzwyczajonych
do polecen innych dostawcéw

+ W pet ni funkcjonalna konsola internetowa (GUI) dla administratoréw IT, ktérzy preferujg t atwy w
uz yciu interfejs graficzny

+Platforma zarzgdzania NMS300 z pojedynczym panelem i obst uga konfiguracji masowej

Gwarancja i wsparcie techniczne dla serii NETGEAR M4300:

*Doz ywotnia gwarancja na sprzet NETGEAR ProSAFE*
*Wliczone doz ywotnie wsparcie techniczne

*W cenie doz ywotnia wymiana sprzetu w nastgpnym dniu roboczym
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Najwaz niejsze cechy nowoczesnej warstwy dostepu

Rozwigzanie przet gcznikéw warstwowych o duz ej gestosci, warstw 2/warstw 3/warstw 4, ktére moz na ukt adac w stosy

Seria przet gcznikow M4300 obst uguje funkcje ciagt ego przekazywania « Do ukt adania w stosy na dowolnym urzadzeniu moz na uz ywac portu 10G (miedzi Swiatt i dowolnego typu nosnika (R}45, SFP+, DAC).
(NSF) wirtualne ukt adanie w stosy z maksymalnie 384 portami w jednym Modele M4300

przet gczniku logicznym, z bezproblemowym przet gczaniem awaryjnym w przypadkul awarii

* Moz liwos$¢ wymiany na goraco do 8 jednostek w ukt adzie pionowym lub poziomym

Modele 10G moz nat gczy¢ w ukt ady z modelami 1G w starszych topologiach podwéjnego pier$cienia lub innowacyjnych topologiach typu spine i leaf

*Funkcje przet gczania L2, L3i L4 (lista kontroli dostepu, klasyfikacja, filtrowanie, routing IPv4/IPv6, ust ugi przej$cia IPv6) sq wykonywane sprzetowo z
szybkoscia t gcza interfejsu w celu konwergencji gt osu, obrazu i danych

Pakiet oprogramowania warstwy 3 serii M4300 zapewnia zaawansowane moz liwosci routingu odpornego na bt edy IPv4/IPv6 dla interfejséw, sieci VLAN, podsieci i transmisji wielokierunkowej

Przykt ad topologii pierscienia pojedynczego lub podwéjnego: Przykt ad topologii kolcéw i li$ci:

Przet gczniki ,Spine” 10G
tgcza 10G tgcza 10G

(Miedz, Wt 6kno) (Miedz, Wt 6kno)

Przet gczniki ,Leaf’ 1G

Modele 1G: do (4) portéw 10G na przet gcznik moz nauz ywac do Modele 10G: dot gczenia w stosy moz na uz ywac maksymalnie (16) portéw 10G na przet gcznik

ukt adania w stosy (w zalez no$ci od wymagan dotyczacych (ponownie, w zalez no$ci od wymagan dotyczacych nadsubskrypcji miedzy przet gcznikami)

nadsubskrypcjit gczy miedzy przet gcznikami)

Najlepszy stosunek jako$ci do ceny:

Modele 48p 10G: tabela adreséw MAC 128K, 4K réwnoczesnych sieci VLAN i tabela tras warstwy 3 o rozmiarze 12K dla najbardziej wymagajgcych sieci korporacyjnych lub kampusowych

Wszystkie pozostat e modele: tablica adreséw MAC 16K, 4K réwnoczesnych sieci VLAN i 512 tablic tras warstwy 3 dla typowych $rodowisk $redniej wielkos ci

Mieszane ukt adanie w stosy urzadzen o wiekszych i mniejszych moz liwosciach wykorzystuje szablon SDM oparty na zestawie pojemnosci i moz liwosci ,najmniejszego wspéinego mianownika”

Kaz dy przet gcznik zapewnia lokalne przet gczanie i routing z szybkoscia t gcza

Zasilacze z certyfikatem 80 PLUS zapewniajgce wysoka wydajnos¢ energetyczng

Modele o pet nej szerokosci wyposaz one sa w dwa gniazda zasilacza i jeden modut owy zasilacz: drugi zasilacz (sprzedawany oddzielnie) zapewni redundancje zasilania 1+1

Zwiekszone buforowanie pakietéw do 72 Mb (modele 48p 10G), 32 Mb (modele 24p 10G) i 16 Mb (wszystkie inne modele) w przypadku najbardziej intensywnych zastosowan

Niskie op6znienie przy wszystkich predkosciach sieci, w tym interfejsach miedzianych i $wiatt owodowych 10 Gigabit

Obst uga ramek Jumbo o rozmiarze do 9 KB przyspieszajgca wydajnos ¢ pamieci masowej w przypadku aplikacji do tworzenia kopii zapasowych i w chmurze

Przyspieszenie przept ywu iSCSI i automatyczna ochrona/Qos dla sieci *Wykrywanie nawigzywania i koriczenia sesji i pot gczen iSCSI poprzez podst uchiwanie pakietow uz ywanych

wirtualizacyjnych i serwerowni zawierajgcych inicjatory iSCSI i cele iSCSI w protokole iSCSI

*Prowadzenie bazy danych aktualnie aktywnych sesji i pot gczer iSCSI w celu przechowywania danych, w tym regut klasyfikacyjnych dla poz gdanego
sposobu obst ugi QoS

« Instalowanie i usuwanie zestaw6w regut klasyfikatora w razie potrzeby dla ruchu sesji iSCSI « Monitorowanie

aktywnosci w sesjach iSCSI w celu umoz liwienia wygaszania wpisow sesji, jesli nie zostang odebrane pakiety zakorczenia sesji

*Unikanie przerw w sesjach w okresach przecigz enia, ktére w przeciwnym razie spowodowat yby utrate pakietow iSCSI
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Funkcja OpenFlow M4300 zgodna z SDN umoz liwia zarzgdzanie *Obst uga $ciez ki przekazywania danych OpenFlow 1.3 z jedna tabelg

przet gcznikiem za pomoca scentralizowanego kontrolera OpenFlow

pray uz yciu protokol u OpenFlow *Funkcje OpenFlow moz naw kaz dej chwili administracyjnie wt gczy¢ lub wyt gczyc

*Administrator moz e zezwoli¢ przet gcznikowi na automatyczne przypisywanie adresu IP do funkcji OpenFlow lub na konkretny wybér adresu,
ktéry ma by¢ uz ywany

*Administrator moz e rowniez nakazac funkcji OpenFlow, aby zawsze korzystat a z portu serwisowego (poza pasmem)
port zarzadzania)

*Adresy IP kontrolera sg okreslane recznie za pomocg interfejsu uz ytkownika przet gcznika
«Lista kontroleréw OpenFlow i opcje pot gczenia kontrolera sg przechowywane w tabeli kontroleréw

*Komponent OpenFlow w oprogramowaniu M4300 wykorzystuje te informacje do konfigurowania i utrzymywania pot gczen SSL
z kontrolerami OpenFlow

*M4300 implementuje podzbiér protokot u OpenFlow 1.0.0 i podzbiér protokot u OpenFlow 1.3

*Wprowadza réwniez ulepszenia do protokot u OpenFlow, aby zoptymalizowa¢ go pod kgtem centrum danych
$rodowisko i uczyni¢ je kompatybilnym z Open vSwitch

Dostepnos$¢ poziomu 1

Technologia ukt adania w stosy Virtual Chassis zwieksza ogélng *Moz na agregowac do (8) przet gcznikéw M4300 przy uz yciu wirtualnej pt yty tylnej i pojedynczej konsoli lub interfejsu zarzadzania
dostepnos ¢ sieci, zapewniajgc lepszg odporno$¢ architektur siecig

sieciowych i lepsza wydajno$¢ dzieki zaawansowanym moz liwo$ciom

THEER CrDCREES cibalziy aeaicrda + Nie ma portu 10G wstepnie skonfigurowanego jako port stosowy: wszystkie porty 10G sa domysInie skonfigurowane w trybie Ethernet

- Konfiguracje portu moz na zmieni¢ na tryb stosu w interfejsie graficznym sieci Web (System/Stosowanie/Zaawansowane/Stos-port
Konfiguracja)
- Lub uz ywajgc polecenia CLI << #stack-port unit/slot/port stack >> w sekcji Stack Global Configuration
+Inne urzadzenia w sieci widzg stos jako pojedynczy most lub pojedynczy router

*W obrebie stosu wybierany jest przet gcznik (lub wybierany na podstawie ustawien priorytetéw) jako ,jednostka zarzadzajgca”
odpowiedzialna za tabele trasowania czt onkéw stosu. «<Inny

przet gcznik jest wyznaczony (lub wybierany na podstawie ustawien priorytetéw) jako alternatywny, zapasowy przet gcznik zarzgdzajacy.

jednostia

*W typowych architekturach typu spine i leaf przet gczniki ,spine” 10G sg przeznaczone do obst ugi rél jednostki zarzadzajgcej i jednostki
zarzgdzania kopig zapasowa

*Funkcja Nonstop Forwarding (NSF) umoz liwia stosowi bezpieczne przekazywanie ruchu uz ytkownika koricowego w przypadku awarii
jednostki zarzadzajgcej

« Przekazywanie ciggt e jest obst ugiwane dla nastepujacych zdarzen:
- Awaria zasilania jednostki zarzadzajgcej
- Inna awaria sprzetu powodujgca zawieszenie si¢ lub zresetowanie jednostki zarzadzajgcej
- Awaria oprogramowania powodujgca zawieszenie sie lub zresetowanie jednostki zarzadzajacej
- Przet gczenie awaryjne zainicjowane przez administratora
- Utratat gcznosci kaskadowej pomiedzy jednostka zarzadzajgcq a jednostka zapasowg

*W miare przejmowania kontroli przez jednostke zarzadzania kopig zapasowg strumienie danych uz ytkownika koricowego mogg utracic¢ kilka pakietow, ale nie
utraci¢ sesje IP, takie jak pot gczenia VoIP

+ Natychmiastowe przet gczanie awaryjne z jednostki zarzgdzajacej na redundantng jednostke zarzadzajgca jest bezawaryjne i zapewnia odporno$¢ na $wiatowym poziomie

i dostepnos¢

* Powrét do normalnych warunkéw produkcyjnych, bezproblemowe przywracanie po awarii wymaga polecenia w CLI lub GUI, aby zapewni¢ wiekszg kontrole

Dodanie drugiego zasilacza do modeli pet nowymiarowych umoz liwia redundantng ochrone zasilania 1+1 i przyczynia sie do zarzadzania ciggt o$cig dziat ania firmy

Rozproszona agregacja t gczy, zwana takz e Port Channeling lub Port *Serwery i inne urzgdzenia sieciowe korzystaja z wiekszej przepustowosci dzieki zespot owi aktywne-aktywne
Trunking, zapewnia wydajng redundancje sieci i rownowaz enie (LACP — protokdét kontroli agregacji t gczy)

obcigz enia miedzy elementami skt adowymi w stosie
+Z perspektywy systemu, LAG (Link Aggregation Group) jest traktowany przez stos M4300 jako port fizyczny, co zapewnia jeszcze wiekszg

prostote

Protokét RSTP (Rapid Spanning Tree) i MSTP (Multiple Spanning Tree) umoz liwiajg szybkie przej$cie portéw do stanu przekazywania i tt umienie topologii
Powiadomienie o zmianie
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Implementacja NETGEAR PVSTP (tylko CLI) podlega tym samym *W tym standardowa interoperacyjno$¢ PVST+
regut om, co implementacja STP Per VLAN innych dostawcéw,

L R L, « Protokdt PVSTP jest podobny do protokot u MSTP zdefiniowanego w standardzie IEEE 802.1, przy czym gt 6wng réz nicg jest to, z e protokét PVSTP dziat a
zapewniajgc cist g interoperacyjno$¢
jedna instancja na sie¢ VLAN

«Innymi st owy, kaz da skonfigurowana sie¢ VLAN uruchamia niezalez ng instancje protokot u PVSTP

*Funkcja FastUplink natychmiast przenosi alternatywny port o najniz szym koszcie do stanu przekazywania, gdy port gt éwny ulegnie awarii, aby

skréci¢ czas odzyskiwania

*Funkcja FastBackbone wybiera nowy port posredni, gdy port po$redni ulegnie awarii

Implementacja NETGEAR PVRSTP (tylko CLI) podlega tym samym *W tym standardowa interoperacyjno$¢ RPVST+
regut om, co implementacja Per VLAN RSTP innych dostawcéw,

- . . L * Protokét PVRSTP jest podobny do protokot u RSTP zdefiniowanego przez IEEE 802.1w, przy czym gt 6wng réz nicg jest to, z e protokét PVRSTP dziat a
zapewniajgc $cist g interoperacyjnos¢
jedna instancja na sie¢ VLAN

+ Innymi st owy, kaz da skonfigurowana sie¢ VLAN uruchamia niezalez na instancje protokot u PVRSTP
*Kaz da instancja PVRSTP wybiera most gt dwny niezalez ny od pozostat ych
*W zwigzku z tym w regionie znajduije sie tyle mostéw gt éwnych, ile skonfigurowanych sieci VLAN. *Na kaz da sie¢

VLAN RSTP wbudowano obst uge FastUplink i FastBackbone.

Wykrywanie konfliktéw adreséw IP wykonywane przez wbudowane serwery DHCP zapobiega przypadkowemu duplikowaniu adreséw IP i zakt dcaniu ogélnej stabilnosci sieci

T umienie zdarzen IP zmniejsza wpt yw zakt 6ceninterfejsu na protokot y routingu: protokot y routingu tymczasowo wyt gczaja przetwarzanie (na niestabilnym interfejsie) do momentu ustabilizowania sie interfejsu, co znacznie

zwieksza ogdlng stabilnos¢ sieci.

tatwos¢ wdroz enia

Automatyczna konfiguracja z protokot em DHCP i funkcjg BootP Auto Install ut atwia realizacje duz ych wdroz en dzieki skalowalnej moz liwo$ci zarzadzania plikami konfiguracyjnymi, mapowaniu adreséw IP i nazw hostéw oraz

dostarczaniu indywidualnych plikéw konfiguracyjnych do wielu przet gcznikéw zaraz po ich zainicjowaniu w sieci.

Zaréwno numer seryjny przet gcznika, jak i gt 6wny adres MAC przet gcznika s raportowane za pomocg prostego polecenia ,show” w interfejsie CLI, co ut atwia wykrywanie i zdalne operacje konfiguracyjne

Agenci przekaznikéw DHCP L2 M4300 eliminujg potrzebe « Agenci przekaznika DHCP przetwarzaja komunikaty DHCP i generuja nowe komunikaty DHCP

posiadania serwera DHCP w kaz dej sieci fizycznej lub

podsieci + Obst uguje opcje przekaznika DHCP 82, identyfikator obwodu i identyfikator zdalny dla sieci VLAN

+ Agenci przekaznikéw DHCP to zazwyczaj urzadzenia obst ugujgce routing IP i moz na ich nazywac¢ agentami przekaznikéw warstwy 3.

Automatyczne ustalanie priorytetéw Voice over IP z Auto-VoIP upraszcza najbardziej zt oz one wdroz enia telefonéw IP wielu dostawcéw, bazujgc na protokot ach (SIP, H323 i SCCP) lub bajtach OUI (domysIne identyfikatory OUI bazy
danych i identyfikatory OUI oparte na uz ytkowniku) w adresie MAC Zrédt owym telefonu, zapewniajac najlepsza klase ust ug dla strumieni VoIP (zaréwno danych, jak i sygnalizacji) w poréwnaniu z innym zwykt ym ruchem poprzez

klasyfikacje ruchu i umoz liwienie prawidt owej konfiguracji kolejki wyjsciowej.

Powigzang sie¢ VLAN gt osowg moz nat atwo skonfigurowac¢ za pomocg funkcji Auto-VoIP w celu dalszej izolacji ruchu

Gdy wdroz one telefony IP sg zgodne ze standardem LLDP-MED, sie¢ VLAN gt osowa bedzie uz ywac¢ protokot u LLDP-MED do przekazywania identyfikatora VLAN, priorytetu 802.1P i warto$ci DSCP do telefonéw IP, co przyspieszy

wdroz enia konwergentne

Wszechstronnat gcznos$¢

Modele 1G z 24 i 48 portami it gczami uplink 10G, w tym 2-portowy 10GBASE-T i 2-portowy 10GBASE-X SFP+

Technologia IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) + W pet niobst ugiwane s metody IEEE 802.3at Layer 2 LLDP i 802.3at PoE+ 2-event classification, co zapewnia zgodno$¢ z wiekszo$cig urzadzen PoE+
zapewnia moc do 30 W na port przy uz yciu 2 par, zapewniajgc PD

jednoczesnie wsteczng zgodnos$¢ ze standardem 802.3af

Modele 10G z 16, 24 i 48 portami i r6z nymi interfejsami 10GBASE-T i 10GBASE-X SFP+

Duz y wybér 10 gigabitéw z portami SFP+ do $wiatt owodéw lub krétkich, miedzianych kabli DAC o niskim op6znieniu; porty 10GBASE-T do starszych krétkich pot aczen Cat6 RJ45 (do 50 m)i
Pot gczenia Cat6A / Cat7 do 100m

Automatyczny MDIX i autonegocjacja na wszystkich portach wybierajg odpowiednie tryby transmisji (p6t dupleks lub pet ny dupleks) oraz transmisje danych dla kabli typu crossover lub straight-through dynamicznie dla administratora

Funkcja zalez noscit gcza wt gcza lub wyt gcza jeden lub wigcej portdw na podstawie stanu t gcza jednego lub wiecej réz nych portéw

Pet na obst uga protokot u IPv6 z hostem IPv6, podwéjnym stosem (IPv4 i IPv6), multicastingiem (MLD do filtrowania IPv6 i PIM-SM/PIM-DM do routingu IPv6), listami kontroli dostepu i QoS, routingiem statycznym i dynamicznym

(OSPFv3), a takz e skonfigurowanym tunelowaniem 6to4 i automatycznym tunelowaniem 6to4 do enkapsulacji ruchu IPv6 w pakietach IPv4
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tatwos¢ zarzadzania i szczegét owa kontrola

Podwaéjny obraz oprogramowania ukt adowego i podwdjny plik konfiguracji umoz liwiaja transparentne aktualizacje oprogramowania ukt adowego/zmiany konfiguracji z minimalng przerwag w $wiadczeniu ust ug

Elastyczna implementacja Port-Channel/LAG (802.3ad - 802.1AX) zapewniajaca maksymalng zgodno$¢, odpornosc na bt edy i wspét dzielenie obcigz enia z dowolnym typem kanat owania Ethernet od innych dostawcéw, przet gcznikéw,
serweréw lub urzgdzen pamieci masowej zgodnych ze standardem IEEE 802.3ad - w tym statycznych (wybieralne algorytmy haszujace) - lub ze standardem IEEE 802.1AX z dynamicznymi LAG lub port-channel (wysoce konfigurowalny protokét

kontroli agregacjit gczy LACP)

Protokét UDLD (Unidirectional Link Detection Protocol) i agresywny UDLD automatycznie wykrywaja i unikaja t aczy jednokierunkowych, aby zapobiec anomaliom przekazywania w sieci.

Kanat komunikacyjny warstwy 2, w ktérym t gcze dwukierunkowe zatrzymuje ruch przekazywany w jednym kierunku

Funkcja nazw portéw umoz liwia nadawanie opisowych nazw wszystkim interfejsom i zapewnia wieksza przejrzysto$¢ codziennych zadan administracyjnych

Szablony SDM (System Data Management lub baza danych przet gcznika) *Wpisy ARP (maksymalna liczba wpiséw w pamieci podrecznej protokot u ARP protokot u IPv4 dla
umoz liwiajg szczegdt owa dystrybucje zasobow systemowych w interfejsy routingu)

zalez nosci od aplikacji IPv4 lub IPv6
« Trasy jednokierunkowego przesyt ania IPv4 (maksymalna liczba wpiséw w tabeli przekazywania jednokierunkowego przesyt ania IPv4)

*Wpisy IPv6 NDP (maksymalna liczba wpiséw pamieci podrecznej protokot u IPv6 Neighbor Discovery Protocol NDP) *Trasy jednokierunkowego

przesyt ania IPv6 (maksymalna liczba wpiséw tabeli przekazywania jednokierunkowego IPv6)

+ ECMP Next Hops (maksymalna liczba nastepnych skokéw, ktére moz na zainstalowac w tabelach przekazywania jednokierunkowego IPv4 i IPv6)

« Trasy multiemisji IPv4 (maksymalna liczba wpiséw w tabeli przekazywania multiemisji IPv4)

« Trasy multiemisji IPv6 (maksymalna liczba wpiséw w tabeli przekazywania multiemisji IPv6)

Zarzadzanie interfejsami petli zwrotnej dla administracji protokot ami routingu

Prywatne sieci VLAN i lokalny serwer proxy ARP pomagaja ograniczy¢ transmisje przy jednoczesnym zwigkszeniu bezpieczerstwa

Identyfikator sieci VLAN do zarzadzania jest wybierany przez uz ytkownika dla zapewnienia maksymalnej wygody

Standardowe zarzgdzanie sieciami VLAN w interfejsie wiersza polecen (CLI) dla wszystkich typowych operacji, takich jak tworzenie sieci VLAN, nazwy sieci VLAN, ,statyczne” tworzenie sieci VLAN dla

dynamicznie tworzonych sieci VLAN przez rejestracje GVRP, t gczenie sieci VLAN, uczestnictwo w sieci VLAN, a takz e identyfikatory sieci VLAN (PVID) i tagowanie sieci VLAN dla jednego interfejsu, grupy interfejsow
lub wszystkich interfejséw jednoczes$nie.

Uproszczona konfiguracja sieci VLAN ze standardowymi w branz y portami dostepowymi dla punktéw koricowych nieobst ugujgcych protokot u 802.1Q oraz portami magistrali dla+ gczy typu switch-to-switch z natywng siecig VLAN

DomysIne ustawienia systemu automatycznie ustawiajg kontrole nad burzami rozgt oszeniowymi, rozgt aszaniem wielokierunkowym i jednokierunkowym na porcie, zapewniajgc typowa, solidng ochrone przed atakami DoS i wadliwymi

klientami, ktére w przypadku BYOD moga czesto powodowac problemy z siecig i wydajnoscig

Administracja telefonig IP jest uproszczona dzieki spojnym moz liwo$ciom sieci VLAN gt osowych zgodnym ze standardami branz owymi i automatycznym funkcjom powigzanym

Kompleksowy zestaw ,narzedzi systemowych” i poleceri,,Clear” pomaga rozwigzywac problemy z+ gcznoscig i przywracac r6z ne konfiguracje do ustawieri fabrycznych, aby zapewni¢ maksymalna wydajnos¢ administrowania: traceroute
(w celu odkrycia tras, ktérymi faktycznie podgz ajg pakiety podczas przesyt ania danych skok po skoku i z synchroniczng odpowiedzig po zainicjowaniu z poziomu CLI), czyszczenie dynamicznie poznanych adreséw MAC, licznikéw, wpiséw w

tabeli podst uchu IGMP z bazy danych przekazywania multicastow itp.

Syslog i przechwycone pakiety moz na wyst a¢ na pamie¢ USB w celu szybkiego rozwigzywania probleméw sieciowych

Wymienny plik konfiguracji fabrycznej umoz liwiajacy przewidywalne resetowanie sieci w rozproszonych oddziat ach bez personelu IT

Obst ugiwane sg wszystkie gt éwne scentralizowane platformy dystrybucji oprogramowania umoz liwiajgce centralne uaktualnianie oprogramowania i zarzadzanie plikami konfiguracyjnymi (HTTP, TFTP), w tym w wersjach o wysokim
poziomie bezpieczerstwa (HTTPS, SFTP, SCP)

Protokét SNTP (Simple Network Time Protocol) moz e by¢ uz ywany do synchronizacji zasobéw sieciowych i adaptacji NTP. Moz e on zapewni¢ zsynchronizowany znacznik czasu sieciowego zaréwno w trybie rozgt oszeniowym, jak i

jednokierunkowym (klient SNTP zaimplementowany przez UDP - port 123).

Whbudowane RMON (4 grupy) i agenci sFlow umoz liwiajg analize zewnetrznego ruchu sieciowego

Zaprojektowany dla konwergencji

Kompleksowe przet gczanie, filtrowanie, routing i ustalanie priorytetéw dla dZwieku (Voice over IP) i obrazu (multicasting)

Obst uga Auto-VoIP, Voice VLAN i LLDP-MED dla telefonéw IP, QoS i konfiguracja VLAN

Podst uch IGMP i serwer proxy dla IPv4, podst uch MLD i serwer proxy dla IPv6 oraz tryb Querier ut atwiajg szybkie dot gczanie i odt gczanie odbiornikéw w przypadku strumieni multicast i zapewniaja, z e ruch multicast dociera tylko do

zainteresowanych odbiornikéw w cat ym obszarze sieci warstwy 2 lub warstwy 3, w tym multicastu specyficznego dla zrédt a (SSM) i multicastu dowolnego zrédt a (ASM).

Rejestracja sieci VLAN Multicast (MVR) wykorzystuje dedykowana sie¢ VLAN Multicast do przekazywania strumieni multicast i unikania duplikacji dla klientéw w réz nych sieciach VLAN
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Protokét routingu wielokierunkowego DVMRP (Distance Vector Multicast
Routing Protocol) to gesty protokdt wielokierunkowy, nazywany takz e
protokot em Broadcast and Prune Multicasting

*DVMRP wykorzystuje algorytm rozproszonego routingu do budowania drzew multicast dla kaz dej grupy Zrédt owej

*DVMRP zakt ada, z e wszyscy hosty sg cze$cig grupy multicast, dopdki nie zostanie poinformowany o grupie multicast

zmiany
+ Dynamicznie generuje drzewa multicastowe dla kaz dej grupy Zrédt owej, wykorzystujgc technologie Reverse Path Multicasting

*Drzewa s obliczane i aktualizowane dynamicznie, aby $ledzi¢ przynalez no$¢ do poszczegélnych grup

Trasowanie multicast (PIM-SM i PIM-DM, zaréwno IPv4, jak i
IPv6) zapewnia, z e strumienie multicast mogg dociera¢ do
odbiornikéw w réz nych podsieciach L3

« Trasy statyczne multicast dozwolone w wyborze przekazywania $ciez ki odwrotnej (RPF)

*Routing dynamiczny multicast (PIM powigzany z OSPF) obejmujacy obst uge RP multi-hop PIM w celu omijania zaawansowanych funkcji routingu

w przypadku uszkodzen
+Pet ne wsparcie zdarzen maszyny stanowej PIM (S, G, Rpt) zgodnie z opisem w RFC 4601

« Poprawiona dokt adno$¢ timera Multicast PIM dzieki warstwie abstrakcji sprzetowej (HAPI) sprawdzajacej status trafien dla wpisow multicast

w czasie rzeczywistym (bez buforowania)

Zarzgdzanie zasilaniem PoE i wt gczanie harmonogramu

Nadmiarowos¢ zasilania zapewniajgca wiekszg dostepno$¢ w przypadku instalacji konwergentnych o znaczeniu krytycznym, w tym wymiana gt dwnego zasilacza bez przerywania pracy

Pakiet routingu warstwy 3

Trasy statyczne/trasy statyczne ECMP dla IPv4 i IPv6

« Trasy statyczne i domy$ine moz na konfigurowac z kolejnymi przeskokami adreséw IP do dowolnego miejsca docelowego

+Zezwalanie na dodatkowe trasy daje administratorowi sieci kilka opcji

+Administrator moz e skonfig wiele kolejnych pr do okres$lonego miejsca docelowego, co ma na celu umoz liwienie routerowi wspét dzielenia obcigz enia

przez nastepne skoki

+Administrator rozréz nia trasy statyczne, okre$lajac warto$¢ preferencji trasy: niz sza wartos¢ preferencji to

bardziej preferowana trasa statyczna

+Jesli bardziej preferowana trasa statyczna jest nieuz yteczna (t gcze w dét lub nastepny przeskok), uz ywana jest mniej preferowana trasa statyczna.

nie moz na rozwigzac¢ na adres MAC)

*Opcja Preferencje umoz liwia administratorowi kontrolowanie preferencji poszczegélnych tras statycznych w stosunku do tras
dowiedz sie zinnych zrédet (takich jak OSPF), poniewaz trasa statyczna bedzie preferowana nad trasg dynamiczna, gdy trasy z réz nych zrédet beda

miat y takie same preferencje

Zaawansowane funkcje routingu statycznego do kontroli ruchu
administracyjnego

+Statyczne trasy odrzucania moz na konfigurowa¢ w celu kontrolowania ruchu kierowanego do okreslonej sieci, tak aby nie byt on przekazywany przez

router
« Taki ruch jest odrzucany, a komunikat ICMP informujgcy o nieosiggalnosci celu jest odsyt any do Zrédt a
+Statyczne trasy odrzucania moz na zazwyczaj stosowac w celu zapobiegania petlom routingu

+ DomysIne trasy moz na skonfigurowac jako opcje preferencji

Aby ut atwi¢ tworzenie sieci VLAN i routing sieci VLAN za pomoca
interfejsu graficznego sieci Web, Kreator routingu sieci VLAN oferuje

nastepujgce zautomatyzowane moz liwosci:

*Utworz sie¢ VLAN i wygeneruj unikalng nazwe dla sieci VLAN +Dodaj wybrane

porty do nowo utworzonej sieci VLAN i usuri wybrane porty z domysinej sieci VLAN

*Utworz grupe LAG, dodaj wybrane porty do grupy LAG, a nastepnie dodaj te grupe LAG do nowo utworzonej sieci VLAN
+ W} gcz tagowanie na wybranych portach, jesli port znajduje sie w innej sieci VLAN «

Wyt gcz tagowanie, jesli wybrany port nie istnieje w innej sieci VLAN

* Wyklucz porty, ktdre nie zostat y wybrane z sieci VLAN

*Wt gcz routing w sieci VLAN, uz ywajgc adresu IP i maski podsieci wprowadzonych jako logiczny interfejs routingu

Agenci przekaznika DHCP przekazuja z gdania DHCP z

dowolnego interfejsu routowanego, w tym sieci VLAN, gdy
serwer DHCP nie znajduje sie w tej samej sieci IP lub podsieci

*Agent przekazuje z gdania z podsieci bez serwera DHCP do serwera lub agenta nastepnego skoku w innej sieci.
podsiec

« W przeciwienstwie do routera, ktory przet gcza pakiety IP w sposéb transparentny, agent przekaznika DHCP przetwarza komunikaty DHCP i

generuje nowe komunikaty DHCP
« Obst uguje opcje przekaznika DHCP 82, identyfikator obwodu i identyfikator zdalny dla sieci VLAN

* Funkcja Multiple Helper IPs umoz liwia skonfigurowanie agenta przekaznika DHCP z wieloma adresami serwera DHCP na interfejs routingu i uz ywanie
r6z nych adreséw serwera dla pakietow klienta przychodzacych na réz ne interfejsy agenta przekaznika. Adresy serwera dla pakietow klienta

przychodzacych na réz ne interfejsy agenta przekaznika
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Protokét VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) zapewnia kopie
zapasowg dla kaz dego statycznie przydzielonego adresu routera
nastepnego skoku, ktéry ulegnie awarii, na podstawie RFC 3768 (IPv4)

* VRRP opiera sig na koncepcji, w ktérej wiecej niz jeden router rozpoznaje ten sam adres IP routera

* VRRP zwieksza dostepnos$¢ domysinej Sciez ki bez koniecznosci konfigurowania dynamicznego routingu lub
protokot y wykrywania routeréw na stacjach koricowych

+ Na dowolnym pojedynczym interfejsie routera moz na zdefiniowac wiele routeréw wirtualnych

+Jeden z routeréw zostaje wybrany jako router gt éwny i obst uguje cat y ruch wysyt any do okre$lonego adresu IP routera wirtualnego
adres

*Gdy router gt éwny ulegnie awarii, na jego miejsce wybierany jest router zapasowy, ktéry zaczyna obst ugiwac ruch
wyst ane na adres

Jako udoskonalenie RFC 3768, interfejs VRRP moz na skonfigurowac
tak, aby moz na byt o wysyt a¢ polecenia ping, co ut atwia

rozwigzywanie probleméw z+ gcznoscig sieciowg

*W takim przypadku master VRRP odpowiada zaréwno na pofragmentowane, jak i niepofragmentowane pakiety z gdan echa ICMP
przeznaczone na adres(y) VRRP

+ Master VRRP odpowiada adresem VRRP jako adresem zrédt owym IPv4 i VRMAC jako adresem Zrédt owym MAC
adres

« Wirtualny router w stanie zapasowym odrzuca te z gdania echa ICMP

Funkcja $ledzenia tras/interfejséw VRRP rozszerza moz liwosci
protokot u redundancji wirtualnego routera
(VRRP)

*Umoz liwia $ledzenie okre$lonych stanéw IP tras/interfejséw w obrebie routera, co moz e zmieni¢ poziom priorytetu wirtualnego routera
dla grupy VRRP

+ Zapewnia, z e najlepszy router VRRP jest gt éwnym routerem dla grupy

Protokét Router Discovery Protocol jest rozszerzeniem protokot u

ICMP i umoz liwia hostom dynamiczne wykrywanie adreséw IP
routeréw w lokalnych podsieciach IP

+ Na podstawie RFC 1256 dla IPv4

*Routery okresowo wysyt ajg komunikaty wykrywania routera, aby poinformowac o swojej obecnosci hosty podt gczone lokalnie

*Wiadomos ¢ wykrywania routera reklamuje jeden lub wiecej adreséw IP na routerze, ktorych hosty moga uz ywac jako swojej domysinej
bramy

*Host moz e wyst a¢ komunikat Z gdania routera, proszac kaz dy router, ktéry odbierze komunikat, o natychmiastowe
wyslij reklame routera

*Wykrywanie routera eliminuje potrzebe recznej konfiguracji domysinej bramy na kaz dym hoscie

*Umoz liwia hostom przet gczenie si¢ nainng domys$ing brame, jesli jedna z nich ulegnie awarii

Interfejsy petli zwrotnej sg dostepne jako dynamiczne, stabilne adresy IP dla innych urzgdzer w sieci oraz dla protokot éw routingu

Interfejsy tunelowe sg dostepne dla protokot 6w IPv4 i IPv6

+ Kaz dy interfejs routera (port lub interfejs VLAN) moz e mie¢ wiele powigzanych interfejséw tunelowych

+ Obst uga skonfigurowanego tunelowania 6to4 (RFC 4213) i automatycznego tunelowania 6to4 (RFC 3056) w celu enkapsulacji ruchu
IPv6 w pakietach IPv4

* Tunele 6to4 sg automatycznie tworzone dla tuneli IPv4 przenoszacych ruch IPv6

*M4300 moz e dziat ac¢ jako router graniczny 6to4, ktéry + gczy witryne 6to4 z domeng 6to4

Obst uga protokot u RIPv2 (Routing Information Protocol) jako

protokot u wektora odlegt o$ci okreslonego w dokumencie RFC 2453 dla
1Pv4

*Kaz da trasa jest scharakteryzowana przez liczbe bramek, czyli przeskokoéw, ktére pakiet musi pokonac, aby dotrze¢ do celu.
zamierzony cel

« RIP, klasyfikowany jako protokét bramy wewnetrznej, dziat a w zakresie autonomicznego systemu

Funkcja redystrybucji tras umoz liwia wymiane informacji o trasach
pomiedzy ré6z nymi protokot ami trasowania dziat ajgcymi w obrebie
jednego routera

*Konfigurowalne, gdy réz ne protokot y routingu uz ywajg réz nych sposobéw wyraz ania odlegt o$ci do celu
lub réz ne metryki i formaty

*Na przykt ad, gdy OSPF redystrybuuje trase z RIP i musi wiedzie¢, jak ustawi¢ kaz dg z tras
atrybuty Sciez ki

Protokét stanut gcza OSPF (Open Shortest Path First) dla
IPv4 i IPV6

* W przypadku sieci IPv4 protokét OSPF w wersji 2 jest obst ugiwany zgodnie ze specyfikacjg RFC 2328, w tym trybem zgodnosci ze starszg
specyfikacjg RFC 1583

« W przypadku sieci IPv6 w pet ni obst ugiwana jest wersja 3 protokot u OSPF
*OSPF moz e dziat a¢ w ramach hierarchii, a najwieksza jednostka w hierarchii jest system autonomiczny (AS)

+AS to zbidr sieci pod wspélng administracja, wspét dzielgcych wspdlng strategie routingu (domene routingu)

*System autonomiczny moz na podzieli¢ na szereg obszaréw lub grup sgsiadujgcych sieci i podt gczonych do nich hostéw.
*W wyniku partycjonowania obszaru wystepuja dwa réz ne typy routingu OSPF: wewngtrzobszarowy i miedzyobszarowy
*Routing wewngtrzobszarowy wystepuije, gdy Zrédt o i miejsce docelowe znajduja si¢ w tym samym obszarze

*Routing migdzyobszarowy ma miejsce, gdy zrédt o i miejsce docelowe znajduja sie w réz nych obszarach

« Szkielet OSPF dystrybuuje informacje pomiedzy obszarami
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Zaawansowana implementacja OSPF dla duz ych domen
routingu

*Funkcja OSPF NSSA obst uguje RFC 3101, opcje OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA)
*Przekazywanie nieprzejrzystych pakietéw LSA protokot u OSPF jest domys$Inie wt gczone
*Funkcja interfejsu pasywnego moz e wyt gczy¢ wysyt anie aktualizacji trasowania OSPF na interfejsie

Funkcja Statycznych Kosztéw Obszaru pozwala na skonfigurowanie stat ego kosztu OSPF, ktory jest zawsze reklamowany, gdy zakres obszarow jest

aktywny

« Funkcja ECMP (Equal Cost Multipath) protokot u OSPF umoz liwia przesyt anie ruchu wieloma $ciez kami, wykorzystujgc wiekszg przepustowos¢

« Trasy ECMP moz na pozna¢ dynamicznie lub skonfigurowa¢ statycznie, uz ywajgc wielu tras statycznych do tego samego miejsca docelowego, ale z

réz nymi nastepnymi przeskokami

*Funkcja OSPF Max Metric umoz liwia zastgpienie metryki w podsumowaniu typu 3 i typu 4 LSA podczas
tryb routera stub

*Funkcja automatycznego wychodzenia z trybu routera szczatkowego umoz liwia wyjscie z trybu routera szczatkowego i ponowne uruchomienie routera

LSA z odpowiednimi warto$ciami metrycznymi na t gczach tranzytowych

*Funkcja Statycznych Kosztéw Zakresu Obszaru umoz liwia skonfigurowanie stat ego kosztu OSPF, ktory jest zawsze reklamowany, gdy

zakres obszaru jest aktywny

Funkcja OSPF LSA Pacing zwieksza wydajno$¢
Zalewanie LSA, zmniejszajgce lub eliminujgce utrate pakietéw spowodowang

seriami pakietéw sterujgcych OSPF

» Tempo transmisji LSA ogranicza szybko$¢ pakietow aktualizacji LS, ktére OSPF moz e wysyt ac. « W przypadku

grup od$wiez ania LSA OSPF skutecznie grupuje pakiety LSA w pakiety aktualizacji LS podczas okresowego od$wiez ania pakietéw LSA pochodzgcych z

wt asnego zrodt a.

Funkcja blokowania OSPF Flood umoz liwia wyt gczenie zalewania LSA

na interfejsie o zakresie obszaru lub AS (cat ej domeny)

* W takim przypadku OSPF nie reklamuje z adnych pakietéw LSA z zakresem obszaru lub AS w swoich pakietach opisu bazy danych wysyt anych do
sgsiadow

Ukrywanie sieci tylko tranzytowej OSPF jest obst ugiwane na podstawie RFC
6860, gdzie sie¢ tylko tranzytowa jest zdefiniowana jako siec¢ t gczaca tylko

routery

«Sieci wyt gcznie tranzytowe sg zazwyczaj konfigurowane z routowalnymi adresami IP, ktore sg reklamowane w LSA, ale
nie sg potrzebne do przesyt u danych

+Jesli reklamowane sg podsieci typu router-router, moz na przeprowadzac zdalne ataki na routery, wysyt ajgc pakiety do tych sieci wyt gcznie

tranzytowych
~Ukrywanie sieci wyt gcznie tranzytowych przyspiesza konwergencje sieci i zmniejsza podatnos$¢ na ataki zdalne

+,Ukrycie” oznacza, z e prefiksy nie sg instalowane w tabelach routingu na routerach OSPFv2 i OSPFv3

Multinetting IP umoz liwia skonfigurowanie wiecej niz jednego adresu IP na interfejsie sieciowym (inni dostawcy moga to nazywac aliasingiem IP lub adresowaniem wtérnym)

Funkcja ograniczania ICMP dodaje opcje konfiguracji do przesyt ania réz nych

typow komunikatéw ICMP

« Przekierowania ICMP mogg by¢ wykorzystywane przez zt osliwego nadawce do przeprowadzania atakéw typu man-in-the-middle,

przekierowywania pakietow do z+ o$liwego monitora lub powodowania odmowy ust ugi (DoS) poprzez blokowanie pakietow
+Zadania echa ICMP i inne wiadomos$ci moga by¢ uz ywane do sondowania podatnych na ataki hostéw lub routeréw

« Ograniczenie szybkosci komunikatéw o bt edach ICMP chroni router lokalny i sie¢ przed wysyt aniem duz ej liczby komunikatéw, ktére obcigz aja

procesor i przepustowos¢

Funkcja routingu opartego na zasadach (PBR) zastepuje decyzje o
routingu podijeta przez router i sprawia, z e pakiet podlega innym

dziat aniom na podstawie zasad

+ Zapewnia swobode w zakresie routingu/przekazywania pakietéw zamiast pozostawiania kontroli standardowym protokot om routingu opartym na
L3

*Na przykt ad niektére organizacje chciat yby dyktowac $ciez ki zamiast podgz ac $ciez kami wskazanymi przez protokot y routingu

*Menedz erowie/administratorzy sieci moga konfigurowac zasady takie jak:
- Moja siec¢ nie bedzie przenosi¢ ruchu z dziat uinz ynieryjnego

- Ruch pochodzgcy z mojej sieci o nastepujgcych cechach bedzie kierowany $ciez kg A, podczas gdy inny ruch

fikcja pojdzie Sciez ka B

- Gdy konieczne jest rozdzielenie obcigz enia dla ruchu przychodzgcego na wiele $ciez ek w oparciu o jednostki pakietéw w ruchu przychodzacym

Bezpieczeristwo przedsiebiorstwa

Kontrola ruchu, filtr MAC i zabezpieczenia portéw pomagajg ograniczy¢ ruch dozwolony do i z okre$lonych portéw lub interfejséw w systemie, aby zwiekszy¢ ogéine bezpieczenstwo i zablokowac¢ problemy z zalewaniem adresami MAC

Funkcja DHCP Snooping monitoruje ruch DHCP pomiedzy klientami DHCP i serwerami DHCP w celu filtrowania szkodliwych komunikatéw DHCP i tworzy baze danych powigzan (adres MAC, adres IP, identyfikator VLAN, port) krotek

uznawanych za autoryzowane, aby zapobiec atakom polegajacym na podszywaniu sig pod serwer DHCP
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Ochrona zrédt a IP i dynamiczna inspekcja ARP wykorzystujg baze danych powigzan podst uchu DHCP dla kaz dego portu i kaz dej sieci VLAN, aby odrzuca¢ przychodzgce pakiety, ktére nie pasujg do z adnego powigzania, i wymuszac
adresy zrédt owe IP/MAC w celu eliminacji ruchu zt o$liwych uz ytkownikéw

Listy kontroli dostepu (ACL) oparte na czasie warstwy 2, warstwy 3-v4, warstwy 3-v6 i warstwy 4 moz na powigzac z portami, interfejsami warstwy 2, sieciami VLAN i grupami agregacji t aczy (LAG).

Grupy lub kanat portu) w celu szybkiego 1ia nieautor i do danych i zapewnienia j szczegot owosci

W przypadku zarzadzania przet gcznikami wewnatrz pasma listy kontroli dostepu (ACL) zarzadzania na interfejsie procesora (listy kontroli dostepu pt aszczyzny sterowania) st uz g do definiowania adresu IP/MAC lub protokot u, za posrednictwem

ktérego dozwolony jest dostep do zarzadzania w celu zwigkszenia bezpieczenstwa zarzadzania HTTP/HTTPS lub Telnet/SSH

Zarzadzanie poza pasmem jest dostepne za po$rednictwem dedykowanego portu serwisowego (1G RJ45 OOB), gdy zarzadzanie w pa$émie moz e zosta¢ zabronione za pomocg list kontroli dostepu (ACL)

Funkcja Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard umoz liwia administratorowi sieci wymuszanie granic domeny Spanning Tree (STP) i utrzymywanie aktywnej topologii spéjnej i przewidywalnej — nieautoryzowane urzgdzenia lub
przet gczniki za portami brzegowymi, ktére maja wt gczong obst uge BPDU, nie beda mogt y wpt ywac na cat y protokét STP poprzez tworzenie petli

Spanning Tree Root Guard (STRG) wymusza topologie sieciowg warstwy 2, zapobiegajac potencjalnym problemom z nieautoryzowanymi mostami gt éwnymi, gdy na przykt ad nieautoryzowany lub nieoczekiwany nowy sprzet w sieci

moz e przypadkowo sta¢ sie mostem gt 6wnym dla danej sieci VLAN

Obst ugiwany jest dynamiczny tryb przypisywania sieci VLAN 802.1x, *Obst uga do 48 klientéw (802.1x) na port, w tym uwierzytelnianie domeny uz ytkownika, w

w tym tryb dynamicznego tworzenia sieci VLAN i sieci VLAN dla gosci/ w celu ut atwienia konwergentnych wdroz en. Na przykt ad, gdy telefony IP + gcza komputery na swoim moscie, telefony IP i komputery moga
sieci VLAN bez uwierzytelniania, co umoz liwia rygorystyczne egzekwowanie uwierzytelniac sie na tym samym porcie przet gcznika, ale na podstawie réz nych zasad przypisywania VLAN (VLAN gt osowy kontra inne VLANy
zasad serwera RADIUS dla uz ytkownikéw i urzgdzen produkcyjne)

802.1x MAC Address Authentication Bypass (MAB) to dodatkowy «Lista autoryzowanych adreséw MAC kart sieciowych klientéw jest utrzymywana na serwerze RADIUS w celu obst ugi MAB

mechanizm uwierzytelniania, ktéry umoz liwia urzagdzeniom
. X . o X *MAB moz na skonfigurowac na podstawie portu na przet gczniku
nieobst ugujacym 802.1x cat kowite ominiecie tradycyjnego procesu

802.1x, umoz liwiajac im uwierzytelnianie sie w sieci przy uz yciu adresu *MAB inicjuje sie po nieudanym procesie uwierzytelniania dot1x (konfigurowalny limit czasu), gdy Klienci nie odpowiadaja na z adne pakiety EAPOL
MAC klienta jako identyfikatora

+Gdy klienci nieswiadomi standardu 802.1X prébuja sie pot gczy¢, przet acznik wysyt a adres MAC kaz dego klienta do
serwer uwierzytelniania

*Serwer RADIUS sprawdza adres MAC karty sieciowej klienta na li$cie autoryzowanych adreséw

*Serwer RADIUS zwraca zasady dostepu i przypisanie sieci VLAN do przet gcznika dla kaz dego klienta

Dzieki funkgji Successive Tiering Menedz er uwierzytelniania umoz liwia *Domys Inie metody uwierzytelniania konfiguracji s3 wyprébowywane w nastepujgcej kolejnosci: Dot1x, nastepnie MAB, a nastepnie Captive
stosowanie metod uwierzytelniania na port dla funkdji Tiering. Portal (uwierzytelnianie internetowe)
Uwierzytelnianie na podstawie skonfigurowanych limitéw czasu
+Dzieki BYOD takie uwierzytelnianie wielopoziomowe jest wydajne i proste do wdroz enia przy uz yciu $cist ych zasad
- Na przykt ad, gdy klient nawigzuje pot gczenie, M4300 prébuje uwierzytelni¢ uz ytkownika/klienta za pomocg trzech
metody powyz ej, jedna po drugiej

~Administrator moz e ograniczy¢ konfiguracje tak, aby z adna inna metoda nie mogt a korzystac z portalu uwierzytelniajgcego
na przykt ad metoda

Podwéjne sieci VLAN (DVLAN - QinQ) przekazuja ruch z jednej domeny klienta do drugiej przez ,rdzer metra” w srodowisku wielodostepnym: identyfikatory sieci VLAN klientéw s zachowywane, a do ruchu dodawany jest identyfikator

sieci VLAN dostawcy ust ugi, dzieki czemu ruch moz e przechodzi¢ przez rdzef metra w prosty i bezpieczny sposéb

Prywatne sieci VLAN (z gt 6wna siecig VLAN, izolowana siecig VLAN, *Prywatne sieci VLAN sg przydatne w strefie DMZ, gdy serwery nie powinny sie ze sobg komunikowac, ale
Spot eczno$¢ VLAN, Port mieszany, Port hosta, trzeba sig komunikowac z routerem
tacza magistralne (Trunks) zapewniaja izolacje warstwy 2 miedzy portami
, . . . L « Eliminujg potrzebe stosowania bardziej zt 0z onych sieci VLAN opartych na portach z odpowiednimi interfejsami IP/podsieciami i
wsp6t dzielgcymi te samg domene rozgt oszeniowa, umoz liwiajac
. N . - powigzane trasowanie L3
podziat domeny rozgt oszeniowej VLAN na mniejsze poddomeny typu

punkt-wielopunkt na przet gcznikach w tej samej sieci warstwy 2 *Innym typowym zastosowaniem prywatnych sieci VLAN sg wdroz enia klasy operatorskiej, w ktérych uz ytkownicy nie powinni widzie¢ ani podst uchiwa¢
lub atakowac¢ ruch innych uz ytkownikéw

Secure Shell (SSH) i SNMPv3 (z uwierzytelnianiem MD5 lub SHA lub bez niego) zapewniaja bezpieczenstwo sesji SNMP i Telnet

Ulepszone zarzadzanie administratorem TACACS+ i RADIUS zapewnia $cist e wymuszanie uwierzytelniania ,Logowanie” i ,Wt aczanie” dla konfiguracji przet gcznika, w oparciu o najnowsze standardy branz owe: autoryzacja exec
przy uz yciu TACACS+ lub RADIUS; autoryzacja polecer przy uz yciu TACACS+ i serwera RADIUS; rozliczanie uz ytkownikéw exec dla HTTP i HTTPS przy uz yciu TACACS+ lub RADIUS; uwierzytelnianie oparte na domenie uz ytkownika

oproécz identyfikatora uz ytkownika i hast a

Najwyz sza jakos$¢ ust ug

Zaawansowana implementacja sprzetowa oparta na klasyfikatorach do priorytetyzacji warstwy 2 (MAC), warstwy 3 (IP) i warstwy 4 (porty transportowe UDP/TCP)

8 kolejek (7 w stosie) dla priorytetéw i r6z nych zasad QoS opartych na 802.1p (CoS) i DiffServ moz na stosowac do interfejséw i sieci VLAN

Zaawansowane ograniczanie szybko$ci transmisji do poziomu 1 Kbps i minimalna gwarantowana przep $¢ moga by¢ powi. z listami kontroli dostepu (ACL) w celu uzyskania najlepszej ziarnistos ci
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Funkcja Single Rate Policing umoz liwia obst uge Single Rate Policing
Ocen Policer zgodnie z definicjg RFC 2697

*Wskaznik zaangaz owania informacyjnego ($redni dopuszczalny wskaznik dla klasy)
+ Zadeklarowany rozmiar serii (maksymalna liczba ciggt ych pakietéw dla klasy)

» Nadmierny rozmiar serii (dodatkowy rozmiar serii dla klasy, przy czym kredyty odnawiajg sie wolniej niz zadeklarowano

(rozmiar wybuchu)

+ Funkcja DiffServ zastosowana do map klas

Automatyczne ustalanie priorytetéw dla Voice over IP z protokot em Auto-VoIP opartym na SIP, H323 i SCCP lub OUI do 144 jednoczesnych pot gczen gt osowych

Przyspieszenie przept ywu iSCSI i automatyczna ochrona / QoS z Auto-iSCSI

Kontrola przept ywu

Implementacja kontroli przept ywu 802.3x zgodnie ze specyfikacjami
1EEE 802.3 Annex 31B z symetryczng kontrolg przept ywu,
asymetryczng kontrolg przept ywu lub bez kontroli przept ywu

*Asymetryczna kontrola przept ywu umoz liwia przet gcznikowi reagowanie na otrzymane ramki PAUSE, ale porty nie
moga generowac ramek PAUSE

«Symetryczna kontrola przept ywu umoz liwia przet gcznikowi zaréwno reagowanie na ramki PAUSE sterujgce MAC, jak i ich generowanie

Umoz liwia ograniczenie ruchu z jednego urzgdzenia na

okre$lony czas: urzadzenie, ktére chce zablokowa¢ transmisje
ramek danych z innego urzgdzenia w sieci LAN, przesyt a

ramke PAUSE

*Urzadzenie, ktére chce zablokowa¢ transmisje ramek danych z innego urzgdzenia w sieci LAN, przesyt a
Ramka PAUZA

Wsparcie UDLD

Implementacja UDLD wykrywa t gcza jednokierunkowe
na portach fizycznych (UDLD musi by¢ wt gczony po obu
stronacht gcza, aby wykry¢ t gcze jednokierunkowe)

*Protokét UDLD dziat a poprzez wymiane pakietéw zawierajgcych informacje o sgsiadujgcych urzadzeniach

+Celem jest wykrywanie i unikanie anomalii jednokierunkowego przekazywaniat gcza w komunikacji warstwy 2
kanat

trybach

Obst ugiwane sg zaréwno tryby ,normalny”, jak i ,agresywny”, co zapewnia doskonat 3 zgodnos¢ z implementacjami innych dostawcéw, w tym przypadki wyzwalania portu ,D-Disable” w obu

M4300-8X8F
M4300-12X12F

M4300-24X24F

M4300-28G
M4300-24X
M4300-52G
M4300-48X
M4300-28G-PoE+
M4300-52G-PoE+
M4300-8X8F

M4300-12X12F

M4300-24X24F

M4300-28G

M4300-24X

M4300-52G

M4300-48X
M4300-28G-PoE+

M4300-52G-PoE+
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Budynek 1

* W przypadku instalacji serweréw $redniej wielkosci dwa
modele M4300 10GbE o pot owie szeroko$ci moz na
sparowac w pojedynczej przestrzeni rackowej, aby

uzyska¢ nadmiarowos¢ na gérze racka
+ W poréwnaniu z instalacjg pojedynczego przet gcznika na gorze
szafy, takie poziome ukt adanie dwéch jednostek jest

opt acalne, a jednocze$nie bardzo wydajne w przypadku
HA

« Bezawaryjne przet gczanie awaryjne jednostki

zarzgdzajacej i nieprzerwane przekazywanie danych

gwarantujg brak pojedynczego punktu awarii serweréw i pamieci masowet

Budynek 2

« Topologie ukt adania w stosy, powszechnie stosowane w
posrednich ramach dystrybucyjnych (IDF) w szkot ach
podstawowych i $rednich oraz innych duz ych kampusach,

znacznie upraszczajg wdroz enia na obrzez ach sieci

*f3czac ze sobg liczbe jednostek logicznych do zarzadzania,
ukt adanie w stosy zapewnia rowniez odpornosc¢ sieci
dzieki rozproszonym pot gczeniom w agregacji do

rdzenia

« Bezawaryjne przet gczanie awaryjne jednostki
zarzgdzajacej i nieprzerwane przekazywanie zapewniajg

nieprzerwang dostepnos¢ dla klientéw w cat ym stosie

Budynek 3

Do typowych instalacji z rdzeniem o ograniczonej liczbie
portéw dostepowych 1G i 10G w oddziat ach,
serwerowniach lub laboratoriach o wysokiej wydajnosci na

terenie kampusu
*Modele M4300 10G moz nat gczy¢ ze sobg

Modele M4300 1G umoz liwiajgce innowacyjne topologie

4kregost upailiscia”

+Architektury Spine i Leaf zapewniajg najwyz sza
wydajnos¢, poniewaz kaz dy przet gcznik Leaf (1G)
t gczy sie z kaz dym przet gcznikiem Spine (10G), co

pozwala na wdroz enie cat kowicie bez blokowania

« Dzieki bezawaryjnej pracy jednostki zarzgdzajacej i
nieprzerwanemu przekazywaniu, przet gczniki pomocnicze
stale przekazujg ruch L2 i L3 do i z, podczas gdy zapasowa

jednostka gt dwna gwarantuje t gcznos$¢ z rdzeniem

o ——————————————————

\
Swiatt owod, 10GBASE-LR LITE jednomodowy

Wt 6kno, 10GBASE-SR wielomodowe
W}t 6kno, 10GBASE-LRM wielomodowe
Miedz, kabel DAC 10G SFP+

Miedz, 10GBASE-T RJ45 Cat6A

Miedz, Gigabit RJ45 Cat5e

—_—— e —

Miedz, Gigabit PoE+ RJ45 Cat5e

Seria M4300: HA Top-of-Rack

Seria M4300

Seria M6100: Nadmiarowy rdzen

M4300-12X12F

M4300-12X12F

SERWEROWNIA - BUDYNEK 1

SERVER ACCE?’.S.‘LA.YF-R- i

Seria M4300: Stos pierécieni krawedziowych

M4300-52G
M4300-52G-PoE+

M4300-52G-PoE+

M4300-52G-PoE+

ACCESS LAYER

SZAFKA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK 2
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M4300-24X24F
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M4300-52G
M4300-52G
M4300-52G
M4300-52G-PoE+
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Budynek 1: Wysoka dostepnos¢ (HA) Top-of-Rack

Seria M4300

Budynek 2: Stos pierscieni krawedziowych

*W przypadku instalacji serweréw $redniej wielkosci dwa modele M4300 10GbE o pot owie szeroko$ci moz na
sparowac w jednej przestrzeni rackowej, aby uzyska¢ nadmiarowo$¢ na gérze szafy

* W poréwnaniu z instalacja pojedynczego przet gcznika na gorze szafy, takie poziome ukt adanie dwéch
jednostek jest opt acalne, a jednoczesnie bardzo wydajne w przypadku HA

* Bezawaryjne przet gczanie awaryjne jednostki zarzadzajgcej i nieprzerwane przekazywanie danych gwarantujg
brak pojedynczego punktu awarii serweréw i urzgdzen pamieci masowej

« Wszystkie urzagdzenia moga + gczy¢ sie z redundantnymi przet gcznikami typu top-of-rack za pomoca agregadji
t+ gczy (LACP L2/L3/L4) z rwnowaz eniem obcigz enia i funkcja failover « R6z norodne porty miedziane i

Swiatt owodowe 10 Gigabit — wszystkie wstecznie kompatybilne z predko$ciami 1 G — umoz liwiaja dowolny typ
wirtualizacji

* Przyspieszenie przept ywu iSCSI i automatyczna ochrona/QoS usprawniajg sieci serwerowni zawierajace
inicjatory iSCSI i cele iSCSI

* Dot aczenia w stosy moz na uz ywac dowolnych 10-gigabitowych portéw miedzianych i
Swiatt owodowych, w zalez no$ci od wymagan dotyczgcych nadsubskrypcjit gczy miedzyprzet acznikowych.

*W obrebie stosu przet gcznik jest wybierany (lub wybierany na podstawie ustawien priorytetow) jako
sjednostka zarzadzajaca” +Drugi przet gcznik jest

wyznaczony (lub wybierany na podstawie ustawien priorytetow) jako alternatywna, zapasowa jednostka
zarzagdzajgca

*Funkcja Nonstop Forwarding (NSF) umoz liwia stosowi bezpieczne przekazywanie ruchu serwera i pamieci

masowej w przypadku awarii jednostki zarzadzajgcej:

- Awaria zasilania jednostki zarzgdzajacej

- Inna awaria sprzetu powodujaca vie sie lub zr vie jednostki zarzadzajgcej

- Awaria oprogramowania powodujgca zawieszenie sie lub zresetowanie jednostki zarzadzajgcej
- Przet gczenie awaryjne zainicjowane przez administratora
- Utratat gcznos$ci kaskadowej pomiedzy jednostka zarzgdzajacg a

jednostka zapasowa

« Natychmiastowe przet gczanie awaryjne z jednostki zarzagdzajacej na redundantna jednostke zarzgdzajgca jest
bezproblemowe dla serweréw i urzadzen pamieci masowejt gczacych sie z obydwoma przet gcznikami za

pomoca protokot u LACP

+ Gdy kontrole przejmuje jednostka zarzadzajgca kopig zapasowa, strumienie danych
mogg utraci¢ kilka pakietéw, ale nie tracg sesji IP, takich jak iSCSI, NFS, CIFS itp.

« Inne rozwigzania niz szej klasy powoduja przerwy w $wiadczeniu ust ug w cat ym stosie bez NSF i

bezproblemowego przet gczania awaryjnego

* Powrét do normalnych warunkéw produkcyjnych, bezawaryjne przywracanie systemu wymaga

polecenie w CLI lub GUI, aby uzyskac wiekszg kontrole
* Bezproblemowy powrét do pracy nastepuje automatycznie w przypadku awarii nowej jednostki
zarzadzajgcej (wyzwalanej lub przypadkowej)

*Technologia ukt adania w stosy M4300 Virtual Chassis zwieksza ogélna dostepnos$¢ sieci, zapewniajac
lepsza odpornos¢ architektur sieciowych i lepszg wydajno$¢ dzieki zaawansowanym moz liwo$ciom

réwnowaz enia obcigz enia migdzy t gczami sieciowymi

« Topologie ukt adania w stosy, powszechnie stosowane w po$rednich ramach dystrybucyjnych (IDF) w szkot ach
podstawowych i $rednich oraz innych duz ych kampusach, znacznie upraszczajg wdroz enia na obrzez ach sieci

*Moz na agregowac do (8) przet gcznikow M4300 przy uz yciu wirtualnej pt yty gt 6wnej i pojedynczej konsoli lub
interfejsu zarzgdzania siecig

*f3czac ze sobg liczbe jednostek logicznych do zarzgdzania, ukt adanie w stosy zapewnia réwniez odporno$¢ sieci
dzieki rozproszonym pot gczeniom w agregacji do rdzenia

Topologie pierécieniowe poziome lub pionowe majg sens w przypadku modeli gigabitowych, gdy wymagania
dotyczace nadsubskrypcjit gczy miedzyprzet gcznikowych nie sg krytyczne

* Wersje M4300 PoE i bez PoE sg bardzo opt acalne na brzegu sieci dzieki wbudowanym  gczom $wiatt owodowym
10GBASE-T i SFP+ oraz braku ukrytych kosztéw

* Moz liwo$¢ wymiany na goraco, redundantne zasilacze i pet ne zasilanie PoE+ to kolejne wyjgtkowe zalety
M4300 w tej przystepnej cenie

*Podczas gdy do ukt adania w stosy moz na uz ywac dowolnego portu 10 Gigabit, porty SFP+ moz na rezerwowac
dot gczy $wiatt owodowych do rdzenia

+ 10-gigabitowe porty miedziane moga by¢ uz ywane do lokalnej topologii pierécienia stosu, a niewykorzystane 10-
gigabitowe porty Swiatt owodowe moga t gczy¢ zdalne przet gczniki ze stosem

+ W idealnym przypadku dwa gérne przet gcznikit gczace sie z rdzeniem powinny mie¢ ustawienia
priorytetowe wymuszajgce ich role jako ,jednostki zarzgdzajgcej” i ,jednostki zapasowej”

*W ten sposdb bezproblemowe przet gczanie awaryjne jednostki zarzadzajacej i ciagt e przekazywanie danych

gwarantuja brak pojedynczego punktu awarii:

- Nonstop Forwarding (NSF) umoz liwia stosowi bezpieczne przekazywanie
ruch uz ytkownikéw koficowych na wszystkich innych przet gcznikach w przypadku awarii jednostki zarzadzajacej

- Natychmiastowe przej$cie z jednostki zarzgdzajacej do jednostki zarzg dzajacej kopii zapasowej nie powoduje
probleméw w pozostat ej czesci stosu

- Poniewaz zaréwno jednostka zarzgdzajgca, jak i jednostka zapasowa  gczg sie z rdzeniem za pomocg
rozproszonej agregacji + gczy (LACP), nie ma moz liwosci przerwania ust ugi, gdy jednostka zarzadzajaca
zapasowa przejmuje kontrole

- Wszystkie pozostat e przet gczniki w stosie nadal przekazujg ruch L2 i L3 do wewnatrz i na zewnatrz,

podczas gdy jednostka zapasowa gwarantuje t gcznos¢ z rdzeniem « Inne rozwigzania niz szej klasy

powodujg przerwy w $wiadczeniu ust ug w cat ym stosie bez NSF i bezbt ednego przet gczania awaryjnego

* Powrét do normalnych warunkéw produkcyjnych, bezproblemowe przywracanie po awarii wymaga

polecenia w CLI lub GUI, aby zapewni¢ wiekszg kontrole

* Bezproblemowy powrét do pracy nastepuje automatycznie w przypadku awarii nowej jednostki zarzadzajgcej

(wyzwalanej lub przypadkowej)

Technologia ukt adania w stosy M4300 Virtual Chassis zwieksza og6Ing dostepnos¢ sieci, zapewniajgc lepszg
odpornos$¢ architektur sieciowych i lepszg wydajno$¢ dzieki zaawansowanym moz liwosciom réwnowaz enia

obcigz enia miedzy t gczami sieciowymi
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Budynek 3: Stos kregost upailisci

*Do typowych instalacji z rdzeniem zapadnietym, z r6z nymi 1G i
Porty dostepowe 10G w oddziat ach, serwerowniach lub laboratoriach o wysokiej wydajnosci na

terenie kampusu

*Modele M4300 10G moz nat gczy¢ z modelami M4300 1G, co umoz liwia innowacyjne topologie ,spine

and leaf” (moz liwe s réwniez inne topologie pierscieniowe)

*Architektury typu Spine i Leaf zapewniajg najwyz sza wydajno$¢, poniewaz kaz dy przet gcznik typu Leaf

(1G)t gczy siezkaz dym przet gcznikiem typu Spine (10G)

- W budynku 3 powyz ej kaz dy przet gcznik dostepowy 1G ,leaf”t gczy sie z obydwoma

Przet gczniki dystrybucyjne ,spine” 10G

« Do ukt adania w stosy na dowolnym modelu M4300 moz na uz y¢ dowolnego portu 10G (miedzianego,

Swiatt owodowego) i dowolnego typu nosnika (RJ45, SFP+, DAC)
- W modelach 1G moz nauz ywac do (4) portéw 10G na przet gcznik do ukt adania w stosy, co umoz liwia
agregacje z szybkoscia t gcza do ich szkieletu

- W przypadku modeli 10G do ukt adania w stosy moz na uz ywac dowolnych portéw 10G, w zalez nosci od

wymagan dotyczacych nadsubskrypcji t aczy miedzyprzet gcznikowych

*Moz na agregowac do (8) przet gcznikéw M4300 przy uz yciu wirtualnej pt yty gt éwnej i pojedynczej konsoli lub

interfejsu zarzadzania siecig

* Moz liwos$¢ wymiany na gorgco, redundantne zasilacze i pet ne zasilanie PoE+ to kolejne wyjgtkowe

zalety M4300 w tej przystepnej cenie

*tgczac ze sobg liczbe jednostek logicznych do zarzgdzania, ukt adanie w stosy zapewnia

réwniez odpornos¢ sieci dzieki rozproszonym pot gczeniom w agregacji do
gt 6wnego rdzenia

- W tej architekturze oba przet gczniki ,spine” 10Gt gczg sie z gt dwnym rdzeniem za pomocg agregacji

t gczy 10G LACP

Seria M4300

Dzieki zastosowaniu odpowiednich priorytetéw w stosie oba przet gczniki,spine” 10G maja pet nic role

sjednostki zarzadzajacej” i ,jednostki zarzadzania zapasowego”

*W ten sposéb bezproblemowe przet gczanie awaryjne jednostki zarzadzajgcej i ciggt e przekazywanie

danych gwarantujg brak pojedynczego punktu awarii:

- Nonstop Forwarding (NSF) umoz liwia stosowi bezpieczne przekazywanie
ruch uz ytkownikéw koricowych na wszystkich innych przet gcznikach w przypadku awarii jednostki zarzgdzajacej
- Natychmiastowe przejscie z jednostki zarzagdzajgcej do jednostki zarzadzajacej kopii zapasowej nie
powoduje probleméw w pozostat ej czesci stosu
- Poniewaz zaréwno jednostka zarzgdzajaca, jak i jednostka zapasowa t gczg sie z rdzeniem za pomocg

rozproszonej agregacji t gczy (LACP), nie ma moz liwosci przerwania ust ugi, gdy jednostka

zarzadzajgca zapasowa przejmuje kontrole
- Wszystkie pozostat e przet gczniki w stosie nadal przekazujg ruch L2 i L3 do wewnatrz i na zewnatrz,
podczas gdy jednostka zapasowa gwarantuje } gcznos¢ z rdzeniem

« Inne rozwigzania niz szej klasy powoduja przerwy w $wiadczeniu ust ug w cat ym stosie bez NSF i
bezproblemowego przet gczania awaryjnego

* Powrét do normalnych warunkéw produkcyjnych, bezproblemowe przywracanie po awarii wymaga

polecenia w CLI lub GUI, aby zapewni¢ wiekszg kontrole
* Bezproblemowy powrét do pracy nastepuje automatycznie w przypadku awarii nowej jednostki
zarzgdzajacej (wyzwalanej lub przypadkowej)

*Technologia ukt adania w stosy M4300 Virtual Chassis zwieksza 0og6ing dostepnosc¢ sieci, zapewniajac lepszg
odpornos¢ architektur sieciowych i lepszg wydajno$¢ dzieki zaawansowanym moz liwo$ciom

réwnowaz enia obcigz enia miedzy t gczami sieciowymi

.
ppEomEpnEmE@Ban
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NETGEAR

Inteligentne przet gczniki zarzgdzane ProSAFE® Edge

Arkusz danych

Seria M4300
Komponenty i modut y

M4300-8X8F

Przet gcznik zarzadzalny z moz liwoscia ukt adania w stosy

« 8-portowy 10GBASE-T (RJ45), wszystkie niezalez ne

+ 8-portowy 10GBASE-X (SFP+), wszystkie niezalez ne
Informacje o zamoéwieniu
+ 320 Gb/s nieblokujgca sie struktura na 16 portach « Port
*Ameryka, Europa: XSM4316S-100NES
L X zarzadzania Ethernetem 1G poza pasmem « Porty konsoli
*Azja i Pacyfik: XSM4316S-100AJS

Mini-USB i RJ45 RS232 oraz port pamieci masowej USB « Pet ny zestaw funkcji L3 i

*Gwarancja: Doz ywotnia gwarancja na sprzet ProSafe

ciggt e przekazywanie (NSF)

*Format o pot owie szeroko$ci z zestawem do montaz u w szafie rack dla jednej lub dwoch jednostek

* W jednym miejscu w szafie moz na zainstalowac dwa przet gczniki o pot owie szeroko$ci, aby zapewni¢ nadmiarowo$¢

na gérze pot ki

*Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS250W w gnieZdzie zasilania

*Niski poziom hat asu (36,9 dB przy 25°C / 77°F)

L LT T B0l EeDem

Aby zainstalowa¢ pojedynczy przet gcznik o pot owie szerokosci w szafie, wraz z przet gcznikiem dostarczany jest zestaw do montaz u w szafie 19-calowej:
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Inteligentne przet gczniki zarzgdzane ProSAFE® Edge

Arkusz danych

Seria M4300
Komponenty i modut y

M4300-12X12F
Przet acznik zarzadzalny z moz liwoscia ukt adania w stosy + 12 portéw 10GBASE-T (RJ45), wszystkie niezalez ne

+ 12-portowy 10GBASE-X (SFP+), wszystkie niezalez ne
Informacje o zaméwieniu

* 480 Gb/s nieblokujgca sie struktura na 24 portach « Port
*Ameryka, Europa: XSM4324S-100NES
L X zarzadzania Ethernetem 1G poza pasmem « Porty konsoli
*Azja i Pacyfik: XSM4324S-100A)S

Mini-USB i RJ45 RS232 oraz port pamieci masowej USB « Pet ny zestaw funkcji L3 i

*Gwarancja: Doz ywotnia gwarancja na sprzet ProSAFE

ciggt e przekazywanie (NSF)

*Format o pot owie szeroko$ci z zestawem do montaz u w szafie rack dla jednej lub dwoch jednostek

* W jednym miejscu w szafie moz na zainstalowac dwa przet gczniki o pot owie szeroko$ci, aby zapewni¢ nadmiarowo$¢

na gérze pot ki

*Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS250W w gnieZdzie zasilania

*Niski poziom hat asu (36,9 dB przy 25°C / 77°F)

M4300-24X
Przet acznik zarzadzalny z moz liwoscia ukt adania w stosy * 24 porty T0GBASE-T (RJ45) * 4 porty

10GBASE-X (SFP+) (wsp6t dzielone, tylne) « 480 Gb/s
Informacje o zamoéwieniu

nieblokujgca struktura na 24 portach « Port zarzgdzania
*Ameryka, Europa: XSM4324CS-100NES
L . Ethernetem 1G poza pasmem
*Azja i Pacyfik: XSM4324CS-100AJS

*Porty konsoli Mini-USB i RJ45 RS232 oraz port pamieci masowej USB

*Gwarancja: Doz ywotnia gwarancja na sprzet ProSAFE

*Pet en zestaw funkcji L3 i ciggt e przekazywanie (NSF)

*Format o pot owie szeroko$ci z zestawem do montaz u w szafie rack dla jednej lub dwdch jednostek

* W jednym miejscu w szafie moz na zainstalowac dwa przet gczniki o pot owie szeroko$ci, aby zapewni¢ nadmiarowo$¢

na goérze pét ki

*Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS250W w gnieZdzie zasilania

*Niski poziom hat asu (37 dB przy 25°C/ 77°F)
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NETGEAR

Inteligentne przet gczniki zarzgdzane ProSAFE® Edge

Arkusz danych

Komponenty i modut y

M4300-24X24F
Przet gcznik zarzadzalny z mo? liwoscia ukt adania w stosy *24-portowy 10GBASE-T (RJ45), wszystkie niezalez ne

*24-portowy 10GBASE-X (SFP+), wszystkie niezalez ne
Informacje o zamoéwieniu

960 Gb/s nieblokujgca sie struktura na 48 portach
*Ameryka, Europa: XSM4348S-100NES

L . « Port zarzgdzania Ethernetem 1G poza pasmem « Porty konsoli
*Azja i Pacyfik: XSM4348S-100AJS

Mini-USB i Rj45 RS232 oraz port pamieci masowej USB « Pet ny zestaw funkcji L3 i ciggt e

*Gwarancja: Doz ywotnia gwarancja na sprzet ProSAFE

przekazywanie (NSF)

*Pet nowymiarowa obudowa z zestawem do montaz u w szafie rack

*Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS250W w pierwszym gniezdzie zasilania

*Dostarczany z zaslepka w drugim gnieZ dzie zasilacza

*Niski poziom hat asu (35,8 dB przy 25°C/77°F)

UNHOEB D EEEe HEEEEE DS eEeE

HEGnEREOEEEE B

= =
SHEBAAROEDE O

Seria M4300

M4300-48X
Przet acznik zarzadzalny 2 mo? liwoscia uki adania w stosy +48-portowy T0GBASE-T (R}45)

* 4-portowy 10GBASE-X (SFP+) (wspot dzielony)
Informacje o zamoéwieniu

*Ameryka, Europa: XSM4348CS-100NES
L. . zarzadzania Ethernetem 1G poza pasmem * Porty konsoli Mini-
*Azja i Pacyfik: XSM4348CS-100AJS

* 960 Gb/s nieblokujgca sie struktura na 48 portach + Port

USB i RJ45 RS232 oraz port pamieci masowej USB « Pet ny zestaw funkcji L3 i ciggt e

*Gwarancja: Doz ywotnia gwarancja na sprzet ProSAFE

przekazywanie (NSF)

*Pet nowymiarowa obudowa z zestawem do montaz u w szafie typu rack

*Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS250W w pierwszym gniezdzie zasilania

*Dostarczany z zaslepka w drugim gniezdzie zasilacza

*Niski poziom hat asu (40,3 dB przy 25°C / 77°F)
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Inteligentne przet gczniki zarzgdzane ProSAFE® Edge Arkusz danych

Seria M4300
Komponenty i modut y

M4300-28G
Przet acznik zarzadzalny z moz liwoscia ukt adania w stosy * 24-portowy 1000BASE-T (RJ45)

. o * 2-portowy 10GBASE-T (R)45) cat kowicie niezalez ny
Informaqe 0 zamawilaniu

+ 2-portowy 10GBASE-X (SFP+) cat kowicie niezalez ny
*Ameryka, Europa: GSM4328S-100NES

- . + 128 Gb/s bez blokowania w 28 portach
*Azja i Pacyfik: GSM4328S-100AJS

« Port zarzgdzania Ethernetem 1G poza pasmem « Porty

*Gwarancja: Doz ywotnia gwarancja na sprzet ProSAFE

konsoli Mini-USB i RJ45 RS232 oraz port pamieci masowej USB ¢ Pet ny zestaw
funkcji L3 i ciggt e przekazywanie (NSF)

*Pet nowymiarowa obudowa z zestawem do montaz u w szafie rack

+Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS150W w pierwszym gniezdzie zasilania
*Dostarczany z zaslepka w drugim gnieZdzie zasilacza

+Niski poziom hat asu (30,3 dB przy 25°C/ 77°F)

M4300-52G
Przet acznik zarzadzalny z moz liwoscia ukt adania w stosy «48-portowy 1000BASE-T (R}45)

X . « 2-portowy 10GBASE-T (RJ45) cat kowicie niezalez ny
Informaqe 0 zamawianiu

* 2 10GBASE-X (SFP: t kowicie niezalez
-Ameryka, Europa: GSM43525-100NES portony (BFP) caf owicie niezalez ny

L . * 176 Gb/s bez blokowania w 52 portach
*Azja i Pacyfik: GSM4352S-100A)S

« Port zarzadzania Ethernetem 1G poza pasmem

*Gwarancja: Doz ywotnia gwarancja na sprzet ProSafe

+Porty konsoli Mini-USB i RJ45 RS232 oraz port pamieci masowej USB <Pet en
zestaw funkgji L3 i ciggt e przekazywanie (NSF)

*Pet nowymiarowa obudowa z zestawem do montaz u w szafie rack

*Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS150W w pierwszym
gnieZdzie zasilania *Dostarczany z zaslepkg w drugim gniezdzie zasilania

«Niski poziom hat asu (31,5 dB przy 25°C/77°F)
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Inteligentne przet gczniki zarzgdzane ProSAFE® Edge Arkusz danych

Seria M4300
Komponenty i modut y

M4300-28G-PoE+
Przet qeznik zarzadzalny z moz liwoscig ukt adania w stosy + 24-portowy 1000BASE-T (RJ45) PoE+
« 2-portowy 10GBASE-T (RJ45) cat kowicie niezalez ny

Informacje o zaméwieniu

* 24 T0GBASE-X (SFP+), kie ni lez +128
-Ameryka, Europa (zasilacz 550 W): GSM4328PA-100NES portowy (GFP), wszystide niezalez ne

. Gb/s nieblokujgcej sie struktury na 28 portach « Port
*Ameryka, Europa (zasilacz 1000 W): GSM4328PB-100NES

zarzadzania Ethernet 1G poza pasmem * Porty konsoli Mini-

« Azja i Pacyfik (zasilacz 550 W): GSM4328PA-100AJS

USB i RJ45 RS232 oraz port pamieci masowej USB « Pet ny zestaw funkgji L3 i ciggt e
« Azja i Pacyfik (zasilacz 1000 W): GSM4328PB-100A)S
przekazywanie (NSF)

*Gwarancja: Doz ywotnia gwarancja na sprzet ProSAFE

*Pet nowymiarowa obudowa z zestawem do montaz u w szafie rack

+(GSM4328PA) Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS550W w pierwszym gniezdzie zasilania

+(GSM4328PB) Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS1000W w pierwszym gniezdzie zasilania

*Dostarczany z zaslepkg w drugim gniezdzie zasilacza

M4300-52G-PoE+
+48 portéw 1000BASE-T (RJ45) PoE+ +2 porty

Przet gcznik zarzadzalny z moz liwoscia ukt adania w stosy

10GBASE-T (RJ45), wszystkie niezalez ne +2 porty 10GBASE-
Informacje o zamoéwieniu

*Ameryka, Europa (zasilacz 550 W): GSM4352PA-100NES

X (SFP+), wszystkie niezalez ne +176 Gb/s nieblokujaca
struktura na 52 portach +Port zarzadzania Ethernetem 1G

*Ameryka, Europa (zasilacz 1000 W): GSM4352PB-100NES

poza pasmem

*Azja i Pacyfik (zasilacz 550 W): GSM4352PA-100AJS +Porty konsoli Mini-USB i R}45 RS232 oraz port pamieci masowej USB

. AZja i Pacyfik (zasilacz 1000 W): GSM4352PB-100AJS +Pet en zestaw funkgji L3 i ciggt e przekazywanie (NSF)

-Gwarancja‘ Doz ywotnia gwarancja na sprzet ProSAFE *Pet nowymiarowa obudowa z zestawem do montaz u w szafie rack

+(GSM4352PA) Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS550W w pierwszym gnieZ dzie zasilania
+(GSM4352PB) Dostarczany z jednym modut owym zasilaczem APS1000W w pierwszym gnieZdzie zasilania

+ Dostarczany z zaslepkg w drugim gniezdzie zasilania
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Inteligentne przet gczniki zarzgdzane ProSAFE® Edge

Arkusz danych

Seria M4300
Akcesoria

RPS4000v2 Tryb RPS: zapewnia redundancje N+1 dla M4300-52G-PoE+, gdy jego dwa wewnetrzne

Jednostka RPS dla maksymalnie 4 réwnoczesnych przet gcznikéw Zasilacze s uz ywane w trybie EPS (wspét dzielonym)

+Jeden APS1000W na M4300-52G-PoE+ podt gczony do jednostki RPS4000 Do czterech (4)
Informacje o zamdéwieniu

przet gcznikéw M4300-52G-PoE+ na jednostke RPS4000
*Ameryka, Europa: RPS4000-200NES

+*Azja i Pacyfik: RPS4000-200A)S

*Gwarangja: 5 lat

Widok z przodu

*RPS4000 to jednostka 1RU z czterema (4) pustymi gniazdami

Widok z tyt u

+ Cztery (4) wbudowane zt gcza RPS *

Przet gczniki wyboru trybéw zasilania RPS/EPS

Dot gczony:

« Cztery (4) kable RPS - 60 cm kaz dy (~2 stopy) * Zestaw

do montaz u w szafie

APS1000W

Jednostka Zasilajgca *Modut zasilania dla jednostki RPS4000
+ Dodatkowy zasilacz do M4300-28G-PoE+ (GSM4328PB) i

| M4300-52G-PoE+ (GSM4352PB)
Informacje o zamdwieniu

*Zt gcze C15
*Ameryka, Europa: APS1000W-100NES

+Azja i Pacyfik: APST000W-100AJS *Pojemnos¢:

- Wejscie zasilania pradem zmiennym 110 V-240 V
*Gwarancja: 5 lat

- Moc wyjéciowa do 640 W przy 110 V AC

- Moc wyjéciowa do 910 W przy 220 V AC

APS550W

Jed nostka Zasilajqca + Dodatkowy zasilacz do M4300-28G-PoE+ (GSM4328PA) i
M4300-52G-PoE+ (GSM4352PA)

Informacje o zaméwieniu *Zt gcze C14

*Ameryka, Europa: APS550W-100NES “Pojemnosé:
*Azja i Pacyfik: APS550W-100AJS - Wejécie zasilania pradem zmiennym 110 V-240 V

*Gwarancja: 5 lat - Moc wyjéciowa do 575 W przy 110/220 V AC
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Inteligentne przet gczniki zarzgdzane ProSAFE® Edge

Arkusz danych

Akcesoria

APS250W
Jednostka Zasilajgca

Informacje o zamoéwieniu

*Ameryka, Europa: APS250W-100NES

*Azja i Pacyfik: APS250W-100AJS

*Gwarancja: 5 lat

*Zt gcze C14

*Pojemnos¢:

Seria M4300

+ Dodatkowy zasilacz do M4300-8X8F, M4300-12X12F, M4300-24X,
M4300-24X24F, M4300-48X

- Wejécie zasilania prgdem zmiennym 110 V-240 V

- Moc wyj$ciowa do 250 W przy 110/220 V AC

APS150W
Jednostka Zasilajgca

Informacje o zamoéwieniu

*Ameryka, Europa: APS150W-100NES

*Azja i Pacyfik: APST50W-100AJS

*Gwarancja: 5 lat

Optyka GBIC SFP i SFP+ dla serii M4300

*Zt gcze C14

*Pojemnos¢:

+ Dodatkowy zasilacz do M4300-28G i M4300-52G

- Wejécie zasilania pradem zmiennym 110 V-240 V

- Moc wyj$ciowa do 150 W przy 110/220 V AC

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIEN

NA CAEYM SWIECIE: PATRZ TABELE PONIZEJ

Swiatt ow6d wielomodowy (MMF)

Swiatt owdd jednomodowy (SMF)

« Pasuje do modeli M4300 SFP+

interfejsy

10GBase-LRM dalekiego zasiegu
wielomodowy

802.3aq - zt gcze dupleksowe LC do
220 m (722 ft)

AXM763-10000S (1 jednostka)

10GBase-LRM dalekiego zasiegu
wielomodowy

802.3aq - zt gcze dupleksowe LC do
260 m (853 ft)

AXM763-10000S (1 jednostka)

AXM761

10GBase-SR o krétkim zasiegu, wielomodowy
Zt gcze dupleksowe LC

OM3: do 300 m (984 st6p)
OM4: do 550 m (1804 stép)

AXM761-10000S (1 jednostka)
AXM761P10-10000S (opakowanie

OM lub OM2 OM3 lub OM4 o1
GWARANCJA: 5 LAT 62,5/125um 50/125um Hm
10 gigabitow SFP+ AXM763 AXM763 AXM762

Zt gcze dupleksowe LC jednomodowe
10GBase-LR o duz ym

zasiegu i zasiegu do 10 km (6,2 mili)

AXM762-10000S (1 jednostka)
AXM762P10-10000S

(opakowanie 10 sztuk)

AXM764

10GBase-LR LITE w trybie pojedynczym
Zt gcze dupleksowe LC

do 2 km (1,2 mili)

AXM764-10000S (1 jednostka)

« Pasuje do modeli M4300 SFP+
interfejsy

Zt gcze dupleksowe LC
do 275 m (902 ft)
AGM731F (1 szt.)

Zt gcze dupleksowe LC

OM3: do 550 m (1804 st6p)
OM4: do 1000 m (3280 stép)

AGM731F (1 szt.)

10 sztuk)
Gigabitowy SFP _=2 AGM731F AGM731F Zt 3cze
’ > 1000Base-SX g
1000Base-SX krétkiego zasiegu wielomodowy ase AGM732F 1000Base-LX LC dupleks
krétkodystansowy wielomodowy jednomodowe

dalekiego zasiegu do 10 km (6,2 mili)

AGM732F (1 szt.)
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Inteligentne przet gczniki zarzgdzane ProSAFE® Edge

Arkusz danych

Seria M4300
Akcesoria

AGM734 « Pasuje do interfejséw SFP+ modeli M4300

1000Base-T Gigabit RJ45 SFP « 1 port Gigabit Rj45

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIEK! + Obst uguje tylko tryb pet nego dupleksu 1000 Mb/s
+ NA CAYM SWIECIE: AGM734-10000S

* GWARANCJA: 5 LAT

*Do 100 m (328 stdp) z kablem Cat5 RJ45 lub lepszym

* Wygodne dodawanie t gczno$ci miedzianej do interfejséw $wiatt owodowych M4300

Kable do bezpos$redniego mocowania do serii M4300

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIEN

SFP+ do SFP+
NA CAKYM SWIECIE: PATRZ TABELE PONIZE)
GWARANCJA: 5 LAT 1 metr (3,3 stopy) 3 metry (9,8 stopy)
10gigabitowy przetwornik cyfrowo analogowy. AXC761 AXC763
10GSFP+ Cu (pasywny) 10GSFP+ Cu (pasywny)
Zt gcza SFP+ na obu koncach Zt 3cza SFP+ na obu koncach
AXC761-10000S (1 jednostka) AXC763-10000S (1 jednostka)

+ Pasuje do modeli M4300 SFP+
interfejsy
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Inteligentne przet gczniki zarzgdzane ProSAFE® Edge Arkusz danych
Seria M4300
Da ne teCh n Iczn e Nazwa modelu Opis Numer modelu
Wymagania oparte na wersji oprogramowania 12.0 M4300-8X8F Pot owa szeroko$ci 16x10G, w tym 8x10GBASE-T i 8xSFP+ XSM43165
M4300-12X12F Pot owa szerokos$ci 24x10G, w tym 12x10GBASE-T i 12xSFP+ XSM43245
M4300-24X Pot owa szeroko$ci 24x10G, w tym 24x10GBASE-T i 4xSFP+ (wspdt dzielone) XSM4324Cs
M4300-24X24F 48x10G, W tym 24x10GBASE-T i 24xSFP+ XSMA43485
M4300-48X 48x10G, w tym 48x10GBASE-T i 4xSFP+ (wspot dzielone) XSM4348CS
M4300-28G 24x1G z 2x10GBASE-T i 2xSFP+ GSM4328S
M4300-28G-PoE+ 24x1G |PoE+ z 2x10GBASE-T i 2xSFP+ (zasilacz 550 W) GSM4328PA
24x1G PoE+ z 2x10GBASE-T i 2xSFP+ (zasilacz 1000 W) GSM4328PB
M4300-52G 48x1G z 2x10GBASE-T i 2xSFP+ GSM4352S
M4300-52G-PoE+ 48x1G |POE+ z 2x10GBASE-T i 2xSFP+ (zasilacz 550 W) GSM4352PA
48x1G PoE+ z 2x10GBASE-T i 2xSFP+ (zasilacz 1000 W) GSM4352PB
APS150W Zasilacz do M4300-28G; M4300-52G APS150W
APS250W ﬁ:;lggzii gf%ﬁii ;\14300-12)(1%; M4300-24X; APS250W
APS550W Zasilacz do M4300-28G-PoE+; M4300-52G-PoE+ (wersje PA) APS550W
APS1000W Zasilacz do M4300-28G-PoE+; M4300-52G-PoE+ (wersje PB) APS1000W
INTERFEJSY FIZYCZNE
pory G et 0 G et | e ™ e
M4300-8X8F - 8 8 (niezalez ny)
M4300-12X12F - 12 12 (niezalez ny)
M4300-24X N 24 4 (wspélne, z tyt u)
M4300-24X24F - 24 24 (niezalez ny)
M4300-48X - 48 4 (wspélne)
M4300-28G, M4300-28G-PoE+ 24 2 2 (niezalez ny)
M4300-52G, M4300-52G-PoE+ 48 2 2 (niezalez ny)
Cat kowita liczba uz ytecznych portéw Porty 1G Porty 10G
M4300-8X8F - 16
M4300-12X12F, M4300-24X : 24
M4300-24X24F, M4300-48X - 48
M4300-28G, M4300-28G-PoE+ 24 4
M4300-52G, M4300-52G-PoE+ 48 4
Porty zarzadzania Porty konsoli Port serwisowy (Ethernet poza pasmem) Port magazynowy
M4300-8X8F, M4300-24X24F Port szeregowy RS232 RJ45 (przéd); Mini-USB (przdd) 1 x RJ45 10/100/1000BASE-T (przéd) 1 x USB (przéd)
M4300-12X12F, M4300-24X, M4300-48X Port szeregowy RS232 RJ45 (tyt ); Mini-USB (przdd) 1 x RJ45 10/100/1000BASE-T (tyt ) 1 x USB (przdd)
M4300-28G, M4300-28G-PoE+, Port szeregowy RS232 RJ45 (tyt ); Mini-USB (przdd) 1 x RJ45 10/100/1000BASE-T (przéd) 1 x USB (przdd)
M4300-52G, M4300-52G-PoE+
Zasilacze modut owe Gniazda PSU Zasilacz w zestawie Aplikacja z 2. zasilaczem (sprzedawanym oddzielnie)
M4300-8X8F,M4300-12X12F,M4300-24X 1 1 x APS250W -
M4300-24X24F, M4300-48X 2 1 x APS250W Tryb RPS (redundantny)
M4300-28G, M4300-52G 2 1 x APS150W Tryb RPS (redundantny)
M4309-28G-P0E+ 2 1 x APS550W Tryby RPS (redundantny) lub EPS (wspot dzielony)
(wersja GSM4328PA 550W PSU)
M4300-28G-PoE+
(wersja GSM4328PB, zasilacz 1000 W) 2 1x APS1000W Tryby RPS (redundantny) lub EPS (wspét dzielony)
(’\:v?:joa-SGZSGN-IZ:;PA 550W PSU) 2 + zewnetrzny port RPS 1 x APS550W Tryby RPS (redundantny) lub EPS (wspét dzielony)
M4300-52G-PoE+
(wersja GSM4352PB, zasilacz 1000 W) 2 + zewnetrzny port RPS 1x APS1000W Tryby RPS (redundantny) lub EPS (wspét dzielony)
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Stal e wentylatory

Wszystkie modele Przept yw powietrza od przodu do tyt u

Zasilanie przez Ethernet

Pojemnos¢ PSE Porty PoE+

M4300-28G-PoE+ (wszystkie wersje) 24

M4300-52G-PoE+ (wszystkie wersje) 48

Budz et PoE przy 110 VACw Budz et PoE przy 220 VACw

Zewnetrzny RPS
Budz et PoE 1 PSU lub 2 w trybie

TS 2 zasilacze w trybie EPS 1 PSU lub 2 w trybie RPS 2 zasilacze w trybie EPS Aplikacja

M4300-28G-PoE+
(wersja GSM4328PA 550W PSU)

480 watow 720 watéw 480 watoéw 720 watéw

M4300-28G-PoE+
(wersja GSM4328PB, zasilacz 1000 W)

630 watéw 720 watéw 720 watéw 720 watéw

M4300-52G-PoE+ . ., ., |
480 watow 720 watow 480 watow 720 watéw . L
(wersja GSM4352PA 550W PSU) Nadmiarowos¢ zasilania (RPS)

gdy 2 PSU w EPS

M4300-52G-PoE+

) ) 591 watéw 1010 watow 860 watow 1440 watow R
(wersja GSM4352PB, zasilacz 1000 W)

Funkcje Wsparcie

IEEE 802.3af (do 15,4 W na port) Tak

IEEE 802.3at (do 30 W na port) Tak

Metoda warstwy 2 (LLDP) IEEE 802.3at Tak

Klasyfikacja 2-zdarzen IEEE 802.3at Tak

Timer/harmonogram PoE (tydzier, dni, godziny) Tak

PROCESOR/PAMIEC

Procesor (CPU) - wszystkie ostrza Zintegrowany procesor 800MHz w ukt adzie scalonym przet gczajacym

Pamiec systemowa (RAM) - wszystkie modut y 1GB

Przechowywanie kodu (flash) - wszystkie modut y blade 256 MB Podwéjny obraz oprogramowania ukt adowego, podwajny plik konfiguracyjny

Pamiec¢ bufora pakietow

M4300-24X24F, M4300-48X 56 Mb
M4300-12X12F, M4300-24X 32Mb Dynamicznie udostepniane tylko uz ywanym portom
Wszystkie inne modele 16 Mb

WIRTUALNE UKIADANIE PODWOZI

Maksymalna liczba przet acznikéw fizycznych na stos 8 (dowolna kombinacja przet gcznikéw M4300)
Maksymalna liczba portéw fizycznych na stos 384 porty 1G lub 384 porty 10G lub ich kombinacja
Mieszane ukt adanie modeli 1G i 10G Tak

Mieszany rozmiar stot u sztaplowanego

Szablon SDM ze skt adaniem mieszanym jest uz ywany w oparciu o zbiér pojemnosci ,najmniejszego wspdlnego mianownika”

Ukt adanie portéw (wstepna konfiguracja)

Porty do ukt adania w stosy (maksymalna liczba)

Modele 1G: do 4 portéw na przet gcznik Modele 10G: do 16 portéw na przet gcznik

Topologie ukt adania pionowego i poziomego

tancuch, pojedynczy pierécien, podwojny pierscien, siatka, grzbiet i lis¢

Odlegt e ukt adanie w stosy przy uz yciuwk 6kien

Tak

Przekazywanie ciggt e (NSF)

Tak

Bezproblemowe przet gczanie awaryjne i powrdt do pracy jednostki zarzadzajacej

Tak, brak przerw w $wiadczeniu ust ug w cat ym stosie

Automatyczna wymiana jednostki (AUR)

Tak

Rozproszona agregacja t gczy (LAG-i w cat ym stosie)

Tak

Stosuj z poprzednimi wersjami M5300, M7100, M7300

Nieobst ugiwane
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PODSUMOWANIE WYDAJNOSCI

Zmiana tkaniny

M4300-8X8F 320 Gb/s

M4300-12X12F, M4300-24X 480 Gb/s

M4300-24X24F, M4300-48X 960 Gb/s Predkos¢ liniowa (tkanina nieblokujaca)
M4300-28G, M4300-28G-PoE+ 128 Gb/s

M4300-52G, M4300-52G-PoE+ 176 Gb/s

Przepustowos ¢

M4300-8X8F 238 Mpps
M4300-12X12F, M4300-24X 357 Mpps
M4300-24X24F, M4300-48X 714 Mpps
M4300-28G, M4300-28G-PoE+ 95,2 Mpps
M4300-52G, M4300-52G-PoE+ 130,9 Mpps

Opdznienie - 10G Fiber

Ramki 64-bajtowe

Ramki 512-bajtowe

Ramki 1024-bajtowe

Ramki 1518-bajtowe

M4300-8X8F 0,889 ps 0,874 ps 0,876 s 0,87 ps
M4300-12X12F 1,189 ps 1,313 ps 1,373 ps 1,309 ps
M4300-24X 1,827 ps 1,919 ps 1,971 ps 1,905 ps
M4300-24X24F 0,879 ps 0,889 pis 0,89 ps 0,88 ps
M4300-48X 1,508 ps 1,516 ps 1,516 ps 1,523 ps
M4300-28G, M4300-28G-PoE+ 1,961 ps 1,952 ps 1,941 ps 1,95 s
M4300-52G, M4300-52G-PoE+ 1,24 ps 1,225 ps 1,232 ps 1,196 ps

Opdznienie - 10G miedz

Ramki 64-bajtowe

Ramki 512-bajtowe

Ramki 1024-bajtowe

Ramki 1518-bajtowe

M4300-8X8F 2,432 ps 2,421 ps 2,421 ps 2,414 s
M4300-12X12F 2,755 ps 2,879 ps 2,938 ps 2,876 s
M4300-24X 2,728 ps 2,85 ps 2,904 ps 2,841 ps
M4300-24X24F 2,387 ps 2,407 ps 2,415 ps 2,402 ps
M4300-48X 2,409 ps 2,425 ps 2,43 ps 2,432 s
M4300-28G, M4300-28G-PoE+ 2,74 ps 2,71 ps 2,732 ps 2,706 ps
M4300-52G, M4300-52G-PoE+ 2,71 s 2,7 us 2,692 ps 2,676 pis

Opdznienie - 1G Fiber

Ramki 64-bajtowe

Ramki 512-bajtowe

Ramki 1024-bajtowe

Ramki 1518-bajtowe

M4300-8X8F 2,622 ps 2,543 ps 2,538 ps 2,557 ps
M4300-12X12F 2,741 ps 2,875 ps 2,901 ps 2,853 us
M4300-24X 2,289 ps 2,393 ps. 2,423 ps 2,379 us
M4300-24X24F 2,752 ps 2,767 ps 2,784 ps 2,752 ps
M4300-48X 2,285 ps 2,39 ps 2,426 s 2,379 us
M4300-28G, M4300-28G-PoE+ 1,908 ps 1,914 ps 1,918 ps 1,936 ps
M4300-52G, M4300-52G-PoE+ 1,618 ps 1,594 ps 1,578 us 1,576 ps

Opdznienie - 1G miedz

Ramki 64-bajtowe

Ramki 512-bajtowe

Ramki 1024-bajtowe

Ramki 1518-bajtowe

M4300-8X8F 2,572 ps 2,564 ps 2,592 ps 2,589 ps
M4300-12X12F 2,751 ps 2,848 ps 2,941 ps 2,868 ps
M4300-24X 2,707 ps 2,821 ps 2,866 ps 2,826 ps
M4300-24X24F 2,772 ps 2,79 ps 2,814 ps 2,784 ps
M4300-48X 2,702 ps 2,714 ps 2,73 ps 2,709 ps
M4300-28G, M4300-28G-PoE+ 3,745 ps 3,756 ps 3,746 ps 3,762 ps
M4300-52G, M4300-52G-PoE+ 2,688 s 2,644 ps 2,648 s 2,666 ps
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Zielony Ethernet

Energooszczedny Ethernet (EEE) Przyszt a aktualizacja oprogramowania sprzetowego w celu zapewnienia zgodnosci ze standardem IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Task Force Wyt aczone domysinie

Inne wskaz niki

Tryb przekazywania Przechowuj i przesyt aj dalej
Adresowanie 48-bitowy adres MAC
Rozmiar bazy adresowej (M4300-24X24F, M4300-48X) 128 tys. adreséw MAC
(wszystkie inne modele) 16 tys. adreséw MAC
Liczba sieci VLAN 4093 sieci VLAN (802.1Q) jednoczeénie
Liczba filtrowanych grup multicast (IGMP) tgcznie 4 tys. (2048 IPv4 i 2048 IPv6)
Liczba grup agregacji t aczy (LAG) 128 LAG-6w z maksymalnie 8 portami na grupe 802.3ad / 802.1AX-2008
Liczba kolejek sprzetowych dla QoS (samodzielny) 8 kolejek

Liczba kolejek sprzetowych dla QoS (stos) 7 kolejek

Liczba tras (M4300-24X24F, M4300-48X)

Pv4 12 288 tras jednokierunkowych IPv4 w szablonie IPv4 RoutingDefault SDM

1PV6 Szablony SDM (System Data Management lub switch data-

4096 tras jednokierunkowych IPv6 w podwdjnym szablonie SDM IPv4 i IPv6
base) umoz liwiajg szczegét owe zarzgdzanie zasobami systemowym

(wszystkie inne modele) dystrybucja w zalez nosci od aplikacji IPv4 lub IPv6

Pv4 512 tras jednokierunkowych IPv4 w domysInym szablonie routingu IPv4 SDM

1Pv6 256 tras multicast IPv6 w podwojnym szablonie SDM IPv4 i IPv6

Liczba tras statycznych
IPv4 64
IPV6 64

Skalowanie tras aplikacji RIP
IPv4 512

Skalowanie tras aplikacji OSPF (M4300-24X24F, M4300-48X)
IPv4 12288
IPV6 4,096

(wszystkie inne modele)
IPv4 512
IPv6 256

Liczba interfejsoéw IP (port lub VLAN) 128

Obst uga ramek Jumbo (M4300-24X24F, M4300-48X) do rozmiaru pakietu 12 KB

(wszystkie inne modele) do rozmiaru pakietu 9 KB

Hat as akustyczny (ANSI-S10.12) @ 25°C otoczenia (77°F)

M4300-8X8F 36,9dB

M4300-12X12F 36,9dB

M4300-24X 37dB

M4300-24X24F 358dB

M4300-48X 40,3 dB

Sterowanie predkoscia wentylatora

M4300-28G 30,3dB

M4300-28G-PoE+ 39,8dB

M4300-52G 31,5dB

M4300-52G-PoE+ 39,8dB

2 zasilacze w trybie EPS

Rozpraszanie ciept a (BTU) 1 zasilacz 2 zasilacze w trybie RPS 2 zasilacze w trybie EPS AT S

M4300-8X8F 185,77 BTU/godz. ) - )

M4300-12X12F 367,75 BTU/godz. . : i

M4300-24X 473,9 BTU/godz. . : )

M4300-24X24F 610,39 BTU/godz. 610,39 BTU/godz. : )

M4300-48X 899,9 BTU/godz. 899,9 BTU/godz. B )
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M4300-28G

117,78 BTU/godz.

117,78 BTU/godz.

M4300-28G-PoE+ (wersja GSM4328PA 550W PSU)

1969,88 BTU/godz.

1963,05 BTU/godz.

2720,96 BTU/godz.

M4300-28G-PoE+ (wersja GSM4328PB, zasilacz 1000 W)

2844,55 BTU/godz.

2842,15 BTU/godz.

2844,55 BTU/godz.

M4300-52G

161,82 BTU/godz.

161,82 BTU/godz.

M4300-52G-PoE+ (wersja GSM4352PA 550W PSU)

2079,13 BTU/godz.

2085,95 BTU/godz.

2953,11 BTU/godz. 3123,81 BTU/godz.

M4300-52G-PoE+ (wersja GSM4352PB, zasilacz 1000 W)

3031,63 BTU/godz.

3079,43 BTU/godz.

5411,19 BTU/godz. 5650,17 BTU/godz.

Sredni czas miedzy awariami (MTBF)

@ 25°C otoczenia (77°F)

@ 50°C otoczenia (131°F)

M4300-8X8F

196 120 godzin (~22,4 lat)

123 644 godzin (~14,1 roku)

M4300-12X12F

192 898 godzin (~22 lata)

121 331 godzin (~13,9 lat)

M4300-24X

247 437 godzin (~28,2 roku)

153 855 godzin (~17,5 roku)

M4300-24X24F

133176 godzin (~15,2 lat)

111 734 godzin (~12,8 lat)

M4300-48X

249 393 godzin (~28,4 roku)

154 220 godzin (~17,6 lat)

M4300-28G

1328 968 godzin (~151,7 roku)

444117 godzin (~50,7 roku)

M4300-28G-PoE+

1189 685 godzin (~135,8 lat)

491 811 godzin (~56,1 lat)

M4300-52G

578 472 godzin (~66 lat)

301 524 godzin (~34,4 lat)

M4300-52G-PoE+

673 207 godzin (~76,9 lat)

247 969 godzin (~28,3 lat)

USHJGI L2 - VLAN

MVR (rejestracja sieci VLAN multicast)

Tagowanie sieci VLAN IEEE 802.1Q Tak Do 4093 sieci VLAN — tagowanie 802.1Q
Sieci VLAN oparte na protokole Tak
Podsie¢ IP Tak
ARP Tak
IPX Tak
Sieci VLAN oparte na podsieciach Tak
Sieci VLAN oparte na adresach MAC Tak
Sie¢ VLAN gf osowa Tak Na podstawie bajtéw OUI telefonu (wewnetrzna baza danych lub
(utrzymywane przez uz ytkownika) lub protokot y (SIP, H323 i SCCP)
Prywatna sie¢ VLAN Edge Tak
Prywatna sie¢ VLAN Tak
IEEE 802.1x Tak
Goscinna sie¢ VLAN Tak
Przypisanie VLAN na podstawie RADIUS przez .1x Tak Telefony IP i komputery moga uwierzytelniaé sie na tym samym urzadzeniu
fitrana U RADIU: protokol u.1x Tak port, ale w ramach réz nych zasad przydzielania sieci VLAN
.1x oparty na MAC-u Tak
Nieuwierzytelniona sie¢ VLAN Tak
Podwéjne tagowanie VLAN (QoQ) Tak
Wt aczenie dvlan-tunnel powoduje utworzenie interfejsu Tak
Globalny typ etheru (TPID) Tak
Typ interfejsu Ethernet (TPID) Tak
Identyfikator klienta przy uz yciu PVID Tak
Al j ja czt onk
GARP 2 GVRP/GMRP Tak utomatyczna rejestracja czt onkostwa
w sieciach VLAN lub w grupach multicast
Protokot rejestracji wielokrotnej (MRP) Tak Moz e zastapi¢ funkcjonalno$¢ GARP
Protokét rejestracji sieci VLAN multicast (MVRP) Tak Moz e zastapi¢ funkcjonalno$¢ GARP
Tak
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USHJGI L2 - DOSTEPNOSC

Serwer proxy IGMP

[EEE 802.32d - Grupy LAG Tak Do 128 LAG i do 8 portéw na grupe
LACP Tak
Statyczne LAG-i Tak
Preferencje lokalne wedt ug LGD Tak
Haszowanie LAG Tak
Sledzenie klap portowych czt onkow LAG Tak
Lokalne preferencje LAG Tak Znany ruch jednokieCrZL'ln:::(l)ywviveyic:;(:fz;rtz/lklj\zGlokalnego modut u blade
Rozproszona agregacja t gczy Tak LAG-i w cat ym stosie
Kontrola burzy Tak
IEEE 802.3x (pet ny dupleks i kontrola przept ywu) Tak
Tak Kontrola przept ywu asymetryczna i symetryczna
Kontrola przept ywu na port
Obst uga UDLD (jednokierunkowe wykrywanie t gcza) Tak
Tryb normalny Tak
Tryb agresywny Tak
Zalez no$¢t gcza Tak Zezwol, aby stan t gcza okreslonych portéw zalez at od stanut gcza innych portéw
Protokét drzewa rozpinajacego IEEE 802.1D Tak
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Tak
IEEE 802.1s Wielokrotne drzewo rozpinajgce Tak
Na sie¢ VLAN STP (PVSTP) z FastUplink i FastBackbone Tak (tylko CLI) Interoperacyjnos¢ PVST+
Na sie¢ VLAN Rapid STP (PVRSTP) Tak (tylko CLI) Interoperacyjno$¢ RPVST+
Ochrona petli STP Tak
Ost ona korzeni STP Tak
Straz nik STP BPDU Tak
Filtrowanie STP BPDU Tak
Zalanie STP BPDU Tak
USHJIGI L2 - FILTROWANIE MULTICAST
Obst uga podst uchu IGMPv2 Tak
Obst uga podst uchu IGMPv3 Tak
Obst uga podst uchu MLDv1 Tak
Obst uga podst uchu MLDv2 Tak
Funkcja przyspieszonego urlopu Tak
Statyczne filtrowanie multicastowe L2 Tak
Wt acz podst uch IGMP/MLD dla kaz dej sieci VLAN Tak
IGMPv1/v2 Snooping Querier Tak
Podst uchujacy Querier MLDv1 Tak
Podst uchiwanie IGMP
Wt gcz podst uch IGMP dla kaz dej sieci VLAN Tak
Podgladacz Querier Tak
Podst uchiwanie MGMD
Kontrola zalewania pakietami Tak
Zalewanie portéw mRouter Tak
Usuri opcje Flood-All-Unregistered Tak
Rejestracja sieci VLAN multicast (MVR) Tak
USHJGI L3 - ROUTING MULTICAST
Tak
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Pet nomocnik MLD Tak
Dowolne zrédt o multicast (ASM) Tak
Multicast o okreslonym zrédle (SSM) Tak
Routing strumieni multicastowych pomiedzy podsieciami, sieciami VLAN Tak
Trasy statyczne multicast (IPv4, IPv6) Tak
DVMRP (protokét routingu wielokierunkowego z wykorzystaniem wektora odlegt osci) Tak
Odkrywanie sasiadow Tak
PIM-DM (Routing wielokierunkowy - tryb gesty) Tak
PIM-DM (IPv6) Tak
PIM-SM (Routing wielokierunkowy - tryb rozrzedzony) Tak
PIM-SM (IPv6) Tak
Obst uga RP wieloskokowego PIM Tak
Dokt adnos¢ timera PIM Tak
Nieobst uz one zdarzenia PIM-SM Tak
Replikacja IPMC (wsparcie sprzetowe) Tak
USHWGI L3 - DHCP
Klient DHCP IPv4 / DHCP IPv6 Tak
Serwer DHCP IPv4 / DHCP IPv6 (bezstanowy, stanowy) Tak
Podst uchiwanie DHCP IPv4 / IPv6 Tak
Przekaznik BootP IPv4 / IPv6 Tak
Przekaznik DHCP IPv4 / IPv6 Tak
Opcja przekaznika DHCP 82, identyfikator obwodu i identyfikator zdalny dla sieci VLAN Tak
Wiele pomocniczych adresow IP Tak
Instalacja automatyczna (opcje DHCP 66, 67, 150 i 55, 125) Tak
USHJGI L3 - ROUTING
Trasowanie statyczne / Trasowanie statyczne ECMP IPv4/IPv6
Wiele kolejnych przeskokéw do danego miejsca docelowego Tak
Podziat obcigz enia, redundancja Tak
Trasy domysine Tak
Statyczne trasy odrzucania Tak
Trasowanie oparte na portach Tak
Trasowanie VLAN Tak
802.3ad (LAG) dla portéw routera Tak
VRRP 1Pv4
Interfejs VRRP z moz liwoscig pingowania Tak
Sledzenie trasy/interfejsu VRRP Tak
Interfejsy petli zwrotnej Tak
Interfejsy tunelowe IPv4 / IPV6
Skonfigurowano tunele 6to4 Tak
Automatyczne tunele 6to4 Tak
Router graniczny 6to4 Tak
roasmc IPv4
RIPV1/RIPV2 Tak

Ponowna dystrybucja tras

Umoz liwia wymiane informacji o trasach pomiedzy

réz ne protokot y routingu dziat ajgce w obrebie routera
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OSPF 1PV4/IPV6
OSPFv2 RFC 2328, w tym obst uga starszego RFC 1583 Tak
OSPFv3 Tak
Opcja OSPF Not-So-Stubby Area (NSSA) Tak
Przekazywanie nieprzejrzystych pakietow LSA protokot u OSPF Tak
Funkcja pasywnego interfejsu Tak
Funkcja kosztéw zakresu statycznego Tak
OSPF o réwnym koszcie wielosciez kowym (ECMP) Tak
Dynamicznie poznane trasy ECMP Tak
Statycznie nauczone trasy ECMP Tak
Funkcja OSPF Max Metric Tak
Automatyczne wychodzenie z funkgji trybu routera stub Tak
Funkcja kosztéw zakresu statycznego Tak
Funkcja OSPF LCA Pacing Tak
Funkcja blokowania OSPF Flood Tak
Ukrywanie sieci tylko tranzytowej OSPF Tak
Wielosieciowanie IP Tak
Ograniczanie ICMP Tak
Protokét wykrywania routera Tak
Klient DNS 1Pv4/1Pv6
Pomocnik IP Tak
Wpisy Max IP Helper 512
Tt umienie zdarzeA IP 1Pv4/IPV6
Proxy ARP 1Pv4/1Pv6
cmP 1PV4/IPV6
Wykrywanie przekierowania ICMP w sprzecie Tak
Trasowanie oparte na zasadach (PBR) 1Pv4/1Pv6
Na podstawie rozmiaru pakietu Tak
Na podstawie protokot ut adunku (pole ID protokot u) Tak
Na podstawie adresu MAC zrédt owego Tak
Na podstawie adresu IP Zrédt owego lub docelowego Tak
Na podstawie znacznika Tak
VLAN Na podstawie priorytetu (priorytet 802.1P) Tak
USHJGI MONITOROWANIA T ODKRYWANIA SIECT
ISDP (protokét branz owego standardu wykrywania) Tak Moz e wsp6t pracowac z urzadzeniami obst ugujacymi protokét CDP
802.1ab protokét LLPDP Tak
802.1ab LLDP-MED Tak
SNMP Wersja 1, Wersja 2, Wersja 3
RMON-y 1,2,3,9 Tak
Przept yw Tak
BEZPIECZENSTWO
Ochrona przed burza sieciowa, DoS
Ochrona przed atakami DoS typu Broadcast, Unicast i Multicast Tak
Ochrona przed odmowg ust ugi (pt aszczyzna sterowania) Tak Ochrona procesora przet gcznika
Ochrona przed odmowg ust ugi (pt aszczyzna danych) Tak Przet gcz ochrone ruchu
Ochrona przed atakami DoS SIPDP UDPPORT L4PORT
SMACZMAC TCPFLAGSEQ 1cmp
PIERWSZY ZAKRET Przesuniecie TCP ICMPV4
SYNACK
TCPFRAG TCSYN ICMPVE
Flaga TCP SYNFIN TCP ICMPFRAG
Port TCP TCPFINURGPSH Powddz pingowa
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Ograniczanie szybkosdi procesora

Tak Dotyczy pakietéw multicast IPv4 i IPv6 z nieznanymi adresami L3, gdy wt gczony jest routing IP/multicast

Ograniczanie ICMP

Tak

Ogranicz ruch ICMP i PING w przypadku atakéw DoS opartych na protokole ICMP

Kierownictwo

Lista kontroli dostepu (MACAL) Tak
Chroni dostep do procesora zarzadzajacego przez sie¢ LAN
Zasady Max 64 <P dopl Aczajacego p
. Tak Zarzadzanie w padmie moz na cat kowicie wyt gczyc
Zarzadzanie poza pasmem a o K
gdy sie¢ zarzadzania poza pasmem
Rachunkowos¢ promieniowa Tak RFC 2565 i RFC 2866
TACACS+ Tak
Wykrywanie 7+ oéliwego kodu Tak Pliki obrazéw oprogramowania i pliki konfiguracyjne z
podpisy cyfrowe
Ruch sieciowy
Listy kontroli dostepu (ACL) Poziom 2 Poziom 3/ Poziom 4 MAC, IPv4, IPv6, TCP, UDP
Listy kontroli dostepu oparte na czasie Tak
Listy kontroli dostepu oparte na protokole Tak
Lista kontroli dostepu w sieciach VLAN Tak
Dynamiczne listy ACL Tak
Uwierzytelnianie dostepu do portu Radius IEEE 802.1x Tak Obst ugiwanych jest do 48 Klient6w (802.1x) na port,
w tym uwierzytelnianie domeny uz ytkownika
o ) o Tak Dodatkowy mechanizm uwierzytelniania dla urzadzen
802.1x Ominiecie uwierzytelniania adresu MAC (MAB) a . . . . .
nieobst ugujacych standardu 802.1x, oparty wyt gcznie na ich adresie MA
) o . . Tak Dot1x-> MAP -> Captive Portal kolejne metody uwierzytelniania na
Uwierzytelnianie sieciowe — kolejne poziomy al ) ) o
podstawie skonfigurowanych limitéw czasu
Bezpieczenstwo portu Tak
Ochrona zrédt a IP Tak 1PV4 / IPV6
Podst uchiwanie DHCP Tak 1Pv4 / IPVE
Dynamiczna inspekcja ARP Tak IPv4 / IPv6
Tryb bezstanowy ochrony IPv6 RA Tak
Filtrowanie MAC Tak
Blokada portu MAC Tak
Chroniony port nie przekazuje z adnego ruchu (unicast,
Prywatna sie¢ VLAN Edge Tak multicast lub broadcast) do dowolnego innego chronionego portu
- ten sam przet gcznik
Skaluje prywatne sieci VLAN Edge, zapewniajac warstwe 2
Prywatne sieci VLAN Tak izolacja miedzy portami na przet gcznikach w tym samym
Sie¢ warstwy 2
JAKOSC USHIGI (QOS) - PODSUMOWANIE
Tak
Listy dostepu
Tak
Listy kontroli dostepu L2 MAC, L3 1P i L4 Port Tk
al
Ingres
9 Tak
Wyjscie
o Tak
802.3ad (LAG) do przypisywania listy kontroli dostepu Tak
wi list kontroli d do sieci VLA
igzanie list kontroli dostepu do sieci VLAN Tak
Rejestrowanie ACL
Tak
Obst uga pél IPv6
ga p Tak
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Funkda DiffServ zastosowana do map las

Zastosowanie Tak
wezt a brzegowego DiffServ QoS Tak
Zastosowanie wezt a wewnetrznego Tak
802.3ad (LAG) dla interfejsu ust ugi Obst uga pél IPve Tak
Przychodzace/wychodzace Tak

Tak

IEEE 802.1p COS 802.3ad Tak
(LAG) dla konfiguracji COS WRED (Weighted Deficit Round Tak
Robin) Tak
Technologia kolejki o $cist ym priorytecie Tak

Jednolita stawka policyjna Tak (tylko CLI)
Wspét czynnik zaangaz owanych informacji Tak
Zaangaz owany rozmiar serii Tak
Nadmierny rozmiar wybuchu Tak

Tak

Auto-VoIP

Tak, na podstawie protokot 6w (SIP, H323 i SCCP) lub bajtéw OUI (domysIne OUI bazy danych i OUI oparte na uz ytkowniku) w adresie MAC zrodt owym telefonu

Obst uga MAC ACL

Pola dopasowania regut IP:
Adres IP docelowy
Adres IPv6 docelowy
Port docelowy L4
Kaz dy pakiet
1P DSCP

Plarvszstvo w ssnoéc inclekuaine

Przyspieszenie przept ywu iSCSI Tak
Oznaczenie Dot1p Tak
Oznaczenie IP DSCP Tak

QOS - OBSHJGA FUNKCJT ACL

Obst uga ACL (ogélnie, obejmuie listy ACL IP) Tak
Tak

Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzgce
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzgce
Przychodzace/Wychodzace

Przychodzace/Wychodzace

Protokét
Zrédt o 1P (informacje o obst udze maski znajduja sie poniz ej)
Zrédt o 1Pv6 IP
Etykieta przept ywu L3 IPv6
Zrédt o portu L4
Flaga TCP

Obst uguje maskowanie

Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace

Przychodzace/Wychodzace

Pola dopasowania regut MAC
SAIATA
Adres MAC docelowy
Maska MAC docelowa
Eterowy typ
Zrédt 0 MAC
Zrédt 0 MAC Mask

dentyhator siec LAN

Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzgce
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzgce
Przychodzace/Wychodzace

Przychodzace/Wychodzace

Atrybuty zasad
Przypisz kolejke
Rejestrowanie - regut y odmowy
Lustro (tylko dla obst ugiwanych typéw interfejséw)
Przekierowanie (tylko do obst ugiwanych typ6w interfejséw)

Ograniczanie szybkosci -- zasady zezwalania

Przychodzace

Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace
Przychodzace

Przychodzace/Wychodzace
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Kryteria dopasowania klasy
SAATA
€OS2 (Wtérny COS)
Adres IP docelowy (informacje o obst udze maski znajduja sie poniz ej)
Adres IPv6 docelowy
Port docelowy L4
Adres MAC docelowy (informacje o obst udze maski znajduja sie poniz ej)
Eterowy typ

Kaz dy pakiet
1P DSCP

Plervszetstvo w ssnoéa inclekaine

Warunki korzystania z IP (informacje o obst udze maski znajduja sie poniz €j)

Protokot

Klasa odniesienia

Zrodt o 1P (informacje o obst udze maski znajduja sie poniz ej)
Zrédt 0 1Pv6 1P

Etykieta przept ywu L3 IPv6

Zrédt o portu L4

Zrédt 0 MAC (informacje o obst udze maski znajduja sie poniz ej)
Identyfikator VLAN (zrédt owy VID)

VLAN ID2 (drugi VLAN) (zrédt owy VID)

Obst uguje maskowanie

Interfejs
Kierunek przychodzacy Tak
Kierunek wychodzacy Tak
Obst uguje interfejsy LAG Tak
Obst uguje interfejs pt aszczyzny sterowania Tak
Wiele list kontroli dostepu na interfejs, dir Tak
Mieszane typy list kontroli dostepu na interfejs, dir Tak
Mieszane listy kontroli dostgpu L2/IPv4 na interfejs, przychodzace Tak
Mieszane listy kontroli dostepu IPv4/IPv6 na interfejs, przychodzace Tak
Mieszane listy kontroli dostepu IPv4/IPv6 na interfejs, wychodzace Tak
QOS - WSPARCIE FUNKCJI DIFFSERV
Obst ugiwane przez DiffServ Tak
Typ klasy
Tak

Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace
Przychodzace/Wychodzace

Przychodzgce/Wychodzace

Przekierowanie (tylko do obst ugiwanych typéw interfejséw)

Polityka
Poza klasa bez ograniczen Tak
Atrybuty zasad — przychodzace
Przypisz kolejke Tak
Upuszczat Tak
Zaznacz COS Tak
Zaznacz COS-AS-COS2 Tak
Zaznacz COS2 (Wt6rny COS) Tak
Oznacz IP DSCP Tak
Zaznacz pierwszeristwo IP Tak
Lustro (tylko dla obst ugiwanych typéw interfejséw) Tak
Polija Prosta Tak
Policja Jednolita Stawka Tak
Policja dwustopniowa Tak
Tryb policyjnego rozpoznawania koloréw Tak
Tak
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Wsparcie WRED

Atrybuty zasad — wychodzgce Tak
Upuszczat Tak
Zaznacz COS Tak
Oznacz IP DSCP Tak
Zaznacz pierwszeristwo IP Tak
Lustro (tylko dla obst ugiwanych typéw interfejséw) Tak
Policja Prosta Tak
Policja Jednolita Stawka Tak
Policja dwustopniowa Tak
Tryb policyjnego rozpoznawania koloréw Tak
Przekierowanie (tylko do obst ugiwanych typéw interfejséw) Tak

Interfejs serwisowy

Konfigurowalny port przychodzgcy Tak
Slot.Port Konfigurowalny port przychodzacy Tak
Wszystkie” porty wychodzace Konfigurowalny Tak
port wychodzacy ,Wszystkie” porty Obst uguje Tak
interfejsy LAG Mieszane kryteria Tak
dopasowania L2/IPv4, przychodzgce Mieszane kryteria Tak
dopasowania IPv4/IPv6, przychodzace Mieszane kryteria Tak
dopasowania IPv4/IPv6, wychodzgce Tak
Wsparcie PHB
EF Tak
AF4x Tak
AF3x Tak
AF2x Tak
AF1x Tak
cs Tak
Statystyki -- Instancja polityki
Oferowany pakiety
Wyrzucony pakiety
QOS - WSPARCIE FUNKCJI COS
Wsparcie COS Tak
Obst uguje interfejsy LAG Tak
Konfiguracja mapowania COS
Konfigurowalny na interfejs Tak
Mapowanie IP DSCP Tak
Konfiguracja kolejki COS
Parametry kolejki konfigurowalne dla kaz dego interfejsu Tak
Upus¢ parametry konfigurowalne dla kaz dego interfejsu Tak
Ksztat towanie ruchu interfejsu (dla cat ego interfejsu wyjéciowego) Tak
Minimalna przepustowos¢ Tak
Wsparcie dla metody Round Robin z deficytem waz onym (WDRR) Tak
Maksymalna waga kolejki 127
Tak

PODSUMOWANIE FUNKCJONALNE - STANDARDY IETF RFC I PROTOKO¥ SIECIOWE IEEE

Zarzadzanie rdzeniem

RFC 854 — Telnet

RFC 3414 — Model bezpieczenstwa oparty na uz ytkowniku

RFC 855 — Specyfikacje opcji Telnet

RFC 3415 — Model kontroli dostepu oparty na widoku

RFC 1155 — SMIv1

RFC 3416 — Wersja 2 operacji protokot u SNMP

RFC 1157 — SNMP

RFC 3417 — Mapowania transportu

RFC 1212 — Zwiezt e definicje MIB

RFC 3418 — Baza informacji zarzadzania (MIB) dla protokot u SNMP (Simple Network Management Protocol)

RFC 1867 — formularze HTML/2.0 z rozszerzeniami przesyt ania plikow

Konfigurowalna sie¢ VLAN do zarzadzania
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RFC 1901 — SNMP oparty na spot ecznosciv2

SSL3.0iTLS 1.0

RFC 1908 — Wsp6t istnienie protokot 6w SNMP v1 i SNMP v2

- RFC 2246 — Protokoét TLS, wersja 1.0

RFC 2068 — protokot HTTP/1.1 zaktualizowany przez draft-ietf-http-v11-spec-rev-03

RFC 2271 — MIB struktury SNMP

- RFC 2818 — HTTP przez TLS

- RFC 2346 — Zestawy szyfrow AES dla zabezpieczen warstwy transportowej

RFC 2295 — Transparentne negocjacje tresci

SSH1.5i2.0

RFC 2296 — Zdalny wyb6r wariantu; pliki cookie zarzgdzania stanem RSVA/1.0 — draft-ietf-http-state-mgmt-05

RFC 2576 — Wspét istnienie protokot 6w SNMP v1, v2iv3

RFC 2578 — SMIv2

- RFC 4254 — Protokét pot gczenia SSH

RFC 2579 — Konwencje tekstowe dla SMI v2

- RFC 4251 — architektura protokot u SSH

RFC 2580 — Oswiadczenia o zgodnosci dla SMIv2

RFC 3410 — Wprowadzenie i o$wiadczenia dotyczace stosowalnosci dla Internet Standard Management Framework

transportowej SSH

- RFC 4253 — Protokét warstwy transportowej SSH

- RFC 4252 — Protokét uwierzytelniania SSH

- RFC 4716 — Format pliku klucza publicznego SECSH

- RFC 4419 — Wymiana grupowa Diffie-Hellmana dla protokot u warstwy

RFC 3411 — Architektura opisu struktur zarzagdzania SNMP

Specyfikacja HTML 4.0, grudzien 1997

RFC 3412 — Przetwarzanie i wysyt anie wiadomosci

RFC 3413 — Aplikacje SNMP

Java Script™ 1.3

Zaawansowane zarzgdzanie

Standardowy interfejs wiersza polecer z nastepujacymi funkcjami:
- Moz liwoé¢ tworzenia skryptéw
- Ukoriczenie polecenia

- Pomoc zalez na od kontekstu

Opcjonalne szyfrowanie hast a uz ytkownika

Serwer Telnet wielosesyjny

Automatyczna aktualizacja obrazu

Przet gczanie rdzenia

IEEE 802.1AB — Protokét wykrywania na poziomie t gcza

IEEE 802.3ac — tagowanie VLAN

IEEE 802.1D — drzewo rozpinajace

IEEE 802.3ad — Agregacja t gczy

IEEE 802.1p — priorytet Ethernetu z obst ugg uz ytkownikéw i
mapowanie

IEEE 802.3ae — 10 GbE

IEEE 802.1Q — wirtualne sieci LAN z sieciami VLAN opartymi na portach

IEEE 802.3af — zasilanie przez Ethernet

IEEE 802.1S — zgodno$¢ z wieloma drzewami rozpinajgcymi

IEEE 802.3at — Zasilanie przez Ethernet Plus

IEEE 802.1v — sieci VLAN oparte na protokole

IEEE 802.3x — kontrola przept ywu

IEEE 802.1W — Szybkie drzewo rozpinajace

ANSI/TIA-1057 — LLDP-MED

iEEE 802.1AB — LLDP

GARP — Protokét rejestracji atrybutéw ogélinych: klauzula 12, 802.1D-2004

IEEE 802.1X — uwierzytelnianie oparte na portach

GMRP — dynamiczna rejestracja multicast L2: klauzula 10, 802.1D-2004

IEEE 802.3 — 10Base-T

GVRP — dynamiczna rejestracja VLAN: klauzula 11.2, 802.1Q-2003

IEEE 802.3u — 100Base-T

RFC 4541 — Podst uchiwanie IGMP i podst uchiwanie MLD

IEEE 802.3ab — 1000Base-T

RFC 5171 — Protokét wykrywania t gcza jednokierunkowego (UDLD)

Dodatkowa funkcjonalno$¢ warstwy 2

Odzyskiwanie po burzy rozgt oszeniowej

Urzadzenie do podst uchiwania IGMP i MLD

Podwdjne tagowanie VLAN/VMAN

Blokada portu MAC
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Podst uchiwanie DHCP

Sieci VLAN oparte na adresach MAC

Dynamiczna inspekcja ARP

Ochrona zrédt a 1P

Obst uga niezalez nego uczenia sie sieci VLAN (IVL)

Sieci VLAN oparte na podsieciach 1P

Interfejsy API klasyfikacji IPv6

Sieci VLAN gt osowe

Ramki Jumbo Ethernet

Chronione porty

Dublowanie portow

Podst uchiwanie IGMP

Filtrowanie statycznego adresu MAC

Tryb oszczedzania energii Green Ethernet

Udogodnienia systemowe

Funkcja rejestrowania zdarzeni bt edéw

RFC 2030 — Prosty protokét czasu sieciowego (SNTP) V4 dla IPv4, IPv6 i OSI

Moz liwos¢ pobrania $rodowiska wykonawczego i konfiguracji

RFC 2131 — Klient/serwer DHCP

Narzedzie PING

RFC 2132 — Opcje DHCP i rozszerzenia dostawcy BOOTP

XMODEM RFC 2865 — klient RADIUS

RFC 768 — UDP RFC 2866 — Rozliczanie RADIUS

RFC 783 —TFTP RFC 2868 — Atrybuty RADIUS dla obst ugi protokot u tunelowania
RFC791 —1IP RFC 2869 — rozszerzenia RADIUS

RFC 792 — ICMP

RFC 28869bis — obst uga protokot u RADIUS dla protokot u Extensible Authentication Protocol (EAP)

RFC 793 — TCP

RFC 5176 — Zmiana uwierzytelniania RADIUS

RFC 826 — ARP

RFC 3164 — Protokét syslog BSD z aktualizacjg RFC 5424

RFC 951 — BOOTP

RFC 3580 — Wytyczne dotyczace korzystania z protokot u RADIUS 802.1X

RFC 1321 — Algorytm skrétu wiadomosci

Sprzet Zr6dt a Zasilania (PSE) Standard IEEE 802.af Powered Ethernet (DTE Power via MDI)

RFC 1534 — Interoperacyjno$ ¢ miedzy protokot ami BOOTP i DHCP

Projekt IEEE P802.1AS/D6.7 — Protokét synchronizacji czasu IEEE 802.1AS

Routing rdzenia

RFC 826 — Ethernet ARP

RFC 2328 — OSPFv2

RFC 894 — Transmisja datagramow IP przez Ethernet
sieci

RFC 2385 — Ochrona sesji BGP za pomocg opcji podpisu TCP MD5

RFC 896 — Kontrola przecigz enia w sieciach IP/TCP

RFC 2453 — RIP v2

RFC 1027 — Wykorzystanie protokot u ARP do wdroz enia transparentnej podsieci
bramy (Proxy ARP)

RFC 3021 — Uz ywanie 31-bitowych prefikséw wt gczach typu punkt-punkt

RFC 1256 — komunikaty wykrywania routera ICMP

RFC 3046 — przekaznik DHCP/BOOTP

RFC 1321 — Algorytm skrétu wiadomosci

RFC 3101 — Opcja OSPF ,Not So Stubby Area” (NSSA)

RFC 1519 — CIDR

RFC 3768 — Protokét redundancji wirtualnego routera (VRRP)

RFC 1765 — przepet nienie bazy danych OSPF

RFC 3623 —t agodne ponowne uruchomienie OSPF

RFC 1812 — Wymagania dla routeréw IPv4

Redystrybucja tras przez RIP, BGP i OSPF

RFC 2082 — uwierzytelnianie RIP-2 MD5

RFC 2131 — przekaznik DHCP

Trasowanie VLAN
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Jakos¢ ust ug - DiffServ

RFC 2474 — Definicja pola zréz nicowanych ust ug
(pole DS) w nagt dwkach IPv4/IPv6

RFC 2697 — Pojedyncza stawka znacznika tréjkolorowego

RFC 2475 — Architektura zr6z nicowanych ust ug

RFC 3246 — Przyspieszone przekazywanie PHB (Per-Hop Behavior)

RFC 2597 — Grupa PHB z zapewnionym przekazywaniem

RFC 3260 — Nowa terminologia i wyja$nienia dla DiffServ

Jakos¢ ust ug — listy kontroli dostepu (ACL)

Zezwalaj/odmawiaj na dziat ania dla ruchu IP przychodzacego lub wychodzacego
klasyfikacja oparta na:

- Rodzaj ust ugi (ToS) lub ust ugi zréz nicowane (DS)
Pole DSCP

- Adres IP zrodt owy

- Adres IP docelowy

- Port zrédt owy TCP/UDP
- Port docelowy TCP/UDP
- Etykieta przept ywu IPv6

- Numer protokot u IP

Zezwalaj/odmawiaj na dziat ania dla klasyfikacji ruchu przychodzacego lub wychodzacego warstwy 2 na podstawie:

- Adres MAC Zrodt owy

- Adres MAC docelowy

- EtherType-

wartos¢ lub zakres identyfikatora VLAN (zewnetrzny i/lub wewnetrzny znacznik

VLAN)- priorytet uz ytkownika 802.1p (zewnetrzny i/lub wewnetrzny znacznik VLAN)

Opcjonalne atrybuty regut y: -

Przypisz pasujgcy przept yw ruchu do okreslonej kolejki -

Przekieruj lub przekieruj (przekierowanie na podstawie przept ywu) pasujacy przept yw ruchu do okre$lonego

portu - Generuj wpisy w dzienniku put apek zawierajace liczbe trafieri requt y

Jako$¢ ust ug - Klasa ust ug (CoS)

Bezposrednia konfiguracja uz ytkownika nastepujgcych
elementdw:- mapowanie IP DSCP na klase
ruchu- mapowanie pierwszenstwa IP na klase ruchu-
tryb zaufania interfejsu: 802.1p, pierwszenstwo IP, IP DSCP,
lub niezaufane -
Szybkos¢ ksztat towania ruchu interfejsu -
Minimalna i maksymalna przepustowos¢ na kolejke - Scist y priorytet
kontra priorytet waz ony (WRR/WDRR/WFQ)
harmonogramowanie wedt ug kolejki
- Opadniecie ogona kontra waz one losowe wczesne wykrywanie
(WRED) zarzgdzanie gt ebokoscia kolejki

Automatyczny VolP

Rdzer multicastu

RFC 1112 — Rozszerzenia hosta dla multiemisji IP

RFC3973 — PIM-DM

RFC 2236 — IGMP v2

RFC4601 — PIM-SM

RFC 2710 — MLDV1

Draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10 — DVMRP

RFC 2365 — Granice o zakresie administracyjnym

Draft-ietf-magma-igmp-proxy-06.txt — przekazywanie multicastéw oparte na IGMP/MLD (proxy IGMP/MLD)

RFC 3376 — IGMPV3

Draft-ietf-magma-igmpv3-and-routing-05.txt — Interakcja protokot u routingu IGMPv3 i multicast

RFC3810 — MLDv2

Konfiguracja RP statycznego

Routing rdzenia IPv6

RFC 1981 — MTU $ciez ki dla protokot u IPv6

RFC 3513 — Architektura adresowania dla protokot u IPv6

RFC 2373 — adresowanie IPv6

RFC 3542 — Zaawansowane API gniazd dla IPv6

RFC 2460 — Specyfikacja protokot u IPv6

RFC 3587 — globalny format adresu jednokierunkowego IPv6

RFC 2461 — Wykrywanie sgsiadow

RFC 3736 — Bezstanowy protokét DHCPv6

RFC 2462 — Autokonfiguracja bezstanowa

RFC 4213 — Podstawowe mechanizmy przejs ciowe dla protokot u IPv6

RFC 2464 — IPv6 przez Ethernet

RFC 4291 — Architektura adresowania dla protokot u IPv6

RFC 2711 — Alert dotyczacy routera IPv6

RFC 4443 — Protokét ICMPv6 (Internet Control Message Protocol) dla specyfikacji IPv6
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RFC 3056 — taczenie domen IPv6 za posrednictwem chmur IPv4

RFC 5340 — OSPF dla IPv6

RFC 3315 — Protokét dynamicznej konfiguracji hosta dla protokot u IPv6
(DHCPv6)

RFC5187 uOSPR3.

RFC 3484 — DomysIny wybdr adresu dla protokot u IPv6

RFC 6164 — Uz ywanie 127-bitowych prefikséw IPv6 nat gczach miedzyrouterowych

RFC 3493 — Podstawowy interfejs gniazda dla IPv6

RFC 6583 — Problemy z wykrywaniem sgsiadéw operacyjnych

OBSHGIWANE MIBS-y

MIB-i pakietu podstawowego

MIB-y moz na pobrac stgd: http://www.netgear.com/support/product/M4300-8X8F?cid=#download

ANSI/TIA-1057 — LLDP-EXT-MED-MIB

RFC 2674 — Q-BRIDGE-MIB

DIFFSERV DSCP TC (wersja robocza — brak RFC)

RFC 2677 — IANA Adres Rodzina Numeréw MIB

DNS-RESOLVER-MIB (grupa robocza IETF DNS)

RFC 2819 — RMON MIB

DNS-SERVER-MIB (grupa robocza IETF DNS)

RFC 2925 — DISMAN-PING-MIB i DISMAN-TRACEROUTE-MIB

Prywatny MIB GreenEthernet

RFC 3273 — RMON MIB dla sieci o duz ej przepustowosci

TANA-ADRES-NUMERY-RODZINNE-MIB (IANA (3/2002)

RFC 3411 — MIB struktur zarzadzania SNMP

IEEE 802.1AB-2004 — Baza MIB protokot u LLDP

RFC 3411 — SNMP-FRAMEWORK-MIB

IEEE 802.1AB-2005 — LLDP-EXT-DOT3-MIB

RFC 3412 — SNMP-MPD-MIB

POWER ETHERNET MIB (projekt — brak RFC)

RFC 3413 — SNMP-NOTIFICATION-MIB

RFC 1155 — SMI-MIB

RFC 3413 — SNMP-PROXY-MIB (pierwsza wersja opublikowana jako RFC 2273)

RFC 1450 — SNMPV2-MIB

RFC 3413 — SNMP-TARGET-MIB (pierwsza wersja opublikowana jako RFC 2273)

RFC 2273 — MIB powiadomier SNMP, MIB docelowy SNMP

RFC 3414 — Model zabezpieczen oparty na uz ytkowniku dla SNMPv3 MIB

RFC 2392 — JANA RTPROTO-MIB

RFC 3415 — Model kontroli dostepu oparty na widoku dla SNMP MIB

RFC 2572 — MIB przetwarzania i wysyt ania komunikatéw SNMP

RFC 3417 — SNMPV2-TM

RFC 2574 — Model zabezpieczeri oparty na uz ytkowniku dla SNMPv3 MIB

RFC 3418 — SNMPv2 MIB

RFC 2575 — Model kontroli dostepu oparty na widoku dla SNMP MIB RFC 3434

— Rozszerzenia RMON MIB dla alarméw o duz ej pojemnosci

RFC 2576 — MIB spot eczno$ci SNMP

RFC 3584 — MIB spot eczno$ci SNMP

RFC 2578 — SNMPV2-SMI

RFC 3621 — ZASILANIE-ETHERNET-MIB

RFC 2579 — SNMPV2-TC

SNMP-RESEARCH-MIB — Definicje MIB badar SNMP

RFC 2580 — SNMPV2-CONF

SR-AGENT-INFO-MIB — Definicje MIB badar SNMP

RFC 2613 — SMON-MIB

USM-TARGET-TAG-MIB — Definicje MIB badari SNMP

Przet gczanie pakietow MIB

RFC 1213 — MIB-II

RFC 2011 — Baza informacji zarzgdzania SNMPv2

ANSI/TIA 1057 — LLDP-MED MIB

RFC 2213 — Zintegrowana baza MIB ust ug

MIB-i przedsiebiorstwa FASTPATH obst ugujgce funkcje przet gczania

RFC 2233 — IF-MIB

FASTPATH-MMRP-MIB — prywatna baza MIB MMRP dla IEEE
Urzadzenia 802.1Q

RFC 2233 — Interfejsy MIB grupy uz ywajgcej SMI v2

FASTPATH-MSRP-MIB — prywatna baza MIB MSRP dla IEEE
Urzadzenia 802.1Q

RFC 2674 — MIB priorytetu VLAN i Ethernet (P-Bridge MIB)

FASTPATH-MVRP-MIB — prywatna baza MIB MVRP dla IEEE
Urzgdzenia 802.1Q

RFC 2737 — Baza MIB jednostki (wersja 2)
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IANAIifType-MIB — Konwencja tekstowa IANAifType RFC 2819 — Grupy RMON 1, 2, 3i 9
IEEE 802.1AB — MIB protokot u LLDP RFC 2863 — Interfejsy MIB grupy
Baza MIB IEEE 802.3AD (IEEES021-AD-MIB) RFC 3291 — MIB adreséw INET
Projekt IEEE P802.1AS/D7.0 (IEEE8021-AS-MIB) RFC 3291 — Konwencje tekstowe dla adreséw sieciowych w Internecie
IEEE LAG-MIB — modut agregacjit aczy do zarzgdzania RFC 3621 — MIB Power Ethernet
IEEE 802.3ad
LLDP-EXT-DOT3-MIB (cze$ ¢ IEEE Std 802.1AB) RFC 3635 — Etherlike MIB
LLDP-MIB (cze$¢ IEEE Std 802.1AB) RFC 3636 — MIB jednostek przyt gczeniowych $rednich (MAU) IEEE 802.3
Prywatna baza MIB dla konfiguracji 802.1Qat, 802.1Qav RFC 4022 — Baza informacji zarzadzania dla protokot u kontroli transmisji (TCP)
RFC 1493 — MIB mostu RFC 4113 — Baza informacji zarzadzania dla protokot u UDP (User Datagram Protocol)
RFC 1643 — Definicje obiektow zarzgdzanych dla RFC 4444 — MIB IS-IS
Typy interfejséw typu Ethernet
MIB pakietéw trasowania
MIB-i przedsiebiorstwa FASTPATH obst ugujace funkgje routingu RFC 2096 — Tabela przekazywania IP MIB
IANA-Adres-Rodzina-Numery-MIB RFC 2668 — MIB jednostek przyt gczeniowych $rednich (MAU) IEEE 802.3
RFC 1724 — Rozszerzenie MIB RIP v2

RFC 2787 — VRRP MIB
RFC 1850 — OSPF MIB
MIB zarzadzania IPv6
RFC 3419 — ADRES TRANSPORTOWY-MIB

IPV6-MIB (projekt)
IPv6-ICMP-MIB (projekt)
MIB-y routingu IPv6
RFC 2465 — MIB IPv6 RFC 2466 — MIB ICMPv6
MIB pakietu QoS
RFC 3289 — MIB-y DIFFSERV-MIB i DIFFSERV-DCSP-TC Prywatne MIB-y do pet nej konfiguracji funkcjonalnosci DiffServ, ACL i CoS
MIB bezpieczeristwa
RFC 2618 — MIB klienta uwierzytelniania RADIUS IEEE8021-PAE-MIB — modut Port Access Entity do zarzadzania IEEE 802.1X
RFC 2620 — Baza MIB rozliczen RADIUS IEEE 802.1X MIB (wersja IEEE 8021-PAE-MIB z 2004 r.)
MIB-y pakietéw multicast
RFC 2932 — Baza MIB routingu multicast IPv4 (dla protokot u DVMRPv4) ektietfidmr-d ib-11.txt — DVMRP MIB
| PIMIDMva) projekt-ietfidmr-dvmrp-mib-11.txt —
RFC 5060 — PIM-SM i PIM-DM MIB dla IPv4 i IPv6 draft-ietf-magma-mgmd-mib-05.txt — Baza MIB do wykrywania czt onkostwa w grupie multicast (zaréwno IGMP, jak i MLD)
RFC 5240 — MIB protokot u BSR FASTPATH Enterprise MIB obst ugujace funkcje multicast

KIEROWNICTWO
Zarzadzanie hast ami Tak
Konfigurowalna sie¢ VLAN do zarzgdzania Tak
Zarzadzani - . " . i Zarzadzani
Zarzgdzanie poza pasmem Tak arzadzanie w pasmie moz na wyt gczy¢ za pomoca opdji Zarzadzanie
Listy kontroli dostepu w przypadku oddzielnej sieci zarzadzania

Instalacja automatyczna

Tak Skalowalny proces wdraz ania (oprogr ja)
(opcje BOOTP i DHCP 66, 67, 150 i 55, 125)
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Kontrola dostepu administratora za posrednictwem Radius i TACACS+ Tak Zasady, Wt acz

Standardowy interfejs CLI (IS-CLI) Tak Interfejs wiersza polecert

Polecenia CLI rejestrowane na serwerze Syslog Tak

Graficzny interfejs uz ytkownika (GUI) oparty na sieci WWW Tak W pet ni funkcjonalny interfejs graficzny (wyjatki podano poniz ej:)

Funkcje bez obst ugi interfejsu graficznego sieci Web

PV(R)STP Tylko CLI
Lista autoryzacji Tylko CLI
Lista kontroll dostepu i aszczyzny terovania Tylko CLT
ubL Tylko CLI
Trasowanie oparte na zasadach Tylko CLI
LLPF Tylko CLI
Polityka QoS dla jednej stawki Tylko CLI
Podst uchiwanie DHCPv6 Tylko CLI
Przekaznik DHCP IPv6 Tylko CLI
Alert e-mailowy Tylko CLI
MMRP Tylko CLI
Telnet Tak
Zarzadzanie IPv6 Tak
adowego) Tak Umoz liwia niezakt 6cajacy pracy proces aktualizacji oprogramowania sprzetowego
Plik podwadjnej konfiguracji Tak Plik konfiguracyjny oparty na tekscie (polecenia CLI)
Dzieki nowemu plikowi konfiguracji startowej przet gcznik dziat a pt ynnie
Zarzadzanie konfiguracja bez zakt écert Tak o o o N .
rozwigzuje wszelkie réz nice z biez gca konfiguracjg
Skrypty IS-CLIT Tak
Opisy portéw Tak
Zapewnia zsynchronizowany znacznik czasu sieciowego w trybie rozgt oszeniowym
Klient SNTP przez port UDP 123 Tak P > v gowtny 9 w
lub jednokierunkowym
XMODEM Tak
SNMP w wersji 1/2 Tak
SNMP v3 z wieloma adresami IP Tak
RMON-y 1,2,3,9 Tak

Whpisy w historii Max
Maksymalna liczba wiader na wpis historii
Maksymalna iczba wpisw alarmowych

Maksymalna liczba wpisow zdarzeft

Maksymalna liczba wpisw w dzienniku na wpis zdarzenia

3% (ilos¢ portéw w obudowie + LAG + 10)
10
3 * (ilo$¢ portow w obudowie + LAG + 10)

3 * (ilo$¢ portéw w obudowie + LAG + 10)
10

Dublowanie portéw
Liczba sesji monitorujgcych
Wiele do jednego dublowania portéw
LAG obst ugiwane jako porty zrédt owe

Maksymalna liczba portéw zrédt owych w sesji

Tak

1(moz na skonfigurowac wiele sesji)
Tak
Tak
Tak

Cat kowita liczba portéw przet acznika

Zdalne dublowanie portéw (RSPAN)

Tak

Gdy wt gczona jest konkretna sesja, cat y ruch przychodzacy lub wychodzacy z portéw zrédt owych tej sesji jest kopiowany (odbijany lustrzanie)
do sieci VLAN RSPAN (Remote Switched Port Analyzer)

Lustrzane odbicie oparte na przept ywie Tak
Narzedzie do testowania kabli Tak cu it gaficny sieiweh
Telnet wychodzacy Tak
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SSH wersja 1/ wersja 2
Bezpieczna powt oka
Konfiguracja sesji SSH Tak
SSL/HTTPS i TLS v1.0 do dostepu internetowego Tak
Transfery plikow (przesyt anie, pobieranie) Protokét TFTP/HTTP
Zabezpieczone protokot y do przesyt ania plikow Protokét SCP
Maksymalna liczba sesji HTTP 16
Maksymalna liczba sesji SSL/HTTPS 16
Pobieranie HTTP (oprogramowanie ukt adowe) Tak
Alerty e-mailowe Tak (tylko CLI)
Dziennik systemowy (RFC 3164) (RFC 5424) Tak, przekazywanie wiadomoéci za pomoca protokot u UDP przy uz yciu protokot u Syslog do jednego lub wiekszej liczby kolektor6w lub przekaz nikéw
Obst ugiwany jest trwat y dziennik Tak
Przept yw 1.3 Obst uguje pojedyncza tabele $ciez ki przekazywania danych OpenFlow 1.3

ZARZADZANIE UZYTKOWNIKAMI

Konfiguracja identyfikatora uz ytkownika Tak
liczba skonfig huz i 6
Obst uga wielu uz ytkownikéw READWRITE Tak
liczba uz 6w IAS baza danych uz ytkownikow) 100
Listy logowania uwierzytelniajacego Tak
Listy wt gczania uwierzytelniania Tak
Listy uwierzytelniania HTTP Tak
Listy uwierzytelniania HTTPS Tak
Listy uwierzytelniania Dot1x Tak
Listy dyrektoréw ds. ksiegowosci Tak
Listy poleceri ksieggowych Tak
Historia logowania 50
SERIA M4300 - STAIE PLATFORMY
Maksymalna liczba zdalnych pot gczen Telnet 5
Maksymalna liczba zdalnych pot gczen SSH 5
Liczba adreséw MAC 128K (M4300-24X24F, M4300-48X) ‘ 16K (wszystkie inne modele)
Liczba sieci VLAN 4K
Zakres identyfikatoréw VLAN 1-4093
Liczba klas ruchu 802.1p 8 klas (samodzielne) 7 klas (stos)
IEEE 802.1x
48

Liczba klientéw .1x na port

Liczba LAG 128 LAG-6w z maksymalnie 8 portami na grupe
Maksymalna liczba wystapier drzewa rozpinajgcego (MSTP) 32
Maksymalna liczba instancji drzewa rozpinajgcego (PVST) na sie¢ VLAN 32
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VLAN-y oparte na MAC-ach Tak
Obst ugiwana liczba 256
Liczba buforéw sieciowych 246
Liczba buforowanych komunikatéw dziennika 200
Whpisy filtréw statycznych
Jednokierunkowy adres MAC i port 2r6dt owy 20
Multicast MAC i port zrédt owy 20
Multicast MAC i port docelowy (tylko) 2,048
Sieci VLAN oparte na podsieciach Tak
Obst ugiwana liczba 128
Sieci VLAN oparte na protokole Tak
Maksymalna liczba grup 128
Maksymalna liczba protokot 6w 16
Maksymalna liczba wpiséw adreséw MAC multicast 2tys.
Tak

Obst uga ramek Jumbo

Maksymalny obst ugiwany rozmiar

12k (M4300-24X24F, M4300-48X) 9k (wszystkie inne modele)

Liczba stacji ochrony zrédt a IP 379

Liczba powigzar DHCP snooping 32tys.

Liczba powigzar snoopingu DHCPv6 32tys.
1024

Liczba statycznych wpiséw DHCP snooping

Liczba wezt 6w zdalnych LLDP-MED

Bufory adreséw zdalnego zarzadzania LLDP
Nieznane bufory adreséw TLV protokot u LLDP

Duz e bufory TLV zdefiniowane organizacyjnie w LLDP

Mat e bufory TLV zdefiniowane organizacyjnie w LLDP

2 x Cat kowita liczba portow stosu
2 x Cat kowita liczba portow stosu
100

Cat kowita liczba portéw

stosu 12 x Cat kowita liczba portéw stosu

Blokada portu MAC
Dynamiczne adresy na port

Adresy statyczne na port

Tak
4096
48

Przept yw
Liczba prébnikéw

Liczba ankieteréw

Cat kowita liczba portéw stosu

Cat kowita liczba portéw stosu

Liczba odbiornikéw 8
Promieni
Serwery Max Authentication 32
32

Serwery Max Accounting

Liczba tras (v4/v6)
Kompilacja SDM tylko dla IPv4
Kompilacja SDM IPv4/IPv6
Trasy IPv4
Trasy IPv6
Skalowanie tras aplikacji RIP

Skalowanie tras aplikacji OSPF

12K (M4300-24X24F, M4300-48X) 512 (wszystkie inne modele)

8K (M4300-24X24F, M4300-48X) 512 (wszystkie inne modele)
4K (M4300-24X24F, M4300-48X) 256 (wszystkie inne modele)
512

12K (M4300-24X24F, M4300-48X) 512 (wszystkie inne modele)

Liczba interfejséw routingu (w tym port/VLAN) 128
Liczba tras statycznych (v4/v6) 64/64
OSPF
Maksymalna liczba sasiadéw OSPFv2 400
Maksymalna liczba sasiadéw OSPFv3 400
100

Maksymalna liczba sgsiadéw OSPFv3 na interfejs
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Tunele
Liczba skonfigurowanych tuneli v6-over-v4 8
Liczba tuneli automatycznych (6to4) 1
Liczba nastepnych przeskokow 6to4 16
Serwer DHCP
Maksymalna liczba basenéw 256
1czna maksymalna liczba uméw najmu 2tys.
Klient DNS
Zadania réwnoczesne 16
Wpisy serwera nazw 8
Wyszukaj wpisy na liscie 6
Whpisy statycznego hosta 64
Wpisy w pamieci podreczne] 128
Whisy na liscie wyszukiwania domen 32
Serwer DHCPv6
Maksymalna liczba basenow 16
Nazwy domen DNS w puli 5
Adresy serweréw DNS w puli 8
10

Delegowane definicje prefikséw w puli

Liczba wpiséw hosta (ARP/NDP)
Kompilacja SDM tylko dla IPv4
Kompilacja IPv4/IPv6 SDM (v4/v6)
Statyczne wpisy ARP v4

8K (M4300-24X24F, M4300-48X) 2K (wszystkie inne modele)
6K (M4300-24X24F, M4300-48X) 2,5K (wszystkie inne modele) 128

Liczba kolejnych przeskokéw ECMP na trase

16 (M4300-24X24F, M4300-48X) 4 (wszystkie inne modele)

Liczba grup ECMP

256 (M4300-24X24F, M4300-48X) 128 (wszystkie inne modele)

taczna liczba nastepnych przeskokow ECMP w sprzecie

4096 (M4300-24X24F, M4300-48X) 2048 (wszystkie inne modele)

Limity podst uchu IGMPv3/MLDv2

Wopisy sprzetowe IGMPv3/MLDv2 w przypadku obecnos$ci IP Multicast

512/512 (M4300-24X24F, M4300-48X) 64/32 (wszystkie inne modele)

Multicast IP

Liczba wpisdw przekazywania multicastow IPv4/IPv6
Czt onkostwa w grupie IGMP na system

Trasy multiemisji IPv4 (tylko IPv4)

Sasiedzi DVMRP

1024/512 (M4300-24X24F, M4300-48X) 96/32 (wszystkie inne modele)
2K (IPv4) i 2K (IPv6)
1,5 tys. (M4300-24X24F, M4300-48X) 128 (wszystkie inne modele) 256

Maksymalna liczba list ACL (dowolnego typu)

Maksymalna liczba konfigurowalnych regut na liste
Maksymalna liczba regut ACL na interfejs i kierunek
Maksymalna liczba regut ACL na interfejs i kierunek (IPv6)
Maksymalna liczba regut ACL (w cat ym systemie)

Maksymalne regut y rejestrowania ACL (w cat ym systemie)

Sasiedzi PIM-DM 256
Sasiedzi PIM-SM 256
Whpisy statyczne RP PIM-SM 5
Wpisy zakresu grupy kandydatéw RP PIM-SM 20
Wpisy zakresu PIM-SM SSM 5
Zr6dt a IGMP przetworzone na grupe na wiadomos ¢ 73
Limity ACL
100

1023 wejscia / 511 wejscia 1023
wejscia /511 wejscia 893 wejscia /
509 wyjscia

16 tys.

128

Charakterystyka urzgdzenia COS
Konfigurowalne kolejki na port

Konfigurowalne poziomy pierwszerstwa upuszczania

8 kolejek (samodzielne) 7 kolejek (stos) 3
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Limity urzadzen DiffServ
Liczba kolejek 8 kolejek (samodzielne) 7 kolejek (stos)
Wymaga, aby TLV zawierat wszystkie wystgpienia zasad t gcznie Tak
Maksymalna liczba zasad na klase 13
Maksymalna liczba wystapieri na polityke 28
Maksymalna liczba atrybutéw na instancje 3
Interfejsy Max Service 116
Maksymalna liczba wpiséw w tabeli
Tabela klas 32
Tabela regut klasowych 416
Tabela zasad 64
Tabela instancji zasad 1,792
Tabela atrybutéw zasad 5,376
Maksymalna liczba regut + arcucha klas zagniez dz onych 26
Liczba pot gczer gt osowych AutoVoIP 20
Przyspieszenie przept ywu iSCSI
liczba moni h portéw TCP/adr P 16
Maksymalna liczba sesji 192
Maksymalna liczba pot aczen 192
OpenFlow 1.3
Maksymalna liczba regut dostepu OpenFlow 10241
Maksymalna liczba regut przekazywania OpenFlow 792
Diody LED
Na port Predkos¢, Link, Aktywnos¢
Na urzadzenie (modele o pot owie szerokosci) Zasilanie, Wentylator, Master stosu, ID stosu
Na urzadzenie (modele o pet nej szerokosci) Moc 1, Moc 2, Wentylator, Gt 6wny stos, ID stosu
Specyfikacje fizyczne
Wymiary
M4300-8X8F, M4300-12X12F, M4300-24X Szeroko$¢: 8,35 cala (21,2 cm) (pot owa szerokosci); Wysokos¢: 1U - 1,73 cala (4,4 cm); Gt ebokos¢: 13,58 cala (34,5 cm)
M4300-24X24F, M4300-48X Szeroko$¢: 17,32 cala (44 cm); Wysoko$¢: 1U - 1,73 cala (4,4 cm); Gt eboko$¢: 13,58 cala (34,5 cm)
M4300-28G, M4300-28G-PoE+, M4300-52G Szeroko$¢: 17,32 cala (44 cm); Wysokos¢: 1U - 1,73 cala (4,4 cm); Gt ebokos¢: 12,2 cala (31 cm)
M4300-52G-PoE+ Szeroko$¢: 17,32 cala (44 cm); Wysoko$¢: 1U - 1,73 cala (4,4 cm); Gt ebokos¢: 15,28 cala (38,8 cm)
Waga
M4300-8X8F 7,31 funta (3,32 kg)
M4300-12X12F 8,14 funta (3,69 kg)
M4300-24X 9,12 funta (4,14 kg)
M4300-24X24F 13,48 funta (6,12 kg)
M4300-48X 14,44 funta (6,55 kg)
M4300-28G 9,94 funta (4,51 kg)
M4300-28G-PoE+ (wersja GSM4328PA 550W PSU) 11,21 funta (5,09 kg)
M4300-28G-PoE+ (wersja GSM4328PB, zasilacz 1000 W) 11,47 funta (5,20 kg)
M4300-52G 10,81 funta (4,91 kg)
M4300-52G-PoE+ (wersja GSM4352PA 550W PSU) 14,44 funta (6,55 kg)
M4300-52G-PoE+ (wersja GSM4352PB, zasilacz 1000 W) 14,7 funta (6,67 kg)
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Pobér mocy

W najgorszym przypadku wszystkie porty uz ywane, pet ne Po, ruch z szybkoscia  acza
M4300-8X8F

M4300-12X12F

M4300-24X

M4300-24X24F

M4300-48X

M4300-28G

M4300-28G-PoE+ (wersja GSM4328PA 550W PSU)
M4300-28G-PoE+ (wersja GSM4328PB, zasilacz 1000 W)
M4300-52G

M4300-52G-PoE+ (wersja GSM4352PA 550W PSU)

M4300-52G-PoE+ (wersja GSM4352PB, zasilacz 1000 W)

Maksymalnie 49 W
Maksymalnie 97 W

Maksymalnie 125 W

Maksymalnie 161 W

Maksymalnie 237,2 W

Maksymalnie 34,5 W

577 W (1 zasilacz); 575 W (2 zasilacze w trybie RPS); 797 W (2 zasilacze w trybie wspét dzielenia EPS) maks. 833,2

W (1 zasilacz); 832,5 W (2 zasilacze w trybie RPS); 833,2 W (2 zasilacze w trybie wspét dzielenia EPS) maks. 47,4 W maks.

609 W (1 zasilacz); 611 W (2 zasilacze w trybie RPS); 865 W (2 zasilacze w trybie wspét dzielenia EPS); 915 W (2 zasilacze w trybie wspot dzielenia EPS z
zewnetrznym RPS) maks.

888 W (1 zasilacz); 902 W (2 zasilacze w trybie RPS); 1585 W (2 zasilacze w trybie wspét dzielenia EPS); maks. 1655 W (2 zasilacze w trybie wspét dzielenia
EPS z zewnetrznym RPS)

Specyfikacje $rodowiskowe

Operacyjny:
Temperatura
Wilgotnos$¢

Wysokos ¢

32° do 122°F (0° do 50°C) Maksymalna

wilgotno$¢ wzgledna 90%, bez kondensacji Maksymalnie 10 000

stép (3000 m)

Ski adowanie:
Temperatura

Wilgotnos¢
Wysokos ¢

- od -20° do 70°C (od -4° do 158°F)
Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna 95%, bez kondensacji

Maksymalnie 3000 m (10 000 stép)

Emisje elektromagnetyczne i odporno$¢

Certyfikaty

Znak CE, komercyjny
FCC Cze$¢ 15 Klasa A
Klasa A VCCI

Klasa A EN 55022
(CISPR 22) Klasa A
Klasa A C-Tick

EN 50082-1

EN 55024

Bezpleczeristwo

Certyfikaty

Znak CE, certyfikat
komercyjny CSA (CSA 22.2 #950)

Posiada certyfikat UL (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

Zawarto$¢ opakowania

Wszystkie modele

Przewdd(y) zasilajacy(e)

Kabel konsoli szeregowej RJ45 do DB9

Kabel konsoli mini-USB

Gumowe zaslepki do gniazd SFP+

Podkt adki gumowe do montaz u na blacie stot u
Instrukgja instalacji

Pt yta CD z nastepujacymi instrukcjami i oprogramowaniem:
- Instrukcja instalacji oprogramowania

- Podrecznik CLI

- Przewodnik po administracji oprogramowaniem

- Instrukcja instalacji sprzetu

- Sterownik do uz ycia z kablem konsoli Mini-USB

M4300-8X8F, M4300-12X12F, M4300-24X

Przet gcznik o pot owie szerokosci z jednym zasilaczem APS250W Zestaw
do montaz u w szafie typu rack 1: jeden dt ugi uchwyt, jeden zwykt y (krétki) uchwyt i $ruby Zestaw do montaz u

w szafie typu rack 2: jedna para mocowan $rodkowych wewnetrznych i zewnetrznych (do t gczenia dwéch przet gcznikéw M4300 o pot owie
szeroko$ci)
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M4300-24X24F, M4300-48X Przet acznik pet nej szerokosci z jednym zasilaczem APS250W, zestaw do

montaz u w szafie typu rack 1-unit

Przet acznik pet nej szerokosci z jednym zasilaczem APS150W, zestaw do
M4300-28G, M4300-52G
montaz uw szafie typu rack 1-unit

M4300-28G-PoE+ (wersja GSM4328PA 550W PSU) Przet gcznik pet nej szerokosci z jednym zasilaczem APS550W, zestaw do
M4300-52G-PoE+ (wersja GSM4352PA 550W PSU) montaz u w szafie typu rack 1-unit

M4300-28G-PoE+ (wersja GSM4328PB, zasilacz 1000 W) Przet gcznik pet nej szerokosci z jednym zasilaczem APS1000W, zestaw
M4300-52G-PoE+ (wersja GSM4352PB, zasilacz 1000 W) do montaz u w szafie typu rack 1-u

Opcjonalne modut y i akcesoria

APS150W Zasilacz sieciowy 150 W do modeli M4300-28G i M4300-52G APS150W-100NES/AJS
APS250W Zasilacz sieciowy 250 W do modeli M4300-8X8F, M4300-12X12F, M4300-24X, M4300-24X24F i M4300-48X APS250W-100NES/AJS
APS550W Zasilacz sieciowy 550 W do modeli M4300-28G-PoE+ (GSM4328PA) i M4300-52G-PoE+ (GSM4352PA) APS550W-100NES/AJS
APS1000W Zasilacz sieciowy 1000 W do modeli M4300-28G-PoE+ (GSM4328PB), M4300-52G-PoE+ (GSM4352PB) i RPS4000 APS1000W-100NES/AJS
RPS4000 Zewnetrzny/redundantny zasilacz (do czterech przet gcznikéw) dla M4300-52G-PoE+ RPS4000-200NES/AJS
AGM731F 1000BASE-SX SFP GBIC (wielomodowy) AGM731F
AGM732F 1000BASE-LX SFP GBIC (tryb pojedynczy) AGM732F
AGM734 1000BASE-T RJ45 SFP GBIC AGM734-10000S
AXC761 10GSFP+ Cu (pasywny) kabel SFP+ do SFP+ z bezpo$rednim przyt gczem 1m AXC761-10000S
AXC763 10GSFP+ Cu (pasywny) kabel SFP+ do SFP+ z bezposrednim przyt gczem 3 m AXC763-10000S
AXM761 10GBASE-SR SFP+ GBIC (wielomodowy OM3/0M4) AXM761-10000S
AXM761 (opakowanie 10 sztuk) 10GBASE-SR SFP+ GBIC (wielomodowy OM3/0M4) AXM761P10-10000S
AXM762 10GBASE-LR SFP+ GBIC (tryb pojedynczy) AXM762-10000S
AXM762 (opakowanie 10 sztuk) 10GBASE-LR SFP+ GBIC (tryb pojedynczy) AXM762P10-10000S
AXM763 10GBASE-LRM SFP+ GBIC (wielomodowy dalekiego zasiegu dla OM1/0M2, kompatybilny réwniez z OM3/0M4) AXM763-10000S
AXM764 10GBASE-LR LITE SFP+ GBIC (tryb pojedynczy) AXM764-10000S
GWARANCJA T WSPARCIE
Doz ywotnia gwarancja na sprzet ProSAFE* Wiliczone, doz ywotnie
90 dni wsparcia technicznego przez telefon i e-mail* W zestawie, 90 dni od zakupu
Doz ywotnie wsparcie techniczne poprzez czat online* Wiliczone, doz ywotnie
Doz ywotnia wymiana sprzetu w nastepnym dniu roboczym* Wliczone, doz ywotnie
PAKIETY USHJG PROSUPPORT
Umowy instalacyjne dla: Wszystkie modele
PSB0304-10000S Umowa o $wiadczenie ust ug zdalnej instalacji i konfiguracji
PSP1104-10000S Umowa o $wiadczenie ust ug instalagji i konfiguracji na miejscu
Dodatkowe umowy wsparcia dia: M4300-8X8F M4300-28G M4300-28G-PoE+ M4300-52G M4300-52G-PoE+
PMP3133-10000S Wymiana OnSite NBD 3-letnia CAT 3
PMB0333-10000S Dyz ur 24x7 3-letnia kategoria 3
PMB0353-10000S Dyz ur 24x7 5-letnia kategoria 3
Dodatkowe umowy wsparcia dla: M4300-12X12F M4300-24X M4300-24X24F M4300-48X
PMP3134-10000S Wymiana OnSite NBD 3-letnia CAT 4
PMB0334-10000S Dyz ur 24x7 3-letnia CAT 4
PMB0354-10000S Cat odobowa ust uga OnCall 24x7, 5 lat CAT 4
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Informacje o zamodwieniu

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMONIEN

M4300-8X8F

Ameryka, Europa
Azja i Pacyfik
Chiny

XSM43165-100NES
XSM43165-100A)S
XSM43165-100PRS

M4300-12X12F

Ameryka, Europa

XSM4324S-100NES

Ameryka, Europa
Azja i Pacyfik
Chiny

Azja i Pacyfik XSM4324S-100A)S
Chiny XSM43245-100PRS
M4300-24X

XSM4324CS-100NES
XSM4324CS-100A)S
XSM4324CS-100PRS

M4300-24X24F

Ameryka, Europa

XSM4348S-100NES

Ameryka, Europa

Azja i Pacyfik XSM43485-100A)S
Chiny XSM4348S-100PRS
M4300-48X

XSM4348CS-100NES

Ameryka, Europa
Azja i Pacyfik
Chiny

Azja i Pacyfik XSM4348CS-100AJS
Chiny XSM4348CS-100PRS
M4300-28G

GSM4328S-100NES
GSM43285-100A)S
GSM4328S-100PRS

M4300-28G-PoE+ z zasilaczem 550 W
Ameryka, Europa

Azja i Pacyfik

Chiny

GSM4328PA-100NES
GSM4328PA-100AJS
GSM4328PA-100PRS

M4300-28G-PoE+ z zasilaczem 1000 W

Ameryka, Europa

GSM4328PB-100NES

Ameryka, Europa
Azja i Pacyfik
Chiny

Azja i Pacyfik GSM4328PB-100AJS
Chiny GSM4328PB-100PRS
M4300-52G

GSM43525-100NES
GSM43525-100A)S
GSM43525-100PRS

M4300-52G-PoE+ z zasilaczem 550 W
Ameryka, Europa
Azja i Pacyfik
Chiny

GSM4352PA-100NES
GSM4352PA-100AJS
GSM4352PA-100PRS

M4300-52G-PoE+ z zasilaczem 1000 W
Ameryka, Europa
Azja i Pacyfik
Chiny

GSM4352PB-100NES
GSM4352PB-100A)S
GSM4352PB-100PRS

* Ten produkt jest objety ograniczong gwarancjg, ktéra obowiazuje tylko w przypadku zakupu u autoryzowanego sprzedawcy NETGEAR, a modyfikacje produktu mogg uniewaz ni¢ gwarancje; obejmuje ona sprzet, wentylatory i
wewnetrzne zasilacze — nie oprogramowanie ani zewnetrzne zasilacze. Wiecej szczegét 6w moz na znalez¢ na stronie http://www.netgear.com/about/warranty/. Doz ywotnie wsparcie techniczne obejmuje podstawowe wsparcie
telefoniczne przez 90 dni od daty zakupu i doz ywotnie wsparcie czatu online w przypadku zakupu u autoryzowanego sprzedawcy NETGEAR.

NETGEAR, logo NETGEAR i ProSAFE sg znakami towarowymi NETGEAR, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Inne nazwy marek wymienione w niniejszym dokumencie st uz g wyt gcznie celom identyfikacyjnym
i moga byc¢ znakami towarowymi ich odpowiednich wt ascicieli. Informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. © 2016 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzez one.

NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive, San Jose, CA 95134-1911 USA, 1-888-NETGEAR (638-4327), e-mail: info@NETGEAR.com, www.NETGEAR.com DS-M4300-2
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