Arkusz asortymentowo-cenowy

Zatacznik nr 2 do SWz

Lp. Asortyment Im | mese | stawka wartosé netto VAT cena jednostkowa wartosé brutto nazw_a producent_a i | nazwa handlowa wyrobu /
jednostkowa netto brutto kraj pochodzenia numer katalogowy
Czes¢ nr 19 - optyki artroskopowe
Optyka artroskopowa, HD 30 stopni, $rednica 4 mm dtugo$¢ 3:3 robocza min
175 mm, szafirowe szkietko odporne na zarysowania w dystalnej czesci optyki.
Wymaga sie, aby optyka wyposazona byta w pierscien identyfikacyjny dla
szybkiej $rodoperacyjnej identyfikacji obrotu optyki o odpowiednim kacie
patrzenia. Pierscien identyfikacyjny koloru czerwonego: optyka o kacie patrzenia Optyka HOPKINS 30°,
(30 stopni). Wymaga sie, aby optyka artroskopowa byta wyposazona w kod szerokokatna, $r. 4 mm, dt. 18
identyfikacji doboru odpowiedniej $rednicy $wiattowodu dla oferowanej optyki. cm, autoklawowalna, Plaszcz
Kod identyfikacyjny doboru odpowiedniej $rednicy $wiattowodu dla oferowanej $r. 6 mm, dk. rob. 13,5 cm, z
optyki: 35 (odpowiada $rednicy $wiattowodu 3.5 mm). Ptaszcz artroskopowy do szybkoztaczem, 2 zawory,
oferowanej optyki: ptaszcz wysokiego przeptywu "High Flow" o $r. min 6.0 mm, KARL STORZ SE & | obrotowy, Obturator polostry,
1. |dt rob. ptaszcza min. 130 mm. Wymaga sie, aby ptaszcz wyposazony byt w szt.| 6 10 701,34 z 64 208,04 zt| 8% 11 557,45 z 69 344,68 zt Co. KG, Niemcy do zast. z plaszczami
wymienne kurki wykonane z tworzywa sztucznego. Zapigcie ptaszcza T artroskopowymi 28130CR/R,
samozatrzaskowe na tzw. "Clik" (optyka, trokar). Dystalna czg$¢ ptaszcza 28131CRI/R, Kosz druciany na
zapewniajgca ochrone czota optyki przed srédoperacyjnymi uszkodzeniami 1 optyke sztywng o dt. do 20
mechanicznymi (shaver, waporyzator itp.) Ptaszcz obrotowy. Trokar pot-tepy do em i ér. do 5 mm /
oferowanego ptaszcza. Metalowy kosz do mycia i sterylizacji optyk lub optyka 28731BWA, 28130CR,
artroskopowa 30°, szerokokatna, o $rednicy 4 mm, dtugosci roboczej 180 mm 28130BT. 39501A1
razem z ptaszczem artroskopowym, obrotowym o $rednicy 6 mm, dtugosci '
roboczej 135 mm, z szybkozigczem, 2 zaworami, obturatorem, pojemnikiem do
sterylizacji optyk.
64 208,04 zi 69 344,68 zi

Zamawiajgcy wymaga, by zaoferowany sprzet byt w petni kompatybilny i mogt by¢ zamiennie stosowany jako uzupetienie do posiadanego przez Zamawiajacego osprzetu artroskopowego (optyki artroskopowe, ptaszcze

artroskopowe, trokary) firmy Richard Wolf. Cato$¢ produkcji Karl Storz,kompatybilna ze sprzetem posiadanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza optyke artroskopowg HD 30°, srednica 4 mm o sptaszczonych soczewkach i dlugosci
roboczej 170 mm. Optyka w petni autoklawowalna. Dwukranikowy ptaszcz do optyki w komplecie z konikalnym obturatorem, ptaszcz o srednicy zewnetrznej 5,5 mm z mechanizmem zatrzaskowym z
wydtuzong i zaokraglong czescig dystalng w celu zabezpieczenia soczewki optyki. Kontener do sterylizacji optyk artroskopowych.

Oswiadczam,ze zaoferowany asortyment spetnia wszystkie wymienione wyzej wymagania Zamawiajgcego.

UWAGA: arkusz MUSI by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Zaleca sie, aby przy podpisywaniu zaznaczy¢ opcje widocznosci podpisu.
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