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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCIJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Numer katalogowy producenta: 6766001, 6766002, 9990020

Nazwa handlowa produktu: EA-50, Series S

Numer katalogowy ElektroMed: EP-6766001, EP-6766002, EP-9990020

Ogolne zastosowanie: Do badan histopatologicznych.

Opis produktu: Do diagnostyki in vitro.

Numery identyfikacyjne Mieszanina - patrz sekcja 3.
A . k Elektronicznie podpisany

gnlesz a przez Agnieszka Warelis
: Data: 2025.03.24 15:50:17

Warelis 0100

1.2 Istotne zidentyfikowane Do celow diagnostycznych. Nie stosowac do celow innych niz podane.

zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz zastosowa-
nia odradzane
1.3 Dane dotyczace dostawcy PRODUCENT
karty charakterystyki Nazwa: Richard-Allan Scientific
Adres: 4481 Campus Drive
Kalamazoo, Ml 49008
USA
Telefon: 1-800-522-7270

IMPORTER/DYSTRYBUTOR

Elektro Med Grzegorz Patkowski

Ul. Zabierzowska 11

32-005 Niepotomice

(012) 288-91-40 (8.00-16.00)

Kontakt w sprawie karty: msds@elektromed.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego | straz pozarna - 998 (112 z telefonu komorkowego);

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny, ktora wynika z zastosowania kryteriow klasyfikacji zawartych w Rozporzadzeniv Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmienidja-
ce i uchylajace Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia
2008 roku).

2.1 Klasyfikacja substancji lub Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem
mieszaniny Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Toksycznos¢ ostra (pokarmowa), kategoria 3 - (H301)

Toksycznos¢ ostra (naskorna), kategoria 3 - (H311)

Toksycznos¢ ostra (oddechowa) (pyty/maty), kategoria 3 - (H331)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe), kategoria
1-(H370)

Przewlekta toksycznosc dla srodowiska wodnego, kategoria 3 - (H412)

Ciecze tatwopalne, kategoria 2 - (H225)

2.2 Elementy oznakowania Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Piktogramy:
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sk

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H301 - Dziata toksycznie po potknieciu.

H311 - Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H331 - Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H370 - Powoduje uszkodzenie narzadow.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P210 - Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/maty/par/rozpylonej cieczy.

P301 + P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowac sie z
osrodkiem zatru¢ lub lekarzem.

P321 - Zastosowac okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie).

P370 + P378 - W przypadku pozaru: Do gaszenia uzywac suchych srodkow
chemicznych, CO,, strumienia wody lub piany odpornej na dziatanie alkoholu.
P403 + P233 - Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowy-
wac pojemnik szczelnie zamkniety.

P370 + P378 - W przypadku pozaru: Uzy¢ suchego piasku, proszku gasnicze-
go lub piany odpornej na alkohol do gaszenia

P403 + P235 - Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowy-
wac w chtodnym miejscu.

Informacje uzupetniajace o zagrozeniach (EU):

EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

2.3 Inne zagrozenia Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako spetniajaca kryteria dla substancji trwa-
tych, wykazujacych zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznych lub bardzo trwatych i
wykazujacych bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji zgodnie z zatacznikiem XIlI, nie
zostata wpisana do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajaca
wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego oraz nie jest substancja
o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kry-
teriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100(3) lub
rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605(4).

Brak innych zagrozen.

Peten tekst zwrotow i symboli - patrz Sekcja 16.

SEKCJA 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH ‘

3.1 Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

. Identyfikator produktu zgodnie z Klasyfikacja zgodnie
Identyflk:;cz)‘l;lgroduktu/ Waga % artY18 ust. grozporzac?zenia z Rozporzadzenigm Rady
(WE) nr 1272/2008 (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 3 (H301)
Metanol 50 - 70 CAS: 67-56-1 Acute Tox. 3 (H311)
[67-56-1] EC: 200-659-6 Acute Tox. 3 (H331)
STOT SE 1 (H370)
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Flam. Liq. 2 (H225)

Glikol etylenowy ~ CAS: 107-21-1
[107-21-1] -2 EC: 203-473-3 Acute Tox. 4 (H302)
Woda CAS: 7732-18-5
[7732-18-5] 15-25 EC: 231-791-2 Brak dostepnych danych
Kwas octowy < CAS: 64-19-7 Skin Corr. 1A (H314)
[64-19-7] EC: 200-580-7 Flam. Liq. 3 (H226)
Eozyna-Y CAS: 17372-87-1
[17372-87-1] <1 EC: 241-409-6 Brak dostepnych danych
Hydrat kwasu fosforo- CAS: 12501-23-4
wolframowego <1 EC: - Brak dostepnych danych

[12501-23-4]

Light Green SF Yellowish CAS: 5141-20-8

Dye <1 EC: 225-906-5 Brak dostepnych danych

[5141-20-8]

Metanol:

STOT SE 1; H370: C 2 10 % STOT SE 2; H371: 3% = C <10 %

T; R23/24/25: C220 %

Xn; R20/21/22: 3% <C<20%

T; R39/23/24/25: C 2 10 %

Xn; R68/20/21/22: 3% <C<10%

Kwas octowy:

Skin Corr. 1A; H314: C 2 90 % Skin Corr. 1B; H314: 25 % < C < 90 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % = C < 25 % Eye Irrit.
2;H319: 10 % = C<25%

C;R35:C=290%

C;R34:25% =C<90 %

Xi; R36/38: 10 % = C<25%

Peten tekst zwrotow i symboli - patrz Sekcja 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Natychmiast przemyc¢ oczy w czystej biezacej wodzie, takze pod powiekami, co naj-
mniej przez 15 min. Podczas ptukania nalezy utrzymywac¢ oko szeroko otwarte. Nie
pociera¢ miejsca podraznienia. Natychmiast zasiegnac¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

Natychmiast przemy¢ skazone miejsce woda z mydtem przez co najmniej 15 min,
zdjac catq zanieczyszczong odziez i buty. Jesli objawy nie ustepuja, wezwac lekarza.
Wyjs¢ na swieze powietrze i pozostawi¢ poszkodowanego w spoczynku i spokoju. W
przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
W przypadku zatrzymania sie oddechu, zastosowac sztuczne oddychanie. Natych-
Kontakt przez drogi miast skontaktowac sie z lekarzem. Nie stosowac¢ metody usta-usta, jesli osoba po-
oddechowe: szkodowana spozyta lub wdychata substancje; zastosowac sztuczne oddychanie za
pomocg maski wyposazonej w jednokierunkowy zawor lub innego odpowiedniego
medycznego aparatu oddechowego. Jesli wystepuja trudnosci w oddychaniu, (prze-
szkolony personel powinien) podac tlen.

Pod zadnym pozorem nie wywotywac¢ wymiotow. Przeptukac¢ usta i popi¢ duza iloscig
Kontakt przez prze- wody.

wod pokarmowy: Nigdy nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Skontaktowac sie z leka-
rzem. Przedstawi¢ karte charakterystyki substancji.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojgcych objawéw wezwac natychmiast
Uwagi ogdlne: lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie produktu,
etykiete lub karte charakterystyki.

Usunac¢ wszelkie zrédta zaptonu. Nalezy sie upewni¢, ze personel medyczny jest swia-
domy zastosowanego(ych) materiatu(ow) i podejmie $rodki zaradcze, aby zabezpie-
czy¢ siebie oraz zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie skazenia. Stosowac¢ wymagane
srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Nie nalezy podejmowac zadnych dzia-

Kontakt z oczami:

Kontakt ze skora:

Ochrona o0séb udziela-
jacych pierwszej po-
mocy:
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tan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek, chyba ze jest sie odpowiednio prze-
szkolonym. Jezeli podejrzewa sig, ze opary sg wcigz obecne ratownik powinien zato-
zy¢ wiasciwa maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Moze byc¢ niebezpiecznym dla
osoby udzielajacej sztucznego oddychania usta - usta. Nalezy doktadnie zmy¢ zanie-
czyszczone ubranie woda przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Kaszel i/lub $wiszczacy oddech. Trudnosci w oddychaniu

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym
Uwagi dla lekarza: leczenie objawowe. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast skontaktowac sie z
lekarzem specjalizujacym sie w leczeniu zatruc¢ truciznami.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU ‘

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: Rozpylona woda, CO., suche proszki gasnicze, piana gasnicza alkoholood-
porna

Niewtasciwe srodki gasnicze: Uwaga: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia moze by¢ nie-
skuteczne.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony substancji | Zagrozenie zaptonem. Trzymac¢ produkt oraz pusty pojemnik po produkcie
lub mieszaniny z dala od zrodet ciepta i zaptonu. W przypadku pozaru schtadza¢ zbiorniki
za pomoca rozpylonej wody. Pozostatosci po pozarze oraz skazonga wode
pogasniczy nalezy utylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami.
Niebezpieczne produkty spalania| Brak danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Szczegodlne srodki zabezpieczajgce Nosi¢ odziez ochronna i srodki ochrony osobistej, aparat oddechowy. Odziez stosowa-
dla strazy pozarnej na przez strazakow (wtaczajac hetmy, buty ochronne i rekawice) zgodna z norma eu-
ropejska EN 469, aparat do oddychania z maska zakrywajaca cata twarz dziatajaca
przy dodatnim cisnieniu.

Inne informacje Usungc¢ wszystkie osoby z obszaru zagrozenia. Odizolowac¢ zagrozong przestrzen i nie
dopuszczac¢ osob postronnych i nieupowaznionych. Pozosta¢ na zawietrznej, trzymac
sie z dala od niskich pomieszczen, w ktorych moga zebrac sie gazy / opary / magty.
Palace sie ptyny nalezy usunac¢ strumieniem wody dla ochrony ludzi oraz zmniejszenia
strat. Mgta wodna, delikatnie rozpylana, moze byc¢ uzywana jako ostona podczas ga-
szenia ognia. Zuzyte srodki gasnicze zebrac, zobojetni¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA ‘

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Dla osob nienalezgcych Ewakuowa¢ osoby w bezpieczne miejsca. Unika¢ kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materia-
do personelu udzielaja- tem. Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skoéry i odziezy. Natychmiast zdjac¢ cata skazong odziez. Nosi¢
cego pomocy odziez ochronng i srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8), rekawice; nie wdychac¢ oparéw ani

mgty. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie dopuszcza¢ kogokolwiek pod wiatr od miejsca
uwalniania/wycieku. WYELIMINOWAC wszystkie zrédta zaptonu (zakaz palenia, rac, iskry lub
ptomieni w bezposrednim otoczeniu). Zastosowac $rodki ostroznosci zapobiegajace wytadowa-
niom elektrostatycznym. Wszelkie wyposazenie stosowane do przenoszenia produktu musi by¢

uziemione
Dla os6b udzielajacych Nosi¢ odziez ochronng i srodki ochrony osobistej, rekawice i odziez ochronng; nie wdycha¢ opa-
pomocy row. Usunac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidacji skutkéw zda-
rzenia

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ochrony sa wymienione w sekcjach 7 i 8. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do
gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja. Zabezpieczy¢ kratki i studzienki sciekowe. Nalezy poin-
formowa¢ odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (Sciekéw, ciekow wod-
nych, gleby lub powietrza).

%ﬂ Elektro Med”
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6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Zalecenia dotyczace Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Wynies¢ pojemniki z
zapobiegania rozprze- obszaru rozlania. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i
strzenianiu sie wycieku obszaréw zamknietych.

Zalecenia dotyczace Nalezy zmyc rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni sciekdw lub postepowac w nastepujacy
likwidacji wycieku sposob. Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancji, takich

jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Unika¢ wzbijania pytu. Po zebraniu materia-
tu, wywietrzy¢ pomieszczenie i zmy¢ woda zanieczyszczone miejsca. Nalezy uzywac narzedzi nie
wytwarzajgcych iskier oraz wyposazenia zapobiegajacego wybuchom. Nastepnie umiesci¢c w
pojemnikach i utylizowac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowa¢ w licencjonowanym
przedsiebiorstwie utylizacji odpadow. Zanieczyszczony materiat absorbujacy moze stanowic takie
samo zagrozenie jak rozlany produkt.

Inne informacje zwiaza- Nalezy uzywac narzedzi nie wytwarzajgcych iskier oraz wyposazenia zapobiegajacego wybu-
ne z wyciekiem chom.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrobki odpadéw podano w punkcie 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz czes¢ 8). Nie spozywac. Unika¢ kontaktu z
oczami, skora i ubraniem. Unika¢ wdychania par lub mgty. Uzywac tylko z odpowiednia wentyla-
cja. Przechowywac z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrodet zaptonu. Nie pali¢. Zastosowac potgczenie uziemiajace i wigzace przy prze-
mieszczaniu niniejszego materiatu, aby zapobiec wytadowaniu statycznemu, pozarowi lub wybu-
chowi. Stosowac¢ narzedzi iskrobezpieczne i wyposazenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.
Trzymac¢ w pomieszczeniu wyposazonym w zraszacze. Stosowac zgodnie z instrukcjami na opa-
kowaniu. Przechowywa¢ w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatyw-
nym, wykonanym z kompatybilnego materiatu, doktadnie zamknietym, jesli nie jest uzytkowany.
Puste pojemniki moga zachowywac resztki produktu i moga byc¢ niebezpieczne. Nie uzywac po-
wtornie pojemnika. Nie przecinac¢, nie dziurawi¢, nie rozgniata¢, nie spawac i nie poddawac po-
dobnemu dziataniu pustych lub prawie pustych pojemnikow. Nie wchodzi¢ do zamknigetych po-
mieszczen, jesli nie sa dostatecznie wentylowane. W celu unikniecia niekontrolowanej emisji,
nalezy odprowadzi¢ pare z pojemnika do zbiornika zasobnikowego. Pary tego produktu sa ciezsze
od powietrza i moga osigga¢ smiertelne stezenia w nisko potozonych, zamknietych i nie wenty-
lowanych miejscach, takich jak, zbiorniki, jamy, mate pomieszczenia. W razie podejrzenia wyste-
powania par produktu nie nalezy wchodzi¢ do takich zamknietych pomieszczen bez specjalnego
aparatu do oddychania i zapewnienia sobie obserwatora do pomocy. NIE uzywac sprezonego
powietrza do napetnienia, oprézniania ani przenoszenia. Ugasi¢ otwarte ptomienie. Nie pali¢ tyto-
niu. Usuna¢ zrodta ognia. Unikac iskier.

Wskazowki dotyczace Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktorym ten
0golnej higieny pracy materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umy¢ rece i
twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Dodatkowe informacje dotyczace $rodkow
higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Nalezy przechowywa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac¢ w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Prze-
chowywa¢ w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym po-
mieszczeniu; z dala od niezgodnych materiatow (patrz dziat 10), napojéw i jedzenia. Przechowywa¢ pod zamknieciem. Wyeli-
minowac wszystkie zrodta ognia. Trzymac oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostac¢ zamkniety i szczelny az do
czasu uzycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte musza by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym
aby nie dopusci¢ do wycieku substancji. Nie przechowywa¢ w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojem-
nikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Chroni¢ przed dzie¢mi.

7.3 Szczegolne zastosowania koricowe
Zalecenia: brak

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ‘

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Najwyzsze dopuszczalne stezenia w mg/m?* w zaleznosci od czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej:

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy dla produktu
Nazwa produktu/sktadnika
NDS NDSCh NDSP

Metanol 3 3 _
[67-56-1] 100 mg/m 300 mg/m

Glikol etylenowy 3 3 _
[107-21-11 15 mg/m 50 mg/m

Kwas octowy 3 3 -
[64-19-7] 25 mg/m 50 mg/m

Wartosci DNEL substancji - sktadnikow produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlektego:

Nazwa produktu/sktadnika

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy dla produktu

Dane dla pracownikow

Droga narazenia

Okres narazenia

Skutki narazenia

Wartos¢ DNEL

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Nazwa produktu/sktadnika

Dane dla ko

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy dla produktu

nsumentow

Droga narazenia

Okres narazenia

Skutki narazenia

Wartos¢ DNEL

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Wartosci PNEC substancji - sktadnikow produktu dla srodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni sciekow

PNEC
N duk Zrzuty Oczysz-
azwa produk- Osady czalnie Lancuch
tu/ sktadnika Woda Woda | okresowe | 45 Osady biologicz- | pokar- Gleba | b wietrze
stodka morska (woda morskie et (rolna)
stodka ne scie- mowy
stodka) KoW

Brak da- |Brak da- |Brak da- |Brakda- |Brakda- |[Brakda- |Brakda- |Brakda- |[Brak da-
Brak danych

nych nych nych nych nych nych nych nych nych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badari i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166

UWAGA! Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkow ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniem stezenia
substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryj-
nej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochro-

ny.

8.2 Kontrola narazania
Stosowne techniczne $rodki ko

ntroli:

Uzywac¢ tylko z odpowiednia wentylacja. Zastosowac¢ ostony procesu, lokalng wentylacje wyciggowa lub inne zabezpieczenia,

aby ekspozycja pracownika na

zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitow zalecanych lub obligatoryjnych. Zabez-

pieczenia techniczne sg takze potrzebne w celu utrzymywania koncentracji gazow, oparow lub pytow ponizej nizszych granic

wybuchu. Uzy¢ wyposazenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

Srodki zachowania higieny

Nie jes¢, nie pic i nie palic podczas uzywania produktu. Zanieczyszczonej odziezy ochronnej
nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Zaleca sie reqularne czyszczenie urzadzen, miejsca pracy
oraz pranie ubran Wymyc¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakon-
czeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane wtasci-
we techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem. Nalezy sie upewnic czy
stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajduja sie w poblizu miejsca
pracy.

Ochrona oczu i twarzy

Nosi¢ szczelne okulary ochronne. Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong norma powinno
byc¢ stosowane w przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unik-
niecia narazenia poprzez chlapniecia, mgietki, gazy lub pyty.

Ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rekawice nieprzepuszczalne. Odporne na czynniki
chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicz-
nymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.
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Ochrona ciata

Nosi¢ odpowiednia odziez ochronng. Odziez z dtugimi rekawami. Chemicznie odporny fartuch.
Buty antystatyczne. W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubior ochronny
odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed przysta-
pieniem do pracy.

Inne srodki ochrony skory

Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie i dodat-
kowe srodki ochrony skoéry, bazujac na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi zagro-
zeniem. Podlegaja one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

Ochrona drég oddecho-
wych

W przypadku przekroczenia progow narazenia lub wystapienia podraznienia, moze byc¢ ko-
nieczna wentylacja i ewakuacja. Wtasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w
filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong norma powinien by¢ noszony,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Wybdr maski oddechowej powinien by¢
dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebezpieczenstwa
produktu i limitow bezpieczenstwa pracy wybranej maski. Nie wymagane podczas normalne-
go stosowania.

Zagrozenie termiczne

Brak danych

Kontrola narazenia $Srodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna byc¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z wymo-
gami praw o ochronie srodowiska. W niektorych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajgce opary, filtry lub modyfika-
cje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majace na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE |

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Ciecz

Kolor

Brak dostepnych informacji

Zapach

Brak dostepnych informacji

Temperatura topnienia/krzepniecia

Brak dostepnych danych

ratur wrzenia

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres tempe-

76,1°C

Palnos¢ materiatow

Brak dostepnych danych

Dolna i gérna granica wybuchowosci

Brak dostepnych danych

Temperatura zaptonu

20°C

Temperatura samozaptonu

Brak dostepnych danych

Temperatura rozktadu

Brak danych

pH

Brak dostepnych danych

Lepkosc¢ kinematyczna

Brak dostepnych danych

Rozpuszczalnosc

Brak dostepnych danych

Wspotczynnik podziatu n-

log)

oktanol/woda (wartos¢ wspotczynnika

Brak dostepnych danych

Preznosc¢ pary

Brak dostepnych danych

Gestosc¢ lub gestos¢ wzgledna

0,789

Wzgledna gestos¢ pary

Brak dostepnych danych

Charakterystyka czasteczek

Brak danych

9.2 Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizyczneqo

Brak danych

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Brak danych
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SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosc¢

Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reak-
tywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest trwaty i stabilny w normalnych warunkach.
Dane dotyczace wybuchu:

Wrazliwos¢ na uderzenie mechaniczne: brak.
Wrazliwos¢ na wytadowanie statyczne: tak.

10.3 Mozliwos¢ wystepo-
wania niebezpiecznych
reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastapia niebezpieczne reakcje.
Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikac

Zrodto ciepta, ognia i iskry. Nadmierne ciepto

10.5 Materiaty niezgodne

Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

10.6 Niebezpieczne pro-
dukty rozktadu

Tlenek wegla (CO), dwutlenek wegla (CO2).

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE ‘

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 - brak szczegétowych
informacji toksykologicznych dla odczynnika, ponizsze informacje dotyczg poszczegdlnych substancji wchodzacych

w sktad mieszaniny

ostra toksycznosc

Nieznana toksycznos¢ ostra

78,17 % mieszaniny stanowi(-3) sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci.

0,27 % mieszaniny stanowi(-3) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci droga pokarmowa.
22,17 % mieszaniny stanowi(-3) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci po naniesieniu na
skore.

78,17 % mieszaniny stanowi(-3) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci przez drogi oddecho-
we (gaz).

78,17 % mieszaniny stanowi(-3) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci przez drogi oddecho-
we (pary).

22,17 % mieszaniny stanowi(-3) sktadnik(-i) o nieznanej ostrej toksycznosci przez drogi oddecho-
we (pyt/magta).

LC50 drogi odde-

Nazwa chemiczna LD50 doustnie LD50 skora
chowe
_ = 15840 mg/kg (kro- = 64000 ppm
Metanol - 6(252(;er$r?/kg lik) = (szczur) 4 h = 22500
15800 mg/kg (krolik) ppm (szczur) 8 h

B = 10600 mag/kg

Glikol etylenowy = 4700 mg/kg (szczur) = 9530 -
(szczur)

pL/kg (krolik)

Woda > 90 mL/kg (szczur) - -

= 3310 mg/kg - 1060 ma/kg (krolik) | ~ 11,4 mg/L (szczur)

Kwas octowy (szczur) 4h

Light Green SF Yel- > 2 g/kg (szczur) ) _

lowish Dye

dziatanie zrace/ drazniace
na skore

Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sa dostepne. Dziata toksycznie w kontakcie ze
skora. (na podstawie sktadnikow)

powazne uszkodzenie
oczu / dziatanie drazniace
na oczy

Szczegdlne dane z badan niniejszej substancji nie sa dostepne.

dziatanie uczulajace na
drogi oddechowe lub
skoére

Brak dostepnych informacji.

dziatanie mutagenne na
komorki rozrodcze

Brak dostepnych informacji.

dziatanie rakotworcze

Brak dostepnych informacji.

szkodliwe dziatanie na
rozrodczosc

Brak dostepnych informacji.
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dziatanie toksyczne na Zgodnie z kryteriami klasyfikacji okreslonymi przez Globally Harmonized System (Globalnie zhar-
narzady docelowe - nara- | monizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliéw) przyjety przez kraj lub region, zgod-
zenie jednorazowe nie z ktérymi zostata przygotowana niniejsza karta charakterystyki substancji, stwierdzono, ze

ten produkt wykazuje toksycznosc uktadowa dla narzadéw docelowych w skutek ostrego naraze-
nia. (STOT SE). Powoduje uszkodzenie narzadéw po potknieciu. Powoduje uszkodzenie narzagdow
w kontakcie ze skora.

H370 - Powoduje uszkodzenie nastepujacych narzadéw: Osrodkowy uktad nerwowy, narzad
wzroku, toksycznos¢ uktadowa.

dziatanie toksyczne na Brak dostepnych informacji.

narzady docelowe - nara-
zenie powtarzane
zagrozenie spowodowane | Szczegolne dane z badan niniejszej substancji nie sa dostepne. Dziata toksycznie przez drogi od-
aspiracja dechowe. (na podstawie sktadnikow).

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Brak danych.

Inne informacje:
Brak danych.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE ‘

12.1 Toksycznosc¢ Zaadoptowac¢ zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, aby produkt nie zostat uwolniony do
srodowiska.

Toksycznos¢ ostra dla organizmow wodnych:

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Nieznana toksycznos¢ dla srodowiska wodnego:

Zawiera 0,9 % sktadnikéw o nieznanych zagrozeniach dla srodowiska wodnego.

Nazwa che- | Glony/rosliny wod-
miczna ne

Ryby T_oksyczno_s’c’ d!a
mikroorganizmow
LC50: 19500 -
20700 mg/L
(96h, Oncor-
hynchus my-
kiss) LC50:
13500 -
17600 mg/L
(96h, Lepomis
macrochirus)
LC50: 18 - 20
Metanol - mL/L (96h, - -
Oncorhynchus
mykiss) LC50:
= 28200mg/L
(96h, Pimep-
hales prome-
las) LC50:
>100mg/L
(96h, Pimep-
hales prome-
las)
LC50: = 27540
EC50: 6500 - mag/L (96h, EC50: =
Glikol etyle- 13000 mg/L (96h, Lepomis ma- 46300 mg/L
nowy Pseudokirchneriella crochirus) (48h, Daphnia
subcapitata) LC50: = magna)
41000 mg/L

Skorupiaki
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(96h, Oncor-
hynchus my-
kiss) LC50:
40000 -
60000 mg/L
(96h, Pimep-
hales prome-
las) LC50: =
40761 mag/L
(96h, Oncor-
hynchus my-
kiss) LC50: 14
-18 mL/L
(96h, Oncor-
hynchus my-
kiss) LC50: =
16000 mg/L
(96h, Poecilia
reticulata)

LC50: = 75
mag/L (96h,
Lepomis ma-

Kwas mrow- crochirus)

kowy LC50: = 79
mg/L (96h,
Pimephales

promelas)

EC50: = 65
mag/L
(48h,Daphnia
- magna) EC50:
= 47 mg/L
(24h, Daphnia
magna)

12.2 Trwatosc i zdolnosc do
rozktadu

Brak dostepnych danych dla tego produktu

12.3 Zdolnos¢ do bioakumula-
cji

Brak dostepnych danych dla tego produktu

Nazwa chemiczna

Wspétczynnik podziatu

Metanol -0,77
Glikol etylenowy -1,93
Kwas octowy -0,31

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Mobilnos¢ w glebie: Szybko rozprasza sie w powietrzu.

Mobilnos¢: Najprawdopodobniej ruchliwy w srodowisku ze wzgledu na lotnos¢.

12.5 Wyniki oceny wtasciwo-
sci PBT i vPvB

Brak dostepnych danych dla tego produktu

12.6 Wtasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego

Brak dostepnych danych dla tego produktu

12.7 Inne szkodliwe skutki
dziatania

Brak dostepnych danych dla tego produktu

SEKCJA13.POSTEPOWANIEZODPADAMI |

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego produktu
nie nalezy odprowadzac do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddac obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizo-
wac¢ nadmiar produktow i produkty nie nadajace sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.
Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymo-
gami ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wtadz lokalnych.

Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyclingowi. Usuwac¢ produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy za-
chowac ostroznosc¢ podczas operowania oproznionymi pojemnikami, ktore nie zostaty wyczyszczone lub wyptukane od we-
wnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny, moga zachowywat¢ resztki produktu. Puste pojemniki stanowia potencjalne nie-
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bezpieczenistwo pozaru i wybuchu. Nalezy unikac¢ kontaktu materiatu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja. Roz-

wazy¢ mozliwos¢ wykorzystania.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA/ICAO
14.1 Numer UN lub numer UN1230 Brak dostepnych UN1230 UN1230
identyfikacyjny ID danych
14.2 Prawidtowa nazwa prze- METANOL Brak dostepnych METANOL METANOL
wozowa UN danych
14.3 Klasa/klasy zagrozenia w 3 Brak dostepnych 3 3
transporcie danych Podrzedna klasa Podrzedna klasa
zagrozenia: 6.1 zagrozenia: 6.1
14.4 Grupa pakowania I Brak dostepnych I Il
danych
14.5 Zagrozenia dla srodowiska | Nie dotyczy Brak dostepnych Nie dotyczy Nie dotyczy
danych
14.6 Szczegolne srodki ostroz- Brak Brak dostepnych Brak Brak
nosci dla uzytkownikow danych
14.7 Transport morski luzem Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych Brak dostepnych
zgodnie z instrumentami danych danych danych danych
IMO

Specjalne srodki ostroznosci: Informacje dotyczace magazynowania opisano w Sekcji 7.
Dodatkowe informacje: brak

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub miesza-
niny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,

zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr

1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

(REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, ozna-

kowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace

rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniajace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji mieszanin, w celu dostosowania ich do

postepu naukowo - technicznego.

Sprostowanie do rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w

zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla

srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr.259 p0z.2173) z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych

stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniajace , w celu dostosowania do postepu tech-

nicznego, rozporzadzenie (WE) nr 440/2008 ustalajace metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parla-

mentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemika-

liow (REACH).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku zawierajace sprostowanie zatacznika VI do rozporzadze-

nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mie-

szanin.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w

srodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowa-
niem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (t.j. Dz.U. 2015 poz. 450).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 169).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2018 poz. 150).
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 roku dostosowujace do postepu naukowo - technicznego rozpo-
rzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicz-
nych i ich mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 208).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemika-
liow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XVII (substancje CMR).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 roku dostosowujace do postepu naukowo - technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sub-
stancji i mieszanin.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. 2018, poz. 143).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dn. 10 sierpnia 2009 roku dostosowujace do postepu naukowo - technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r w sprawie klasyfikacji, ozna-
kowania i pakowania substancji i mieszanin (05.09.2009, L 253/1).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2018r, poz. 799).

Rozporzadzenie parlamentu europejskiego i rady (we) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, ozna-
kowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Kategoria substancji niebezpiecznej zgodnie z dyrektywa Seveso (2012/18/EU)

H2 - TOKSYCZNOSC OSTRA

H3 - STOT DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE NARAZENIE JEDNORAZOWE
P5a - CIECZE tATWOPALNE

P5b - CIECZE t ATWOPALNE

P5c - CIECZE tATWOPALNE

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego.
Brak danych.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie karty dostarczonej przez producenta.

Karta stanowi wtasnos¢ Firmy ELEKTROMED z siedziba w Niepotomicach.

Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci, w jakiej jest stoso-
wany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wyrmogow bezpieczeristwa, a nie zagwarantowania
szczegolnych wiasciwosci.

Powyzsze informacje uwaza sie za prawidtowe, ale niewyczerpujace i nalezy je stosowac tylko jako orientacyjne. Firma ELEK-
TROMED nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane pracg lub kontaktem z powyzszym produktermn.

Niniefjsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub
internetowych baz danych oraz obowigzujacych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancji i preparatow chemicznych.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Wersja: 5

Aktualizacja pkt 4,2, 6.3, 7.2, 8.2, 9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 12.6, 12.7, 14.1, 14.7- Zmiany w zwigzku z wejsciem w zycie rozporza-
dzenia UE 2020/878, zmieniajacego zatacznik Il do rozporzadzenia WE nr. 1907/2006 (REACH)

Skroéty i akronimy
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ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistow Przemystowych

ADN': Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych srodladowymi droga-
mi wodnymi

ADNR: Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych Renem

ADR: Umowa europejska o miedzynarodowym przewozie drogowym towarow niebezpiecznych

CAS No: Numer produktu w chemicznej naukowej bazie danych CAS

CLP: Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow

DNEL: Poziom stezenia nie powodujacy zmian

EC No: Europejski Numer Substancji Chemicznej - EINECS - ELINCS

EC: Komisja Europejska

ECHA: Europejska Agencja Chemikaliow

EINES: Europejski Wykaz Istniejacych Substancji Chemicznych

ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych

IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych - ogélnoswiatowy regulator ds. transportu lotniczego towa-
row niebezpiecznych (International Air Transport Association).

ICAQ: Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatow Niebezpiecznych Droga Powietrzna (International Civil
Aviation Organization)

IMDG: Miedzynarodowy Morski Kodeks Towaréow Niebezpiecznych (International Maritime Dangerous Goods Code)
LC50: Srednie stezenie $miertelne

LD50: Srednia dawka $miertelna

NDS: Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh: Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP: Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOAEL: Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkow

OEL: Dopuszczalna wartosc narazenia zawodowego (Occupational Exposure Limits)

PEL: Dopuszczalny limit ekspozycji (Permissible Exposure Limit)

PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujace zmian

REACH: Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolen i Stosowanie Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow

RID: Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych

STEL: limit ekspozycji krétkoterminowej (Short Term Exposure Limit)

TLV: Dopuszczalna wartos¢ graniczna (Threshold Limit Value)

TWA: Srednia wazona w czasie

Literatura oraz zrédta danych:

Agencja ds. Substancji Toksycznych i Rejestru Chorob (ATSDR)

Baza danych ChemView amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska

Europejski Urzad ds. Bezpieczenstwa Zywnosci (EFSA)

EPA (Agencja Ochrony Srodowiska)

Wytyczne odnosne poziomu(-6w) ostrego narazenia (na srodki bojowe, AEGL)

Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, federalna ustawa dot. insektycydow, fungicydéw i rodentycydow
Amerykanska Agencja Ochrony Srodowiska, substancje chemiczne wytwarzane w duzych ilosciach

Dziennik badan nad zywnoscia (Food Research Journal)

Baza danych substancji stwarzajgcych zagrozenie

Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Substancjach Chemicznych (IUCLID)

Japonska klasyfikacja GHS

Australijski program zgtaszania i oceny substancji chemicznych stosowanych w przemysle (NICNAS, National
Industrial ChemicalsNotification and Assessment Scheme)

NIOSH (Krajowy Instytut Bezpieczenstwa i Higieny Pracy)

Baza danych ChemlID Plus (NLM CIP) amerykanskiej Krajowej Biblioteki Medycznej

National Library of Medicine’s PubMed database (NLM PUBMED)

Krajowy program toksykologiczny (NTP)

Nowozelandzka baza danych klasyfikacji oraz informacji o chemikaliach (CCID)

Publikacje dotyczace srodowiska, zdrowia i bezpieczenstwa Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD)
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Program substancji wielkotonazowych Organizacji Wspoétpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Zbior danych SIDS Organizacji Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

RTECS (Rejestr skutkow toksycznych substancji chemicznych)

Swiatowa Organizacja Zdrowia

Zwroty i symbole, o ktérych mowa w punkcie 2 j 3:
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 3 (H301) - Toksycznosc ostra (pokarmowa), kategoria 3. Dziata toksycznie po potknigciu.

Acute Tox. 3 (H311) - Toksycznosc¢ ostra (naskorna), kategoria 3. Dziata toksycznie w kontakcie ze skoéra.

Acute Tox. 3 (H331) - Toksycznos$¢ ostra (oddechowa), kategoria 3. Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
STOT SE 1 (H370) - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe narazenie jednorazowe, kategoria 1. Powoduje
uszkodzenie narzadow.

Flam. Liq. 2 (H225) - Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 3. Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Acute Tox. 4 (H302) - Toksycznos¢ ostra (pokarmowa), kategoria 4. Dziata szkodliwie po potknieciu.

Skin Corr. 1A (H314) - Dziatanie zrace, klasa 1A. Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Flam. Liq. 3 (H226) - tatwopalne substancje ciekte: kategoria 3. tatwopalna ciecz i pary.

Zwroty:
H301 - Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H311 - Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H331 - Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H370 - Powoduje uszkodzenie narzadow.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 - tatwopalna ciecz i pary.

P210 - Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodet zaptonu. Palenie wzbronione.

P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P301 + P310 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowac sie z osrodkiem zatruc¢ lub lekarzem.
P321 - Zastosowac okreslone leczenie (patrz ... na etykiecie).

P370 + P378 - W przypadku pozaru: Do gaszenia uzywac suchych srodkow chemicznych, CO,, strumienia wody
lub piany odpornej na dziatanie alkoholu.

P403 + P233 - Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
P370 + P378 - W przypadku pozaru: Uzy¢ suchego piasku, proszku gasniczego lub piany odpornej na alkohol do
gaszenia

P403 + P235 - Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Zalecenia dotyczace szkolen

Osoby uczestniczace w obrocie substancja niebezpieczna powinny zostac przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny.

Kierowcy pojazdow powinni odby¢ przeszkolenie i uzyskac stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami
przepisow ADR.

Strona 14 z 14

M Elektro Med”



		2025-03-24T15:50:17+0100
	Agnieszka Warelis




