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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Numer katalogowy producenta:

EM-R8001011, EM-R8001012, EM-R8001013, EM-R8001014

Nazwa handlowa produktu:

PATHOSOLUTIONS - PATHALC

Numer katalogowy ElektroMed:

EM-R8001011, EM-R8001012, EM-R8001013, EM-R8001014

Ogolne zastosowanie:

Do badan histopatologicznych

Opis produktu:

Laboratoryjne substancje chemiczne

Numery identyfikacyjne

Mieszanina - numery identyfikacyjne podano w sekcji 3

1.2 Istotne zidentyfikowane
zastosowania substancji lub
mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Do celéw diagnostycznych. Nie stosowac do celéw innych niz podane

1.3 Dane dotyczace dostawcy
karty charakterystyki

PRODUCENT
Elektro Med Grzegorz Patkowski
Ul. Zabierzowska 11

Agnieszka
32-005 Niepotomice .
(012) 288-91-40 (8.00-16.00) Wa rel IS

Kontakt w sprawie karty: msds@elektromed.pl

Elektronicznie podpisany|
przez Agnieszka Warelis

Data: 2025.03.24 15:33:34
+01'00'

1.4 Numer telefonu alarmowego

straz pozarna - 998 (112 z telefonu komoérkowego);

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny, ktora wynika z zastosowania kryteriow klasyfikacji zawartych w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego | Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania | pakowania substancji i mieszanin
zmienigjace i uchylajace Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z

31 grudnia 2008 roku).

2.1 Klasyfikacja substancji lub
mieszaniny

Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy,
kategoria zagrozenia 2, H319
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne, kategoria zagrozenia 2, H225

2.2 Elementy oznakowania

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Eye Irrit. 2: H319 - Dziata draznigco na oczy.
Flam. Liq. 2: H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P210: Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P264: Doktadnie umyc¢ rece/twarz/ciato po uzyciu.

P280: Stosowac rekawice ochronne/ochrone twarzy/odziez ochronna/ochrona
drog oddechowych/obuwie ochronne..

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami):
Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod
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strumieniem wody lub prysznicem

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac
woda przez kilka minut. Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je
tatwo usunac. Nadal ptukac.

P370+P378: W przypadku pozaru: uzyc¢ suche proszki, piasek, CO2, rozpylona
wode lub piane alkoholodporng do gaszenia.

P403+P235: Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢
w chtodnym miejscu

P501: Zawartos¢/Pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
miejscowymi/regionalnymi/krajowymi.

Informacje uzupetniajace o zagrozeniach (EU):

Brak

2.3 Inne zagrozenia Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako PBT ani vPvB zgodnie z
zatacznikiem XIIl do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.

Nie zawiera substancji zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

Brak innych zagrozen.

Peten tekst zwrotow i symboli - patrz Sekcja 16

SEKCJA 3. SKLAD / INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny

. Identyfikator produktu zgodnie z Klasyfikacja zgodnie
Identyflk:;::vgroduktu/ Waga % art. 18 ust. 2 rozporzadzenia z Rozporzadzeniem Rady
(WE) nr 1272/2008 (WE) nr 1272/2008 (CLP):
CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6 Eye Irrit. 2: H319;
Etanol 299,8% Index: 603-002-00-5 Flam. Liq. 2: H225;
REACH: 01-2119457610-43- Niebezpieczenstwo
XXXX
CAS: 78-93-3 Eye Irrit. 2: H319;
EC: 201-159-0 .
Index: 606-002-00-3 Flam. Lig. 2: H225;
o) - . -
Butanon <1% REACH. 01-2119457290-43- STOT SE 3: H336;
EUHO66
XXXX . . .
Niebezpieczenstwo
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2: H319;
EC: 200-661-7 Flam. Liq. 2: H225;
Propan-2-ol <1% Index: 603-117-00-0 STOT SE 3. H336.
REACH: 01-2119457558-25- . L !
XXXX Niebezpieczenstwo

Peten tekst zwrotow i symboli - patrz Sekcja 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Natychmiast przemy¢ oczy czysta woda o temperaturze pokojowej, takze pod
powiekami przez, co najmniej 15 minut. Nie dopusci¢ do tego, aby poszkodowany tart
lub zamykat oczy. Jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, nalezy je usunac o

Kontakt z oczami: ile nie sa przyklejone do oka, w przeciwnym razie mozna spowodowac dalsze
obrazenia. We wszystkich przypadkach, po umyciu poszkodowanego, nalezy jak
najszybcie;j
skonsultowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu Karte Charakterystyki produktu.

Kontakt ze skora: Zdjac¢ zanieczyszczone ubranie i buty, oczysci¢ skore lub umy¢ poszkodowanego
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mydtem naturalnym, sptukujgac obficie zimna woda. W przypadku powaznych
dolegliwosci nalezy sie udac do lekarza. Jezeli mieszanka spowodowata oparzenia lub
odmrozenia, nie wolno zdejmowac ubrania z poszkodowanego, gdyz w sytuacji, gdy
ubranie jest przylepione do skéry moze to spowodowac jeszcze wieksze obrazenia.
Jesli na skoérze pojawia sie pecherze, nie wolno ich przektuwac¢, poniewaz moze to
zwiekszy¢ ryzyko infekcji.

Usuna¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ mu dostep swiezego
powietrza i odpoczynek. Natychmiast skontaktowac¢ sie z lekarzem. W ciezkich
przypadkach tj. zatrzymanie krazenia i oddychania, nalezy zastosowa¢ sztuczne
oddychanie (metoda usta-usta, masaz serca, dostarczenie tlenu, itd.) i natychmiast
wezwac pomoc lekarska

Kontakt przez drogi
oddechowe:

Kontakt przez

przewéd pokarmowy: Natychmiast wezwac lekarza i pokaza¢ mu Karte Charakterystyki produktu.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojgcych objawéw wezwac natychmiast
lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie produktu,
etykiete lub karte charakterystyki. Objawy w wyniku zatrucia moga wystapi¢ dopiero
po narazeniu, w zwiazku z czym w razie watpliwosci, bezposredniego narazenia na
produkt chemiczny lub przeciagajacego sie ztego samopoczucia nalezy skonsultowac
sie z lekarzem i pokaza¢ mu Karte Charakterystyki produktu.

Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktore stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek,
chyba ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Jezeli podejrzewa sie, ze opary sa
wcigz obecne ratownik powinien zatozy¢ wtasciwa maske lub oddechowy aparat
izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania
usta - usta. Nalezy doktadnie zmyc zanieczyszczone ubranie woda przed jego
zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

Uwagi ogdine:

Ochrona oséb
udzielajacych
pierwszej pomocy:

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Ostre i opdznione skutki narazenia podano w sekcji 2 i 11.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Uwagi dla lekarza: leczenie objawowe. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast skontaktowac sie
z lekarzem specjalizujacym sie w leczeniu zatruc¢ truciznami.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU ‘

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Zastosowac gasnice proszkowe (proszek ABC), ewentualnie uzy¢ piany
gasniczej lub gasnic zawierajacych dwutlenek wegla (CO,).
Niewtasciwe srodki gasnicze: NIE ZALECA SIE uzywac¢ wody biezacej jako srodka gasniczego.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony substancji | W wyniku spalania lub rozktadu termicznego powstajg subprodukty reakcji,
lub mieszaniny ktore moga by¢ wysoko toksyczne i w konsekwencji moga stanowi¢ powazne
zagrozenie dla zdrowia. Podczas wybuchu moga sie uwalniac toksyczne opary.
Unika¢ wdychania oparow.

Niebezpieczne produkty spalania| Brak dostepnych danych

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczegolne srodki zabezpieczajace | Nosi¢ odziez ochronng i srodki ochrony osobistej, aparat oddechowy. Odziez
dla strazy pozarnej stosowana przez strazakow (witaczajac hetmy, buty ochronne i rekawice) zgodna z
norma europejska EN 469, aparat do oddychania z maska zakrywajaca cata twarz
dziatajgcg przy dodatnim cisnieniu. Nalezy mie¢ do dyspozycji minimalny zaséb
urzadzen awaryjnych i srodkéw dziatania (koce przeciwpozarowe, podreczna apteczka)
zgodnie z Dyrektywa 89/654/EC.

Inne informacje Postepowac zgodnie z Wewnetrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi
opisujagcymi postepowanie w razie wypadkéw i innych sytuacji awaryjnych.
Unieszkodliwi¢ wszystkie zrodta zaptonu. W razie pozaru, schtodzi¢ naczynia i zbiorniki
stuzace do przechowywania produktow podatnych na zapalenie, wybuch lub wybuch
BLEVE na skutek wysokich temperatur. Nie dopusci¢, aby produkty wykorzystane do
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gaszenia pozaru dostaty sie do zbiornika z woda. Usunac wszystkie osoby z obszaru
zagrozenia. Odizolowa¢ zagrozong przestrzen i nie dopuszcza¢ osob postronnych i
nieupowaznionych. Pozosta¢ na zawietrznej, trzymac¢ sie z dala od niskich
pomieszczen, w ktérych moga zebrac sie gazy/opary/maty.

6.1 Indywndualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Dla osob nienalezacych
do personelu
udzielajacego pomocy

Zabezpieczy¢ uwalnianie produktu, o ile czynnos¢ ta nie stanowi zagrozenia dla osob, ktére ja
wykonuja. Ewakuowac¢ miejsce i usunac¢ z niego osoby, ktére nie maja nalezytych srodkéw
ochrony. W razie ewentualnego kontaktu z rozlanym produktem nalezy obowigzkowo zastosowac
srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). W pierwszym rzedzie nalezy zapobiec powstaniu
tatwopalnych mieszanin powietrza z parami, zarowno poprzez wentylacje jak i zastosowanie
srodka inertyzujgcego. Unieszkodliwi¢ wszystkie zrodta zaptonu. Wyeliminowa¢ tadunki
elektrostatyczne poprzez zapewnienie uziemienia i wzajemnego potaczenia wszystkich
powierzchni przewodzacych, na ktorych moze powstac elektrycznos¢ statyczna. Unikac kontaktu
z rozlanym Ilub uwolnionym materiatem. Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skoéry i odziezy.
Natychmiast zdjg¢ cata skazona odziez. Nosi¢ odziez ochronna i s$rodki ochrony osobistej,
rekawice; nie wdycha¢ oparéw.

Dla osob udzielajacych
pomocy

Nosi¢ odziez ochronng i srodki ochrony osobistej, rekawice i odziez ochronna; nie wdychat
oparow. Usunac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidacji skutkow
zdarzenia. Patrz sekcja 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Produkt zostat

sklasyfikowany
powierzchniowych, ciekow wodnych, gleby i kanalizacji.

jako niebezpieczny dla $rodowiska. Nie dopusci¢ do skazenia wod gruntowych,

Zabezpieczy¢ kratki i studzienki sciekowe. Wchtoniety produkt

przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach. Nalezy poinformowac¢ odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy
produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (Sciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zalecenia dotyczace
zapobiegania
rozprzestrzenianiu sie
wycieku

Zatrzymac wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo. Zabezpieczy¢ ujscia
kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i obszarow zamknietych. Wchtona¢ rozlany
produkt za pomoca piasku lub neutralnego absorbentu i przenies¢ go w bezpieczne miejsce. Nie
uzywac¢ do wchtaniania trocin lub innych tatwopalnych absorbentow. Wszelkie uwagi dotyczace
usuwania produktu mozna znalez¢ w sekcji 13.

Zalecenia dotyczace
likwidacji wycieku

Nalezy zmy¢ rozlany/rozsypany materiat do oczyszczalni sciekow lub postepowaé w nastepujacy
sposob. Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomoca niepalnych substancji, takich
jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Unika¢ wzbijania pytu. Po zebraniu
materiatu, wywietrzy¢ pomieszczenie i zmy¢ woda zanieczyszczone miejsca. Nalezy uzywac
narzedzi nie wytwarzajacych iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom. Nastepnie
umiescic w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Utylizowa¢ w
licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpadow. Zanieczyszczony materiat absorbujgcy
moze stanowi¢ takie samo zagrozenie jak rozlany produkt.

Inne informacje
Zwigzane z wyciekiem

Nalezy uzywa¢ narzedzi nie wytwarzajacych iskier
wybuchom.

oraz wyposazenia zapobiegajacego

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w punkcie 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

A.- Srodki ostroznosci niezbedne dla bezpiecznego obchodzenia sie z produktem.

W kwestii zapobiegania zagrozeniom w miejscu pracy nalezy postepowac¢ zgodnie z
obowigzujgcym prawem. Przechowywac¢ opakowania szczelnie zamknigte. Kontrolowa¢ wycieki i
odpady, usuwajac je bezpiecznymi metodami (sekcja 6). Nie dopusci¢ do samoistnego uwalniania
z pojemnikéw. Zachowac porzadek i czystos¢ podczas obchodzenia sie z niebezpiecznymi
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produktami.

B.- Zalecenia techniczne w kwestii zapobiegania pozarom i wybuchom.

Przelewa¢ w miejscach dobrze wentylowanych, w miare mozliwosci metoda ekstrakcji
miejscowej. Catkowicie kontrolowac zrodta zaptonu (telefony komorkowe, iskry) i wietrzy¢
pomieszczenia podczas czyszczenia. Nie dopusci¢ do powstawania niebezpiecznych atmosfer w
pojemnikach, stosujac w miare mozliwosci systemy inertyzacji. Przelewac¢ powoli aby zapobiec
powstawaniu tadunkéw elektrostatycznych. W razie zaistnienia mozliwosci powstania tadunkéw
elektrostatycznych: zapewni¢ catkowite potaczenie wyrownawcze, zawsze uzywac uziemiaczy,
nie nosi¢ odziezy roboczej wykonanej z widkien akrylowych, stosowa¢ odziez bawetniang i
obuwie przewodzace. Unika¢ kontaktu bezposredniego i rozpylania produktu. Nalezy spetnic
podstawowe wymogi bezpieczenstwa dotyczace urzadzen i systemoéw okreslone w Dyrektywie
2014/34/WE (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005, Dz.U. 2005 nr 263
poz. 2203) oraz podstawowe postanowienia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
pracy zgodnie z kryteriami wyboru Dyrektywy 1999/92/WE (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 8 lipca 2010, Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931). Informacje na temat warunkow i substancji,
ktoérych nalezy

unika¢ mozna znalez¢ w sekcji 10.

C.- Zalecenia techniczne zapobiegajace zagrozeniom toksykologicznym.

Nie jes¢, ani nie pi¢ podczas stykania sie z produktem, po zakonczeniu czynnosci umyc¢ rece
odpowiednim srodkiem czystosci.

D.- Zalecenia techniczne zapobiegajace zagrozeniom dla srodowiska.

W zwigzku z zagrozeniem jakie ten produkt stanowi dla srodowiska naturalnego, zaleca sie nim
manipulowa¢ w miejscu, ktére posiada czujniki kontroli zanieczyszczenia w razie jego rozlania, a
takze przechowywa¢ w jego poblizu materiat absorbujacy.

Wskazowki dotyczace Nalezy zabronic¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten
ogolnej higieny pracy materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umy¢ rece i
twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Dodatkowe informacje dotyczace srodkow
higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Nalezy przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac¢ w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze.
Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiatéw (patrz dziat 10), napojow i jedzenia. Przechowywac¢ pod zamknieciem.
Wyeliminowac¢ wszystkie zrodta ognia. Trzymac¢ oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostac¢ zamkniety i szczelny az
do czasu uzycia. Pojemniki, ktore zostaty otwarte musza by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym
aby nie dopusci¢ do wycieku substancji. Nie przechowywac¢ w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich
pojemnikow zapobiegajacych skazeniu srodowiska.

Min. temp.: 5°C; Maks. Temp.: 30°C

7.3 Szczegolne zastosowania koricowe
Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczgace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia w mg/m3 w zaleznosci od czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej:

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy dla produktu

Nazwa produktu/sktadnika

NDS NDSCh NDSP
Butanon 3 3
(CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0) 450 mg/m 900 mg/m Brak danych
Propan-2-ol 3 3
(CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7) 900 mg/m 1200 mg/m Brak danych
Etanol 1900 mg/m? Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) 9 Y Y

Wartosci DNEL substancji - sktadnikéw produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlektego:
Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy dla produktu

Nazwa produktu/sktadnika Dane dla pracownikéow
Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Wartosé DNEL
Butanon . Krotkie narazenie
(CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0) Doustnie - systematyczna Brak danych Brak danych
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(CAS: 73_9:?;1“(;“201_159_0) Doustnie Kro’_tl;i]ciee?sacroavzveonie Brak danych Brak danych
(CAS: 73_9:?;1“(;“201_159_0) Doustnie l?f:;};;::qsaptggf]j: Brak danych Brak danych
(CAS: 73_9:?;1“(;“201_159_0) Doustnie DhJ_gr?]ile(scpoovzvyéCja Brak danych Brak danych
(CAS: 73_9:?;1“(;“201_159_0) Skorna }frsO;ls(’i[Zn:Zrt?/Zcigf Brak danych Brak danych
(CAS: 73_9:?;1“(;“201_159_0) Skorna Kro’_tl;i]ciee?sacroavzveonie Brak danych Brak danych
(cAs: 78-9:??5“(;“201-159-0) Skorna ?Eﬁ;:ﬁfﬁ{;ﬁﬁf Brak danych 1161 mg/kg

(CAS: 73_9:?;1“(;“201_159_0) Skorna DhJ_gr?]ile(scpoovzvyéCja Brak danych Brak danych
(CAS: 73_92??22?201_159_0 Droga wziewna Pfrs;';jcz;ztc?/zcizf Brak danych Brak danych
(CAS: 73_92??22?201_159_0 Droga wziewna Kr(’itl:;«iee?sacr;vzvinie Brak danych Brak danych ?
(CAS: 73_92??22?201_159_0 Droga wziewna l?f?;::jsaazgg: Brak danych 600 mg/m*

(CAS: 73_92??22?201_159_0 Droga wziewna Dfligr?]i(;lj(ss(?g)vzvy(/)cja Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2;0-%82(-:?_20(;0-661-7) Doustnie Pff;';i;i@iizi: Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%82(-:?_;(;0-661-7) Doustnie Kr?tﬂ«iee?sacr;avzvinie Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%82(-:?_;(;0-661-7) Doustnie l?f?;::fﬁggg: Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%82;?_;(;0-661-7) Doustnie Dfligiizlj(ss(?é)vzvyécja Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%32:_;(;0-661-7) Skorna Pfrg;';j[znrlzgz;zf Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%32:_;(;0-661-7) Skorna Krcitﬁ;ei:e?sacr;ivz\/ec)nie Brak danych Brak danych
(cAs: 67-2?—%323_;(;0-661-7) Skorna Effﬁ;::fﬁiﬁﬁﬁf Brak danych 888 mg/kg

(CAS: 67-2?—%32:_;(;0-661-7) Skorna Dflig;iilj(ssfgvzvyécja Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%32:_;(;0-661-7) Droga wziewna Pfrg;';j[znrlzgz;zf Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%32:_;(;0-661-7) Droga wziewna Krcitﬁ;ei:e?sacr;ivz\/ec)nie Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%32:_;(;0-661-7) Droga wziewna l?f?;::jsaaggﬁj: Brak danych 500 mg/m*

(CAS: 67-2?—%322_20(;0-661-7) Droga wziewna Dflig;izl;ssfsvzvxécja Brak danych Brak danych
(CAS: 64_17!E;aEnco:I2°°_578_6) Doustnie 5?;22;2232;2: Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17F;aEnc°:I200-578-6) Doustnie Krcitl;‘L?e?sacrswvz\/inie Brak danych Brak danych
(CAS: 64_17!E;aEnco:I2°°_578_6) Doustnie [—)f;?séiceer';sapt?/gﬁj; Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-3 EC: 200-578-6) Doustnie Dm-gr?ﬂeelj(sscpc?vzvécja Brak danych Brak danych
(CAS: 64_17!E;aEnco:I200_578_6) Skorna Pfrgxlz;zgzcizf Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17F;aEnc°:I200-578-6) Skorna Kr?tﬂfe?sacfvz\/inie Brak danych Brak danych
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(cAs: 64-17-E;aEnc°:|200-578-6) Skorna l?t?;::apt;gﬁj: Brak danych 343 mg/kg
(CAS: 64-17F;3Enc(:|200-578-6) Skorna DhJ_gr?]ile(scpoovzvyéCja Brak danych Brak danych
(CAS: 54_17F;3Enc°:|200_578_6) Droga wziewna }frsO;ls(’i[Zn:Zrt?/Zcigf Brak danych Brak danych
(CAS: 54_17F;3Enc°:|200_578_6) Droga wziewna Kro’_tl;i]ciee?sacroavzveonie Brak danych Brak danych
(CAS: 54_17F;3Enc°:|200_578_6) Droga wziewna l?{:?;::aptggﬁj: Brak danych 950 mg/m?®
(CAS: 54_17F;3Enc°:|200_578_6) Droga wziewna D{lig;izlj(scpoov?écja Brak danych Brak danych

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy dla produktu

Nazwa produktu/sktadnika Dane dla konsumentéw

Droga narazenia Okres narazenia Skutki narazenia Wartosé DNEL
(CAS: 73_92?;1“(;“201_159_0) Doustnie Pfrg;zlzrgigiizi: Brak danych Brak danych
(CAS: 78_92?;1“3“201_159_0) Doustnie Kr(’itgxiee?sacr;avz\/%nie Brak danych Brak danych
(CAS: 78_92?;1“3“201_159_0) Doustnie l?t?;::;ggg: Brak danych 31 mg/kg
(CAS: 73_92?;1“(;“201_159_0) Doustnie DhJ_g[iizlj(sscp(;)vzvy(/)cja Brak danych Brak danych
(CAS: 78_92?;1“3“201_159_0) Skorna Pfrg;zlzrgigiizi: Brak danych Brak danych
(CAS: 78_92?;1“3“201_159_0) Skorna Kr(’itgxiee?sacr;avz\/%nie Brak danych Brak danych
(CAS: 78-93.3 EC, 201-159-0) Skorna PIuop okspozy2 | Brak danych 412 mag/kg
(CAS: 78_92?;1“;“201_159_0) Skorna Dfligriii';:fc?vi%cja Brak danych Brak danych
(CAS: 78-92??22?201-159-0 Droga wziewna Pfrg;';zrgzrt?i:;e Brak danych Brak danych
(CAS: 73_92??22?201_159_0 Droga wziewna Krc’itl:;ei:e?sacrsvzvinie Brak danych Brak danych
(CAS: 73_92??22?201_159_0 Droga wziewna l?fgﬁsat:rﬁsaptzgﬁj: Brak danych 106 mg/m?*
(CAS: 73_92??22?201_159_0 Droga wziewna Dfligriii';:fc?vi%cja Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%32:_;(;0-661-7) Doustnie Pfrg;';zrgzrt?i:;e Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%32:_;(;0-661-7) Doustnie Kr?t':;?e?sacfvzvinie Brak danych Brak danych
(cAs: 67-2?—%323_;;0-661-7) Doustnie E’“;ﬁifﬁfﬁiﬁiﬁf Brak danych 26 mg/kg
(CAS: 67-2?—%322_20(;0-661-7) Doustnie Dfligsjiee'j(ssfsvz\,fja Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%322_20(;0-661-7) Skorna lfrs;:jtzr?;rt?iiz;e Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%322_20(;0-661-7) Skorna Krc’itl:Ti]?e?sacrsvz\gnie Brak danych Brak danych
(cAs: 67-2?—%322_20(;0-661-7) Skorna [_”‘s’ygiffapt‘ﬂﬁf Brak danych 319 mg/kg
(CAS: 67-2?—%322_20(')0-661-7) Skorna Dfligr?jieelj(sslaoovzvicja Brak danych Brak danych
(CAS: 67-2?—%32:_20(')0-661-7) Droga wziewna Pfrg;zirgzrt?iizi: Brak danych Brak danych
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Propan-2-ol . Krotkie narazenie
(CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7) Droga wziewna _ miejscowo Brak danych Brak danych
Propan-2-ol ) Dtuga ekspozycja 3
(CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7) Droga wziewna _ systematyczna Brak danych 89 mg/m
Propan-2-ol . Dtuga ekspozycja
(CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7) Droga wziewna _ miejscowo Brak danych Brak danych
Etanol Doustnie Krotkie narazenie Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - systematyczna
Etanol Doustnie Krotkie narazenie Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - miejscowo
Etanol Doustnie Dtuga ekspozycja Brak danych 87 ma/kg
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - systematyczna
Etanol Doustnie Dtuga ekspozycja Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6)) - miejscowo
Etanol Skoérna Krotkie narazenie Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - systematyczna
Etanol Skoérna Krotkie narazenie Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - miejscowo
Etanol Skoérna Dtuga ekspozycja Brak danych 206 mg/kg
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - systematyczna
Etanol Skoérna Dtuga ekspozycja Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - miejscowo
Etanol Droga wziewna Krotkie narazenie Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - systematyczna
Etanol Droga wziewna Krotkie narazenie Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - miejscowo
Etanol Droga wziewna Dtuga ekspozycja Brak danych 114 mg/m*
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - systematyczna
Etanol Droga wziewna Dtuga ekspozycja Brak danych Brak danych
(CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6) - Miejscowo

Wartosci PNEC substancji - sktadnikow produktu dla srodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni sciekow

PNEC
Nazwa Zrzuty Osad Oczyszczalnie
produktu/ Woda Woda | okresowe y Osady zyszc Lancuch Gleba .
sktadnika woda . biologiczne Powietrze | Sporadyczne
stodka | morska (woda morskie o pokarmowy | (rolna)
stodka sciekow
stodka)
Butanon
55,8 55,8 Brak 284,74 | 284,74 22,5 Brak
(CAS: 78-93-3 ’ ’ ’ ! 709 mqg/L 1 g/kg y 2,75 mg/L
EC: 201-159-0 ma/L mg/L danych mg/kg | mg/kg mag/kg | danych
Propan-2-ol
(CAS: 67-63-0 1:'0/'3 1;‘0/'3 daBrr]a'éh m55/2k m55/2k 2251 mg/L 0,16 g/kg m2/8k dsrr]a'éh 140,9 mg/L
EC: 200-661-7) | "° 9 Y 9/ke | ma/kg 9/Ks Y
Etanol 2,75 mg/L
(CAS: 64-17-5 :1'9/6L 2’7/9L dz?r:alc(:h m3'/6k mz,/e:( 580 mg/L 0,38 g/kg rr?'?s daBrr]a'éh
EC: 200-578-6) | ™9 9 Y 97k | ma/kg 9/ks Y

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badari i porniarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
UWAGA! Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkow ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniemn stezenia
substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji

awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie

ochrony.

8.2 Kontrola narazania
Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym kontroli narazenia zawodowego zaleca sie wentylacje miejscowa jako srodek ochrony
zbiorowej w miejscu pracy w celu zapobiegania przekraczaniu najwyzszego dopuszczalnego natezenia. Zastosowac ostony

M Elektro Med”

Strona 8z 20




Data ttumaczenia/

KARTA CHARAKTERYSTYKI- PATHOSOLUTIONS - PATHALC aktualizacji
16 grudnia 2024

Data wydania oryginatu: 13.09.2024, korekta: - wersja nr 3 EM Rev. 05/2021

procesu, lokalng wentylacje wyciggowa lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia miescita sie
ponizej wszelkich limitow zalecanych lub obligatoryjnych. Zabezpieczenia techniczne sa takze potrzebne w celu utrzymywania
koncentracji gazow, oparéw lub pytow ponizej nizszych granic wybuchu. Uzy¢ wyposazenia wentylacyjnego
przeciwwybuchowego. W przypadku zastosowania odziezy ochronnej musi ona by¢ oznaczona ,oznakowaniem CE”. Wiecej
informacji na temat odziezy ochronnej (przechowywanie, stosowanie, czyszczenie, konserwacja, klasa ochrony...) mozna
uzyska¢ w broszurze informacyjnej udostepnionej przez producenta odziezy ochronnej. Wskazowki zawarte w tym miejscu
dotycza czystego produktu. Wskazowki dotyczgce produktu rozcienczonego moga sie roznic w zaleznosci od stopnia
rozcienczenia, zastosowania, metody aplikacji, itd. Przy okreslaniu obowiazku instalacji natryskow ratunkowych i/lub urzadzen
do ptukania oczu w magazynach zostana uwzglednione przepisy dotyczace przechowywania produktow chemicznych. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w sekcja 7.1 7.2

Wszystkie informacje zawarte w tym punkcie - z uwagi na brak informacji dotyczacych wyposazenia ochronnego
posiadanego
przez firme - nalezy traktowac jako zalecenie w celu zapobiezenia powstaniu zagrozenia w pracy z produktem

Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:

Srodki zachowania higieny Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu zmiany. Do
usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy
wyprac¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do
przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajduja sie w poblizu miejsca pracy.

Ochrona oczu i twarzy Obowigzkowa ochrona twarzy. Ostona twarzy posiadajaca oznakowanie CE CAT Il, zgodna z
normami: EN 166:2002, EN ISO 4007:2018. Konieczne codziennie czyszczenie i regularne
dezynfekowanie zgodnie z instrukcjami producenta.

Ochrona rak Obowigzkowa ochrona rak. Rekawice jednorazowe chroniace przed czynnikami chemicznymi
(Materiat: Liniowy polietylen o niskiej gestosci (LLPDE), Czas przebicia: > 480 min, Grubos¢
materiatu: 0,062 mm) posiadajace oznakowanie CE CAT Ill, zgodne z norma EN ISO
21420:2020. W razie  jakichkolwiek  oznak uszkodzenia wymienic rekawice.
Poniewaz produkt jest ztozony z réoznych materiatow, wytrzymatosci rekawicy nie mozna
sprawdzi¢ uprzednio w sposob catkowicie wiarygodny, dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona
przed zastosowaniem.

Ochrona ciata Obowigzkowa ochrona ciata. Odziez chronigca przed zagrozeniami chemicznymi,
antyelektrostatyczna i trudnopalna posiadajaca oznakowanie CE CAT I, zgodna z normami:
EN 1149-1,2,3, EN 168:2002, EN ISO 14116:2015, EN 1149-5:2018. Czysci¢ reqularnie zgodnie
z instrukcjami producenta.

Obowigzkowa ochrona nog. Obuwie bezpieczenstwa chronigce przed zagrozeniami
chemicznymi, o wtasciwosciach antyelektrostatycznych i odporne na wysokie temperatury,
posiadajgce oznakowanie CE CAT Ill, zgodne z normami EN ISO 13287:2020, EN ISO
20345:2011. W razie jakichkolwiek oznak uszkodzenia wymieni¢ obuwie.

Inne $rodki ochrony skory Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie i
dodatkowe srodki ochrony skory, bazujac na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi
zagrozeniem. Podlegaja one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

Dodatkowe srodki ochrony awaryjnej:
- Prysznic awaryjny zgodny z normami ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011.
- Przyrzad do ptukania oczu zgodny z normami DIN 12 899, ISO 3864-4:2011

Ochrona drog W przypadku powstania mgty lub w sytuacji, gdy zostanie przekroczone najwyzsze
oddechowych dopuszczalne stezenie konieczne bedzie zastosowanie ochrony drog oddechowych.
Zagrozenie termiczne Brak dostepnych danych

Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami praw o ochronie srodowiska. W niektérych przypadkach potrzebne beda skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzadzen procesowych, majace na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

Na mocy prawa wspolnotowego dotyczacego ochrony srodowiska zaleca sie nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu
oraz jego opakowan do srodowiska. Wiecej informacji patrz sekcja 7.1.

Lotne zwiazki organiczne:
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Zgodnie z wymaganiami Dz. U. 2020, poz. 1860, ten produkt ma nastepujace wtasciwosci:
LZO (Zawartos¢): 99,99 % masa

Stezenie LZO 20 °C: 791,8 kg/m* (791,8 g/L)

Srednia liczba wegli: 2,03

Srednia masa czasteczkowa: 46,5 g/mol

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Aby uzyskac¢ petne informacje patrz arkusz danych produktu.

Wyqlad fizyczny:
*Brak informacji nt. zagrozen wywotywanych przez produkt

Stan skupienia Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Alkoholowy

Temperatura topnienia/krzepniecia Brak dostepnych danych dla tego produktu

Temperatura wrzenia lub poczatkowa | 78 °C
temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia

Palnos¢ materiatow Brak dostepnych danych dla tego produktu

Dolna i gorna granica wybuchowosci Brak dostepnych danych dla tego produktu

Temperatura zaptonu 13°C

Temperatura samozaptonu 399 °C

Temperatura rozktadu Brak dostepnych danych dla tego produktu

pH Brak dostepnych danych dla tego produktu

Lepkosc¢ kinematyczna 20 °C: 1,44 mm?/s
Lepkos¢ kinematyczna 40 °C: nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ w wodzie 20 °C: Brak dostepnych danych dla tego produktu

Lepkosc¢ kinematyczna

Rozpuszczalnosc

Wspotczynnik podziatu n- Brak dostepnych danych dla tego produktu
oktanol/woda (wartos¢ wspotczynnika
log)

Preznos¢ par 20 °C: 6604Pa

Preznos$¢ par 50 °C: 30882,86 Pa (30,88 kPa)
Gestos¢ 20 °C: 791,9 kg/m*

Gestos¢ wzgledna 20 °C: 0,792

Brak dostepnych danych dla tego produktu

Preznos¢ pary

Gestosc lub gestos¢ wzgledna

Charakterystyka czasteczek

9.2 Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego:

Witasciwosci wybuchowe: Brak danych *

Wtasciwosci utleniajgce: Brak danych *

Substancje powodujace korozje metali: Brak danych *

Ciepto spalania: 25,61 kJ/g

Aerozole-catkowity udziat procentowy (na mase) sktadnikéw tatwopalnych: Brak danych *
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Inne wtasciwosci bezpieczenstwa:
Napiecie powierzchniowe 20 °C: Brak danych *
wspotczynnik zatamania: Brak danych”

*Brak informacji nt. zagrozen wywotywanych przez produkt

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnosc¢

Produkt niereaktywny w warunkach magazynowania i sktadowania. Patrz punkt 7.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

Chemicznie stabilny w warunkach magazynowania i uzytkowania.

10.3 Mozliwosc¢
wystepowania
niebezpiecznych reakcji

Nie wystepuja, jesli produkt magazynowany i sktadowany zgodnie z zaleceniami.

10.4 Warunki, ktérych
nalezy unikac

Stosowac i sktadowac w temperaturze pokojowej.

Wstrzasy i tarcia: nie dotyczy

Kontakt z powietrzem: Nie dotyczy

Ogrzewanie: ryzyko zapalenia

Swiatto stoneczne: unika¢ bezposredniego wptywu
Wilgotnosc: Nie dotyczy

10.5 Materiaty niezgodne

Kwasy: unikac silnych kwasow

Woda: nie dotyczy

Utleniacze: unikac bezposredniego wptywu
Materiaty tatwopalne: nie dotyczy

Inne: unikac silnych zasad

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

W celu szczegotowego zapoznania sie z produktami rozktadu nalezy przeczytac czes¢ 10.3, 10.4 i
10.5 W zaleznosci od warunkoéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalnia¢ ztozone mieszaniny
substancji chemicznych: dwutlenek wegla (CO,), tlenek wegla i inne zwiazki organiczne. Wiecej
informacji patrz sekcja 5.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE ‘

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Nie istniejg dane poparte doswiadczeniami dotyczace wtasciwosci toksykologicznych dla produktu.

W razie powtarzajacego sie, wydtuzonego narazenia lub stezen wyzszych od ustalonych ograniczen narazenia zawodowego,
moga wystapi¢ skutki uboczne dla zdrowia w zaleznosci od drogi narazenia:

ostra toksycznosc

Potkniecie (dziatanie ostre):

- Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt
nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy potknieciu. Wiecej informacji
patrz sekcja 3.

Wdychanie (dziatanie ostre):

- Toksycznos¢ ostra: Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa
spetnione. Produkt nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy potknieciu.
Wiecej informacji patrz sekcja 3.

dziatanie zrace/ drazniace
na skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy potknigciu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

powazne uszkodzenie
oczu / dziatanie drazniace
na oczy

Przy kontakcie z oczami powoduje uszkodzenia.

dziatanie uczulajace na
drogi oddechowe lub
skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne przy potknieciu. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

dziatanie mutagenne na
komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji
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zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na wyzej wymienione efekty. Wiecej informacji
patrz sekcja 3.

IARC: IARC: propan-2-ol (3); etanol (1)

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na wyzej wymienione efekty. Wiecej informacji
patrz sekcja 3.

szkodliwe dziatanie na
rozrodczosc

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

dziatanie toksyczne na
narzady docelowe -
narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na wyzej wymienione efekty. Wiecej informacji
patrz sekcja 3.

dziatanie toksyczne na
narzady docelowe -
narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Wiecej informacji patrz sekcja 3.

zagrozenie spowodowane
aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione. Produkt nie zawiera substancji
zaklasyfikowanych jako niebezpieczne ze wzgledu na wyzej wymienione efekty. Wiecej informacji
patrz sekcja 3.

Szczegotowa informacja toksykologiczna o substancjach:

Nazwa substancji LD50 ustna LD50 skdrna LC50 wdychanie
Butanon

(CAS: 78-93-3 4000 mag/kg (szczur) 6400 ma/kg (krolik) 23,5 mg/L (4h) (szczur)
EC: 201-159-0)

Nazwa substancji LD50 ustna LD50 skdrna LC50 wdychanie

Propan-2-ol

(CAS: 67-63-0, 5280 ma/kg (szczur) | 12800 mg/kg 72,6 mg/L (4 h) (szczur)
EC: 200-661-7) (szczur)

Nazwa substancji LD50 ustna LD50 skérna LC50 wdychanie

Etanol

(CAS: 64-17-5, 6200 mag/kg (szczur) | 20000 mag/kg (krolik) | 124,7 mg/L (4 h)
EC: 200-578-6) (szczur)

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: Nie zawiera substancji zaburzajacych funkcjonowanie

uktadu hormonalnego.

Inne informacje: Brak danych

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE ‘

12.1 Toksycznosc

Zaadoptowac zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, aby produkt nie zostat uwolniony do
srodowiska.

Toksycznos¢ ostra dla organizméow wodnych:
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Nazwa Stezenie Rodzaj Rodzaj
substancji
Etanol LC50 11000 mg/L (96 h) Alburnus Ryba
(CAS: 64-17-5 alburnus
EC: 200-578-6)
Etanol EC50 9268 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak
(CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6)
Etanol EC50 1450 mg/L (192 h) Microcystis Wodorost
(CAS: 64-17-5 aeruginosa
EC: 200-578-6)
Buntanon LC50 3220 mg/L (96 h) Pimephales Ryba
(CAS: 78-93-3, promelas
EC: 201-159-0)
Buntanon EC50 5091 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak
(CAS: 78-93-3,
EC: 201-159-0)
Buntanon EC50 4300 mg/L (168 h) Scenedesmus Wodorost
(CAS: 78-93-3, quadricauda
EC: 201-159-0)
Propan-2-ol LC50 9640 mg/L (96 h) Pimephales Ryba
(CAS: 67-63-0, promelas
EC: 200-661-7)
Propan-2-ol EC50 13299 mg/L (48 h) Daphnia magna Skorupiak
(CAS: 67-63-0,
EC: 200-661-7)
Propan-2-ol EC50 1000 mg/L (72 h) Scenedesmus Wodorost
(CAS: 67-63-0, subspicatus
EC: 200-661-7)
Toksycznos$¢ dtugookresowa:
Nazwa Stezenie Rodzaj Rodzaj
substancji
Etanol NOEC 250 mg/L Danio rerio Ryba
(CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6)
Etanol NOEC 2 mg/L Ceriodaphnia Skorupiak
(CAS: 64-17-5 dubia
EC: 200-578-6)

12.2 Trwatosc i zdolnosc do
rozktadu

Nazwa
substancji

Degradowalnos¢

Biodegradowalnosc

Etanol
(CAS: 64-17-5
EC: 200-578-

6)

BZT5 Brak danych

Stezenie 100 mg/L

Etanol
(CAS: 64-17-5
EC: 200-578-
6)

ChzT Brak danych

Okres 14 dni

Etanol
(CAS: 64-17-5
EC: 200-578-
6)

BZT5/ChZT Brak danych

% biodegradowalny 89 %

Buntanon
(CAS: 78-93-3,
EC: 201-159-0)

BZT5 0,03 g 02/g

Stezenie Nie dotyczy

Buntanon
(CAS: 78-93-3,

ChzT 2,319 02/q

Okres 20 dni

M Elektro Med”
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EC: 201-159-0)

Buntanon BZT5/ChZT 0,88 % biodegradowalny 89 %
(CAS: 78-93-3,
EC: 201-159-0)

Propan-2-ol BZT5 1,19 g 02/g Stezenie 100 mg/L
(CAS: 67-63-
0,

EC: 200-661-

7)

Propan-2-ol | ChZT 2,23g02/q Okres 14 dni
(CAS: 67-63-
0,

EC: 200-661-

7)

Propan-2-ol BZT5/ChZT 0,53 % biodegradowalny 86 %
(CAS: 67-63-
0,

EC: 200-661-

7)

12.3 Zdolnos¢ do
bioakumulacji

Nazwa substancji Potencjat bioakumulacyjny
Etanol BCF 3
(CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6)

Etanol Log POW -0,31
(CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6)
Etanol Potencjat Niski
(CAS: 64-17-5
EC: 200-578-6)
Buntanon BCF 3
(CAS: 78-93-3,
EC: 201-159-0)
Buntanon Log POW 0,29
(CAS: 78-93-3,
EC: 201-159-0)
Buntanon Potencjat Niski
(CAS: 78-93-3,
EC: 201-159-0)
Propan-2-ol BCF 3
(CAS: 67-63-0,
EC: 200-661-7)
Propan-2-ol Log POW 0,05
(CAS: 67-63-0,
EC: 200-661-7)
Propan-2-ol Potencjat Niski
(CAS: 67-63-0,
EC: 200-661-7)

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Nazwa Absorpcji/desorpcji Zmiennos$c¢
substancji
Etanol Koc 1 Stata Henry’ego 4,61E-1Pa- m®
(CAS: 64-17-5 /mol
EC: 200-578-6)
Etanol Whioski Bardzo Suchej gleby Tak
(CAS: 64-17-5 wysoki
EC: 200-578-6)
Etanol Napigcie 2,339E- Wilgotnej gleby Tak
(CAS: 64-17-5 | powierzchniowe | 2 N/m
EC: 200-578-6) (25 °C)
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Buntanon Koc 30 Stata Henry’ego 5,77 Pa-m*®
(CAS: 78-93-3, /mol
EC: 201-159-0)
Buntanon Whioski Bardzo Suchej gleby Tak
(CAS: 78-93-3, wysoki
EC: 201-159-0)
Buntanon Napiecie 2,396E- Wilgotnej gleby Tak
(CAS: 78-93-3, | powierzchniowe 2 N/m
EC: 201-159-0) (25 °C)
Propan-2-ol Koc 1,5 Stata Henry’ego 8,207E-1Pa-m
(CAS: 67-63-0, */mol
EC: 200-661-7)
Propan-2-ol Whioski Bardzo Suchej gleby Tak
(CAS: 67-63-0, wysoki
EC: 200-661-7)
Propan-2-ol Napiecie 2,24E-2 Wilgotnej gleby Tak
(CAS: 67-63-0, | powierzchniowe N/m
EC: 200-661-7) (25 °C)
12.5 Wyniki oceny Substancje uzyte nie spetniaja kryteriow PBT/vPvB
witasciwosci PBT i vPvB
12.6 Wtasciwosci zaburzajace | Nie zawiera substancji zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego
12.7 Inne szkodliwe skutki Brak dostepnych danych dla tego produktu
dziatania

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI ‘

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Nie mozna przypisac¢ konkretnego kodu Europejskiego Katalogu Odpadow (), poniewaz zalezy on od sposobu, w jaki zostanie
wykorzystany przez uzytkownika.

Rodzaj odpadu (Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014): Niebezpieczny

Typ odpadu (Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014):

HP3 tatwopalne, HP4 Draznigce — dziatanie draznigce na skére i powodujace uszkodzenie oczu.
Administracja odpadami (usuwanie i ocena):

Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowac ostroznos$¢ podczas operowania oproznionymi
pojemnikami, ktore nie zostaty wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny, moga
zachowywac resztki produktu. Nalezy unika¢ kontaktu materiatu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja.

Nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanemu przedsiebiorstwu do utylizacji upowaznionym do oceny i usuniecia odpadu zgodnie z
Aneksem 1i Aneksem 2 (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE) i Dz.U. 2022 poz. 699. Zgodnie z kodem
15 01 (2014/955/EU), jesli pojemnik znajduje sie w bezposrednim kontakcie z produktem, nalezy obchodzi¢ sie z nim tak samo
jak z produktem. W przeciwnym przypadku, nalezy obchodzi¢ sie z nim jak z odpadem nie stanowigcym zagrozenia. Zobacz
podpunkt 6.2.

Postanowienia dotyczace administracji odpadami:

Zgodnie z Aneksem Il Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zostaty przyjete postanowienia wspolnotowe lub krajowe
zwigzane z administracja odpadami.

Prawo wspolnotowe: Dyrektywa 2008/98/WE, 2014/955/EU, Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1357/2014

Prawo krajowe:
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1114 z

pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA/ICAO
14.1 Numer UN lub numer UN1170 Brak dostepnych UN1170 UN1170
identyfikacyjny ID danych
14.2 Prawidtowa nazwa ETANOL (ALKOHOL Brak dostepnych ETANOL (ALKOHOL ETANOL (ALKOHOL
przewozowa UN ETYLOWY) danych ETYLOWY) ETYLOWY)
14.3 Klasa/klasy zagrozenia w 3 Brak dostepnych 3 3
transporcie danych
14.4 Grupa pakowania M Brak dostepnych i Il
danych
14.5 Zagrozenia dla srodowiska Nie Brak dostepnych Nie Nie
danych
14.6 Szczeqgolne srodki Przepisy szczegolne: Brak dostepnych Przepisy szczegolne: Witasciwosci
ostroznosci dla 144, 601 danych 144 fizyczno-
uzytkownikow Kod ograniczen Kody EmS: F-E, S-D chemiczne: patrz
przewozu przez Witasciwosci fizyczno- sekcja 9
Tunele: D/E chemiczne: patrz
Witasciwosci sekcja 9
fizyczno-chemiczne: llos¢ ograniczona: 1L
patrz sekcja 9 Grupa segregacji: Nie
llo$¢ ograniczona: 1L dotyczy
14.7 Transport morski luzem Nie dotyczy Brak dostepnych Nie dotyczy Nie dotyczy
zgodnie z instrumentami danych
IMO

Specjalne srodki ostroznosci: Informacje dotyczace magazynowania opisano w Sekcji 7.
Dodatkowe informacje: brak

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH ‘

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,

zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr

1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

(REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz

zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniajace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji mieszanin, w celu dostosowania ich do

postepu naukowo - technicznego.

Sprostowanie do rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w

zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagan dla

srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr.259 poz.2173) z p6zniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkow organicznych
zawartych w niektérych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkow i ich elementow wykonczeniowych,
wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdow
(Dz.U. 2016 nr O poz. 1353).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow
instalacji,

zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadow (Dz. U. 2020, poz. 1860).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniajace , w celu dostosowania do postepu
technicznego, rozporzadzenie (WE) nr 440/2008 ustalajace metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku zawierajace sprostowanie zatacznika VI do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin.

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste indykatywnych wartosci granicznych
narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2011, nr 33, poz. 166).

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy 91/322/EWG i
2000/39/WE

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci narazenia
zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajace otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem
ostrzezenie o niebezpieczenstwie (t.j. Dz.U. 2014 nr O poz. 1604)(uznany za uchylony).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatow wybuchowych, zmieniajace rozporzadzenie (WE) 1907/2006 i uchylajace
rozporzadzenie (UE) nr 98/2013.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ograniczen w produkcji, obrotu lub stosowania
substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow
zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (t.j. Dz.U. 2019 nr O poz. 1226) (uznany za uchylony).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (t.j. Dz.U. 2015 poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikow lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwdérczym lub mutagennym w srodowisku pracy (t.j Dz.U 2021 poz. 2235).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (tj. Dz.U. 2016 nr O poz. 1488).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie stosowania ograniczen wyszczegolnionych w
zataczniku XVII do Rozporzadzenia 1907/2006 (tj. Dz.U 2018 poz. 1865).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 169).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych fluorowanych gazach
cieplarnianych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2065).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2050 z pozniejszymi zmianami).
Oswiadczenie Rzadowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do Regulaminu miedzynarodowego przewozu
kolejami towarow niebezpiecznych (RID), stanowigcego zatgcznik C do Konwencji o miedzynarodowym przewozie kolejami
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(COTIF), sporzadzonej w Bernie 9 maja 1980r.

(Dz.U.z 2013r., poz. 840).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikow A i B do Umowy europejskiej
dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30
wrzesnia 1957 r. (Dz.U 2019 poz. 769).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2018 poz. 150).
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 roku dostosowujace do postepu naukowo - technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 208).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatgcznika XVII (substancje CMR).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 roku dostosowujace do postepu naukowo - technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. 2018, poz. 143).

Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015r. o produktach biobdjczych (tj. Dz.U. 2021, poz. 24).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dn. 10 sierpnia 2009 roku dostosowujace do postepu naukowo - technicznego
rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (05.09.2009, L 253/1).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. 2018r, poz. 799).

Seveso lll:
Sekcja Opis Wymogow dotyczacych Wymogow dotyczacych zaktadow o
zaktadéw o zwiekszonym ryzyku duzym ryzyku
P5c CIECZE LATWOPALNE 5000 50000

Ograniczenia w sprzedazy i stosowaniu niektorych niebezpiecznych substancji i mieszanin (Zatacznika XVII

REACH, etc...):

Nie moga by¢ stosowane w:

—wyrobach dekoracyjnych, przeznaczonych do wytwarzania efektow swietlnych lub barwnych za pomocg zroznicowanych
faz, np. w lampach dekoracyjnych i popielniczkach,

—sztuczkach i zartach,

—grach przeznaczonych dla jednego lub wigkszej liczby uczestnikéw, lub wyrobach, ktére majg zostac uzyte jako takie, nawet
w celach dekoracyjnych.

Szczegotowe postanowienia dotyczace ochrony ludzi lub srodowiska:

Zaleca sie wykorzysta¢ informacje zebrane w niniejszej karcie charakterystyki jako wstepne dane stuzace do oszacowania
miejscowego zagrozenia w celu podjecia niezbednych krokéw zapobiegajacych wystapieniu ryzyka zwigzanego z
obchodzeniem

sie z tym produktem, a takze z jego stosowaniem, przechowywaniem i usuwaniem.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata wykonana

. SEKCJAT6.INNEINFORMACJE |

Karta stanowi wtasnos¢ Firmy ELEKTROMED z siedzibg w Niepotomicach.
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Niniejsza karta charakterystyki powstata zgodnie z ANEKSEM lI-Poradnik dla osob sporzadzajacych Karty Charakterystyki do
Rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 (ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878)

Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza produktu w postaci, w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczace tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczeristwa, a nie
zagwarantowania szczegolnych wtasciwosci.

Powyzsze informacje uwaza sie za prawidfowe, ale niewyczerpujace i nalezy je stosowac tylko jako orientacyjne. Firma
ELEKTROMED nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane praca lub kontaktemn z powyzszym
produktem.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub
internetowych baz danych oraz obowiazujacych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancji i preparatow chemicznych.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: Nie dotyczy

Skroty i akronimy

ACGIH: Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistow Przemystowych

ADN: Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozow materiatéw niebezpiecznych srédlgdowymi
drogami wodnymi

ADNR: Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych Renem

ADR: Umowa europejska o miedzynarodowym przewozie drogowym towarow niebezpiecznych
BZT:Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) w ciagu 5 dob

BCF: wspotczynnik biokoncentracji

BDO: numer rejestrowy z Bazy Danych o Odpadach

CAS No: Numer produktu w chemicznej naukowej bazie danych CAS

ChZT:Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

CLP: Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikalidéw

DNEL: Poziom stezenia nie powodujgcy zmian

EC No: Europejski Numer Substancji Chemicznej - EINECS - ELINCS

EC: Komisja Europejska

EC50:stezenie skuteczne (stezenie sktadnika, przy ktéorym 50% organizmow wykazuje skutek w okreslonym czasie)
EC50: medialne stezenie efektywne

ECHA: Europejska Agencja Chemikaliow

EINES: Europejski Wykaz Istniejacych Substancji Chemicznych

ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych

Henry: rozpuszczalnos¢ danego sktadnika w roztworze w zaleznosci od cisnienia czastkowego tego sktadnika nad roztworem
IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych - ogélnoswiatowy regulator ds. transportu lotniczego
towarow niebezpiecznych (International Air Transport Association).

ICAO: Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiatéw Niebezpiecznych Droga Powietrzna (International Civil
Aviation Organization)

IMDG: Miedzynarodowy Morski Kodeks Towarow Niebezpiecznych (International Maritime Dangerous Goods Code)
IARC: Migedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IWO: srodki ochrony indywidualnej

Koc: wspoétczynnik podziatu normalizowany na zawartos¢ wegla organicznego, okresla stopien absorpcji substancji
organicznych w glebie

Log POW: logarytm wspotczynnika podziatu oktanol/woda

LC50: Srednie stezenie $miertelne

LD50: Srednia dawka $miertelna

Log POW: logarytm wspotczynnika podziatu oktanol/woda

NDS: Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh: Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP: Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOAEL: Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkéow

OEL: Dopuszczalna wartos¢ narazenia zawodowego (Occupational Exposure Limits)

PBT: zdolnos¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

PEL: Dopuszczalny limit ekspozycji (Permissible Exposure Limit)
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PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian
REACH: Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolenr i Stosowanie Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow
RID: Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych

STEL: limit ekspozycji krétkoterminowej (Short Term Exposure Limit)

STOT: dziatanie toksyczne na narzady docelowe

STP: oczyszczalnie sciekow

TLV: Dopuszczalna wartosc graniczna (Threshold Limit Value)

TWA: Srednia wazona w czasie

UFI: niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej

vPVB: bardzo duza zdolnosc¢ toksycznych substancji do bioakumulacji

Zwroty i symbole, o ktérych mowa w punkcie 2 3:
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP):

Zwroty:

H319: Dziata drazniaco na oczy.
H225: Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Teksty z rozporzadzenia wspomniane w sekcji 3:
Podane zwroty nie dotyczg samego produktu, stuzg wytgcznie do celow informacyjnych i odnosza sie do
poszczegolnych sktadnikéw, pojawiajacych sie w rozdziale 3.

Rozporzadzenie nr 1272/2008 (CLP):

Eye Irrit. 2: H319 - Dziata drazniaco na oczy.

Flam. Liq. 2: H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

STOT SE 3: H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Proces klasyfikacji:

Eye Irrit. 2: Metoda obliczeniowa

Flam. Liq. 2: Metoda obliczeniowa (2.6.4.3.)

Zalecenia dotyczace szkolen:

Osoby uczestniczace w obrocie substancja niebezpieczng powinny zostac przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny.

Kierowcy pojazdow powinni odby¢ przeszkolenie i uzyskac stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami
przepisow ADR.

Literatura:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
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