}%’ KARTA CHARAKTERYSTYKI
W/
ETER DIETYLOWY (ETER ETYLOWY)
Data sporzadzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2018-07-25 Wydanie: 5

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY 1 IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : ETER DIETYLOWY (ETER ETYLOWY)

Wz6ér chemiczny : C2H50C2H5

Numer CAS : 60-29-7

Oznakowanie WE : 200-467-2

Numer indeksowy : 603-022-00-4

Numer rejestracji : 01-2119535785-29-XXXX

Synonimy : eter etylowy, eter dwuetylowy, etoksyetan, eter siarkowy, eter dietylowy

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANC]I LUB MIESZANINY ORAZ
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane: odczynnik chemiczny do syntez, rozpuszczalnik, pétprodukt chemiczny
Zastosowania odradzane: inne niz wymieniono powyzej

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

DYSTRYBUTOR:

Przedsiebiorstwo Przemystowo Handlowe ®
»STANLAB” sp. z o.0. TAN
ul. Olszewskiego 13 20-481 LUBLIN 4
Tel. +48.817100700 fax. +48.817100705
E-mail: info@stanlab.eu strona internetowa: www.stanlab.eu LAB
Osoba odpowiedzialna za K.Ch.: Rafat Jakubski tel.: +48.817100748

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

telefon alarmowy: +48.817100500 (czynny 790 . 1690 oqg pn-pt)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANC]JI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008

Substancja ciekta tatwopalna (Flam. Liq. 1); H224

Toksycznos$¢ ostra (Acute Tox. 4); H302

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe (STOT SE 3); H336

Petny tekst zwrotéw H znajduje sie w punkcie 16.

Signature Not Verified

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA Dolument pod sy pfzes zla

Data: 2025.03.25 08:$0:10 CET
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Piktogramy

Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H224 Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H336 Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
EUH019 Moze tworzy¢ wybuchowe nadtlenki.
EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowad wysuszanie lub pekanie skéry.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrédet zaptonu. Nie pali¢

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy

P301+310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem. Nie
wywotywaé wymiotow.

P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na
sSwieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

2.3. INNE ZAGROZENIA
Substancja nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.
SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE

Nazwa chemiczna Numer CAS|Oznakowanie WE|Numer indeksowy

ETER DIETYLOWY (ETER ETYLOWY)|60-29-7 200-467-2 603-022-00-4

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ) POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZE) POMOCY

- Kontakt z oczami : Ptuka¢ oczy duza iloscia chtodnej wody co najmniej 15 minut przy szeroko
odchylonych powiekach. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogowki. Jezeli wystapity dolegliwosci lub zaczerwienienie spojowek, konieczna jest
konsultacja okulistyczna.

- Kontakt ze skéra : Zdjaé¢ zanieczyszczona odziez, zmy¢ skére duza iloscia wody z mydtem i doktadnie
sptukad. Jezeli podraznienie utrzymuje sie skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.

- Wdychanie : Wyprowadzi¢ zatrutego z miejsca narazenia. Zapewni¢ dostep swiezego powietrza i
spokdj w dowolnej pozycji. Osoba udzielajaca pomocy powinna by¢ wyposazona w odpowiednia ochrone
drég oddechowych. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej i
natychmiast wezwa¢ pomoc medyczna.
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- Potkniecie : Wyptukac usta woda. Wymioty moga by¢ niebezpieczne, nie wywotywaé wymiotow jezeli
nie jest to zalecane przez personel medyczny. Wezwa¢é lekarza.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Przez drogi oddechowe: Moze powodowad depresje centralnego systemu nerwowego. Moze wywotywad uczucie
sennosci i zawroty gtowy. Znaczna ekspozycja moze prowadzi¢ do: mdtosci lub wymiotéw, bdélu gtowy, sennosci,
zawrotéw gtowy, utraty przytomnosci.

Przez przewdéd pokarmowy: Dziata szkodliwie po potknieciu. Moze powodowad depresje centralnego systemu
nerwowego.

Kontakt ze skoéra: Dziata odttuszczajgco na skére. Moze powodowad suchosc skéry i jej podraznienie. Znaczna
ekspozycja moze prowadzi¢ do podraznienia, suchosci, pekania i stanu zapalnego skéry.

Dtugotrwaty kontakt moze spowodowa¢ uszkodzenie miesnia sercowego, zmiany martwicze w watrobie i nerkach,
zaburzenia wechu.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIE) NATYCHMIASTOWE) POMOCY LEKARSKIE] |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Brak innych zalecen niz podane w punkcie 4.1.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piany odporne na alkohol, woda - prady
rozproszone.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie stosowad¢ wody w zwartym strumieniu.

Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi prgdami wody, jezeli to
mozliwe, usunad je z miejsca zagrozenia.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

Skrajnie tatwo palna, szkodliwa ciecz. Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sa ciezsze od powietrza i
gromadza sie przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczen. Utlenia sie w powietrzu, tworzac
wybuchowe nadtlenki. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga eksplodowac.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNE]J
Natozy¢ odziez ochronng gazoszczelng z aparatem izolujgcym drogi oddechowe.

Nie dopusci¢ do przedostania sie wody po gaszeniu pozaru do kanalizacji, wéd i gleby.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajgca sie substancjg. Unika¢ wdychania par. Stosowac odziez i sprzet ochrony
indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w pomieszczeniach zamknietych.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do dostania sie do kanalizacji, woéd powierzchniowych Iub gruntowych.

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA
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Usuna¢ zZrodta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych); pary rozcienczac
pradami wodnymi rozproszonymi; zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe; jesli to mozliwe, zlikwidowacé wyciek (zamkna¢
doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w szczelnym opakowaniu ochronnym); w razie duzego
wycieku miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowad, zebrang ciecz odpompowaé; mate ilosci rozlanej cieczy przysypac
niepalnym materiatem chtonnym, zebra¢ do zamykanego pojemnika, zanieczyszczong powierzchnie sptuka¢ woda.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Srodki ochrony indywidualnej - patrz punkt 8.

Postepowanie z odpadami - patrz punkt 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Podczas stosowania nie je$¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z cieczg, unika¢ wdychania par, przestrzega¢ zasad higieny
osobistej, stosowac $rodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8), pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, nie uzywac iskrzacych narzedzi; unika¢ wytadowan elektrostatycznych; unika¢ dziatania na
substancje otwartego ognia i wysokiej temperatury.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Substancje przechowywad w szczelnie zamknietych, oznakowanych opakowaniach, w suchym, chtodnym dobrze
wentylowanym miejscu. magazynowac z dala od Zzrédet ciepta i zaptonu oraz utleniaczy. Zbiorniki posadowione,
zbiorniki przesytowe, instalacja oraz zwigzane z nimi wyposazenie powinno by¢ uziemione w celu unikniecia
akumulowania sie tadunkéw statycznych. Instalacja wentylacyjna i oSwietleniowa w magazynach w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

Brak.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE])
8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Parametry kontroli narazenia (NDS, NDSCh, NDSP):

NDS: 300 mg/m3

NDSCh: 600 mg/m3

- Najwyzsze dopuszczalne stezenia wedtug prawa polskiego

Zalecenia dotyczgce procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu - metodyka pomiaréw
: - rozporzgdzenie MZ z dnia 02.02.2011r. (Dz. U. Nr. 33 poz. 166).

Pochodny poziom niepowodujacy efektéw (DNEL):

DNEL Pracownik (wdychanie, toksycznos¢ ostra): 616 mg/m3

DNEL Pracownik (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta): 308 mg/m3

DNEL Konsument (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta): 54,5 mg/m3

DNEL Pracownik (dermalnie, toksycznos¢ przewlekta): 44 mg/kg masy ciata/dzien
DNEL Konsument (dermalnie, toksycznos¢ przewlekta): 15,6 mg/kg masy ciata/dzien
DNEL Konsument (doustnie, toksycznos¢ przewlekta): 15,6 mg/kg masy ciata/dzien

Przewidywane stezenie niepowodujace efektéw (PNEC):
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PNEC Woda stodka: 2 mg/I

PNEC Woda morska: 0,2 mg/I

PNEC Osad wody stodkiej: 9,14 mg/kg (suchej masy)
PNEC Osad wody morskiej: 0,91 mg/kg (suchej masy)
PNEC Gleba: 0,66 mg/kg(suchej masy)

PNEC Oczyszczalnia sciekéw: 4,2 mg/I

8.2. KONTROLA NARAZENIA

Stosowane S$rodki ochrony osobistej powinny spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Z dnia
21 grudnia 2005r ( Dz. U. nr 259, poz.2173 ).

Stosowane techniczne srodki kontroli:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, w tym odpowiednig miejscowg wentylacje wyciggowa, jesli istnieje
prawdopodobienstwo tworzenia oparéw, aby ekspozycja pracownika miescita sie ponizej wszelkich limitéw zalecanych.

Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej:

Nalezy witasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i iloSci substancji. Odpornos¢ odziezy
ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez producenta.

a) Ochrona oczu lub twarzy: okulary ochronne typu gogle.

b) Ochrona skoéry:

- Ochrona rak: rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw np. wykonane z gumy nitrylowej
- Inne: ubranie ochronne

Srodki ochronne i higieny: natychmiast zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Wymy¢ rece i twarz po pracy z ta substancja.
Stosowac krem ochronno-barierowy do skéry. Pracowad pod wyciagiem. Nie wdycha¢ substancji. W zadnym wypadku
nie spozywac positkéw na stanowisku pracy. Zaleca sie zamontowanie natryskéw i ptuczek do oczu w poblizu
stanowiska pracy.

c) Ochrona drég oddechowych: konieczna, gdy tworza sie pary/aerozole - maska zaopatrzona w odpowiedni filtr
AX. Klase pochtaniacza nalezy dobiera¢ w zaleznosci od stezenia objetosciowego zwigzku: do 0,1% obj. - Al; 0,1 +
0,5% obj. - A2; 0,5 + 1% obj. - A3.

Kontrola narazenia srodowiska:

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
a) Wyglad: bezbarwna ciecz

b) Zapach: charakterystyczny

c) Prég zapachu: dane niedostepne

d) Wartos$¢ pH: dane niedostepne

e) Temperatura topnienia: -116°C

f) Poczatkowa temperatura wrzenia: 34,6°C

g) Temperatura zaptonu: tygla otwartego: - 40°C
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h) Szybkos¢ parowania: dane niedostepne

i) Palnos¢: produkt skrajnie tatwopalny

j) Gérna/dolna granica wybuchowosci:

- dolna 1,85% v/v

- gérna 36,5% v/v

k) Preznos$¢ par: 71,6 kPa (25°C)

I) Gestos¢ par: dane niedostepne

m) Gestos¢ wzgledna: dane niedostepne

n) Rozpuszczalnos¢:

w wodzie: 64,9 g/L (20°C)

0) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda (log Pow): 1,05 (20°C)
p) Temperatura samozaptonu: > 170°C

q) Temperatura rozktadu: dane niedostepne
r) Lepkos¢:

- dynamiczna: 0,23 mPa-s (20°C)

s) Wtasciwosci wybuchowe: dane niedostepne
t) Wiasciwosci utleniajgce: dane niedostepne
9.2. INNE INFORMACJE:

Gestoé¢ w 20°C: 0,71 g/cm3

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. REAKTYWNOSC

Tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA

Substancja stabilna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKC]JI

Niebezpiecznie reaguje z halogenami i interhalogenami oraz utleniaczami. Reaguje z powietrzem tworzac nadtlenki.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Zrédta zaptonu, wysoka temperatura.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Silne utleniacze,chlorki metali, niemetale, interhalogeny, halogeny.
10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

Tlenki wegla.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH
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a) Toksycznos¢ ostra:

LD50 (doustnie szczur): 1600 mg/kg

LD50 (dermalnie kroélik): > 20 000 mg/m3/2h

b) Dziatanie zrace/drazniace na skore: niesklasyfikowany.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy: niesklasyfikowany.
d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: niesklasyfikowany.

e) Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze: niesklasyfikowany.

f) Dziatanie rakotwodrcze: niesklasyfikowany.

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: niesklasyfikowany.

h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: moze wywotywac uczucie sennosci lub
zawroty gtowy.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne: niesklasyfikowany.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja: niesklasyfikowany.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. TOKSYCZNOSC

Dziatanie ekotoksyczne:

LC50 2650 mg/L (Pimephales promelas; 96 godz.)

EC50 165 mg/L (Daphnia magna; 48 godz.)

EC50 > 100 mg/L (Desmodesmus subspicatus; 72 godz.)
EC50 26000 mg/L (osad czynny - 3 godz.)

NOEC 100 mg/L (Daphnia magna; 21 dni)

12.2. TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKtADU
Nie ulega biodegradacji.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULAC]I

Substancja posiada niski potencjat bioakumulacji.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Brak dostepnych danych.

12.5. WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT | VPVB

Brak dostepnych danych.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA

Substancja utrzymuje sie na powierzchni wody. Ryzyko tworzenia mieszanin wybuchowych nad lustrem wody. Nie
dopuszczac do przedostania sie do wéd powierzchniowych lub gruntowych oraz gleby.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
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Postepowanie z odpadem

Nie usuwad do kanalizacji. Nie skladowa¢ na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania. Odzysk
lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecany sposéb unieszkodliwiania odpadu: przeksztatcenie termiczne.
Postepowanie z opréznionymi opakowaniami

Opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpaddéw. Odzysk (recykling) lub
unieszkodliwianie przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opakowania wielokrotnego uzytku, jesli to konieczne, po uprzednim oczyszczeniu moga by¢ dalej stosowane.
Klasyfikacja odpadoéw:

- Substancja:

odpowiednio do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriéw zawartych w obowigzujgcych przepisach.

- Opakowania:

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 - opakowania z metalu,

15 01 07 - opakowania ze szkfa

® Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).
® Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. poz. 888 ).
* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 0, poz. 1923).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1. NUMER UN (NUMER ONZ)

Rodzaj transportu/Numer UN

ADR 1155

RID 1155

IMDG Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN

Rodzaj transportu|Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR ETER DIETYLOWY (ETER ETYLOWY)

RID ETER DIETYLOWY (ETER ETYLOWY)
IMDG Dane niedostepne

ICAO Dane niedostepne

ADN Dane niedostepne

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
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. Klasa zagrozenia w Kod ograniczen przejazdu Numery nalepek
Rodzaj transportu .
transporcie przez tunele ostrzegawczych
ADR 3 D/E 3
RID 3 Nie dotyczy 3
IMDG Dane niedostepne Nie dotyczy Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne Nie dotyczy Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne Nie dotyczy Dane niedostepne

14.4.

nr 3 Czarny lub biaty nadruk na czerwonym tle.

GRUPA PAKOWANIA

Rodzaj transportu|Grupa pakowania

ADR |
RID |
IMDG Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne
14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Nie dotyczy
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

Dane niedostepne.

14.7.

TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM Il DO KONWENC])I MARPOL 73/78 |

KODEKSEM IBC

Dane niedostepne.

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych

Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ADR
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA

SPECYFICZNE DLA SUBSTANC]JI | MIESZANINY

Rozporzadzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie REACH.
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 - wersja skonsolidowana.

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w
zakresie chemikaliéw (REACH).

¢ Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.Nr. 63 Poz. 322).

® Substancja objeta ograniczeniem produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji i wyrobéw na mocy tytutu VIl Rozporzadzenia WE 1907/2006 (REACH)

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczehstwa chemicznego zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H224 Skrajnie tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H336 Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
EUH019 Moze tworzy¢ wybuchowe nadtlenki.
EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowad wysuszanie lub pekanie skory.

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodza ze Zrédet, ktére uwazamy za wiarygodne. Warunki i metody
obchodzenia sie, przechowywania, stosowania i usuwania produktu znajdujg sie poza nasza kontrolg i nie naleza do
naszych kompetencji. Z tego tez powodu, miedzy innymi, odmawiamy przyjecia na siebie jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za straty, zniszczenia czy koszty wynikte z obchodzenia sie, przechowywania lub usuwania produktu.
Niniejsza karta powinna by¢ wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Inne zZrédta informacji:
ECHA (European Chemical Agency)
Karta charakterystyki dostawcy

Aktualizacja ogdlna

Dane zawarte w pkt. 9 maja wytacznie charakter informacyjny, nie sa oferta handlowa w rozumieniu
prawa (art. 71 k.c.) i nie zastepuja parametréw zawartych w swiadectwie Kontroli Jakosci.
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