}%’ KARTA CHARAKTERYSTYKI
W/
P-KSYLEN
Data sporzadzenia: 2018-10-03 Data aktualizacji: 2022-07-01 Wydanie: 2

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY 1 IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa substancji : p-KSYLEN

Wz6ér chemiczny : c8H10

Numer CAS : 106-42-3

Numer WE : 203-396-5

Numer indeksowy : 601-022-00-9
Numer rejestracji :

Synonimy : 1,4-dwumetylobenzen

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANC]I LUB MIESZANINY ORAZ
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Zastosowania zidentyfikowane: chemikalia laboratoryjne, produkcja substancji.
Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

DYSTRYBUTOR:

Przedsiebiorstwo Przemystowo Handlowe ®
»STANLAB” sp. z o.0. TAN
ul. Olszewskiego 13 20-481 LUBLIN 4
Tel. +48.817100700 fax. +48.817100705
E-mail: info@stanlab.eu strona internetowa: www.stanlab.eu LAB
Osoba odpowiedzialna za karte: Dorota Saladra tel.: +48.817100748

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

telefon alarmowy: +48.817100500 (czynny 790 . 1690 oqg pn-pt)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANC]JI LUB MIESZANINY

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008
Substancja ciekta tatwopalna (Flam. Lig. 3); H226

Toksycznos$¢ ostra (Acute Tox. 4); H332

Toksycznos¢ ostra (Acute Tox. 4); H312

Dziatanie draznigce na skére (Skin Irrit. 2); H315

Petny tekst zwrotéw H znajduje sie w punkcie 16. SgratureNoVaifiar

Misztal-Drogosz
Data: 2025.03.25 08:$0:08 CET

2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
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Piktogramy

Haslo ostrzegawcze
Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H312 + H332 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg lub w nastepstwie wdychania
H315 Dziata draznigco na skoére.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet
zaptonu. Palenie wzbronione.

P243 Podja¢ dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.
P261 Unika¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowal rekawice ochronne/odziez ochronna.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczona
odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P332 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
2.3. INNE ZAGROZENIA

Substancja nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.
Wrtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: brak danych.
Pary moga zalegac przy powierzchni gruntu i tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. SUBSTANCJE

Nazwa chemiczna|Numer CAS|Numer WE|Numer indeksowy

p-KSYLEN 106-42-3 |203-396-5|601-022-00-9

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZE)J POMOCY

4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZE)J POMOCY

- Kontakt z oczami : przemy¢ oczy duza iloscia wody przez okoto 15 minut przy szeroko odchylonej
powiece. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. W
przypadku wystapienia podraznienia, zasiegnac¢ porady medycznej.

- Kontakt ze skéra : zdja¢ zanieczyszczona odziez. Zmy¢ skdre duza iloscia wody z mydtem i doktadnie
sptukaé. Skonsultowac sie z lekarzem.

- Wdychanie : wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ spokdj i dostep swiezego
powietrza. Skonsultowac sie z lekarzem.

- Potkniecie : wyptukad usta woda. Nie wywotywaé wymiotow. Nie podawac niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. Zasiegna¢ porady medycznej.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
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Nie nalezy spodziewac sie negatywnych skutkéw narazenia innych niz wynikajgce z klasyfikacji produktu.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIE) NATYCHMIASTOWE) POMOCY LEKARSKIE] |
SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM

Brak innych zalecen niz podane w sekcji 4.1.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna, dwutlenek wegla (CO2), proszki gasnicze, woda - prady
rozproszone.

Niewtasciwe srodki gasnicze: woda zwartym strumieniem

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

tatwopalna ciecz i pary. Pary substancji sg ciezsze od powietrza i moga gromadzi¢ sie przy powierzchni gruntu. W
srodowisku pozaru mogg powstawad: tlenek i dwutlenek wegla.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNE)

Nie przebywad w strefie zagrozenia bez specjalnej odziezy ochronnej i niezaleznego aparatu do oddychania. Pojemniki
narazone na dziatanie ognia i wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac z bezpiecznej odlegtosci wode.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W
SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unika¢ tworzenia par/aerozoli; nie wdychac par/aerozoli. Unika¢ zanieczyszczenia substancjg. Nie chodzi¢ po
uwolnionym materiale. Zapewni¢ dobrg wentylacje w pomieszczeniach zamknietych. Stosowacd odziez i sprzet ochrony
indywidualnej. Usung¢ wszelkie Zrédta zaptonu. Jak najszybciej opusci¢ strefe zagrozenia.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do dostania sie do kanalizacji, woéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO
USUWANIA SKAZENIA

Jesli to mozliwe, zlikwidowad wyciek (zamkngé doptyw cieczy, uszczelnié, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
opakowaniu awaryjnym). Rozlang ciecz zasypa¢ niepalnym adsorbentem lub inng niepalng substancja wigzaca ciecze
(np. ziemia, piasek, wermikulit). Zebra¢ do szczelnego pojemnika, przekaza¢ do utylizacji. Oczysci¢ zanieczyszczony
teren.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEK(]JI
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢. Unika¢ kontaktu z substancja, unika¢ wdychania par/aerozolu,
przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowac odziez i sprzet ochronny. Pracowa¢ w odpowiednio wentylowanych
pomieszczeniach. Przechowywac i pracowac z substancjg z dala od otwartego ognia, goracych powierzchni oraz zrédet
zaptonu. Przedsiewzig¢ Srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznym wytadowaniom.
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7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Substancje przechowywad we wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchym, chtodnym i
dobrze wentylowanym miejscu, z dala od Zrédet ciepta i zaptonu. Przeciwdziata¢ gromadzeniu sie tadunkéw
elektrostatycznych. Pomieszczenie magazynowe powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczng i wentylacyjna,
wykonane w standardzie przeciwwybuchowym.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE

Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE])
8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Parametry kontroli narazenia (NDS, NDSCh, NDSP):

NDS - 100 mg/m3

NDSCh - 200 mg/m3

- Najwyzsze dopuszczalne stezenia wedtug prawa polskiego

- Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikdédw niebezpiecznych w powietrzu - metodyka
pomiardw : rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r. (Dz. U. Nr. 33 poz. 166).

Wartosci DNEL i PNEC:

- DNEL pracownicy, inhalacyjnie, narazenie diugotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 221 mg/m3

- DNEL pracownicy, inhalacyjnie, narazenie ostre, dziatanie ogélnoustrojowe: 442 mg/m3

- DNEL pracownicy, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie miejscowe: 221 mg/m3

- DNEL pracownicy, inhalacyjnie, narazenie ostre, dziatanie miejscowe: 442 mg/m3

- DNEL pracownicy, skérnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 212 mg/kg masy ciata/dzien
- DNEL konsumenci, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 65,3 mg/m3

- DNEL konsumenci, inhalacyjnie, narazenie ostre, dziatanie ogélnoustrojowe: 260 mg/m3

- DNEL konsumenci, inhalacyjnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie miejscowe: 65,3 mg/m3

- DNEL konsumenci, inhalacyjnie, narazenie ostre, dziatanie miejscowe: 260 mg/m3

- DNEL konsumenci, skérnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 125 mg/kg masy ciata/dzien
- DNEL konsumenci, pokarmowo, narazenie diugotrwate, dziatanie ogdélnoustrojowe: 2,5 mg/kg masy ciata/dzieh
- PNEC woda stodka: 0,044 mg/dm3

- PNEC woda morska: 0,004 mg/dm3

- PNEC osad, woda stodka: 2,52 mg/kg s.m. osadu

- PNEC osad woda morska: 0,252 mg/kg s.m. osadu

- PNEC sporadyczne uwalnianie, woda stodka: 0,01 mg/dm3

- PNEC sporadyczne uwalnianie, woda morska: 0,001 mg/dm3

- PNEC oczyszczalnie $ciekéw: 1,6 mg/dm3

- PNEC gleba: 0,852 mg/dm?3
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Zrédto danych: ECHA
8.2. KONTROLA NARAZENIA
Stosowane techniczne srodki kontroli:

Zapewnic¢ odpowiednig wentylacje, w tym odpowiednig miejscowa wentylacje wyciggowa, ostony procesu lub inne
zabezpieczenia majace na celu utrzymanie ekspozycji pracownika na substancje ponizej najwyzszych dopuszczalnych
stezen w Srodowisku pracy.

Srodki ochrony indywidualnej:

Nalezy witasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i iloSci substancji. Odpornos¢ odziezy
ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez producenta.

a) Ochrona oczu lub twarzy: stosowac okulary ochronne typu gogle lub ostone twarzy, zgodne z norma EN166.

- Ochrona rak: stosowacd rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw, w przypadku petnego kontaktu
wykonane z gumy fluorowanej o grubosci min. 0,7 mm i czasie przetomu > 480 min; w przypadku kontaktu przez
ochlapanie wykonane z kauczuku nitrylowego o grubosci min. 0,4 mm i wytrzymatosci 30 min.

- Inne: buty i ubranie ochronne antystatyczne i trudnopalne.

- Srodki ochronne i higieny: natychmiast zmieni¢ zanieczyszczone ubranie. Doktadnie umy¢ rece i twarz po pracy z ta
substancja. Nie wdychad substancji. W zadnym wypadku nie spozywac¢ positkéw na stanowisku pracy.

c) Ochrona drég oddechowych: gdy tworza sie pary/aerozole - atestowana maska z odpowiednim filtrem.

* Pracodawca jest zobowigzany zapewnié, aby stosowane Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie posiadaty
wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Kontrola narazenia srodowiska:

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzgdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie $rodowiska. Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wod
powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
a) Stan skupienia: ciecz

b) Kolor: bezbarwny

c) Zapach: brak danych

d) Temperatura topnienia/krzepniecia: 13°C

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 137 - 138°C
f) Palnos$¢ materiatow: tatwopalna ciecz

g) Dolna i gérna granica wybuchowosci:

- dolna: 1,1% (V/V)

- goérna: 7% (V/V)

h) Temperatura zaptonu: 25°C (metoda tygla zamknietego)

i) Temperatura samozaptonu: 529°C

j) Temperatura rozktadu: brak danych

k) pH: brak danych
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I) Lepkos¢ kinematyczna: brak danych

m) Rozpuszczalnos¢:

- w wodzie 0,2 g/dm3

n) Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log): 3,15
0) Preznos¢ pary: 12 hPa (20°C); 21,3 hPa (37,7°C)

p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna: 0,86 g/cm3

g) Wzgledna gestos¢ pary: brak danych

r) Charakterystyka czgstek: nie dotyczy

9.2. Inne informacje:

Napiecie powierzchniowe: 28,3 mN/m (20,0 °C)
SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. REAKTYWNOSC

Produkt nie jest reaktywny w zalecanych warunkach uzytkowania i przechowywania.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA

Substancja stabilna w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Brak danych

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Zrédta ciepta, otwartego ognia, iskrzenia.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Silne utleniacze.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKLADU

W zalecanych warunkach uzytkowania i przechowywania nie powinien nastgpi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE) NR
1272/2008

a) Toksycznos¢ ostra:

LD50 (doustnie, szczur-samiec): 3523 mg/kg

LC50 (wdychanie, szczur): 4550 ppm, 4h

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg lub w nastepstwie wdychania.

b) Dziatanie zrace/drazniace na skore: dziata draznigco na skére (krélik; 4h; umiarkowane podraznienie skéry).
c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy: brak danych.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skdre: brak danych.

e) Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: brak danych.
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f) Dziatanie rakotwodrcze: brak danych.

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: brak danych.

h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: brak danych.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne: brak danych.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja: brak danych.

Objawy zwiazane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt ze skdéra: dziata draznigco na skére.

Wdychanie: dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. Moze pojawi¢ sie podraznienie drég oddechowych, bdl w

klatce piersiowej, przewlekty obrzek ptuc, depresja centralnego systemu nerwowego.

Potkniecie: zaburzenia przewodu pokarmowego, moze nastapi¢ uszkodzenie watroby, moze wystgpi¢ uszkodzenie

nerek, zaburzenia w obrazie krwi.

11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH

Witasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: brak danych.
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC

Toksycznosc dla ryb:

LC50 - Oncorhynchus mykiss (pstrgg teczowy) - 2,60 mg/dm3 -96 h

LC50 - Carassius auratus (ztota rybka) - 18,00 mg/dm3 -24 h

Toksycznosc dla dafnii i innych bezkregowcdéw wodnych:

EC50 - Daphnia magna (rozwielitka) - 35,50 - 63,10 mg/dm3 -48 h

Toksycznos¢ dla alg:

EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone) - 3,20 - 4,40 mg/dm3 -72h
12.2. TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKtLADU

Biodegradowalnos¢: 87,8 %

Substancja tatwo biodegradowalna.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULAC]I
Brak danych.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE
Brak danych.

12.5. WYNIKI OCENY WELASCIWOSCI PBT | VPVB

Substancja nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB.

12.6. WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKLADU HORMONALNEGO

Brak danych.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
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Nie dopusci¢ do przedostania sie do wdd, Sciekdéw lub gleby.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Produkt i opakowania usuwacd zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami i regulacjami ochrony srodowiska.
Opakowania:

Opréznione opakowanie jednorazowego uzytku przekazac do upowaznionego odbiorcy odpadéw. Opakowania
wielokrotnego uzytku, jesli to konieczne po uprzednim oczyszczeniu, mogg zosta¢ powtdérnie stosowane.

Klasyfikacja odpadoéw:

- Substancja:

odpowiednio do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriéw zawartych w obowigzujgcych przepisach.
- Opakowania:

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 - opakowania ze szkta

® Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).
¢ Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. poz. 888 ).
* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 10).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJNY ID

Rodzaj transportu/Numer UN

ADR 1307

RID 1307

IMDG Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN

Rodzaj transportu|Prawidtowa nazwa przewozowa UN
ADR KSYLENY

RID KSYLENY

IMDG Dane niedostepne

ICAO Dane niedostepne

ADN Dane niedostepne

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE
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. Klasa zagrozenia w Kod ograniczen przejazdu Numery nalepek
Rodzaj transportu .
transporcie przez tunele ostrzegawczych
ADR 3 D/E 3
RID 3 Nie dotyczy 3
IMDG Dane niedostepne Nie dotyczy Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne Nie dotyczy Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne Nie dotyczy Dane niedostepne

nr 3 Czarny lub biaty nadruk na czerwonym tle.

14.4. GRUPA PAKOWANIA

Rodzaj transportu|Grupa pakowania
ADR 1l

RID 1l

IMDG Dane niedostepne
ICAO Dane niedostepne
ADN Dane niedostepne

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Nie dotyczy
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

Brak dostepnych danych.

14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI IMO
Brak dostepnych danych.

* Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych

®* Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ADR

® Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA
SPECYFICZNE DLA SUBSTANC]I LUB MIESZANINY

* Rozporzadzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie REACH.

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1286, z 2020 poz. 61).

® Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2021 poz. 325).

® Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 - wersja skonsolidowana.

Strona 9/11



* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH).

® Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

® Substancja objeta ograniczeniem produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji, mieszanin i wyrobéw na mocy tytutu VIl Rozporzadzenia WE 1907/2006 (REACH).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczehstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H312 + H332 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra lub w nastepstwie wdychania
H315 Dziata draznigco na skore.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Skroéty i akronimy wystepujace w karcie charakterystyki:

ADN - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu Srédlgdowymi drogami wodnymi towaréw
niebezpiecznych

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
DNEL - Pochodny poziom narazenia niepowodujacy zmian

EC50 - Stezenie efektywne, przy ktérym obserwuje sie 50% zmiany

ECHA - Europejska Agencja Chemikaliéw

EN - Norma Europejska

ICAO - Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG - Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska

LC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw

LD50 - Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50 % badanych organizméw

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

numer CAS - oznaczenie numeryczne substancji chemicznej przypisane przez Chemical Abstracts Service (CAS)
numer UN/ID - oznacza czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z Przepiséw
modelowych ONZ

numer WE - numer przypisany substancji chemicznej w europejskim wykazie EINECS, ELINCS lub NLP.

PBT - (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

UE - Unia Europejska

vPVB - (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji

WE - Wspdélnota Europejska

Inne zZrédta danych:
ECHA (European Chemical Agency)
Karta charakterystyki Dostawcy.

Aktualizacja: sekcja 2, 8, 9, 11, 12, 16.
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Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodza ze Zrédet, ktére uwazamy za wiarygodne. Warunki i metody
obchodzenia sie, przechowywania, stosowania i usuwania produktu znajdujg sie poza naszg kontrolg i nie nalezg do
naszych kompetencji. Z tego tez powodu, miedzy innymi, odmawiamy przyjecia na siebie jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za straty, zniszczenia czy koszty wynikte z obchodzenia sie, przechowywania lub usuwania produktu.
Niniejsza karta powinna by¢ wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Dane zawarte w pkt. 9 maja wytacznie charakter informacyjny, nie sa oferta handlowa w rozumieniu
prawa (art. 71 k.c.) i nie zastepuja parametréw zawartych w swiadectwie Kontroli Jakosci.
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