Zatacznik nr 1A do SWZ

Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych przedmiotu zaméwienia

1. Pelna nazwa urzadzenia  (podac): Cyfrowy diagnostyczny system RTG GC85A
2. Model (podac): GCB85A
3. Producent (podac): Samsung Electronics
Lp. Wymagania techniczne Parametry Parametry Parametry oceniane
wymagane oferowane
Tak/Nie
podaé/opisaé
I. INFORMACJE OGOLNE
1 Producent Poda¢ Samsung
Electronics
2 Kraj pochodzenia Podaé Republika Korei
3 Model Poda¢ GC85A
4 Rok produkcji 2025 Poda¢ 2025
5 Aparat RTG ogodlnodiagnostyczny z zawieszeniem TAK TAK
sufitowym z funkcjg autopozycjonowania
6 Aparat RTG cyfrowy przeznaczony do radiografii z TAK TAK
zawieszeniem sufitowym, stotem kostnym, statywem
ptucnym
i dwoma detektorami bezprzewodowymi (2 x 43x43)
7 Funkcja autostitchingu (facznia kosci dlugich) na TAK TAK
stole oraz na statywie
8 Sprzet fabrycznie nowy, niekondycjonowany, TAK TAK
niepowystawowy, niedemonstracyjny.
9 Aparat RTG posiada deklaracj¢ zgodnosci, CE oraz TAK TAK
posiada zgtoszenie/powiadomienie w Urzedzie
Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyroboéw
Medycznych i Produktéw Biobojczych
10 | Aparat RTG, detektory, stacja robocza (software) TAK TAK
muszg by¢ objete jednym certyfikatem CE
11 | Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK TAK
12 | Interfejs uzytkownika w catosci w jezyku polskim z TAK TAK
pomoca kontekstowa
13 | Konsola generatora zarzadzana z poziomu konsoli TAK TAK
technika (nie dopuszcza si¢ rozwiazan typu retrofit
czyli tzw. ucyfrowien za pomocg niezaleznego
modutu ekspozycyjnego wpinanego pomiedzy
konsolg aparatu i generatora)
14 | Zasilanie 3x400V/50Hz TAK, TAK,
podac 3x400V/50Hz
Il. GWARANCJA | SERWIS
TAK, TAK, 24
Gwarancja min. 24 miesiace podac miesigce
2 Gwarancja produkcji czgsci zamiennych >10 lat TAK TAK
3 Bezplatne przeglady w okresie trwania umowy TAK TAK
Czas reakcji na zgtoszenie usterki do 24 godzin w dni TAK TAK
4 robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z

wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas
reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin.
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Czas skutecznej naprawy bez uzycia czgsci

TAK, Czas

zamiennych liczac od momentu zgloszenia awarii - skutecznej
max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z naprawy bez
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy uzycia czesci
zamiennych
liczac od
momentu
5 Tak/ poda¢ | Z2810szenia
awarii - max 3
dni robocze
rozumiane jako
dni od pn.-pt. z
wylaczeniem
dni ustawowo
wolnych od
pracy
Czas skutecznej naprawy z uzyciem czgsci TAK, Czas
zamiennych liczac od momentu zgtoszenia awarii - skutecznej
max 7 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z naprawy z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy uzyciem czesci
zamiennych
liczac od
momentu
6 Tak/ poda¢ zgios_;enia
awarii - max 7
dni roboczych
rozumiane jako
dni od pn.-pt. z
wylaczeniem
dni ustawowo
wolnych od
pracy
TAK, Zdalna
diagnostyka
systemu za
7 Tak/ poda¢ | posrednictwem
facza
Zdalna diagnostyka systemu za posrednictwem 1gcza szerokopasmow
szerokopasmowego lub ISDN ego.
Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu TAK
rentgenowskiego na koszt Wykonawcy w miejscu
8 wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca Tak
przekaze urzadzenie do eksploatacji ze wszystkimi
niezbednymi dokumentami (paszport techniczny etc.)
Wykonanie testéw odbiorczych, podstawowych, TAK
dozymetrycznych oraz testow specjalistycznych po
instalacji urzadzenia dla oferowanego zestawu
rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowigzujacym
9 Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne Tak
protokoty dla testow odbiorczych i
specjalistycznych).
Wykonanie testow akceptacyjnych po istotnych
naprawach gwarancyjnych.
Reintegracja nowego sprzetu i oprogramowania TAK
dostarczonego w postepowaniu ze szpitalnym
10 | systemem informatycznym RIS/HIS oraz szpitalnym Tak

systemem PACS w ramach istniejacej licencji firmy
Alteris.
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11 Wykonanie projektu oraz obliczen oston statych dla T TAK
dostarczanego aparatu. ak
go ap
Dostarczenie instrukcji obshugi 1 instrukcji TAK
12 technicznej urzadzenia w dwoch egzemplarzach: T
: : . . - ak
w jezyku polskim w wersji elektroniczne;j i
papierowe;j.
W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz TAK
przeglady techniczne przewidziane przez producenta
13 | Wrazz materiatami zuZyyvalnyrpi wykonywane na Tak
koszt Wykonawcy tacznie z dojazdem (nie rzadziej
jednak niz raz w kazdym rozpoczg¢tym roku
udzielonej gwarancji).
Autoryzowane lub posiadajace stosowne uprawnienia | Tak/ poda¢ | TAK, Medikol
punkty serwisowe na terenie Polski nazwe i Healthcare Sp. z
14 adres 0.0., ul. Polska
118, 60-401
Poznan
15 | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. Podac¢: 538 293 316
I11. GENERATOR
1 Generator HF TAK TAK
2 Czestotliwos¢ pracy generatora min. 400 kHz TAK, TAK, 450 Hz >450 kHz
podaé - 10 pkt;
400kHz - 449kHz
- 0 pkt
3 Moc >80 kW TAK, TAK, 80 kW
podaé
4 Zakres napig¢ > 40-150 kV TAK, TAK, 40-150
podaé kv
5 Zakres mAs > 0,1-1000 mAs TAK, TAK, 0,1-1000
podaé MAS
6 Zakres pradoéw > 10-1000 mA TAK, TAK, 10 — 1000
podaé mA
7 Zakres czasu ekspozycji > 1 ms—10s TAK, TAK,1ms-10
podaé S
8 Tryb pracy - technika min. 3 punktowa TAK, TAK, Technika
podaé pracy 4
punktowa (mA,
mAs, kV, czas)
9 Obstuga automatycznej kontroli ekspozycji AEC TAK, TAK, Obstuga
podaé automatycznej
kontroli
ekspozycji AEC
IV. LAMPARTG
1 Wielko$¢ matego ogniska <0,6 mm TAK, TAK, 0,6 mm
podac
2 Moc matego ogniska > 40 kW TAK, TAK, 40 kW
podaé
3 Wielkos¢ duzego ogniska < 1,2 mm TAK, TAK, 1,2 mm
podaé
4 Moc duzego ogniska > 100 kW TAK, TAK, 100 kW
podaé
5 Pojemnos$¢ cieplna anody > 600kHU TAK, TAK, 600 kHU
podac
6 Pojemnos¢ cieplna kotpaka > 2MHU TAK, TAK, 2 MHU
podaé
7 Szybko$¢ chtodzenia anody > 140 kHU/min TAK, TAK, 1479
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podaé kHU/min
Anoda wysokoobrotowa, ilo§¢ obrotow > 9000 TAK, TAK, 9700
obr/min podaé obr/min
V. KOLIMATOR
Obrot kolimatora > + 45° TAK, TAK, £45°
podac
Automatyczna kolimacja TAK TAK
Ustawienie kolimacji: automatyczne i r¢czne TAK TAK
Mozliwo$¢ ustawienia kazdej z czterech blend TAK/NIE | TAK TAK — 10 pkt
osobno w celu maksymalnego doprecyzowania pola NIE — 0 pkt
obrazowania
Filtry automatyczne min. 0,1/0,2/0,3 mm Cu TAK, TAK,0,1/0,2/
podac 0,3 mm Cu
Oswietlenie pola ekspozycji typu LED TAK, TAK,
podac Oswietlenie
pola ekspozyciji
typu LED
Miernik dawki DAP TAK TAK
Na gltowicy lampy przy kolimatorze — kamera do TAK TAK
podgladu pacjenta wyswietlajaca obraz na stacji
roboczej
VI. WYSWIETLACZ NA GEOWICY LAMPY
Wyswietlacz dotykowy TAK TAK
Rozmiar >12” TAK, TAK, 12.1”
podac
Wyswietlanie obrazu z ekspozycji na wyswietlaczu TAK TAK
Automatyczny pomiar SID, wys$wietlanie kata TAK TAK
polozenia lampy, mozliwo$¢ modyfikacji kV, mAs,
ms, wybor ogniska
Wyswietlanie kata bezprzewodowego detektora TAK TAK
podczas wolnych projekcji
Przewodnik wskazujacy jak pozycjonowaé pacjenta TAK/NE | TAK TAK — 10 pkt
do badania NIE — 0 pkt
Podglad wykonanego zdjecia TAK/NIE | TAK TAK — 10 pkt
NIE — 0 pkt
VII. ZAWIESZENIE SUFITOWE
Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokot osi TAK, TAK, 270°
poziomej > 270° podaé
Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokot osi TAK, TAK, 360°
pionowej > 350° podaé
Zakres zmotoryzowanego pionowego ruchu kolumny TAK, TAK, 180 cm
> 180 cm podac
Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdtuznego > 280 TAK, TAK, 283,5cm
cm podac
Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego >175 TAK, TAK, 179 cm
cm podaé
System elektrycznego wspomagania ruchu kolumny TAK TAK
RTG
Automatyczne pozycjonowanie aparatu do zadanych TAK TAK
projekcji
[lo$¢ mozliwych do zaprogramowania réoznych TAK, TAK, 500 > 500 - 10 pkt;
pozycji aparatu > 400 podac 400-499 - 0 pkt
Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania: TAK TAK

ruchem pionowym kolumny lampy, ruchami
poziomymi kolumny lampy, ruchem stotu (gora dot),
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ruchem statywu (min. géra-dot) z dowolnego miejsca
pracowni. Pilot wyposazony w przycisk
automatycznego ustawiania si¢ aparatu do pozycji
zaprogramowanej w programach anatomicznych.
Pilot wyposazony w przycisk STOP —
zatrzymujacym ruch systemu.
VIII. AUTOSTITCHING/AUTOMATYCZNE WYKONYWANIE ZDJEC KOSCI DLUGICH
1 Mozliwo$¢ wykonywania zdje¢ sktadanych kosci TAK, TAK, 109,5 cm
dtugich na stole stole > 100 cm podad
2 Mozliwo$¢ wykonywania zdjg¢ sktadanych kosci TAK, TAK, 178 cm > 175 cm - 10 pkt;
dhugich z wykorzystaniem detektora w statywie > podac 170-174 cm - 0 pkt
165 cm
3 Dedykowany statyw do wykonywania badania ko$ci TAK TAK
dhugich
4 Podglad z kamery (umieszczonej na glowicy TAK TAK
lampy/kolimatorze) na stacji roboczej umozliwiajacej
dokonywanie korekty kolimacji przed wykonaniem
badania ko$ci dlugich (autostitching)
5 Oprogramowanie na stacji roboczej umozliwiajace TAK TAK
automatyczne sktadanie obrazéw kosci dlugich w
jeden obraz
IX. STOL
1 Stot ptywajacy, 6-Kierunkowy TAK TAK
2 Przetgcznik nozny TAK TAK
3 Wymiary blatu stotu > 240 cm x 80 cm TAK, TAK 241 cm x
podaé 81,2 cm
4 Zakres ruchu wzdtuznego blatu > 90 cm TAK, TAK, 96 cm >95 cm - 10 pkt;
podaé 90-94 cm - 0 pkt
5 Zakres ruchu poprzecznego blatu >25 cm TAK, TAK, 28 cm
podaé
6 Zmotoryzowany zakres podnoszenia blatu >35 cm TAK, TAK, 35,5cm
podac
7 Najnizsze potozenie blatu stotu od podtogi [cm] <55 TAK, TAK, 54,5 cm
cm podaé
8 Zakres ruchu Bucky > 65 cm TAK, TAK, 68,8 cm
podac
9 Dopuszczalne obcigzenie stotu na catej powierzchni TAK, TAK, 350 kg >310 kg = 10 pkt;
>300 kg podac 300-309 kg = 0 pkt
10 | Maksymalny zakres badania pacjenta bez TAK, TAK, 207,8 cm
repozycjonowania go na stole > 195 cm podac
11 | Ladowanie detektora w Bucky TAK TAK
12 | llo$¢ komér AEC >3 TAK, TAK, 3 komory
podac
13 | Automatyczny nadazny ruch wzdtuzny szuflady w TAK TAK
stole za ruchem poziomym lampy RTG
14 | Automatyczny nadazny ruch wzdtuzny szuflady w TAK TAK
stole za zmiang kata lampy RTG
15 | Kratka przeciwrozproszeniowa do badan w stole. TAK TAK
Mozliwo$¢ wyjmowania bez dodatkowych narzedzi.
X.STATYW
1 Minimalna wysokos¢ §rodka detektora, liczac od TAK, TAK, 28 cm
podtogi <28 cm podaé
2 Zmotoryzowany zakres ruchu gora/dot > 150 cm TAK, TAK, 157 cm > 155 cm - 10 pkt;
podac 150-154 cm - 0 pkt
3 Zakres pochylenia, ruch zmotoryzowany > - TAK, TAK,
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20°~+90° podac -20°~+90°
4 Mozliwo$¢ obracania detektora i ustawienia pod TAK/NIE | TAK TAK — 10 pkt
katem 0°, 45°, 90° NIE — 0 pkt
5 Maksymalna dopuszczalna waga obcigzenia statywu TAK, TAK, 25 kg
W pozycji poziomej > 25 kg podaé
6 Ilo$¢ komér AEC > 3 TAK, TAK, 3 komory
podac
7 Mozliwo$¢ wyjmowania kratki bez dodatkowych TAK TAK
narzedzi
8 Automatyczny nadazny ruch lampy w ruchu TAK TAK
pionowym statywu i w przypadku odchylenia
detektora
9 Uchwyty boczne do pozycjonowania pacjenta w TAK TAK
projekcjach PA
10 | Uchwyt gorny utatwiajacy pozycjonowanie do zdje¢ TAK TAK
w projekcji bocznych
11 | Panel sterowania statywem zlokalizowany na TAK TAK
statywie lub pilot do sterowania statywem
12 | Ladowanie detektora w Bucky TAK TAK
13 | Kratka przeciwrozproszeniowa do badan w statywie. TAK TAK
Mozliwo$¢ wyjmowania bez dodatkowych narzedzi.
XI1. DETEKTOR - 43x43 — 2 sztuki
1 Detektor bezprzewodowy TAK TAK
2 Wymiar aktywnego pola obrazowania > 42,5 x 42,5 TAK, TAK, 42,5 x
cm podaé 42,5 cm
3 Materiat warstwy scyntylacyjnej Csl TAK, TAK, Csl
podac
4 Aktywna matryca detektora wyrazona liczba pikseli TAK, TAK, 9,2 Mpx
> 9,2 Mpx podaé
5 Wielkos$¢ piksela < 140 pm TAK, TAK, 140 um
podac
6 Glegbokos¢ akwizycji 16 bit TAK, TAK, 16 bit
podaé
7 Rozdzielczos¢ przestrzenna > 3,57 Ip/mm TAK, TAK, 3,57
podac Ip/mm
8 DQE dla 0,0 Ip/mm >65% TAK, TAK, 65%
podaé
9 MTF dla 0,5 lp/mm > 80% TAK, TAK, 88% > 85% - 10 pkt;
podaé 80-84% - 0 pkt
10 | Waga<3,6kg TAK, TAK, 3,6 kg
podaé
11 | Maksymalne obciazenie detektora (na catej TAK, TAK, 400 kg >400 kg - 10 pkt;
powierzchni) > 300 kg podac 300-399 kg - 0 pkt
12 | Maksymalne obcigzenie detektora (punktowo - dysk TAK, TAK, 200 kg >200 kg - 10 pkt;
o0 $rednicy 40mm na $rodku) > 150 kg podac 150-199 kg - 0 pkt
13 | Czas pozyskiwania obrazu podgladowego (tryb TAK, TAK, 2s
bezprzewodowy) <2 s podac
14 | Autodiagnostyka TAK TAK
15 | Ochrona przez kurzem i woda zgodnie z norma IP TAK, TAK, IP57
min. IP 54 podac
XIl. STACJA TECHNIKA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
1 Monitor dotykowy, DICOM, rozmiar min. 23” TAK, TAK, monitor
podaé dotykowy,
DICOM,
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rozmiar 23”

2 Pediatryczne zarzgdzanie nas§wietlaniem, TAK, TAK, 6 etapow
obrazowanie w oparciu 0 mas¢ min. 5 etapow podac
3 Bariatryczne zarzadzanie naswietlaniem — 3 etapy Tak/nie TAK, 3 etapy Tak — 10 pkt
Nie — 0 pkt
4 Pojemnos¢ dysku obrazowego > 10 000 obrazow TAK, TAK, 12 000
podac obrazow
5 Oprogramowanie umozliwiajace automatyczne TAK TAK
sktadanie kos$ci dtugich
6 Dodawanie komentarzy TAK TAK
7 Regulacja jasnosci i kontrastu obrazu TAK TAK
8 Mozliwo$§¢ umieszczania oznaczenia projekcji L/R TAK TAK
9 Mozliwos$¢ obracania i powigkszania obrazow TAK TAK
10 | Mozliwos¢ pomiaréw dhugosci, katow (w tym katow TAK TAK
Cobba)
11 | Analiza zdje¢ odrzuconych TAK TAK
12 | Wykonywanie badan nagtych (bez rejestracji TAK TAK
pacjenta)
13 | Rejestracja pacjentéw poprzez pobranie danych z TAK TAK
systemu RIS oraz manualna
14 | Interfejs uzytkownika w catosci w jezyku polskim z TAK TAK
pomoca kontekstowa
15 | UPS do konsoli technika zapewniajacy bezpieczne TAK TAK
zamknigcie systemu
16 | Dostep do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu TAK TAK
si¢ przez technika lub lekarza
17 | Wspdtpraca ze standardem DICOM z obstluga TAK TAK
protokotow: Verification, Modality worklist,
MPPS,Storage, Storage commitment
18 | System do archiwizacji, monitorowania i TAK TAK

optymalizacji dawki promieniowania
rentgenowskiego, spetniajace zapisy dyrektyw
EURATOM 2013/59 z dnia 5.12.2013

Potgczenie systemu bezposrednio z aparatem lub
integracja z systemem PACS posiadanym przez
Zamawiajacego. Obslugiwanie protokotu Dicom
Queryl/retrieve.

Wspolpraca z urzadzeniami diagnostycznymi,
generujacymi promieniowanie rentgenowskie
niezaleznie od producenta aparatu.

Zdalna diagnostyka.

System umozliwia: Pobranie danych z PACSa,
Zapisywanie danych na dysku lokalnym, Lista badan
pozwalajgca na pokazanie podstawowych informacji
o pacjencie: identyfikator, nazwisko, imi¢, pte¢, data
urodzenia, wiek w chwili badania, data ostatniego
badania, dawke skumulowang),

Tworzenie raportu o dawce dla danej modalnosci
oraz tworzenie paszportu dozymetrycznego pacjenta,
gdzie gromadzone sg wszystkie dane dotyczace
dawek promieniowania na jakie narazony byt pacjent
W czasie pobytu w placowce medycznej, z
mozliwoscia generowania raportu w postaci pliku
.pdf, .csv, .xlIs oraz .png. Raport zawiera: ID pacjenta,
Datg urodzenia, pte¢, dawke skumulowang z
podziatem na poszczegolne lata oraz modalnosci.
Paszport dozymetryczny wskazuje otrzymana dawke
na poszczegdlne partie ciata pacjenta w postaci
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graficznej.,

Mozliwo$¢ wysylania raportu o dawce bezposrednio
na e-maila.

Statystyka wykonanych badan z rozbiciem na:
modalno$¢, konkretny model aparatu, projekcje,
pacjenta, grupg wiekowa, obszar ciata, technika
wykonujacego badanie, ple¢ pacjenta, miesiac/rok
wykonywanych badan z mozliwo$cia generowania
raportu w postaci pliku .pdf, .csv, .xls oraz .png.
Mozliwo$¢ wprowadzenia pozioméw referencyjnych
dla danej procedury medycznej,

System ostrzegania o przekroczeniu dawki
Mozliwo$¢ tworzenia kont dla kazdego uzytkownika
oprogramowania

System wskazuje informacije o przekroczeniu dawki -
Listy badan pozwalaja na pokazanie informacji
dozymetrycznych wraz z prosta interpretacja
okreslajaca poziom otrzymanej w trakcie badania
dawki w odniesieniu do poziomu referencyjnego

19

Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci
oprogramowania — opcja dla wolnych ekspozycji

TAK

TAK

XI1. WYMAGANIA

DODATKOWE

Mozliwo$¢ rozbudowania w przysztosci o kamere
3D.

Wykonawca musi spetnia¢ ten parametr na dzien
sktadania ofert.

TAK

TAK

Mozliwo$¢ rozbudowania w przysztosci o pakiet
aplikacji umozliwiajacych: podglad pacjenta w czasie
rzeczywistym, wyswietlania zarysu komor AEC na
pacjencie stojacym przy statywie plucnym, aktywacje
alarmu, gdy pacjent zacznie si¢ rusza¢ po procesie
pozycjonowania (w celu zablokowania potencjalnie
nieudanej akwizycji).

Wykonawca musi spetnia¢ ten parametr na dzien
sktadania ofert.

TAK

TAK

Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/ technikow z
obstugi systemu, aplikacji oraz wykonywania testow
kontroli jakos$ci na zaoferowanym aparacie,
potwierdzone certyfikatami, co najmniej 3 dni x 7
godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu oraz co
najmniej 3 dni x 7 godz. po odbiorze aparatu przez
Sanepid Radiacyjny, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym

TAK,
podac

TAK, Szkolenie
specjalistyczne
dla lekarzy/
technikow z
obstugi systemu,
aplikacji oraz
wykonywania
testow kontroli
jakos$ci na
zaoferowanym
aparacie,
potwierdzone
certyfikatami, 3
dni x 7 godz. po
instalacji i
uruchomieniu
aparatu oraz 3
dni x 7 godz. po
odbiorze aparatu
przez Sanepid
Radiacyjny, w
terminie
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uzgodnionym z
Zamawiajagcym
Fartuchy ochronne przed promieniowaniem RTG TAK TAK
jednostronne z ostona na tarczyce o wspotczynniku
ochronnos$ci Pb 0,35 mm, rozmiar L — szt. 2
Zestaw do kontroli jako$ci wraz z oprogramowaniem TAK TAK
Od wykonawcy wymaga si¢ ztozenia niezbednej TAK TAK
dokumentacji, pozwalajacej na uzyskanie zezwolenia
na uruchomienie pracowni rtg, wydanej przez
WSSE.

UWAGA: Dokument MUSI byé podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez

wykonawce/wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia. Zaleca sie, aby
przy podpisywaniu zaznaczy¢ opcje widocznosci podpisu.

Digitally signed by
Magdalena Moaions

Walawend Walawender
Date: 2025.04.03
er 13:57:31 +02'00'
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