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* konfiguracja GC85 moze sie rézni¢ w zaleznosci od potrzeb
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GC85A

Gtowica lampy montowana sufitowo

Uchwyty, przyciski i ekran dotykowy znajduja sie w jednej ptaszczyznie. THU integruje ekran dotykowy o
przekatnej aby zwiekszy¢ wygode uzytkownika i zoptymalizowac procedure.

Maks. Wzdtuzny/poprzeczny: 902,6 cm/363,6 cm (szyna 9 x 4)

n‘

/—E

Predkos¢ ruchu pionowego 100 mm/sec

=

cﬁi systemu, Kontrola ruchu systemu, Ustawianie

- Stan got
projekgji

Zespot lampy rentgenowskiej

TypA Typ B
Pojemnosc¢ cieplna anody 600 kHU (420 kJ) = 300 kHU (210 kJ)
Rozmiar ognisk 0.6 mm/1.2 mm, = 0.6 mm/1.2 mm
Moc ognisk 40 kW/100 kW - =] 27 kW/75 kW
Pojemnos¢ cieplna kotpaka I :l - 1,25 MHU
Filtracja stata 11 mm AL @75 kV 0.9 mm Al @75kV

Szybkos¢ chtodzenia anody 40,02 kHU/min

Predkos¢ wirowania anody

Typ C Typ D
50 kW, 150 kVp, 630 mA
40 ~150 kV (1kV krok)

_ 380/400/480 VAC, 3-fazy, 50/60 Hz

Maks. moc wyjéciowa*

Napiecie ekspozycji

Napiecie sieciowe

10 ~ 630 mA

0.001~10sec
0.1~1000 mAs
Maks. 450 kHz

Zakres mA

Zakres czasu

Zakres mAs

Czestotliwos¢ generatora

Tryb pracy

* Wybierz 1typ z 2 rodzajéw generatora wysokiego napiecia
Konfiguracje mogg sie rézni¢ w zaleznosci od kraju

GC85A Dane techniczne
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GCB85A

AccE Standard Detector

Bezprzewodowy przeno$ny detektor

Model detektora

S4335-AWM

Amorficzny krzem TFT / Jodek cezu (Csl)

460 x 384 x15 mm

Aktywna matryca detektora

3,040 x 2,466 pikseli

Obszar aktywny 425.6 mm x 34524 mm
Rozmiar piksela 140 4m

Konwersja A/D (gtebokos¢ akwizycji) 16 bit

Rozdzielczos¢ przestrzenna 3.57 lp/mm

DQE 65% (0.0 lp/mm, Typowo)
MTF 88% (0.5 lp/mm, Typowo)
Instalacja Bezprzewodowo/Przewodowo

Akwizycja obrazu

Przewodowo/Bezprzewodowo (802.11 a/b/g/n & ac) @2.4/5 GHz

>

ED

Dostepne, wersja 3.0

Waga

Okoto 3.2 kg

Maks. obigzalnos¢

400 kg przy réwnomiernym obciazeniu,
200 kg dla lokalnego obciazenia (dysk o $rednicy 40 mm)

Odporno$¢ na pyt/wode

IP57

Autodiagnostyka

Automatyczne wykrywanie i alarmowanie artefaktow liniowych

Czas tadowania baterii

Typ. 6 godz. (przewodowo), Typ. 3 godz. (tadowarka)

Czas pracy baterii

500 zdjec¢ przez 4 godziny.
Oczekiwanie przez ponad 10 godzin w trybie gtebokiego uspienia

|

Model detektora

S4343-AWM

Amorficzny kizem TF / deKeeaNCEL—]

460 x 460 x15 mm
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Bezprzewodowo/Przewodowo

Akwizycja obrazu

Przewodowo/Bezprzewodowo (802.11 a/b/g/n & ac) @2.4/5 GHz

>

ED

Dostepne, wersja 3‘(h

C]

=)

IP57

=

Czas tadowania baterii

Typ. 6 godz. (przewodowo), Typ. 3 godz. (tadowarka)

Czas pracy baterii

500 zdjec¢ przez 4 godziny.
Oczekiwanie przez ponad 10 godzin w trybie gtebokiego uspienia
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GC85A

AccE Standard Detector

Bezprzewodowy przenosny detektor

Model detektora

S3025-AWM

Typ detektora

Amorficzny krzem TFT / Jodek cezu (Csl)

Wymiary

350 x 287 x15 mm

Aktywna matryca detektora

2536 x 2024 pikseli

Obszar aktywny 314.5 mm x 251.0 mm
Rozmiar piksela 124 m

Konwersja A/D (gtebokos¢ akwizycji) 16 bit

Rozdzielczos¢ przestrzenna 4.0 lp/mm

DQE 60% (0 lp/mm, Typowo)
MTF 90% (0.5 lp/mm, Typowo)
Instalacja Tylko bezprzewodowo

Akwizycja obrazu

Bezprzewodowo (802.11 n/ac) @2.4/5 GHz

AED

N/A

Waga

1.95 kg (Typowo)

Maks. obciazalnos¢

400 kg przy réwnomiernym obciazeniu,
200 kg dla lokalnego obcigzenia (dysk o Srednicy 40 mm)

Odporno$¢ na pyt/wode

P67

Autodiagnostyka

Automatyczne wykrywanie i alarmowanie artefaktow liniowych

Czas tadowania baterii

2 godz. (AC-DC adaptor)

Czas pracy baterii

270 obrazéw przez 7.5 godz.

GC85A Dane techniczne

GC85A

=

Tak
4-osiowe sterowanie zmotoryzowanep==y
01mm; 0.2mm; 03 mm bl

?

!

1
| 7~ |

Kratka przeciwrozproszeniowa

Stét pacjenta* 460 mmx460 mm, 85 lp/cm, 10:1, SID 110 cm, Powtoka weglowa
460 mmx460 mm, 92 Ip/cm, 10:1, SID 110 cm, Powtoka weglowa
Statyw* 460 mmx460 mm, 85 [p/cm, 10:1, SID 140 cm, Powtoka weglowa

460 mmx460 mm, 92 lp/cm, 10:1, SID 140 cm, Powtoka weglowa
460 mmx460 mm, 85 lp/cm, 10:1, SID 180 cm, Powtoka weglowa
460 mmx460 mm, 92 lp/cm, 10:1, SID 180 cm, Powtoka weglowa

*Opcjonalnie (wybierz 1z 2 rodzajow kratek)

Stot pacjent
Elastyczny moze wytrzymac duzy ciezar. Cienkie nogi stotu najlepiej wykorzystuja stata

przestrzen, a wyrdzniajaca sie linia ruchu usprawni przeptyw pracy.

Ruch 6-kierunkowy

Wymiay blatu . »szer) 201 et 2crilaad

Materiat blatu HPL

Maks waga pacjents 350kg Cl

Automatyczne centrowanie Automatycznie reguluje i centruje detektor i lampe
Dostepny rozmiar detektora 17 x17 cali /14 x17 cali

Instalacja detektora Detektor staty lub wyjmowalny

{1
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GC85A GC85A
DAP*[]

TypA TypB DAP zapewnia oszacowanie poziomu dawki pacjenta i zalecang ekspozycje. Jest réwniez podtaczony do systemu
(Zmotoryzowany) PACS, odpowiednie informacje sg przechowywane w PACS, umozliwiajac $ledzenie dawki skumulowanej.

20190 motoryzovan =] e

0°-+90° ™ n/d

Recany i2apackowy 0,457, 90 2 Sopone
n,

- Bez dodatkowego absorbera 800 pC/uGy - m?
Autosledzenie - Z dodatkowym absorberem (0,5 mm Al) 920 pC/pGy - m?
A | Odpowied? a jako$¢ promieniowania -6 % / +0 % (50~150 kV, acc. IEC 60580)
Autocentrowanie utomatycznie regu uje i centruje ' — —
detektor i lampe Filtracja rownowazna jakosci 0.2 mmAL@ 70 kV
Przetacznik nozny* Bezprzewodowy przetgcznik nozny (podnoszenie w gére/w dét) Przezroczystos¢ > 70 %
L Zmiana $wiatta na kolumnie pokazuje Obszar aktywny (maks.) 1~200 cm?
Wskaznik LED ! . ; —
bezposrednio krok badania Napiecie komory 300V
- Wielofunkcyjny panel operacyjny Odlegtos¢ elektrod 6 mm
- Zmotoryzowany szybki ruch géra/dt Czas stabilizadji 5 min
- Zmotoryzowane powolny ruch géra/dét Temperatura transportu -20~60°C
(Precyzyjne pozycjonowanie) Wilgotno$¢ podczas transportu 10 ~ 80 % (max. 20g/m*; bez kondensacji)
FEI o

Wstepnie zaprogramowane pozycje

badania
5 EIEI

=[] Elementy opcjonalne oprogramowania

Dostepny rozmiar detektora 17 x17 cali
Instalacja detektora Detektor staty lub wyjmowalny ool
pis
E SimGrid™ In-bucky Rozszerzenie funkcji SimGrid™ na protokoty statyw/stot
Supresja kosci Poprawa przejrzystosci tkanek miekkich poprzez ttumienie kosci na obrazach klatki piersiowej
S-Enhance Poprawa widocznosci ciata obcego na obrazach klatki piersiowej, brzucha i kregostupa L
Remote View Przesytanie skonfigurowanego obrazu przez przegladarke internetowg z wykorzystaniem
E adresu IP
. . . . . o . QAP Package Program zapewniania jakosci i Filtr Al/Fantom
Funkcja AEC zapobiega nadmiernej ekspozycji na promieniowanie. S DAP Software DAP(Dose Area Product)
Minimalny czas reakgji Mnigj niz1mS S-Share™! Wspétdzielenie detektoréw miedzy GC85A a systemem Samsung DR
Czutoé¢ wyjéciowa (zakres wzmocnienia) Regulowane 0,046 ~ 0,91 V/uGy przy 76 kV. Dodatkowe czutoéci Value-up Package Przewodnik gtodowy / Automatyczne obracanie obrazu/ dodatkowe informacje o pacjencie /
wyjsciowe dostepne na zadanie Przeglad przed badaniem / S-Align™ Info. do DICOM / Alarm potaczenia detektora /
Potencjat komory jonizacyjnej +75 VDC £10 V (generowane wewnetrznie) - Zarzqdzgme ekspozycja barlatryczr@ / katwe zarzadzanie protokotami -
> . s . - - T Mirror View Zapewnij bezpieczne udostepnianie ekranu S-Station urzadzeniu wyswietlajagcemu za
Odtwarzalnos¢ danych wyjsciowych Mniej niz £0,045 Wspotczynnik zmiennosci pomoca Wi-Fi CERTIFIED Miracast™
Wyjscie Liniowa rampa z odchyleniem nie wiekszym niz +5 % w petnej skali wyjsciowe). WBS Activation Obstuga zweryfikowanego bezprzewodowego skanera kodéw kreskowych
Dopasowanie pola Wyjécia kgmér wieolopolowych sg indywidualnie regulowane z - Zapoznaj sie ze zweryfikowana lista skanerow
doktadnoscia do 5%. - Interfejs (Host/skaner bezprzewodowy): Port szeregowy USB/Bluetooth (2,4 GHz-2,5 GHz, ISM)
Transmisja % promieniowania rentgenowskiego ~ Nie mniej niz 85% od 50 kV do 150 kV przy catkowitej filtracji wiazki réownowaznej
aluminium od 2,5 mm do 3,0 mm z lampy rentgenowskiej i kolimatora Vision Auto Usprawnienie pozycjonowania pacjenta i przeptywu pracy przy ustawianiu systemu dzieki
Wymagania dotyczace zasilania +11,4 V pradu statego ~ 15,75 V pradu statego przy 0,1 A, o ile nie okreslono inaczej kamerze na zywo
Temperatura robocza 10 ~40°C Vision Stitching
Wilgotnos¢ pracy Wilgotnos¢ wzgledna 10 ~ 60 % bez kondensacji Chest CAD? Rozwigzanie On-Device CAD, ktére wspiera pracownikéw ochrony zdrowia w
Robocze ciénienie atmosferyczne 860 ~ 1060 hPA wykrywaniu 5 nieprawidtowosci (guzek/masa, konsolidacja, zmetnienie

Srodmigzszowe, wysiek optucnowy, odma optucnowa)

Zakres temperatur transportu i przechowywania  -40 ~ 70 °C

Zakres wilgotnosci podczas transportu i przechowywania Wilgotnos¢ wzgledna 10% ~ 95% bez kondensacji

1) Istniejg ograniczenia dotyczace wspétdzielenia miedzy detektorami, zapoznaj sie z osobna instrukcjg
Cisnienie atmosferyczne transportu i przechowywania 860 ~1060 hPA 2) VUNO Med®-Chest X-ray™

GC85A Dane techniczne
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GC85A

Smart Stitching* - Obrazowanie kregostupa i kosci dtugich

Lampa rentgenowska i detektor poruszaja sie automatycznie dzieki czemu rejestrowany jest obraz catego ciata.
Przechwytuje kolejno 2 lub wiecej obrazdw, a nastepnie taczy je w jeden. Funkcje Smart Stitching mozna obstugiwac
na dwa rézne sposoby; Kontrola kata lampy i kolimatora

E Zakres stitchingu na stole pacjenta ﬁ(mm,mm 1,015 mm dla 4-obrazéw

0ax17) Przycisk zatrzymania awaryjnego Tak
Sredni czas akwizycji dla badania <15sec (Stot)

sktadajacego sie z 3 obrazow

GC85A

Skrzynka interfejsu sterowania CIB

Wtacznik/wytacznik zasilania Dla zawieszenia sufitowego, stotu pacjenta, statywu i S-Station

Przycisk ekspozycji Przycisk: 2-Kroki(Gotowosci, Akwizycji)

Wskaznik ekspozycji RTG Tryb gotowosci: Brak, Gotowo$¢: Zielony, Ekspozycja: Z6tty

<12 sec (statyw)
<8 sec od ostatniej ekspozycji (statyw/ Stét)

Czas przetwarzania obrazu dla
badania z 3 obrazami

)

Stitching oparty o kratke stét i statyw
85lp/cm lub 92lp/cm lub bez (SID 110cm /140cm /180cm)

Konfiguracja kratki Automatyczne centrowanie, automatyczna synchronizacja,

*Opcja

Stacja robocza- S-Station

Zmotoryzowane przechylanie detektora (statyw)

Hardware TypA

-CPU Intel Core Xeon

- RAM 8G lub16G

- Pamiec SSD 256 GB + HDD 1TB

- Pojemno$¢ przechowywania obrazéw

F4335-AW/AWM : ~ 14,000 obrazéE

- 54335-AW/AWM : ~ 14,000 obrazéw
- S3025-AW/AWM : ~ 30,000 obrazéw
- Szyfrowanie dysku twardego

- System operacyjny

Microsoft Windows 10

- Akcesoria

Klawiatura, mysz

Software

- Czasy akwizycji obrazu*
(naswietlanie obrazu
rentgenowskiego)

* zalezy od parametréw przetwarzania obrazu i stanu
potaczenia bezprzewodowego

F4335-AW(Przewodowo) : Podglad < 2 sec, Finalny < 4 sec
F4335-AW(Bezprzewodowo) : Podglad < 2 sec, Finalny < 5 sec

Finalny < 6 sec
S4335-AW/AWM(Przewodowo) : Podglad < 2 sec, Finalny < 4 sec
S4335-AW/AWM(Bezprzewodowo) : Podglad< 2 sec, Finalny < 5 sec
S3025-AW/AWM(Bezprzewodowo) : Podglad < 3.5 sec, Finalny < 6 sec

E S4343-AW/AWM(Przewodowo) : Podglad < 2 sec, Finalny < 5 sec
$4343-AW/AWM(Bezprzewodowo) : Podglad < 2 sec,

- Post processing ~ S-Vue™

- Protokét (czes¢ ciata) adaptacyjne przetwarzanie obrazu w wielu skalach

- Zaawansowane przetwarzanie redukcji szuméw

- Przetwarzanie nadmiernej redukcji kontrastu w celu zminimalizowania artefaktow
metalowych

- Funkcje S-Station

/Strza’fka / Linia / Prostokat / Eli SE

Uktad (1x1, 1x2, 2x1, 2x2, widok pe’moekranowy

- Rejestracja pacjenta

e peetE e e et o |

- Automatyczne przycinanie

Automatyczna przestona (prostokat / wielokat)

- Automatyczne dopasowanie APR

(radiografia programowana anatomicznie).

Warunki rentgenowskie, pozycja mechaniczna, parametry przetwarzania
obrazu, znacznik itp

- Wielojezyczny Software wraz z pomoca
kontekstowa

Angielski, francuski, niemiecki, wtoski, hiszpanski, rosyjski, chifski

uproszczony, portugalski, turecki, firiski, szwedzki, czeski, - I ; I

Sterowanie lampa kolimatora

Powiekszenie pola kolimatora w pionie i poziomie / Zmniejszenie pola kolimatora

Specyfikacja sieci

Interfejs z HIS / RIS z opcja automatycznego odswiezania

Wysyta status badan do HIS / RIS

Wysyta obraz (DX lub CR 10D) i GSPS do PACS

Wyslij status zobowigzania

- DICOM Grayscale print (SCU)

Obstuga drukarek DICOM

- DICOM Query / Retrieve (SCU)

Wyszukiwanie i pobieranie obrazéw DX i CR z systemu PACS

- DICOM GSPS (SCU)

Wysyt informacje o naktadce wraz z obrazem

- DICOM Media exchange (DICOM DIR)

Eksport obrazéw pacjentéw na DVD/CD

-DICOM DOSE Structured Report (SCU)

Wysyta informacje o dawce do serwera DOSE

Profil Integracyjny IHE

- Zaplanowany przeptyw pracy Tryb akwizycji
- Uzgadnianie informacji o pacjencie Tryb akwizycji
- Monitorowanie narazenia na promieniowanie Tryb akwizycji
- Spojny czas Klient czasu

- Przeno$ne dane do obrazowania

Przenosny twérca multimedidw

System zdalnego serwisu (RMS)

System zdalnego zarzadzania analizuje wydajnos¢ i pojawiajace sie problemy techniczne.

Informacje o uzytkowaniu w czasie rzeczywistym

Rundy filmowania, dystrybucja uzytkowania, dawka operacyjna, wskaznik

nowych i ponownego filmowania oraz skumulowana dawka promieniowania.

Wyséwietlacz* p—

Typ A TpE had Typ C
Rozmiar 24" 23" 27
Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x1440
Dotykowy Nie Tak Nie
Dicom Nie Tak Tak

GC85A Dane techniczne

*Opcjonalnie (wybierz 1z 3 rodzajéow monitoréw)

Dostep zdalny

System monitorowania w czasie rzeczywistym umozliwia szybka
reakcje na problematyczne sytuacje.

Ustuga zdalnego asystenta umozliwia autodiagnostyke i zdalna
naprawe.
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GC85A

Akcesoria

Akcesoria

Uchwyt P dla statywu - projekcja boczna / uchwyty boczne - projekcja FE
Uchwyty dla pacjenta do stotu

Skaner kodow kreskowych*

Pas kompresyjny pacjenta do stotu*

Boczny uchwyt detektora*
Uchwyt kratki*
Statyw do stitchingu

Ostona rozktadajgca ciezar detektora* (rozmiar 43x43 cm)

Wazek* (220 kg, 786 mm)

Szyna stozkowa*

QAP* - SWV3.0, 21 mmfiltr AL, Fantom (Pehamed co. DIGRAD A+K)

DVD-RW* (Zewnetrzny typ USB)

Czytnik RFID (Wspiera 125kHz, 13.56MHz)(Zalecany typ karty : HID Prox /iCLASS ID)

UPS do stacji roboczej*

Akcesoria detektora*

tadowarka baterii detektora

Bateria detektora

Kratka*

*Opcja

Przeno$na kratka
- 4335 : 404 x 480 mm, 85 lp/cm, 10:1, SID 110 cm, Powtoka weglowa
404 x 480 mm, 92 lp/cm, 10:1, SID 110 cm, Powtoka weglowa
- 4343 : 480 x 480 mm, 85 lp/cm, 10:1, SID 110 cm, Powtoka weglowa
480 x 480 mm, 92 lp/cm, 10:1, SID 110 cm, Powtoka weglowa

Dane Instalacyjne

Caty system jest zasilany przez pojedyncze potaczenie napiecia sieciowego.

Podtaczenie zasilania

3-fazy, 380/400/480 VAC, 50/60 Hz

Moc znamionowa

120 kVA
5 A (Nominalne)
180/150 A (Chwilowe)

Statyw

558 mmx877 mmx2,275 mm (Przesuw: 280~1,850 mm)
Okoto. 180 kg

Zawieszenie sufitowe

4,008 mmx3,010 mmx1,253 mm

Wymiar szyny (szer. x dt.) mozna zmieni¢ w zaleznosci od wielkoSci pomieszczenia

Okoto. 390 kg

Stot pracjenta

2,410 mmx812 mmx545 mm (Przesuw pionowy : 355 mm)
Maks. bbstugiwane 350 kg
Okoto. 210 kg

Szafka systemowa

Typ C & D: 596mmX410mmx480mm, Okoto. 63kg(HVG),
620mmxX450mmx432mm, Okoto. 62kg(H/W)

Temperatura robocza
Wilgotnos¢ pracy

Robocze ciSnienie atmosferyczne

Zakres temperatur : +10~+40 °C
Wilgotnos¢ wzgledna : 30~75 %
Cisnienie powietrza : 70~106 kPa

Temperatura transportu
Wilgotnos¢ podczas transportu
Cisnienie atmosferyczne podczas transportu

Przechowywanie/Transport

- Zakres temperatur : -10~+55 °C
- Zakres wilgotnosci: 10~80 %

- Zakres cisnienia : 70~106 kPa

Szyna

Wzdtuzna 3 ~ 5 m (krok co 0.5 m), 6.5m (Specjalne zamdwienie)

Poprzeczna 2.5 ~ 4 m (krok co 0.5 m)

GC85A Dane techniczne

Informacje o firmie Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiruje $wiat i ksztattuje przysztos¢ dzieki
przetomowym pomystom i technologiom. Firma na nowo definiuje $wiat
telewizoréw, smartfonéw, urzadzen do noszenia przy sobie, tabletédw, aparatéow
fotograficznych, urzadzen cyfrowych, drukarek, sprzetu medycznego, systemdéw
sieciowych, rozwigzan poétprzewodnikowych i LED. Aby uzyska¢ najnowsze
wiadomosci, odwiedZ Samsung Newsroom pod adresem news.samsung.com.

Wiecej informacji
Wiecej informacji na temat GC85A mozna znaleZ¢ na stronie
www.samsunghealthcare.com
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