KARTA CHARAKTERYSTYK |

Zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ze

Zmianami
Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2013-02-19/2013-08-06

Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja p  rzedsi ebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
KAMIX

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszanin vy
Do czyszczenia sprzetu AGD jak: ekspresy, czajniki zwykte i elektryczne, a takze urzgdzen
sanitarnych jak: umywalki, sedesy itp.
Do usuwania osadéw kamienia kottowego w:
- kottach wodnych i parowych oraz wytwornicach pary (,Poswiadczenie stosowania preparatu do
chemicznego czyszczenia urzgdzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi technicznemu NM-
003/05-P-CH"),
- urzgdzeniach jak: bojlery, weZzownice, przeptywowe podgrzewacze wody, wymienniki ciepta typu
Jad, ptytowe - lutowane i skrecane,
- ukfadach chtodzenia;
- instalacjach c.o. i wody uzytkowej,
- urzgdzen w przemysle spozywczym (,Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej HZ/D/2853/2010")’
- innych gdzie powstaje osad z wody.

Nie zaleca sig uzywac do czyszczenia powierzchni ocynkowanych

Numer PKWiU: 20.59.59.9
1.3. Dane dotycz ace dostawcy karty charakterystyki
P.P.H. KAMIX Sp. z 0.0. Sp. k.
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40
tel. 058 785 00 85
e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: ewa.gaweda@kamix.pl
1.4. Numery telefonéw alarmowych
988 z telefonéw stacjonarnych, 112 z telefonéw komérkowych lub najblizsza terenowa jednostka
PSP; informacja toksykologiczna w Polsce 42 631 47 24

Sekcja 2: Identyfikacja zagro zen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Zgodnie z Dyrektywg 1999/45/WE ze zmianami
Xi Produkt draznigcy

2.2. Elementy oznakowania

Symbol i znak ostrzegawczy: x

Xi
Zwroty wskazuj ace rodzaj zagro zenia:
R 36/38 Dziata draznigco na oczy i skére
R 52/53 Dziata szkodliwie na organizmy wodne; mozZe powodowac diugo utrzymujgce sie zmiany
w Srodowisku wodnym

Inne zagro zenia:
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT , vPvB (wg zatgcznika XIII)
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Sekcja 3: Sktad/ informacja o sktadnikach

Skiad: kwas amidosulfonowy z nietoksycznymi dodatkami oraz inhibitorami korozji
Niebezpieczne sktadniki produktu:
Sktadnik Yowag. | Nr CAS Nr WE  |Nrindeksowy Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg WE nr
(EINECS) Dyrektywy 1999/45/WE 1272/2008 (CLP)
Symbole Zwroty Klasa i Zwroty
zagrozenia | zagrozenia kategoria wskazuj gce
zagro zenia rodzaj
zagro zenia
Kwas 80-90 | 5329-14-6 (226-218-8 D16-026-00-0 Xi R36/38; Eye irrit. 2 H319
amidosulfonowy R52/53 Skin irrit. 2 H315
Aquatic
Chronic 3 H412

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

Wskazéwki ogolne:
Po wdychaniu: Zapewnic¢ dobrg wentylacje, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
Po styczno sci ze skor a:

Zmyc¢ wodg z mydtem i dobrze sptukac.
Po styczno $ci z okiem:

Przemywac oczy pod biezgcg wodg i zasiegngc porady lekarza.
Po przelkni eciu: Przeptukac jame ustng i obficie popi¢ wodg.

Nie powodowac wymiotow i zasiegng¢ porady lekarza.

Sekcja 5: Post epowanie w przypadku po zaru

Srodki ga $nicze: Srodki pianotworcze, woda — prgdy rozproszone, proszki gasnicze, dwutlenek wegla
Szczegolne zagro zenie zwi gzane z mieszanin a:
Zabiegi gaszenia ognia dostosowac do otoczenia i materiatdw sktadowanych w poblizu
Preparat niepalny, w przypadku pozaru wydzielajg sie tlenki siarki, tlenki azotu
Inne: W przypadku pozaru wydzielajgce sie pary ttumic¢ rozpylong wodg. W strefie zagrozenia stosowac
indywidualny aparat do oddychania. Nie dopusci¢ do dostania sie do $ciekéw wody po gaszeniu.
Specjalne wyposa zenie ochronne:

Stosowac¢ maski ochronne, nosi¢ specjalistyczng odziez ochronng.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne $rodki ostro znos$ci, wyposa zenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Nosi¢ ubranie ochronne. Unikac kontaktu z preparatem, unikac pylenia.

Metody i materiaty zapobiegaj ace rozprzestrzenianiu si e skazenia i stu zace do usuwania ska zenia:
W przypadku rozsypania sie zebrac na sucho, przekazac do likwidacji; i pozostato$¢ sptuka¢ woda
Nie dopusci¢ do przedostania duzej ilosci sie do wéd, Sciekow, gleby. W przypadku przedostania sie
wiekszej ilosci do zbiornikéw wodnych lub kanalizacji zawiadomic¢ wtasciwe wiadze.

Sekcja 7: Post epowanie z mieszanin a i jej magazynowanie

Srodki ostro znosci dotycz ace bezpiecznego post epowania:

Zapewnic skuteczna wentylacje mechaniczng i grawitacyjng. Postepowac zgodnie z zasadami dobrej
praktyki przemystowej oraz ogélnymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z preparatami
chemicznymi. Stosowac Srodki ochrony zgodnie z pkt. 8.Nie oprézniac do kanalizacji przed
zneutralizowaniem. Unika¢ dtugotrwatego lub wielokrotnego kontaktu ze skorg.
Zbiorniki zamkng¢ szczelnie. Unika¢ zapylania.

Warunki bezpiecznego magazynowania, t gcznie z informacjami dotycz gcymi wszelkich wzajemnych niezgodno  $ci:
Przechowywac¢ w suchym miejscu.
Nie dopuscic¢ do kontaktu z alkaliami (fugami) i Srodkami utleniajgcymi.



Sekcja 8: Kontrola nara zenia i srodki ochrony indywidual nej

Parametry dotycz ace kontroli (NDS, NDSCh, NDSP):
nie ustalone Dz. U. nr 217, Rozporzgdzenie z dnia 29 listopada 2002 (poz. 1833)
Srodki ochrony indywidualnej

droég oddechowych: zalecana ochrona dr6g oddechowych Filtr IP2
rak: uzywac rekawice ochronne

oczu i twarzy: zalecane okulary ochronne

skory: robocza odziez ochronna

Sekcja 9: Wiha $ciwo $ci fizyczne i chemiczne

Posta¢: Krystaliczny biaty proszek
Zapach: Bez zapachu
pH: w rozciericzeniu roboczym 10% < 1
Temperatura
wrzenia: Nie jest okreslony
topnienia : 205 (rozktad)°C
zaptonu: Nie dotyczy
samozaptonu: Nie dotyczy
Palno $¢: Produkt niepalny
Wiasciwo $ci wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem
Wiasciwo $ci utleniaj ace: Nie dotyczy
Preznosci par: Nie dotyczy
Gesto $¢ nasypowa: ok. 1,2 g/cm3w temp./25°C
Rozpuszczalno $¢é w:
w wodzie w 40°C: powyZzej 150 g/l

w rozpuszczalnikach: Nie dotyczy
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda:

Nie dotyczy

Inne wia $ciwo $ci: Nie dotyczy

Sekcja 10: Stabilno $¢ i reaktywno s$¢

Warunki ktérych nale zy unika ¢:
Brak rozktadu przy sktadowaniu i obchodzeniu sie zgodnie z przeznaczeniem.
Nie przegrzewac.
Czynniki ktérych nale zy unika €: Halogeny, utleniacze (azotany, azotyny, kwas azotowy) metale + woda
Niebezpieczne produkty rozktadu w wysokich temperat urach:
Tlenki siarki (SOx)
Amoniak
Gazy nitrozowe
Zrace gazylpary

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

Pierwotne dzialanie dra zniace:

na skoérze: Podraznia skére i sluzéwke.
w oku: Dziatanie draznigce.
Uczulanie: Zadne dziatanie uczulajgce nie jest znane.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

Istotne sklasyfikowanie warto  $ci LD/LC s:
Ustne LCsp: 3160 mg/kg (rat)
Toksyczno §¢ wodna: Ryby (Pimephales promelas)/LC50: 70,3 mg/l/96 h.
Bakterie (Pseudomonas putida)/EC10: > 1 g/l/16 h.
W zbiornikach wodnych trujgcy takze dla ryb i planktonu.
Wskazowki ogélne: Klasa szkodliwosci dla wody 1 (okreslenie wg listy): w ograniczonym stopniu szkodliwy
dla wody.
Nie moze przedostac sie w stanie nie zneutralizowanym do $ciekéw
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LAMD

Sekcja 13: Post epowanie z odpadami

Zalecenie: Podlega neutralizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjg zaktadowa.
Przed zrzutem do kanalizacji $cieki zobojetni¢ do pH 6,5-9 i schtodzi¢ np. poprzez
rozciericzenie wodg zimng, do temperatury 35 °C

Kod odpadu: 16 03 05* organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne

Opakowania nie oczyszczone: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001 (Dz. U. nr
62, poz. 628), z dnia 11.05.2001 (Dz. U. 63 poz. 638) oraz Rozporzgdzenia z dnia
27.09.2001 (Dz. U. nr 112, poz. 1206)

Sekcja 14: Informacje dotycz ace transportu

Transport | gdowy ADR/RID (mi edzynarodowe/krajowe):
Klasa ADR i grupa pakowania: 8, lll (materiat stwarzajgcy mate zagrozenie)

Kod klasyfikacji: Cc2

Nr rozpoznawczy zagro zenia: 80

Kategoria transportowa : 3

llosci ograniczone: LQ24 (oznacza, Ze towar nie podlega przepisom transportowym RID jeZeli ilo$¢ w op.
wewnetrznym nie przekracza 6 kg, a masa brutto na sztuke przesyiki 24 kg)

Numer UN: 2967

Nazwa przewozowa UN: KWAS AMIDOSULFONOWY (KAMIX)

Sekcja 15: Infor macje dotycz ace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawa dotycz ace bezpiecze nstwa, zdrowia i ochrony  srodowiska specyficzne dla substanciji

Kart e charakterystyki sporz adzono zgodnie z nast epujacymi danymi zrodtowymi:

Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow ze zmianami

Rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (We) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin ze zmianami

Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r, w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panistw Cztonkowskich odnoszgcych sie do klasyfikacji, pakowania i
etykietowania preparatow niebezpiecznych

Ustawg o0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 322)

Ustawg z dnia 9 stycznia 2009 r. 0 zmianie ustawy o substancjach i preparatach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 20,
poz. 106)

Klasyfikacjg materiatéw niebezpiecznych wedlug Umowy Europejskiej dotyczgcej Miedzynarodowego Przewozu
Materiatow Niebezpiecznych ADR, tekst ujednolicony 01.01.2011 r.

Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr. 0/2013, poz.21)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezer i natezer czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy ze zm.
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie bezpieczernstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. 2008 nr 203 poz. 1275)
Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku nr 21 poz. 94) z pézniejszymi zmianami

15.2. Ocena bezpiecze hstwa chemicznego
Nie dotyczy

Sekcja 16: Inne informacje

Zmiany w karcie charakterystyki w stosunku do poprz edniej wersji:
- w sekcji 3 uzupetniono informacje o substancji stwarzajacej zagrozenie o Klasyfikacje wg WE nr 1272/2008 (CLP),
- zamieniono punkty na sekcje.

Zgodnie z RMZ z dn. 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych:

- wg. &6 nie jest wymagane umieszczanie zwrotéw R i S na opakowaniach preparatu o zawartosci do 125 cm3
czyli w przypadku Kamix do 150 g (gestos¢ nasypowa 1,2 — 1,3 g/cm3).
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- wg. &4.1.6)f) umieszczanie na opakowaniu zwrotow S2 i S46 jest wymagane tylko dla preparatow
draznigcych przeznaczonych do sprzedazy dla konsumentéw (za wyjgtkiem op. do 125 cm3) stgd na
opakowaniach 25 kg przeznaczonych do uzytku w przemys$le mozna pomingc w/w zwroty.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporz adzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. [CLP].
H 315 Dziata draznigco na skore; kat. 2
H 319 Dziala draznigco na oczy; kat. 2,
H 412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki; kat. przewlekta 3

Do 1 czerwca 2015 r. opakowanie powinno by € oznakowane jak poni zej:

Elementy oznakowania
Piktogram GHSO07

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazuj ace rodzaj zagro zenia:
H 315 Dziata draznigco na skore.
H 319 Dziala draznigco na oczy.
H 412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazuj gce $rodki ostro znosci - zapobieganie
P264 — Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280 — Stosowac rekawice/odziez ochronnag.

Zwroty wskazuj gce $rodki ostro znosci — reagowanie
P302-P352 — W przypadku kontaktu ze skdra: Umy¢ duza iloscig wody z mydtem.
P305+P351+P338 — W przypadku dostania sie do oczu: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.
P337+P313 — Przypadku utrzymania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady
lekarza/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P332 +P313 — W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/zgtosié¢ sie pod
opieke lekarza.
P362 - Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

Zwroty wskazuj ace srodki ostro znos$ci — usuwanie
P501 — Zawarto$¢ /pojemnik usuwa¢ do upowaznionego odbiorcy odpadéw.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki Mieszaniny Niebezpiecznej sq zgodne z poziomem informaciji i naszej wiedzy
na dzien publikacji.
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