<'> KENDRO
Fiocchetti

THE COLD MANUFACTURER

KENDROLAB Sp. z 0. 0.

04-653 Warszawa, ul. Ciesielska 18

® 48 22 663 43 23, fax +48 22 663 43 25
e-mail: kendrolab@kendrolab.pl
www.kendrolab.pl

Dane techniczne

MEDIKA 1500 ECT-F

Cech ogdlne

* Przeznaczenie

Temperatura zakres

Ustawienia fabryczne | Przyrost

Klasa i temperatura otoczenia |
Klasa klimatyczna

Pojemnos$é

Zewnetrzny wymiary (szer. x gt. x
wys.)

Wewnetrzny wymiary (szer. x gh. x wys.)

Waga bez wszelkie wyposazZenie
wewnetrzne

Struktura

S M

Izolacja typ

Uwaga:

Obrazy sg poglgdowe.
Cechy i akcesoria mogqg
sie roznic w zaleznosci od
wybranego wyposazenia.

I1zolacja grubo$é

Loddwka przeznaczona do przechowywania i konserwacji
szczepionek, produktéw farmaceutycznych, kultur bakterii, probek,
materiatdw analitycznych, produktéw chemicznych i innych
preparatdw laboratoryjnych, wspomagajgcych terapie i/lub
profilaktyke w o$rodkach klinicznych, szpitalach, aptekach i
laboratoriach.

Nastawny +2°C / +15°C
+5°C | 0,1°C

Z+16°C Do +38°C | N- ST

13551
144x83x207 cm

130x67x150 cm

223 kg

Konstrukcja samono$na z uplastycznionej, nietoksycznej stali
wewngtrz/na zewnatrz, pokryta specjalng powtokg antybakteryjng
lub wewnatrz stal nierdzewna 18/10 Aisi 304. Zaokrgglone rogi i
whnetrze spdd w formie tacy.

Pianka PUR wysokiej gestosci (43 kg/m?3) czynnik chtodniczy
przyjazny dla srodowiska,

70 mm

Dot. Pkt. 1 Certyfikat CE

Dot. pkt. 2 Gwarancja 24 miesiecy

Dot. pkt 3 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Dot. pkt 18 Zasilanie 230V AC 50/60 Hz

Dot. pkt 20 Chtodziarka laboratoryjna do przechowywania lekdw
Dot. pkt 21 Pojemnos¢: 1355 litry

Dot. pkt 22 Wysokos$¢ zewnetrzna 2070 mm

Dot. pkt 23 Potki lub szuflady wysuwane

Dot. pkt 24 Wymiary potki, szuflady wysuwanej 49x60 mm

Dot. pkt 25 Materiat potek: aluminium

Dot. pkt 26 Poftki lub szuflady — wysuwane z ogranicznikiem wypadania
Dot. pkt 27 Polki z dnem perforowanym lub szuflady farmaceutyczne
Dot. pkt 28 Panel sterowania -wyswietlacz + przyciski

Dot. pkt 29 Sterowanie elektroniczne

Dot. pkt 30 Alarmy min. otwarte drzwi, temperatury

Dot. pkt 31 Zakres temperatury min.: 2+15 °C

Dot. pkt 32 Regulacja temperatury

Dot. pkt 33 Metoda odszraniana automatyczna

Dot. pkt 34 Materiat drzwi szkto




Dot. pkt 35 Drzwi szklane witrynowe

Dot. pkt 36 Tlo$¢ drzwi — 2 drzwi

Dot. pkt 37 Kierunek otwierania drzwi: na prawo / na lewo
Dot. pkt 38 Obudowa malowana na kolor biaty

Dot. pkt 39 Oswietlenie wewnetrzne LED

Dot. pkt 40 Kotka z hamulcem

Dot. pkt 41 Czynnik R290

Dot. pkt 42 Waga max 220 kg
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