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Komory laminarne MAXISafe 2030i Thermo Scientific™
Narzedzie dla bardzo wymagajacych aplikacji o podniesionym rygorze bezpieczenstwa

v" Uproszczona obstuga —

o tatwy w dostepie i obstudze kolorowy wyswietlacz graficzny dostarcza
potrzebnych informaciji

o Czytelne komunikaty na ekranie kontrolera z prezentacja graficzna i opisem

o Mozliwosc obstugi wyswietlacza bez zdejmowania rekawiczek

o Funkcja START/STOP - jednym przyciskiem aktywuje sie lub wylacza
wszystkie funkcje komory

o Elektronicznie sterowana szyba frontowa z mozliwoscig catkowitego
odchylenia, umozliwia tatwy dostep do materiatdw eksploatacyjnych
i wyposazenia oraz umozliwia fatwe czyszczenie i dezynfekcje komory.

o Porty dostepu umieszczone w bocznych scianach pozwalajg na prace z
urzadzeniami pomochniczymi, ktérych czes¢ jest umieszczona na zewnatrz komory,
dzieki czemu jest wiecej miejsca na blacie roboczym.

o Mycie komory czy wstawianie dodatkowych urzadzen umozliwia
podnoszona na teleskopach szyba.

Potrojny system filtrow HEPA14 zwiekszajgcy bezpieczenstwo pracy *
Standardowe wyjscie USB —w [azie potrzeby istnieje mozliwosé eksportu Dodatkowyf:ltr PA W
danych do zewnetrznych systeméw
Podpérki na przedramiona w celu poprawy ergonomii i komfortu pracy. komorze Maxisafe 2030
Whnetrze wykonane z elektropolerowanej stali nierdzewnej klasy 316L
(1.4401) jest bardziej odporne na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne
wnetrze. Wykonczenie redukuje odblaski i zapewnia lepszg odpornos¢ na
zarysowania.

Blat roboczy wykonany ze jednego kawatka blachy stalowej klasy 316L
Wygodne dzienniki powiadomien o zdarzeniach i alarmach, pozwalaja
kontrolowaé prace urzadzenia.

v' System weryfikacji przeptywu gwarantujgcy wiarygodne informacje na temat
przeptywow powietrza na wlocie i wylocie, podnoszgc bezpieczenstwo osob
pracujgcych oraz prébek.
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v' Szczelina robocza o szerokosci 200 mm
v' Gniazdka elektryczne na tylnej $cianie (2 dla modeli Maxisafe 0,9 i 1,2 oraz 4 dla
pozostatych)
Model Wymiary zewnetrzne Szerokos$¢ blatu Poziom hatasu dB(A) Oswietlenie wnetrza (Ix)
(szer./ wys. /gt roboczego (mm)
mm

Maxisafe 2030i 0,9 1000 x 1536 x 800 900 <58 1000
Maxisafe 2030i 1,2 1300 x 1536 x 800 1200 <59 929

Maxisafe 2030i 1,5 1600 x 1536 x 800 1500 <57 1500
Maxisafe 2030i 1,8 1900 x 1536 x 800 1800 <57 1418

Wyposazenie dodatkowe:

- przytgcze do zewnetrznej instalacji wyciggowe;j

- zelowe podktadki na podpérki pod tokcie

- przytgcze do gazu palnego z zaworem solenoidowym

- nietypowe rozwigzania (wktad antywibracyjny, na mikroskop lub wage)

Thermo Fisher BSC 1 1
12:54 PM 15/03/2018 v Vi

¥ window Working position : ¥ Window Ready High downflow alarm. Potential for reduced personal protection.

@& Downflow Ready 0.32m/s (@ Downflow Not Ready 026 ® Downflow Too high

@ inflow  Ready 0.45ms @ Inflow  Not Ready 0221
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Czytelne komunikaty na ekranie kontrolera w komorach serii Maxisafe 2030i

¥ Inflow Ready 0.48m.
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Komora o bezpieczenstwie mikrobiologicznym TUV PN-EN 12469:2002 oraz Dot. pkt. 1a
DIN 12980

Komora II klasy bezpieczenstwa zgodna z normg PN-EN 12469:2002, zapewnia Dot. pkt. 1b
ochrong produktu, operatora i sSrodowiska

Wymiary zewnetrzne (szer. / wys. / gt.) mm 1000 x 1536 x 800 Dot. pkt. 21,22,23
Pionowy laminarny przeplyw powietrza regulowany automatycznie w miarg Dot. pkt 24
obcigzenia filtrow i trybu pracy (w zakresie: 025+0,50 m/s)

Komora pracuje jako autonomiczne urzadzenie nie wymaga podtaczenia do Dot. pkt. 25
instalacji odciggow zewnetrznych

Filtry HEPA 3 Dot. pkt. 26
Filtry HEPA: wstepny, glowny, wylotowy Dot. pkt. 27
Kompensacja zuzycia filtrow Dot. pkt. 28
Oswietlenie LED bezcieniowe wewnatrz komory laminarnej Dot. pkt. 28
Lampa UV zamontowana na stale Dot. pkt. 29
Gniazda elektryczne jednofazowe 230V / 50 Hz wewnatrz komory laminarnej 2 Dot. pkt. 29
sztuki

Sterowanie mikroprocesorowe Dot. pkt. 30
Panel kontrolny min. 7” Dot. pkt. 31
Panel sterujacy w jezyku angielskim Dot. pkt. 32
Funkcja ,,mycia szyby” (umozliwia ustawienie szyby w taki sposob aby umy¢ catg | Dot. pkt. 33
powierzchni¢ szyby)

Funkcja stand-by (utrzymuje jalowos$¢ w przestrzeni roboczej oraz oszczedza Dot. pkt. 34
energie poprzez zmniejszong wydajno$é wentylatorow.)

Konstrukcja komory Dot. pkt. 35
Tyt komory wykonany ze stali nierdzewnej Dot. pkt. 36
Boki Komory laminarnej wykonane ze stali lub szkla Dot. pkt. 37
Szyba frontowa pochylona pod katem w zakresie: 10° Dot. pkt. 38
Szyba frontowa podnoszona elektrycznie z mozliwo$cia zamknigcia obszaru Dot. pkt. 39
roboczego

Przestrzen robocza 200 mm Dot. pkt. 40
Ilo$¢ ptyt w blacie min. 2 blaty wykonane ze stali nierdzewnej Dot. pkt 41
Dedykowana podstawa pod komore na blokowanych kotkach Dot. pkt 42




Serwis techniczny = dot. pkt. 3

Posiadamy serwis autoryzowany przez naszych dostawcoéow.

Nasi serwisanci stuza wsparciem technicznym i doradztwem. Na biezgco aktualizujg swoja wiedze w
zakresie naszej oferty. Posiadajg wszystkie uprawnienia niezbedne przy instalacji i obstudze urzadzen.

Przyrzady pomiarowe uzywane przez serwis, posiadajg aktualne wzorcowania i certyfikaty PCA
Zakres oferty:
e Instalacje

e Pomiary
o Testy szczelnosci filtrow w komorach laminarnych
o Predkosé¢ przeptywu powietrza w komorach laminarnych
o Rozklady i stabilnos¢ temperatur w urzadzeniach grzejacych i chtodzacych
o Pomiary czasu proceséw
e Szkolenia uzytkownikow w zakresie obstugi urzadzen
o Kwalifikacje
e Przeglady serwisowe
e Naprawy
o Doradztwo
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tel.: 48 22 663 43 23, faks: +48 22 663 43 25
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https://www.kendrolab.pl/_ftp/Katalog_Kendrolab_2019_2020.pdf
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